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1 WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

2.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania
i odbioru robot zwjzanych z wykonaniem zbrojenia niesi@jacego elementéw
betonowych wykonywanych w ramach przedgiccia ,Rewitalizacja terendw
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudpulic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa Sw. Mikotaja oraz budowkolektora deszczowego do rzeki Chylonki”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkaid..

Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia elementow betonowych.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane z niniejszej S sgodne z obowizujgcymi polskimi normami.

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie luiebrowane o
srednicy do 40mm.

Zbrojenie niesptzajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadiza do niej
napezen w sposob czynny.

Ogolne wymagania dotycgce Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakostosowanych materiatow i
wykonanie roboOt oraz zgodfio z Dokumentag Projektows, ST, normami i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny ¢bygodne z wymaganiami PN-EN

10080:2007, PN-H-93220:2006 (tylko dla stali gatu&00SP) i PN-EN-1992-draz

PN-H-93215:1982. Stal zbrojeniowa dostarczana ndowel powinna posiada

aktualry Aprobat Technicza, Swiadectwo Zgodngxi oraz atest hutniczy, w ktérym

ma by podane:

- nazwa wytwoércy,

- 0znaczenie wyrobu,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz skiad chemiczny wedtug analizy
wykopowej,

- masa partii,
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2.2.

2.3.

2.4.

- rodzaj obrdbki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dlzdkawigzki pretow lub kregu
pretéw (po dwie dla kadej wigzki) musz znajdowé sie hastpujace informacje:

- znak wytworcy,

- srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdébki cieplne;.

Kazda wizka i kg pretdbw powinny mi€ oznakowanie farpolejns.

Przy odbiorze stali natg przeprowadz nastpujace badania wg PN-EN 10080:2007,
PN-EN ISO 15630-1:2011 oraz PN-EN ISO 6892-1:2009:

- sprawdzenie zgodho przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie wymiarow,

- sprawdzenie masy,

- préba rozgjgania,

- préba zginania na zimno.

Do badania nalgy pobra& minimum 3 probki z kadego kegu lub whzki. Jaka¢
pretbw naley ocenig pozytywnie jeeli wszystkie badania odbiorcze dadaynik
pozytywny.

Drut montazowy.

Do montau prtéw zbrojenia natey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego
tzw. wigzatkowego aGrednicy niemniejszej nil.0 mm.
Przysrednicach wgkszych nz 12mm. Stosow@drut wigzatkowy osrednicy 1.5mm.

Materiaty spawalnicze.

Nalezy stosowé elektrody odpowiednie do gatunku staljczonych pegtow
zbrojeniowych.

Podktadki dystansowe.

Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowygchetonu lub
zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkfadki dystansawusz by¢ mocowane do
pretébw. Nie dopuszcza sistosowanie przektadek dystansowych z drewna, degty
pretéw stalowych.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny énaétualry Aprobat Techniczig oraz

posiadé odpowiednie atesty.

SPRAET

Prace zbrojarskie winny By wykonywane specjalistycznymi wdzeniami
gictarskimi, prostowarkami, rgcami i innymi stanowicymi wyposaenie zbrojarni.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 52
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB — CZESC B

Sprzt uzywany do wykonania zbrojenia musidyaakceptowany przez Inspektora i
powinien spetni@ wymagania BHP.

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie natev do wykonania zbrojenia
powinny odbywa sie tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie gow
W przypadku skorodowania ¢iéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajcym wymagania punktu 5.2.1. najeprzeprowadzi ich oczyszczenie.
Rozumie s}, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od pragjstali na budowie do
jej wbudowania. Zanieczyszczenia stali watrejsze § niedopuszczalne.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbamizmopalé lampami benzynowymi lub
CZy&Ci¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcz.
Stal naraona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nale zmy wody
niezasolon. Stal pokryj tuszczca sie rdzg i zabtocom oczyszcza si szczotkami
drucianymi gcznie lub mechanicznie, lubzterzez piaskowanie. Po oczyszczeniu
naleey sprawdz¢é wymiary przekroju poprzecznego epdw. Stal tylko zabtocan
mozna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmta st strumieniem cieptej
wody. Mazliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej alkmeahe
przez Inspektora.

5.1.2. Prostowanie giow.
Dopuszczalna wiellkie miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm
Dopuszcza si prostowanie mtéw za pomog kluczy, miotkéw, prostowarek i
wciggarek.

5.1.3. Cécie prtdw zbrojeniowych
Ciecie pertow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest spagydzenie w tym celu planuggia. Pety ucina s¢ z doktadnécia do
1,0cm. Ce¢cia przeprowadza @iprzy wyciu mechanicznych my. Dopuszcza si
rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Nalezy ucin& prety diuzsze od dtugéci podanej w projekcie o wydienie zalene od
wielkosci i ilosci odgkc.
Wydtuzenia petéw (cm) powstajce podczas ich odginania o damyt lpodaje n/w

tabela.
Srednica

preta K at odgiecia

[mm] 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 1.5 1.5 2.0
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16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 2.5 3.5 4.5
28 2.0 3.0 4.0 5.0
32 2.5 3.5 5.0 6.0

5.1.4. Odgjcia prtow, haki.
Minimalne érednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 1 (PN-EN 1992-2:2010).

Minimalnesrednice trzpieni sywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica preta | Stal gtadka miekka Stal zebrowana
zaginanego mn Rak = 240 MPa
- - Rak<400 400 < Rk < 500 Rak > 500
MPa MPa MPa
d<10 ¢=23d ¢ =3d @& =4d = 4d
10<d<20 d=4d @& =4d @& =5d @ =5d
20<d <28 g=5d @ = 6d ¢=7d @& = 8d
d> 28 - d=8d - -

d - oznaczdrednice preta

Minimalna odlegté¢ od krzywizny pegta do miejsca gdzie mina na nim potay¢
spoire wynosi 10 d. Na zimno, na budowie ma wykonyw& odgkcia prtow
srednicy d<12 mm. Pgty o srednicy d > 12 mm powinny By odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewretrznasrednica odgicia petoéw zbrojenia gtbwnego, poza ogdgiem w obebie
haka, powinna kynie mniejsza ri

5d dla stali A-Oi A-l

10d dla stali klasy A-lI

15d dla stali klasy A-lll'i A-llI N

W miejscach zgi i zalama elementéw konstrukcji, w ktorych zaggia ulegaj
jednoczénie wszystkie pity zbrojenia rozeganego, naley stosowd srednic
zagkcia rowrg co najmniej 20d. Wewtrzna srednica odgicia strzemion i gtow
montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakdéw.

Nalezy zwroci uwag: przy odbiorze hakow (odgi) pretdbw na ich zewetrzng strore.
Niedopuszczalneggam gkniccia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogolne.
Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal spawalsn (PN-EN 1992-2:2010).
Wymaga s} stosowanie nagpujacych klas stali: A-O (dla elementéw drugeainych,
niekonstrukcyjnych), A-1, A-ll, A-lll, A-llI N (PNEN 1992-2:2010, PN - 99/S —
10040, PN-EN 10080:2007), dla elementownyah.
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Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umovia¢ jego dokiadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po uteniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenietgquw
wzgledem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec zmianie.

Zbrojeniu petami wiotkimi podlegaj wszelkie konstrukcje iynierskie wykonane
z betonu. Konstrukcje nigelbetowe musg posiadé zbrojenie zabezpieczae przed
pojawieniem sj rys. (PN-EN 1992-2:2010).

W konstrukcg mazna wbudowa stal pokrys, co najwyej, nalotem nie tuszgeej st
rdzy. Nie mana wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innyrériodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i dbtmnej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powiemzatktadek zbrojeniowych ma
by¢ zadowalajcy bezpdrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z ¢iéw 0 innej srednicy ni przewidziane
w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku sEahiany te wymagaj zgody
pisemnej Projektanta i Inspektora.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni
wysokas¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanigemaddw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.
5.2.2.1. faczenie petdbw za pomog spawania.
Dopuszcza ginastpujace rodzaje spawanych poken pretow :

. czotowe, elektryczne, oporowe,

. naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym

. naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryean

. zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryean

. zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym

. czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z biapbtkolisty,

. czotowe wzmocnione jednostranspoiry z ptaskownikiem,

. czotowe wzmocnione dwustropspoiry z ptaskownikiem,

. zaktadkowe wzmocnione jednostr@rspoiry z ptaskownikiem,

. czotowe wzmocnione dwustropspoirg z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.2.2.2. aczenie pojedynczych giow na zaktad bez spawania.
Dopuszcza sitaczenie na zaktad bez spawaniag@eanie drutem) ptow prostych,
pretdw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutowostaci gtlic.

5.2.2.3. Skrzyowanie petow.
Skrzyzowanie petdw naley wigzat drutem wjzatkowym, zgrzewa lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm aywa st do
tgczenia petow o srednicy do 12mm. Prz§rednicach wgkszych naley stosowa drut
o $rednicy 1.5mm. W szkieletach zbrojenia belek i élupnaley taczy¢ wszystkie
skrzyzowania petow naranych ze strzemionami.
25% skrzyowania petow nalery taczye poprzez spawanie.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiarébw w zakresiecie, gkcia i rozmieszczenia
zbrojenia podaje tabela Nr.2.
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Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli ob@wilja nastpujace:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostiigjedo zbrojenia gtbwnego nie
powinno przekracza3 %,

» réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekeécz 3 mm,

» dopuszczalna dnica w wykonaniu siatki na jej dtuga nie powinna przekracza
+ 25 mm,

* liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewsiatkach nie
powinna przekracza20 % w stosunku do wszystkich skipyan w siatce; liczba
uszkodzonych skrzpwan na jednym pgcie nie mae przekracza 25 % ogolnej
ich liczby na tym pgcie,

» réznice w rozstawie ngdzy prtami gtownymi w belkach nie powinny przekraéza
+ 0.5 cm ré@nice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcg& cm.

Tabela 2 Dopuszczalne tolerancje wymiaréow w zakresiccia, gecia |
rozmieszczenia zbrojenia

Dopuszcz.
Parametr Zakres toleranciji odchytka

Ciecia petow dlaL<6.0m 20 mm
(L - dhugas¢ preta w/g projektu) dlaL<6.0m 30 mm
Odgkcia (odchylenia w stosunku do paémia daL<05m 10 mm
okreslonego w projekcie) da05m<L<15m 15mm

dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pgtow
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku <5 mm
do wymaga projektu)
b) odchylenie plusowe (h-jest catkowt dlah<05m 10 mm
grubacig elementu) dla0.5m<h<15mnm 15mm

dlah>1.5m 20 mm
) odstpy pomedzy gsiednimi réwnolegtymj a<0.05m 5mm
pretami (kablami) a<0.20m 10 mm
(a - jest odlegtéciag projektowan pomidzy a<0.40m 20 mm
powierzchniami przylegtych ptrow). a>040m 30 mm
d) odchylenia w relacji do gruba Iub b<0.25m 10 mm
szerokdci b<050m 15 mm
w kazdym punkcie zbrojenia lub otwofu b<1l5m 20 mm
kablowego b>1.5m 30 mm
b- oznacza catkowita grukd lub szerokéc
elementu.

7 OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagddne”.

Jednostk obmiaru robdét jest 1 kg wykonanego zbrojenia hetomgodnie
z Dokumentag Projektows. Przyjmuje s taczrg diugas¢ pretdw poszczegolinych
srednic pomngong odpowiednio przez ich giar jednostkowy kg/m. Nie doliczacsstali
uzytej na zaklady przytzeniu petow, przekladek montawych i drutu wazatkowego.
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Nie uwzgbdnia s¢ tez zwickszonej ildci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawe pretdw o srednicach wgkszych od wymaganych w Dokumentacii
Projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagdne".

Na podstawie wynikow badawg pkt.6 naley sporzdzi¢ protokoty odbioru roboét
koncowych. Jeeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaaiwboty nalgy
uzna& za zgodne z wymaganiami.z&# cha: jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty naly uzn& za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W
takiej sytuacji wykonawca obogdany jest doprowadiroboty do zgodn&ei z normy

I przedstawé je do ponownego odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogoélne” .

Cena wykonania 1kg wykonanego zbrojenia obejmuije:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup, transport i sktadowanie materiatdow do meejbudowania i innych czynnikéw
produkgciji,

wykonanie niezédnych rusztowéi pomostéw roboczych,

oczyszczenie i wyprostowaniegpiw,

wygiecie, przycecie i fgczenie pgtow (na styk lub na zaktad),

monta zbrojenia przy pomocy drutu gziatkowego | spawania wraz z jego stabilizacj
| zabezpieczeniem odpowiednich otulin zetrmych betonu,

oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia wigogch wiasné¢ Wykonawcy oraz
usunecie ich poza olgb budowy i utylizacja,

przeprowadzenie niegtnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w specyfikacji.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1 PN-H-84023-06:1989 Stal oktenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

2 PN-H-93215:1982 Bty stalowe walcowane na gmo w podwyszonych
temperaturach.

3 PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale. Préba regania. Czé¢ 1. Metoda badania w
temperaturze pokojowe;j.

4 PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Préba zginania.

5 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonuetyRebrowane.

6 PN-1ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betorRrety zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.
PN-EN ISO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia esania betonu. Metody badan. Gée
1. Pety, walcowka i drut do zbrojenia betonu.
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8 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowaniestarkcji z betonu. G&¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

9. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowedbetowe i spgzone -- Obliczenia statyczne
I projektowanie

10. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonujabpastal zbrojeniowa.
Postanowienia ogolne.
11. PN-H 93220:2006 Stal B500SP o podsapnej cgliwosci do zbrojenia

betonu - Pgty i walcéwkazebrowana.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.12.01.02

ZBROJENIE BETONU STAL A
KLASY A-llI'N
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania
i odbioru zbrojenia stal klasy A-Ill N, elementéw betonowych wykonywanych w
ramach przedsivziecia ,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylo,nia w Gdyniawrz
rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofawi Mikotaja oraz
budow; kolektora deszczowego do rzeki Chylanki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdaid..

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét przy
zbrojeniu staj klasy A-IlIN wszystkich elementéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z odpowiednimi normami oraz
ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

Do zbrojenia betonu nafg stosowa stal okagta zebrowan klasy A-11IN o srednicy od

6 do32 mm, zgodnie z Dokumentadjrojektows. Prty stalowe do zbrojenia betonu
winny by zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007, PN-H-932216 ( tylko dla
stali gatunku B500SP) i PN-EN-1992 oraz PN-H-932382 Stal zbrojeniowa
dostarczana na budewpowinna mié aktualm Aprobat Technicza, Swiadectwo
Zgodngci i atest hutniczy.

Pozostate wymagania jak w ST B.12.01.00.

3 SPRZET

Wymagania jak w ST B.12.01.00.

4 TRANSPORT

Jak w ST B.12.01.00.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagamgoine".

5.2. Zakres wykonywanych rob6t wg ST B.12.01.00.

Wewretrzne srednice odgicia petéw zbrojenia gtdwnego, poza odgiami w obebie haka,
powinny by dla stali A-l1ll N nie mniejsze nipodane w PN-EN 1992:2010i ST.

- dla d< 10mm - 4d
-dla10<d<20 mm - 5d
-dla20<d<28 mm - 8d

Prety o srednicy @32 - zbrojenie nalg taczy¢ spoirg czotowg wg normy PN-EN ISO
5817:2005, poziom jakei spoin wg niezgodrizi spawalniczych wysgpujacych w
ztaczach spawanych powinien wynosB”, pozostate pgty mazna hezy¢ na zakiad
zgodnie z PN-EN 1992-2:20101i ST.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Zasady kontroli jakéci jak w ST B.12.01.00.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdidne” .

Jednostl obmiaru rob6t jest 1 kg wykonanego zbrojenia hetstai A-Ill zgodnie

z Dokumentag Projektows. Przyjmuje s} taczrg diugas¢ pretdw poszczegoélnych
srednic pomngong odpowiednio przez ich giar jednostkowy kg/m. Nie doliczacsstali
uzytej na zaktady przytzeniu petow, przektadek montawych i drutu wazatkowego.
Nie uwzgbdnia s¢ tez zwickszonej ildci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawe pretow o srednicach wgkszych od wymaganych w Dokumentacii
Projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagdne".
Odbiér robét jak w ST B.12.01.00.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogoélne” .

Cena wykonania 1kg wykonanego zbrojenia obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, transport i skladowanie materiatow i irmgezynnikdéw produkcji,
- oczyszczenie i wyprostowaniesfw,

- wygiecie, przycgcie i lagczenie pgtow (na styk lub na zakiad),
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- monta zbrojenia przy pomocy drutu gvatkowego i spawania wraz z jego
stabilizacy i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zetanych betonu,
- oczyszczenie terenu robo6t z odpadow zbrojeniestgcych wlasné¢ Wykonawcy

oraz usuricie ich poza oleb budowy i utylizacja,
- przeprowadzenie niegthnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

w specyfikacji.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST B.12.01.00.
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Ta strona jest pusta
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