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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotycke
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z wytyczeniem konstrukcji i jej punktow
wysokaciowych w ramach realizacji inwestycji:Rgwitalizacja terenow dzielnicy
Chylonia w Gdyni wraz z rozbudgwulic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa Bw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego @&irghylonki’

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t awanych z realizagj zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych
z wszystkimi czynnéciami umaliwiajagcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie
potozenia obiektow inynierskich, zgodnie z projektem.

Zakres wykonania prac geodezyjnych:
— odtworzenie w terenie patenia obiektow inynierskich z punktami wysokoiowymi

1.3.1. Wyznaczenie obiektow

Wyznaczanie obiektow obejmuje wyznaczenie osi iwkdzi obiektu, wytyczenie osi,
dodatkowe wyznaczenie wszystkich punktow charaktgcgnych obiektow i punktéw
wysokaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, askrich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie, wyznaczenie
dodatkowych punktéw wysokoiowych (reperow roboczych) w nayzaniu do niwelacji
panstwowej, montaw podporach obiektéw oraz w konstrukcjisnej reperow stalowych

i ich niwelacg w trakcie robét bezgoednio po ich zakaczeniu oraz upogglkowanie
terenu po zakixzeniu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasyjkpy kierunkowe oraz pogtkowy i
koncowy punkt trasy.
1.4.2 Reper - stabilizowany punkt wysalaowej osnowy, dla ktérego wyznaczono wysakw
przyjetym uktadzie odniesienia.
1.4.3Reper roboczy - jest rodzajem repera zaktadanegeluwzagszczenia osnowy.
1.4.40snowa podstawowa - zbior odpowiednio wybranych tabiizowanych punktéw
terenowych (reperow), dla ktérych oki@no wspotrzdne ptaskie lub wysokociowe w
przyjetym uktadzie wspotgdnych.
1.4.50snowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na pbyrkonkretnej roboty
1.4.6.0$ podpory — geometryczna linia charakteryeaj podpog, oznaczona w Dokumentacji
Projektowej i wytyczona w terenie.
1.4.7 Os obiektu — geometryczna linia charakterymoaj konstrukej, oznaczona w Dokumentacji
Projektowej i wytyczona w terenie.
1.4.8Krawedz obiektu — geometryczna linia charakterymaj skrajne punkty konstrukcji,
oznaczona w Dokumentacji Projektowej i wytyczongevenie.
1.4.9Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wggania ogolne” punkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotygee robot podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”,
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
00.00.00. ,Wymagania ogolne”, punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdugasci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramobot ziemnych, w gsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny ngiérednic; od 0,15 do 0,20 m i diugdbod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05
do 0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isjaiej nawierzchni
bolce stalowdrednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie diugaié okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

Stupki pomiarowe zelbetowe ,repery stalowe, ocynkowane ogniowgzbze stali
nierdzewnej, umdiwiajace trwate zakotwienie w konstrukcji, spawaneiosadzane na
zywicg epoksydow badz zaprawe kotwowa, w wierconych w betonie otworach.

3. SPRAT
3.1. Ogélne wymagania dotyczqgce sprzetu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”,
punkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do punktéw wysol@owych powinien gwarantowa uzyskanie
wymagane]j doktadrigi pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00. ,Wymaganiarajol
punkt 4.
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4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy oma przewozi dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.0QW§@magania ogolne”, punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogadujagcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

W oparciu o dokumentagjprojektovs Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary
geodezyjne niezluine do szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawdanspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow trasy, namikow, punktow i (lub) reperow
roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu ok&one w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rzdne terenu istotnie #dig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadoko tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu
w takim rejonie nie powinno kdyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru, w porozumieniu z Projektant&iszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegetnych
rzeczywistych, zaakceptowane przez Inspektora Nagzmwstan wykonane na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktore bazpjna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Ingpek Nadzoru. Wykonawca
obowigzany jest kontrolowa wytyczenie wszystkich ugdzen w stosunku do
projektowanych obiektéw itynierskich oraz innych bran

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdbwne, punktyspedni, osie i narmiki musz by¢
zaopatrzone w oznaczenia oiteggce w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk
I potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatzsowinny by zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne idwigtowej realizacji robot naig
do obowjzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych, naroznikéw, osi, punktow
charakterystycznych i punktow wysokosciowych

Punkty gtdwne, natmiki, osie oraz punkty charakterystyczne powinny ¢ by
zastabilizowane w sposob trwaly, przyzyaiu pali drewnianych Ilub stupkéw
betonowych, a tale dowhzane do punktdw pomocniczych, pabmych poza granic
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rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomidzy punktami gtdwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza25m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdtu
osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej powinna
wynosk 25 metrow.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robot zeganych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzygeych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty
state na stabilnych, istniglych budowlach wzdiu trasy drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nale zatazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie vossib wykluczajcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nale okresla¢ z taky dokladndcia, aby sredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 2 mm/kmpstigc niwelacg podwojrg w
nawigzaniu do reperow gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigerej
wyrazne i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogadne;.

5.4. Wytyczenie osi obiektéow liniowych

Tyczenie nalgy wykona w oparciu o dokumentagjprojektows, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, clkoae] w
dokumentacji projektowe;j.

Osie tras obiektéw powinny bywyznaczone w punktach gtownych i w punktach
paosrednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowania yydecz
nie rzadziej ni co 10 metrow na odcinku prostej i nie rzadziej o0 5 metréw na
odcinku krzywoliniowym.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @8yt w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie mge by wieksze nk 3 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy naje
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do g@nych niwelety okrdonych
w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateuzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovegzgdy Wykonawca robot
zastpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wnzonych poza granicob6t.

5.5. Wytyczenie osi, naroznikow i punktow charakterystycznych konstrukcji

Tyczenie nalgy wykona w oparciu o dokumentacjoraz w miejscach wymagjych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robwtmiejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Nalg wyznaczy wszystkie osie, navoiki i punkty
charakterystyczne obiektowzynierskich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych wsstosunku do dokumentacii
projektowej nie mge by wicksze nk 5 cm (z zastrzeeniem zachowania réwnolegt i
katow zadanych w dokumentacji projektowej).

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych zirakdw i punktow
charakterystycznych w stosunku do dokumentacjightopvej nie mae by wigksze nk

5 cm (z zastrzeeniem zachowania dla wyznaczonych kgewi scian i elementow,
rownolegtaci i katow zadanych w dokumentacji projektowej.cBae niwelety punktow
osi trasy naley wyznaczy z doktadnéciag do +0,5 cm w stosunku do ¢dnych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwaleni osi i punktéw w terenie najeuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.2.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa, ulic Komierowskiego, 15
Opata Hackiego, Zamenhofa i $w. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB — CZESC B

5.6. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sié statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i ekgsciowej,
Wykonawca zobowzany jest do zal@nia, utrzymania i uzupetniania osnowy
realizacyjnej o wspotednych poziomych i wysokgiowych dla lokalnego wytyczania
robot.

Opracowany przez Wykonawci zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Projekt
Osnowy Realizacyjnej powinien speléiiaastpujace warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalewyznaczy i utrwali¢ poza terenem wykonywania
roboét oraz odpowiednio zabezpieézyzed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegid¢ pomidzy punktami winna wynoé&isrednio okoto 250m, a kady punkt
powinien by oznaczony w sposéb zatwierdzony przez Inspekt@dzbru tak, aby byt
widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

C) sposob stabilizacji punktow geodezyjnych osnawsglizacyjnej oraz kryteria jej
doktadndci winny by zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instralt)
Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwggty G-3.1 (Osnowy
realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

5.7 Wyznaczenie potzenia obiektow

Do kazdego z obiektow naky wyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktow okégajacych usytuowanie (kontur) obiektu,

c) pomiary wysokéciowe kadego wykonanego elementu w punktach
charakterystycznych lub przekrojach ctomych przez Inspektora Nadzoru,

d) pomiary w planie elementow jw.

e) dodatkowe pomiary wysokdowe i w planie naadanie Inspektora Nadzoru i w §ld
okreslonej przez niego.

W terenie (w miejscach, z ktorycheds widoczne w/w repery) natg wykona stupki
pomiarowe jakazelbetowe stupy osadzone w gruncie (gengkbokasci przemarzania gruntu)
z zabetonowanym w gornej i stalowym reperem, ktOre najerowniez zniwelowa oraz
»2dja¢” w uktadzie wspotrzdnych-pastwowym. Umiejscowienie stupkéw o o wg projektu
Wykonawcy musi zosta zatwierdzone po ogflzinach miejsca budowy przez Inspektora
Nadzoru. Pomiary udokumentoivaalezy w operacie powykonawczym.

Trwatej stabilizacji wymagaj pocatek i koniec osi obiektu.

Po zakaczeniu robot naley wykona& koncowe pomiary wysoka@iowe wszystkich reperow.
Wyniki nalezy notowa tabelarycznie w sposéb uzgodniony z Inspektoremiziiai, osobno dla
kazdego obiektu. W tabeli natg odnotow& dzien pomiaru, godzie, temperatuy powietrza,
predkos¢ wiatru, stopié@ zachmurzenia oraz inne stany acg wplyw na pomiar (np.
przejezdzajacy pochg, obchzenie dodatkowe itp.). Po zakzeniu inwestycji tabel nalezy
przekaza Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolpeiihkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrkanych z wytyczeniem tras, osi, namkow, punktéw
charakterystycznych i punktow wysakiowych naley prowadzé wedtug ogoélnych zasad
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okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK z punktud 1zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 5 niniejszej ST.

Wymagania i kryteria doktaddoi dla robdét pomiarowych zawarteg sw Instrukcjach
Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwegty G-3.2 (Pomiary realizacyjne).
Wymagania dla robét pomiarowych zwanych z wytyczeniem obiektu:

— dokladnd¢ wytyczenia punktéw charakterystycznych obiektu mlc

— dokfadnd¢ wyznaczenia rgdnych wysokéciowych +lcm

— dokladnd¢ wyznaczenia wysokai reperow +0,5cm,

- doktadnd¢ wykonania elementow projektowanych +1lcm,

— doktadnd¢ pomiarow poziomych + 1cm /50 m.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonoggomiarow kontrolnych osnowy
realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o stale&kpugeodezyjne.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowalizacyjnej naley wykonywa przed
rozpoczciem wikszych robot, a tadle co miesjc w trakcie prowadzenia robat.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00\8@magania ogolne”, punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest 1 kpl. wykonania wszystkich robét sktadowyokreslonych w
punktach 1.3 oraz 9.2 niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00¥d3/magania ogélne”, punkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robdt nasgpuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw dgzyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawaaquktada Inspektorowi Nadzoru.

Na podstawie pomiarow kontrolnych nafe sporadzi¢c protokoty odbioru robdét. Zeli
wszystkie pomiary daty wyniki zgodne z projektenykanane roboty naky uzna& za zgodne z
wymaganiami.

Jezeli chat jeden pomiar kontrolny dat wynik niezgodny z dzigsiem pomiaréw, Wykonawca
jest zobowazany do ponownego wykonania niedhych pomiaréw na wiasny koszt. Czysaio
te musz by¢ odpowiednio udokumentowane.

9. PODSTAWA P:LATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatdgei podano w ST 00.00.00. ,Wymagania
0golne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1kpl dla obiektu obejmuje:
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zakup i dow6z wszelkich niezbnych materiatow,

zatazenie, utrzymanie i uzupetnianie osnowy realizagyjne

wytyczenie osi obiektu,

wytyczenie punktow ok&ajacych usytuowanie (kontur) obiektu,

wytyczenie obiektdow w punktach charakterystycznylttb przekrojach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru,

osadzenie stalowych reperéw w podporach i konsfirnkénej i ich niwelacja
w trakcie trwania budowy,

osadzenie w gruncieelbetowych stupkoéw pomiarowych i ich niwelacja w
trakcie trwania budowy

pomiary i niwelacja powykonawcza zastabilizowanyeperow,

oznakowanie w sposob utatwjay odszukanie oraz ochrona przed
zniszczeniem punktéw wysokmowych, odtworzenie zniszczonych punktow,
usungcie i utylizacja niepotrzebnych elementéw po zalaeniu pomiardw,
uporzidkowanie terenu po zakozeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.2.

1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjeeminologia

nstrukcje

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykanya prac geodezyjnych. Gtowny
Urzad Geodezji i Kartografii.

O~NO O~ WN

. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowaqgmoaj GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2 Wysakmowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji, GUGIK 1979

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe, GUGIK 1979.
. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidesigei uzbrojenia terenu.

. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizaey@UGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyfBgGiK 1983.
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SPECYFIKACJE TECH NICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.01.02.00
ROZBIORKA OBIEKTOW
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.01.02.08

ROZBIORKA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | IN ZYNIERSKICH

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa, ulic Komierowskiego, 21
Opata Hackiego, Zamenhofa i $w. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB — CZESC B

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa, ulic Komierowskiego, 22
Opata Hackiego, Zamenhofa i $w. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB — CZESC B

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z rozbidrk obiektéow budowlanych i itynierskich dla
przeds¢wziecia pn.: Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdynawrz rozbudoyw
ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhoféwi Mikotaja oraz budow kolektora
deszczowego do rzeki Chyldnki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdaid..

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z
rozbiodrky obiektow budowlanych i itynierskich w ramach inwestycjiRewitalizacja terenéw
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudpwlic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa Bw. Mikotaja oraz budowkolektora deszczowego do rzeki Chylanki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST g szgodne =z odpowiednimi normami oraz
ST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodiio
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotycre materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Materiat do zasypania wykopow
Do zasypania wykopow po rozebranych obiektach gosk grunt miejscowyzwirowo-
piaskowy.

3. SPRAET
OgoIne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.1 Sprat do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka obiektow
Do wykonania robot zwzanych z rozbiork obiektow naley stosowa:
- koparki,
- fadowarki,
- mioty pneumatyczne,
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— narzdzia do cgcia stali i betonu
— samochody eizarowe, a w razie potrzeby inny sgrgpecjalistyczny.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.
4.1 Transport materiatow z rozbiorki

Materiaty z rozbiorek powinny ldyodpowiednio posegregowane, w szczegéinmateriaty
niebezpieczne powinny Byprzechowywane w szczelnych pojemnikach lub pragkry
plandekami do czasu ich wywozki i utylizacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymégagolne” pkt 5.

5.2 Czynndci wstepne
Prace rozbiérkowe rozpogzpo uprzednim zabezpieczeniu agzer technologicznych.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanealasfe i uradzenia oraz budowle
podziemne niezjmny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnieomvigzania.
Roboty rozbiérkowe obejmaijusunicie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych
i inzynierskich, w stosunku do ktorych zostato to prazkadne w dokumentacji projektowej.
Obiekty znajdujce s¢ w pasie robot, nie przeznaczone do ugtiaj powinny by przez
Wykonawe zabezpieczone przed uszkodzenienell@biekty, ktére maj by¢ zachowane,
zostam uszkodzone lub zniszczone przez Wykongwo powinny one by odtworzone na
koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zaajeggo

5.3 Roboty rozbiérkowe

Przed przysfpieniem do robdt naky ustalt doktadm lokalizacg i przebieg istnigjcych
instalacji podziemnych. Roboty rozbiérkowe winnyébgrowadzone tak, aby nie nggito
naruszenie stateczéw przestrzennej obiektéw naidym etapie prowadzonych prac.

Prace rozbiorkowe prowadzone w obiektach moderrinyeh naléy prowadzé w taki sposab,
aby nie uszkodzipozostatej konstrukcji obiektu.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej
obiektow przewidzianych do rozbiorki, Inspektor Madi Inwestorskiego zleci Wykonawcy
sporzdzenie takiej dokumentacji, w ktéregdrie okrélony przewidziany odzysk materiatow.
Nalezy sporadzic szczegétow inwentaryzagj obiektow przeznaczonych do remontu lub
odtworzenia.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaea z elementow niiwych do
powtérnego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowaniacdinych uszkodze O ile
uzyskane elementy nie sfagic wikasnaciag Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoruestovskiego celem odzysku lub
utylizacji

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST staje wlasndcia Wykonawcy, powinny by
usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usuritych obiektach budowlanych lub ich elementach, dujage s¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumenjgmjojektows beda wykonywane wykopy, powinny gy
tymczasowo zabezpieczone. W szczegénoalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody
opadowej.
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Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje svykonania wykopow, naly wypetnic warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST B-11.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” punkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplétiousungcia gruzu i
pozostatych materiatdbw rozbiorkowych oraz sprawdzenuszkodzé elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelnggego doty po usugiych obiektach powinno spetdia
odpowiednie wymagania okdene w ST B-11.01.04 ,Zasypanie wykopow wraz
zag:szczeniem”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagddne” punkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest:
- dla obiektéw budowlanych i itynierskich ulegajcych rozbiérce — fi(metr szécienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
OgoIne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” p&nkt

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiaminspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #ieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostki obmiarowej obejmuje zakup i dogtanateriatow oraz:

e prace przygotowawcze,

* inwentaryzacja obiektéw przeznaczonych do rozbjorki

» prace rozbiérkowe przy zastosowaniu gpraizgodnionego z Inspektorem Nadzoru,

* demonta i odtworzenie stupa istniggej latarni,

« kwalifikacja i segregacja odpadow oraz zatadunekwiezienie materiatdw z rozbidrki
na wysypisko,

» koszty utylizacji materiatow rozbiorkowych na wyssku,

e oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywotenadow rozbidrkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,
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* uporzdkowanie terenu

UWAGA:
Wszystkie prace zwkane z odkopaniem i zasypaniem prowédgodnie z ST-B.11.00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
BN-77/8931-12: Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
10.2 Inne przepisy

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o ddpl oraz niektérych innych ustaw.
Dz. U nr 175 poz.1485.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy paddch oraz niektorych innych
ustaw. Dz. U nr 3 z dn 23 stycznia 2003.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. B2npoz. 627).
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