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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania

i odbioru izolacji bitumicznej cienkiej obsypanydruntem elementow betonowych
wykonywanych w ramach przedsizi¢cia: ,Rewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia
w Gdyni wraz z rozbudawulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenha$avi
Mikotaja oraz budow kolektora deszczowego do rzeki Chylanki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdaid..

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét przy
wykonaniu izolacji tzw. cienkiej elementéw betonahy obiektow iynierskich
obsypanych gruntem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagizyodne z odpowiednimi normami oraz
ST ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni.

1.4.2. Izolacja powilokowa — wysokoplastyczna masaczelniaica na bazie tworzyw
sztucznych lulzywic epoksydowych oraz mas bitumicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacjetbnu ledzie preparat spemnigly
wymagania SST.

Zastosowany materiat musi posiadaiprobat technicza lub aktualne Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania. Dostarczone materigggy¢ zaopatrzone przez Producenta w
deklaract zgodndci (atest) potwierdzaga cechy materiatow.

Jako materiat naky zastosowa srodek powtokowy do ochrony konstrukcji betonowychaav
z ewentualnym odpowiednim (zgodnym z instrgké&roducenta i Aprobat Techniczg)
srodkiem gruntujcym.

Zastosowanyrodek powinien b§ przyjazny dlarodowiska.

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t wedtagad niniejszej SST jest np.:

2.1 Materiat do gruntowania
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Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchician przed ulgeniem widciwej powtoki
izolacyjnej wg PN-B-24620:1998/Az1:2004 - roztwdagtyfikowanych asfaltow ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Lepk® materiatu gruntacego powinna umdiwiaé jego penetragjw
poditaze betonowe bez tworzenia powitoki (btonki). Dziagamiolega na przenikaniu w pory
betonu, uszczelnianiu powierzchni,gaéniu pozostatych pytdbw oraz na stwarzaniu warunkow
przyczepnéci warstw izolacyjnych do podta. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) orazoenatury powyej 60°C.

Nie naley stosowa na mokrych i przemeémnych powierzchniach. Rozprowadzarsa

zimno, bez podgrzewania w temperaturze p@jy5°C. zalenie od stopnia porowaio.

2.2 Materialy do izolacji wiasciwej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-2462098/Az1:2004 - produkowany jest z
asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i ze@czanych rozpuszczalnikami
organicznymi. Rozprowadzany na padiozagruntowanym tworzy po wyschaiu silnie
przylegajca powtoke asfaltows o duzej plastycznéci. Powtoka ta wykazuje odporio na
dziatanie wod agresywnych o stabychezshiach. Nie jest odporny na dziatanie
rozpuszczalnikbw organicznych oraz temperatury peyvg0°C. Rozprowadzaesna zimno
(bez podgrzewania) ciegpkvarstwg na zagruntowanym podio. Roboty nalgy prowadzé w
temperaturze powgj +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchabiezpieczanej O, 8
do 1, 0 kg na 1 m2. Materiat tatwopalny.

Materiaty bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykarecienkiej izolacji:

srednio-gsty roztwor (P), produkowany z nafty, asfaltu plikbwanego olejami Iub
rozcienczalnikiem organicznym,

rzadki (R) roztwor asfaltu plastyfikowanego roaciealnikiem - zgodny z PN-B-24620:1998.

2.3 Szpachléwka
Szpachlowka mineralna

Jednoskitadnikowa, sucha zaprawa cementowa, moddik@ polimerami z dodatkiem
mikrokrzemionki o whaciwosciach:

wytrzymata¢ nasciskanie - 30 MPa,
wytrzymalG¢ na rozciganie przy zginaniu -6 do 9 MPa,
wytrzymata¢ na odrywanie - powgj 2,0 MPa,
skurcz w okresie 1-90 dni - pagjil.2 %0,
wodoszczelng - W 8.

Warstwa szpachlgga jest konieczna dla zamkaia poréw i innych nierowrigi w powierzchni
betonu, co jest warunkiem szczelcigpowioki.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania rgodtinny by zgodne z PN lub
z wkasnymi "Aprobatami technicznymi IBDiM"3ldz posiada wiasny znak CE.

Wykonawca przed przygiieniem do wykonania robét (izolacji) winien przeogic
Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowdareastosowania materiaty.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegOtowy dolsfrztu zapewniajcy
prawidtowe wykonanie robét okilenych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacii
Technicznej oraz zgodnie z zatmg technologi.

Podstawowy spkz niezledny do realizacji robot to, m. in : szpachle i pagekarskie,
pedzle, watki malarskie lub pistolety natryskowe.

4. TRANSPORT

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawié
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obsikbie i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania sipodczas transportu i wylania. Podczas transpatezyn
przestrzega zalecé Producenta. Chrohi przed deszczem, przegrzaniem i
przemraeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izotge

Zabezpieczenie preparatem do zabezpieczenia pawerzasypywanych betonu
wykonywane by maze tylko przez Wykonawc posiadajcego déwiadczenie
paswiadczone referencjami. Temperatura aplikacji od deb +30 st. C (chybaze
Producent dopuszcza inaczej lub ogranicza zakmegp.testosowania). Temperatura
podiacza zawsze musi lBywyzsza o 3 st. C od temp. punktu rosy (w danej temp. i
wilgotnasci). Wykonawca jest obowzany sprawdzatemp. otoczenia, jej wilgotis6,
okredla¢ punkt rosy oraz sprawdzdemp. podiea przed rozpoezxiem pracy oraz w
trakcie jej prowadzenia. Z pomiarow natesporadza zapisy. Nie prowadzi prac
podczas deszczu ze wedli na maliwe uszkodzenia powlok oraz podczas wiatru ze
wzgledu na zabrudzenia powtok lub okolicy lub za szyliresuszenie powierzchni
mogace powodowarysy skurczowe.

Przed rozpoggxiem prac naley odpowiednio przygotowapowierzchng betonu, usus€
mleczko cementowe, kurz, brud izhe fragmenty betonu. &y zbrojenia, jeeli s3
odkryte, naley w miar mazliwosci oczyéci¢ do stopnia Sa 2 Y. W trakcie prowadzenia
prac przestrzeganastpujacych wymaga Producenta:
» przed nakladaniem zapraw i szpachlowek powierzghmweinna by zwilzona (o
ile Producent nie zaleca inacze)),
» zaprawy i szpachléwki naktaélanetody mokre na mokre,
* przestrzega minimalnych i maksymalnych odgidw midzy naktadaniem
kolejnych warstw powtok i lub zapraw.
Przed rozpocxiem robot naley wykona pole referencyjne, przede wszystkim w celu
okreslenia wi&ciwego oczyszczenia powierzchni betonu, aby uzyskegmagan
przyczepn& powtoki do betonu oraz w celu oklenia wigciwego zuycia preparatu
powtokowego, jaki jest potrzebny ze wagih na uzyskanie wdaiwej grubdci powtoki.

Niedopuszczalne gswidoczne wybrzuszenia, wggienia, styki betonowania i fazy
malowania, powlekania i moria

Wykonawca wykona oznaczenie przyczejmnoa odrywanie pull-off powtok do betonu
w co najmniej 3 punktach na polu referencyjnym orapunktach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.
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Przy wykonywaniu badania pull-off na konstrukcjilery zawsze pamtac, ze jest to
badanie niszere i nie ma mdiwosci 100% naprawy uszkodzonej powioki.
Przyczepn& zaprawy naprawczej sprawdzaa polu referencyjnym i w miejscach
watpliwych wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Sposob wykonania izolacji

Szpachlowanie-Gruntowanie

Mieszanie poszczegblnych sktadnikéw grustych naley wykona zgodnie z
instrukcja producenta.

Gruntowanie naley przeprowadza w temperaturze powgj 5°C i poniej 35C.

Szpachlowk rozprowadza& na podkitadzie przy ayciu pac prostych jedno Ilub
dwukrotnie.

Szpachlowanie nalg przeprowadzaw temperaturze powgj 5°C i poniej 35°C.

W czasie szpachlowania naje przestrzega wszystkich zaleade podanych przez
producenta zastosowanegodka.

Wiasciwa izolacja

Wiasciwg izolacg powtokowg nalery wykonywa po wyschngciu warstwy szpachlowej
(min po 24 godzinach od wykonania szpachléwki). déxenie materiatu nate
wykonywa za pomog pedzli, watkow lub natrysku hydrodynamicznego wg zale
producenta.

Materiat nanosi siw dwu operacjach, ngdzrg grubag¢ suchej warstwy 300 um.
Odstp miedzy warstwami dla temp. 20 — od 12 do 48 godzin.

Czas catkowitego schytia izolacji powtokowych waha giod 3 do 10dni i po tym
okresie mana obsypéfundament gruntem, powtoka utwardzasod wod.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Kontrola robét obejmuje :

- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

- stwierdzenie posiadania przez stosowany prepAgobaty technicznej lub
aktualnegcSwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniatinsgowym i
mostowym,

- stwierdzenie wigciwej jakasci materiatlu na podstawie atestu producenta i kbntr
dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrok prawidtowgci przygotowania powierzchni przeznaczonej do rddea
izolacji. Podt@e musi by trwate i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzetegami
I tluszczami. Zaghbienia i male uszkodzenia n&jezaszpachlowa a wiksze
ubytki o gkbokasci powyzej 10 mm powinny zostazreperowane przy zyciu
zapraw mineralnych niskokurczliwych,

- wizualrg ocerr wykonanego pokrycia. Oceniag¢sjednorodné¢ wykonania i
stwierdza brak gcherzy lub odspofewzglkdnie uszkodzg

- 0znaczenie rzeczywistej grudmo powtok.

Wymagania szczegotowe :

Wytrzymatai¢ na odrywanie od podia betonowego wg PN-92/B-01814.
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6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych  warunkéw  wykonania  robot
hydroizolacyjnych z warunkami oldlenymi w ST z potwierdzeniem ich w formie
wpisu do Dziennika Budowy. Przy ¥@ym odbiorze robét zanikgjych naley
stwierdzt ich jaka¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpisow do iBanika
Budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podlegapastpujace prace:

— przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachioaa

— zagruntowanie-szpachlowanie powierzdamodkiem gruntujcym,
— potozenie warstwy wigciwe).

Odbiér kadego etapu powinien bypotwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieszginia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagag@ne” [1], pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) utzonej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagd@ne".

Na podstawie wynikéw badanalezy sporadzi¢ protokoty odbioru roboét. Zeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonanboty naley uzna& za zgodne

z wymaganiami. Jeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
naleey za niezgodne z wymaganiami norm i ST. W takiejuagji Wykonawca
obowigzany jest doprowadgiroboty do zgodnai z norny i przedstawd je do
ponownego odbioru.

9.PODSTAWA P:ATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne”
[1], pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:
— zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych ciagéw produkciji,
— wykonanie pola referencyjnego,
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— przystosowanie rob6t do warunkéw atmosferycznyclp. (rzastosowanie
namiotéw),

— przygotowanie powierzchni betonowej lub stalowepdtwzenia izolaciji,

— zagruntowanie powierzchni betonu lub stali,

— utozenie izolacji zgodnie z niniejsAST | dokumentagjprojektovs,

— wykonanie bad@kontrolnych wg pktu 6,

— wykonanie napraw ufmnej izolacji.

Cena uwzgidnia rownie zaktady, odpady i ubytki materialowe oraz oczysniz

miejsca pracy.

Wszystkie roboty powinny iwykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST

I niniejszej specyfikacji technicznej.

9.3 Sposob rozliczenia robot tymczasowych i pracw@rzyszcych

Cena wykonania robot olilenych niniejsz ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktoreg otrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie g przekazywane Zamawigemu i § usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezlzgdne do wykonania robo6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003Beton - €& 1. Wymagania, wikxiwosci, produkcja i
zgodnad¢. + Zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN
206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004)

2. PN-EN 1504-1 Wyroby i systemy do ochrony i napravonstrukcji
betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie fakp i
ocena zgodnimi - Czs¢ 1: Definicje.

3. PN-EN 1504-2 Wyroby i systemy do ochrony i napravonstrukcji
betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie fakp i
ocena zgodnwi - Cz$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej
betonu.

4. PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napravonstrukcji
betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie fakp i
ocena zgodnwmi - Cz$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne.

10.2. Inne

1. Instrukcja uycia zastosowanego materiatu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI
BETONOWYCH PRZED GRAFFITI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycce wykonania i

odbioru rob6t zwjzanych z zabezpieczeniem przed graffiti odsfiyech powierzchni

betonowych obiektow irynierskich w ramach realizacji inwestycjRgwitalizacja terenow
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudpwlic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa Bw. Mikotaja oraz budowkolektora deszczowego do rzeki Chyldnki

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robo6t zwanych z realizagj zadania wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem i odbiorem powiok antygraffiti na odskggch powierzchniach betonowych
obiektow irzynierskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Graffiti — napisy lub symbole zamieszczane&cianach i murach, zazwyczaj w sposob
nielegalny. Do malowania graffiti najexiej stosuje si akrylowe farby w aerozolu.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolng”gkt 1.5.
Rodzaj zabezpieczenia przed graffiti powinien zostaeilony w dokumentacji projektowej i
ST, przy czym naley okresli¢:
— czy kedzie stosowane zabezpieczenie tymczasowe, péttoagtrwate,
— czysrodek ma b§ transparentny, czy barwny,
— czy zastosowan§rodek ma by stosowany na powierzchnie wéngej pomalowane innymi
powtokami, czy ma on spetdigednoczénie rok ochrony antykorozyjnej betonu,
— stopier usuwania graffiti z powierzchni betonu,
— trwalcs¢ zabezpieczenia.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST
00.00.00 ,Wymagania ogolne” , punkt 2.

Za sprawdzenie przydatém materialdw oraz jak@ wbudowania odpowiada Wykonawca.
Przed przyspieniem do wbudowania materiatbw Wykonawca zohaamy jest do
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przedstawienia dla kdej dostawy deklaracji zgodém lub certyfikatu zgodn&ei materiatu
z Polsk Normg lub w przypadku jej braku z aprobatechniczg IBDIM lub europejsk
aprobag techniczg.

2.2 Rodzaje zabezpieczeprzed graffiti

2.2.1. Podziat zabezpieazprzed graffiti ze wzgidu na trwatéc¢

Ze wzgkdu na trwaté¢ powtoki antygraffiti stosuje sinastpujace zabezpieczenia przed

graffiti:

a) zabezpieczenie tymczasowe 1@ woskowe powtoki ochronne, usuwane razem z igjraff
dlatego po kadym zabiegu czyszczenia naje wykon& nowg powioke ochronm.
Zabezpieczenia tymczasowe modpy¢c stosowane na odpowiednio przygotowanych
powierzchniach  mineralnych  (zabezpieczonych lub zabezpieczonych) i
zabezpieczonych antykorozyjnie powierzchniach stgdt. Producent powinien podlav
karcie technicznej materiatu jak ¢sto powloka woskowa powinna dypoddawana
renowacji, aby skutecznie chrorobiekt przed graffiti.

Dla wyrobéw ochrony tymczasowej — woskéw — nie jestmagane przedstawienie
aprobaty technicznej, poniewgen rodzaj preparatu z zaenia nie jest trwale wbudowany
w obiekt.

b) zabezpieczenia poéttrwate zycie bardziej agresywnyclrodkow czyszcgcych (do
usuwania niektorych rodzajow rysunkédw mazakami $gioayami) usuwa lub uszkadza
systemy ochrony antygraffiti, co wymaga uzupetraetib renowacji ochrony przed
graffiti po czyszczeniu tego typuodkami,

c) trwatle - graffiti nie trzyma sitak zabezpieczonej powierzchni lub z niej sptywaa z
wzgledu na nisk energé powierzchniow; do usungcia graffiti wywa st jedynie
nieagresywnychérodkow czyszcgcych; zmywanie graffiti nie niszczy ochrony przed
graffiti. Jednak wielokrotne czyszczenie doprowadehrore antygraffiti do catkowitego
lub czsciowego usunicia. Do tego typuérodkow producent powinien pogéldiczbe cykli
usuwania graffiti bez uszkodzenia powtoki.

2.2.2. Podziatrodkéw antygraffiti ze wzgdu na ich wiéciwosci ochronne

Srodki przeznaczone do ochrony przed graffiti dzg4 na:

a) srodki przeznaczone do ochrony konstrukcji oczysmgeb i/lub pomalowanych
wstepnie innymi systemami powtokowymi,

b) srodki mapce jednoczénie wiaciwosci ochrony antykorozyjnej (powierzchni
betonowych) i antygraffiti.

2.3. Wymagania dla powtok antygraffiti

2.3.1. Widciwosci fizyko-chemiczne powtok

Wszystkie rodzaje preparatdow przeznaczonych do ooghrantygraffiti powierzchni
betonowych powinny hiyparoprzepuszczalne. Informacja o paroprzepuszazalmusi by
podana w karcie technicznej wyrobu i aprobacie riezmej na dany wyréb (do ochrony
trwatej i poéttrwate)). Ponadto wszystkie preparastpsowane na zewimz konstrukciji
powinny by odporne na dziataniérodowiska atmosferycznego, tzn. charakteryzowa
ograniczon nasgkliwoscia i odporndciag na zmienne cykle mrozowe oraz odpdeip na
promieniowanie UV. Musg tez dobrze przylegado powierzchni konstrukcji, zaréwno po
utwardzeniu jak i w czasie eksploatacji obiektu. égane wigciwosci dla powiok
ochronnych podano w tablicyl.

Tablica 1. Wymagania dla powtok antygraffiti stesmych na powierzchnie betonowe
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Vg

]

Lp. Wiasciwosé Wymaganie Podstawa
1 | Gruba¢ powtoki [1 lub mm]+ 10% Wedtug kart technicznych
producenta, sprawdzenie
PN-EN ISO 2808:2000 [2]
2 | Wyglad Jednorodna powitoka, kolor -
zgodny z wzornikiem
producenta
3 | Przyczepng powitoki do Bez obcizenia ruchem: PN-EN-1542:2000 [3]
betonu elastyczne= 0,8 (0,5)
sztywne = 1,0 (0,7)
z obcizeniem ruchem:
elastyczne 1,5 (1,0)
sztywne > 2,0 (1,5)
W () podano wart&
minimalnego odczytu
4 | Opor dyfuzyjny dla pary Nie wi¢cej niz 4 m PN-EN ISO 7783-1:2001[4
wodnej (zalecane < 1,4)
5 | Opor dyfuzyjny dla Nie mniej nz 50 m PN-EN 1062-6:2003 [5]
dwutlenku vegla
6 | Absorpcja kapilarna i < 0,3 kg/(nth’™) PN-EN 1062-3:2000 [5]
przepuszczalrié wody zalecane < 0,1 kg/(th*)
7 | Termiczna zgodr$o po Powtoka bez uszkodage PN-EN 13687-1:2002 [6]
50 cyklach w roztworze wartas¢ pull-off jak w p.3
nasyconym soli, mierzo-
na wartdcia przyczep-
nosci pull-off
8 | Odpornéc¢ na uderzenia| Brak rys i odspojeo uderze- PN EN ISO 6272-
niach w zalenosci od klasy: 1:2005+Ap1:2005 [7]
[ >4 Nm
I >10 Nm
[l >20 Nm
9 | Odporné¢ na UV Stopié kredowania nie PN-EN ISO 4628-7:2005
wigkszy niz 3, po 5 latach [8]
ekspozycji w atmosferze
miejskiej
10 | Zdolnd¢ mostkowania Dla powtok elastycznych PN-EN 1062-7:2005 [9]

rys

nalezy okresli¢ klass
przenoszenia rys

2.3.2. Stopié usuwania rysunkow z zabezpieczonych powierzchni

Wszystkie wyroby stgce do ochrony przed graffiti powinny ndieokreslony stopié
usuwania rysunkow z zabezpieczonych powierzchni.
Stopier usuwania graffiti okrda sk w czasie bada w trakcie ktorych wykonuje si25
petnych cykli czyszczenia za pomogabki, na ktog natlazono czyste, bawetniane szmatki.
Jezeli graffiti nie jest usurite za pomog czystej suchej szmatki, jest ona g=mna kolejno
coraz mocniejszymirodkami czyszcgrymi. Stopi@ usuwania graffiti ocenia siwg tablicy

2.
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Tablica 2. Stopnie usuwania graffiti

Stopier usuwania

Lp.| Sposéb usuwania graffiti graffiti Postpowanie przy nieusuguiu

graffiti

1 | Calkowite usunricie graffiti Stopier

za pomog suchej szmatki | jezeli nie usungto graffiti — pkt 2

2 | Catkowite usuricie graffiti
za pomog sredniego
detergentu, 1% roztwor
solny

Stopiei |l jezeli nie usungto graffiti — pkt 3

3 | Calkowite usuricie graffiti
za pomog mocnegarodka
czyszcacego

Stopiei |l jezeli nie usungto graffiti — pkt 4

4 | Calkowite usuricie graffiti Stopier IV
za pomog alkoholu
izopropylowego

jezeli nie usungto graffiti — pkt 5

5 | Catkowite usuricie graffiti Stopier V

za pomog MEK jezeli nie usungto graffiti — pkt 6

6 | Graffiti niesczyszczalne - -

2.3.3. Trwald¢ zabezpieczenia

Materiaty do zabezpiecaeantygraffiti powinny mié zdefiniowan trwatos¢ zabezpieczenia,
ktora okresla sk liczba cykli nakladania i usuwania graffiti, po ktérejpdjiti z zabezpieczonej
powierzchni ju nie da s usura¢. W karcie technicznej produktu powiniencbpodany
stopieh usuwalndci graffiti, czyli jaki srodek usuwa catkowicie graffiti. Dla systemow
trwatych zaleca gi aby zdolné¢ wielokrotnego usuwania graffiti byta nie mniejszia 10.
W miejscach szczegOlnie nacmych na rysunki graffiti zaleca ¢sistosowa systemy o
trwatosci nie mniejszej i 50 cykili.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” , puikt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wybér sprztu i narzdzi do wykonania robot podlega akceptacji Inspekidadzoru.

Poza tym Wykonawca zoboyziany jest posiadaniezizdny sprzt do wykonywania robot,
zgodnie z przyjta technologi i kartami technicznymi materiatow. oraz konieczpgdstawowy
sprzt laboratoryjny do kontroli procesu technologiczmegvykonanych prac. Podczas robot
Wykonawca zobowgizany jest kontrolow@warunki atmosferyczne, a podczas robot posidda
dyspozyciji:

— wilgotnosciomierz,

— termometry do pomiaru temperatury powietrza i pzalioetonowego.

Wykonawca wykonujcy zabezpieczenie powinien dysponéwastpujacym sprztem:

- sprzarka o wydajndci 10 ni/h,

— mieszadtem wolnoobrotowym,

— walkiem lub gdzlem,
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— naczyniami i wiadrami blaszanymi emaliowanymi.

4. TRANSPORT

4.1 Ogollne wymagania dotycyce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST +00.00.00 ,Wymagania rajo|
punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by pakowane w oryginalne opakowania producenta. Nzdyka
opakowaniu powinna ldyumieszczona etykieta zawiegeq dane:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— o0znaczenie,

— dak produkciji,

- mas netto,

— termin przydatngéci do wycia,

— informacg o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDIiM

— informacg o proporcji mieszania,

— sposob przechowywania i stosowania materiatdw haa@nia przy tym niezfunych
srodkéw ostranaosci, bhp i ochronyrodowiska.

Materiaty powinny by przechowywane w suchych, chiodnych pomieszczeniagh
oryginalnych, szczelnie zamkiych opakowaniach, z dala adddet ognia i elementow
grzejnych, w warunkach zabezpiegzgch je przed nastonecznieniem 1 wptywami
atmosferycznymi.

Materiaty naley transportowé krytymi srodkami transportu chrogt opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.000@nagania ogolne” , punkt 5.
5.2. Wymagana dokumentacja robot

Przed przysipieniem do prac Wykonawca zobawany jest przedstawiProgram zapewnienia
jakosci (PZJ). Przed przygbieniem do robot Wykonawca i Inspektor Nadzoru anipustal@é
technologicznych, ktérych zakres przedstawiony atost zahczniku 1. Podczas robét na
biezagco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zobpany jest do spogdzania
dokumentacji wykonawczej, w ktorej zamieszcza m.in.

— dane o obiekcie,

- informacje o stosowanych materiatach i technolpgic,

— dane dzienne o warunkach atmosferycznych podcbhas, ro

— informacje o ildci wykonanych prac i zyytych materiatow,

- wyniki wykonanych badaw ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.
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Powyzsza dokumentacja stanowi pods¢ato rozliczenia robét. Dokumentadg Wykonawca
zobowgzany jest dajczy¢ jako element dokumentaciji budowy.

5.3. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
— roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podima betonowego,

- natazenie powtoki lub materiatu naprawczego,

— roboty wykaczeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskaza Inspektora Nadzoru:

— ustalé materiaty niezbdne do wykonania robat,

— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

Do Wykonawcy nalgy réwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rokhior
rusztowa, pomostow roboczych iinnych wdzer pomocniczych niezjainych do
prowadzenia robot.

5.5. Przygotowanie podiea do naktadania powtoki antygraffiti

5.5.1. Warunki ogolne

Bez wzgtdu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowejtqed betonowe wymaga
specjalnych przygotowia Wiasciwe oczyszczenie betonu ma decydajznaczenie dla trwalc

i jakosci stosowanych zabezpieézé’rzygotowanie podia ma na celu zapewnienie warunkow
do wiaciwego zastosowania materiatu do ochrony powierpele) antygraffiti.

Podtaze betonowe, na ktorym stosuje sichrore powierzchniow antygraffiti, powinno by
jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementoweagskyp, pytdw, olejow i ttuszczow, a tak
oczyszczone z odssaych grudek zwgzanego betonu, skorodowanychzriych czsci betonu,
starych powtok ochronnych i innych elementéw porgisych przyczepni. Przygotowane
poditaze powinno mié odpowiedmni szorstké¢. Ze szczegohln starannéciag podiaze powinno
by¢ przygotowane pod powtoki antygraffiti, ktére jedaenie spetniaj role powtoki
antykorozyjnej dla powierzchni betonowe;.

W kazdym przypadku podie powinno by przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta
podanymi w karcie technicznej produktu. Z przygaow podiea Wykonawca powinien
przygotowa protokot.

5.5.2. Sposoby przygotowania pozto

Prace przygotowawcze polegzg na oczyszczeniu betonu rglevykonywa metodami, ktdre
nie naruszaj materialu konstrukcyjnego. Z catej zabezpieczawyierzchni nalgy usuraé
mleczko cementowe. Niezyzane cezsci betonu mena odbé miotkami, a cate powierzchnie
oczysci¢c metod strumieniowoscierrg (np. przez piaskowaniégutowanie, hydropiaskowanie).
Nastpnie oczyszczan powierzchng naley odpylic odkurzaczem przemystowym lub przez
zdmuchngcie pytu spgzonym powietrzem (spearki srubowe). Miejsca zattuszczone nale
zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentaneizeld producent tak zaleca, do
przygotowania podia mana stosowa pag wodrng. Zasadnicze roboty przygotowawcze
polegajce na usurtiu wszystkich cgsci luznych naley dostosowé do przewidywanych
materiatdw ochrony powierzchniowej, zgodnie z kaiteechnicznymi.
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W przypadku drobnych nieréwém (o gkbokasci do 0,5 cm) podie betonowe naly
wyrowna szpachléwk typu PCC kompatybiln do stosowanej powtoki, zgodnie z zasadami
podanymi w ,Zaleceniach do wykonywania oraz odbinapraw i ochrony powierzchniowej
betonu w konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998 [1Rlysy wystpujace w podiau
betonowym powinny hy zainiektowane. Gdy beton jest uszkodzony, skatyaowwany na
gkcbokasci rownej lub wekszej ni gruba¢ otuliny zbrojenia, albo zawiera substancje
chemiczne o steniu przekraczacym dopuszczalne normy, nae go usugé lub
zneutralizowa substancje szkodliwe, a ngstie naprawd, np. zaprawami typu PCC.

Czas oczekiwania pordzy wykonaniem elementu betonowego lub jego nagmem, a
wykonaniem powtoki ochronnej jest zaty od wykonywanych prac na elemencie (np.
betonowanie, naprawa zaprawami PCC) i stosowangthriatdw. Czas ten nalg przyjmowa

wg danych podawanych w kartach technicznych stasgetemateriatow.

5.5.3. Wymagania dla podia pod powtok antygraffiti

Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej w kartgiehnicznej stosowanego materiatu,

przygotowane podi@ powinno spetniawymagania:

— wytrzymala¢ na s$ciskanie podiga betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych
obiektow powinna by nie mniejsza riwynikajaca z przygtej klasy betonu,

— wytrzymala¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 [10] praexed przygotowanego
podtaza betonowego powinna wynosi
wartas¢ srednia > 1,5 MPa,
wartas¢ minimalna 1,0 MPa.

Nalezy wykon& jedno oznaczenie wytrzymatn na odrywanie betonu w podio na kade
25 nf powierzchni oczyszczonego pozp przy czym minimalna liczba ozna@aeynosi 5
dla jednego obiektu,

— podiaze powinno by suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez exiolch sladow
wilgoci. Jeeli producent tak zaleca, dla materiatbw stosowlanpa mokre podice
powierzchnia betonu powinnadgnatowo-wilgotna,

— temperatura podia betonowego nie me by nizsza nk +8°C (temperatura podta musi
by¢ wyzsza o 3° K od punktu rosy) i nie wsza nk +25° C, chybae producent podaje inne
wymagania,

— szorstkaé¢ przygotowanej powierzchni betonu, olloma metod wypetnienia piaskiem,
powinna by zgodna z wymaganiami producenta podanymi w kdegnicznej produktu
(zwykle dla powtok antygraffiti spetniggych rownie role powtoki antykorozyjnej nie
powinna ona przekraczd,0 mm).

Przebieg pomiaru szorsia:
Na poziom powierzchng betonu nalgy wsyp& odmierzony w menzurce piasek kwarcowy
o uziarnieniu 0,1+0,5 mm, w #oi 25 lub 50 crm ( w zaleznoici od spodziewanej szorstai)
I rozprowadzt go drewnianym kgzkiem o srednicy 50 mm i grubigi 10 mm  ruchami
kolistymi do wyréwnania z powierzchiNalezy dazy¢, aby wypetnienie piaskiem byto
maksymalnie zhlone do ksztattu kota. Naginie naley pomierzy srednie kota w dwdch
prostopadtych do siebie kierunkach, a z otrzymanyghikéw obliczy warté¢ sredna.
Okreslenie szorstkexi:
Parametrem charakteryzoym szorstké powierzchni betonu jest wakto,S”, ktora jest
usredniory glebokascig nieréwndci na jego powierzchni.
Szorstké¢ nalezy okresli¢ ze wzoru:
s = 40 Vi (mm),
gdzie: V — objtosé piasku w (cri),

d $rednica kota w (cm).
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Wartas¢ ,,s” nalezy podawé z doktadnécia do 0,1 mm.

— poditaze powinno by czyste — powierzchnia betonu wolna odnlych frakcji, pytéw, plam,
olejéw, smardw i innych zanieczyszézecer czystéci podtaza wykonuje si wizualnie,

— podtaze powinno by gtadkie i rowne — lokalne nierowém i zagkbienia powierzchni betonu
nie powinny przekraczat 1 mm. Szczeliny poratdzy powierzchry podicza a tas o
diugasci 4 m utzona na betonie nie powinny przekracza 3 mm, pondancici podiaza
wykonuje s¢ mierzac cechowanym klinem praeity pod aluminiow fata o diugaci 4 m
utozorg na badanej powierzchni.

5.6. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania r@ot

Jezeli producent materiatdbw nie podaje inaczej w lart@chnicznej materiatu, to podczas

wykonywania ochrony powierzchniowe] antygraffiti iaany by spetnione nagpujace

warunki:

— prace powinny by prowadzone w temperaturze nieasgej nz 30°C, nie niszej nz +5°C
i wyzszej 0 min. 3°C od temperatury punktu rosy przgeihaci wzglednej nie wyszej ni
80% (tabe} podajca temperatuy punktu rosy dla podi@a w zalenocsci od wilgotngci
wzglednej powietrza zamieszczono w agianiku 6). Nie wolno malowa powierzchni
konstrukcji betonowych pokrytych miejscowo szrong@lotyczy materiatdw stosowanych w
ujemnych temperaturach),

— niedopuszczalne jest wykonywanie powtok podczggppgody - silnego wiatru, deszczu, we
mgle oraz przy pojawiagej st ha powierzchni betonu rosie,

— temperaturarodka ochronnego powinna dygodna z wymaganiami producenta (zwykle
powinna by wyzsza od 15°C i asza od 25°C).

Podczas nakiladania powtok Wykonawca zohaamy jest kontrolowa wilgotnasc
poditaza oraz temperategrpowietrza i podiga. Parametry te musodpowiada wymaganiom
podanym w kartach technicznych, Polskich Normadh dprobatach technicznych. Pomiary
warunkow atmosferycznych nale wykonywa co 3-4 godziny i przy kalej odczuwalnej
zmianie pogody. Z pomiarow warunkéw klimatycznychyRéhawca powinien sposdzié
protokot.

5.7. Przygotowanie materiatow

Przed przysipieniem do przygotowania materialow nglesprawdzt zgodnd¢ materiatu z
dokumentacja projektawi specyfikacja technican stan opakowai termin przydatnéci do
stosowania.
Z kontroli jakaci materiatdw do ochrony powierzchniowej (w tym evétu gruntujcego, jéli
wystepuje w systemie) Wykonawca powinien spolzc¢ protokot.
Jezeli producent materiatu nie przewiduje inaczej wclea technicznej, to materiaty nale
przygotowa do aplikaciji, jak porxej:
— materialy jednosktadnikowe
Materialy jednosktadnikowe dostarczangve formie gotowej do iycia po doktadnym
wymieszaniu (np. woski do ochrony tymczasowej). diat naley wymiesz& mieszadiem
wolnoobrotowym bezpmednio przed zastosowaniem. Przegloiem materiat powinien lgy
pozbawiony pcherzykow powietrza,
— materiaty dwusktadnikowe
Materiaty dwusktadnikowe (sktadnik A i skiadnik Bpnfekcjonowanegsw odpowiednich
proporcjach fabrycznie; gotowy dayeia produkt uzyskuje siprzez doktadne wymieszanie
sktadnikbw A i B; miesza nalezy mieszadtem wolnoobrotowym okoto 3-4 min.; Po
wymieszaniu naley preparat przetado czystego pojemnika i jeszcze raz wymiésio
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wymieszaniu - bezgeednio przed zastosowaniem, materiat powinien stangednorods
mieszanig, bez widocznych smug epherzykdéw powietrza.

5.8. Naktadanie powtok

5.8.1. Warunki ogdlne

Roboty powinny b§ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wyjssaniu robot naley
zawsze i bezwzgtinie przestrzegazalecé technologicznych okéonych przez producenta
materiatu. Zalecenia te zawartews kartach technicznych materiatéw i opracowanepijego
producenta. Kaly z materiatbw przeznaczony do zabezpieczeniageaffiti ma swog
specyfilke stosowania i dla kalego materialu mma okréli¢ nieco inne wymagania dotyge
warunkow pogodowych, warunkéw przygotowania i witgsci podiaza oraz warunkéw
wykonywania kolejnych warstwSciste przestrzeganie zalécéechnologicznych producenta
materialu ma decydagy wptyw na trwalé¢ wykonywanych powtok.

Jezeli producent nie podaje inaczej powtoki zabez@gce mana naktad&co najmniej po 14
dniach dojrzewania betonu. Przy nanoszeniu méierido zabezpiecZepowierzchniowych
betonu nalgy zwrdcic uwag na grubé¢ nanoszonej powtoki, uwzglniajpc szorstké¢ podiaa
okreslong wg pktu 5.5.3. W przypadku powtok naktadanydblewarstwowo (réwnig tych,
ktore wymagaj gruntowania podiza) naley scisle przestrzegawymaga producenta odrsoie
okresu czasu, jaki musi uphh miedzy naktadaniem kolejnych warstw. Z wykonania robot
Wykonawca powinien spagdzi¢ protokot.

5.8.2. Metody naktadania powtok

Materiat naley naktadé metod, zalecan przez producenta w karcie technicznej produktu.
Zwykle stosuje simalowanie pdzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.

Metoda aplikacji powtoki powinna zostakreslona w ST po wyborze konkretnego materiatu.
Jezeli producent materialu nie podaje inaczej, przgs®ivaniu poszczegdlnych metod

naktadania powtok i wypraw naie stosowa si¢ do zasad i ogranicagpodanych pouej.

5.8.2.1. Malowanie powierzchni betonowycjdplem

Powierzchnie naley malowa cienlg, rownomierra warstwy wyrobu, krzyowo, bez przerw i

zaciekOw. Nalgy dgzy¢ do otrzymania powtok o mbwie jednakowej grub&ci na calej

malowanej powierzchni. Aby nie dofmic do powstania zaciekOw przy malowanigdplem
powierzchni pionowych natg:
— prowadzé pedzel z materiatem w kierunku pionowym, stopniowogkszapc nacisk,

— nanost pedzlem materiat w ten sposob, alysiednie pasma nieznacznie nachodzity na
siebie; w miejscu styku obu pasm wskazany jestddalisty ruch gdzla,

— po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunkunpaym naley wykona& drug
warstwe malugc powierzchrg betonovg pedzlem w kierunku poziomym; prace te ngle
rozpoczyna od lewej strony naciskg dasi¢ mocno gdzel, aby nhanoszony materiat mogt si
dobrze rozprowadzj

— po tych zabiegach nalg ponownie malowan powierzchng przecagna¢ pedzlem (przy
lekkim jego docisku) - od gory do dotu,

— ostatnim etapem jest malowanie powierzchni bet@dalpm prowadzonym od dotu do gory.

Przy malowaniu ¢dzlem uzyskuje gigorsze walory estetyczneznv przypadku stosowania

innych technik malowania, dlatego nie zalegataj metody w przypadku stawiania wysokich

wymaga estetycznych w stosunku do danej powierzchni losten

5.8.2.2. Malowanie powierzchni watkiem
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Metoda ta nie powinna bystosowana do gruntowania pagtpdlategoze (w przeciwiéstwie
do dzla) nie pozwala na doktadne wtarcie materiatuansllego w pory i drobne nierowsm
podiaza betonowego. M@ to wplywa niekorzystnie na przyczep§to gruntu do podiza
betonowego, a tym samym na zmniejszenie przyczepoatej powtoki do betonu.

Malowanie powierzchni betonowej watkiem wymaga a@sstvania specjalnego pojemnika z
zamocowaa w nim siatly, ktéra pozwala odcigth nadmiar materialu malarskiego. Malowanie
watkiem polega na nanoszeniu rownolegtych - niezmiaczachodgych na siebie passénodka
ochronnego. Po pomalowaniu powierzchni betonowggdmym kierunku, naley malowa& w
kierunku do niego prostopadtym - malowanie kmye. Nanoszenie pasm farby za pomoc
waitka nie musi odbywasie w kierunku pionowym i poziomym. W praktyce dobezultaty
maozna uzyska przy prowadzeniu watka w kierunkach @kgch np. pod #tem 45° do pionu i w
prostopadtym do niego.

5.8.2.3. Malowanie powierzchni betonowych natryskigneumatycznym

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rezpyl materialu pod wplywem

strumienia spzonego powietrza. Przed przysieniem do malowania podia betonowego

natryskiem pneumatycznym najespetné nasgpujace warunki wsfpne:

— wiasciwie dobra@ pistolet natryskowy, uwzetiniapc wymagan w danych warunkach
wydajna¢ malowania oraz rodzaj stosowanego materiatu aaftytgr

— doktadnie sprawdzipodgczenie pistoletow natryskowych, regulatora@nia i spezarki,

— przygotowa materiat malarski przez rozéaezenie do wisciwej lepkdaci roboczej, jeeli
stosowany materiat tego wymaga i dobre wymieszanie,

— ustal¢ dla danych warunkow parametry malowania, takieyaidajng¢ wyptywu materiatu
malarskiego przez dysz wartgé cisnienia powietrza rozpylagego oraz szerokéd
strumienia natrysku.

Podczas malowania metpdatrysku pneumatycznego nalgrzestrzeganastpujacych zasad:

— odlegta¢ pistoletu od malowanej powierzchni betonu powibpéastata i wynosi 0,15 + 0,2
m (chyba ze producent materiatu zaleca inacze)),

— pistolet podczas natrysku (o ile to #hae) powinien by ustawiony prostopadle do
malowanej powierzchni,

— malowanie nalgy rozpoczyné od miejsc trudno dogbinych (naray, wrek itp.),

— pistolet naley przesuwé z talky predkoscia, aby uzyskiwé réwno pokrys materiatem
malarskim powierzchaibetonu,

— duze powierzchnie pionowe nalezamalowywa pasmami w kierunku od géry do dotu,

— natrysk naley prowadzé rownolegtymi pasmami zachagzz/mi na siebie w ok. 50%,

— metody tej nie nalgy stosowa do gruntowania podia betonowego, poniewanie zapewnia
mozliwosci dokladnego wtarcia materiatu malarskiego w poryieréwnaci podiaa
betonowego.

5.9. Pieégnacja powtoki

Jezeli producent nie podaje inaczej, besednio po ukaczeniu prac zwzanych z
zabezpieczeniem powierzchni betonu powtahtygraffiti, naleéy chront t¢ powierzchng przed
intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, adakos, deszczem oraz spadkiem
temperatury powietrza pamj 5°C | przegrzaniem powrgj 25°C przez czas okteny przez
producenta materiatu w kartach technicznych. Wykem@owitoke nalezy réwniez przez 7 dni
chront przed zabrudzeniami graffiti.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 208
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB - CZESC B

5.10. Usuwanie graffiti

Graffiti nalezy usuwa szybko, najwyej kilka dni po jego powstaniu. W przeciwnym
wypadku, gdy farby wyschin w petni st utwardz, usuwanie graffiti nawet z powierzchni
zabezpieczonych nie jestjtak skuteczne. Natg przestrzegaokresu , w jakim powtoka
ochronna oggnie peta wytrzymata¢, po ktbrym mana stosowapreparat do usuwania
graffiti. Do usuwania graffiti natey stosowa srodek zalecany przez producenta materiatu
ochronnego.

Jezeli producent materiatu ochronnego nie podaje iepeguwanie graffiti przeprowadza si

W nastpujacy sposob:

— w miejscu graffiti naley nanigc¢ przy pomocy pdzlasrodek do usuwania graffiti (zwykle
jest tozel). Orientacyjne ztycie srodka wynosi ok. 100+200 gfmapisu. Powierzchnia
przed nataeniemsrodka musi by powierzchniowo sucha. Przy pracy rnglestosowé
srodki ostr@naosci i ochrony osobistej, takie jakkawice gumowe i okulary, gdysrodek
dziata jako silny rozpuszczalnik,

— nalazong warstwe zelu naley pozostawé na 5-10 minut,

— nastpnie powierzchri naleey zmy chtodry wody. Jezeli producent nie podaje inaczej,
nie mana wywa do zmywaniazelu wody o temperaturze 30°C oraz wody pod
cisnieniem. Nie ména te stosowa myjek cinieniowych,

— graffiti nalezy zmywa mazliwie jak najszybciej od momentu pojawienig sia powtoce
zabezpieczagej (w chgu 48 godzin od momentu pojawieni@)si

— w przypadku bardzo silnych graffiti operagmywania nalgy powtarz& 2-3 krotnie. W
takim przypadku naley po pierwszym zmyciu graffiti powierzchnibardzo doktadnie
osuszy,

— materiaty do zabezpieczeaantygraffiti maj zdefiniowan trwatos¢ zabezpieczenia, kir
okresla sk liczbg cykli naktadania i usuwania graffiti, po ktorejadfiti z zabezpieczonej
powierzchni ju nie da s usur¢. Po tym okresie naty na nowo odtworzy powtoke
zabezpieczafrsa, nakladajc materiat ochronny w miejscach, gdzie wykonanowasue
napisow,

— postpowanie dotyczce zmywania graffiti inne nipodane w instrukcji producenta peo
doprowadzt do zniszczenia powlok zabezpieczgich i jednoczénie wigze st z utrag
gwarancji na system antygraffiti.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogéinehki 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (certyfikaty zgadno deklaracje zgodroi, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przegtaghcOw itp.), potwierdzage
zgodnd¢ materiatdbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spdafii,

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robét, okrélone w pkcie 2 lub przez Inspektora Nadzoru,
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

Podczas rob6t Wykonawca zobawany jest prowadzi protokét wykonania
ochrony/naprawy powierzchniowej, w ktorym podajezystkie niezbdne informacje o
warunkach atmosferycznych, stanigywanych materiatdw, parametrach technologicznych
wbudowania materiatéw, ifgi zastosowanych materiatow oraz wyniki b&adaykonanych
powitok.

6.3. Kontrola jakosci materiatow

Kontrole wytwarzania materialtdbw prowadzi producent w ramaablzoru wewetrznego. Za
sprawdzenie przydatso materiatow oraz jakei wbudowania odpowiada Wykonawca.
Akceptacja materialtdw nagiuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku lxhku,
aprobat technicznych i sprawdzeniu ich na zgéélmovymaganiami specyfikacji technicznej.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru certytfikgodndci lub deklaracje zgodioi
danej partii materiatlu z PolgkNormg lub aprobat techniczn, a take kart techniczi
materiatu. Nazadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi &keuevyniki bada
materialtdbw wykonanych w ramach nadzoru wetnanego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zojxamy jest sprawdi

— nr produktu,

— stan opakowamateriatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— dak produkciji i da¢ przydatnéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materialem Wykeoa powinien ocefijego wyghd.

6.4. Kontrola przygotowania poditaa

Wykonawca zobowvgzany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki bada
podtaza, ktére powinny odpowiadavymaganiom podanym w pkcie 5.5.

6.5. Kontrola wykonania zabezpieczenia

6.5.1. Kontrola przygotowania materiatow i naktadania pwokvt

Podczas przygotowywania materiatdbw dayaia nalgy sprawdza zachowanie proporcji
mieszania sktadnikbéw, zachowania czasu mieszaniadrikéw. Naley tez kontrolowa
zachowanie czasu nakfadania materiatdw igmystzasowe poradzy uktadaniem kolejnych
warstw.

6.5.2.Badanie wykonanej powtoki lub wyprawy

6.5.2.1. Ocena wizualna powitok i wypraw
Sprawdzenie wygtu zewrtrznego obejmuje wzrokay ocery stanu catej powitoki lub

wyprawy wg wymaga podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Ocena wizualna jadad powtok i wypraw ochronnych

Lp. | Cecha powtoki Wymagania
1 Potysk jednolity na catej powierzchni
2 Barwa jednolita na catej powierzchni,
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zgodna ze wzorcem

3 | Zmieknienie powtoki niedopuszczalne

4 Ubytki niedopuszczalne

5 | Chropowatét niedopuszczalna - w przypadku
gtadkich powtok

6 Kratery dopuszczalna o charakterze ¢élzpilki

7 Zacieki niedopuszczalne

8 Marszczenie sivymalowania | niedopuszczalne

9 Rysy i gkniccia niedopuszczalne

10 | Rcherze niedopuszczalne

11 | Odspajanie si powtoki lub| niedopuszczalne

wyprawy

Cata powierzchnia betonu powinnatwoktadnie pokryta materialem ochronnym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00.00.09m@gania ogodlne” , punkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest 1 ni (metr kwadratowy) powierzchni betonu zabezpiecgone
powtoka antygraffiti.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.09mdbania ogolne” , punkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu
6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

—  przygotowanie podia do utgenia powltoki,

- utozenie powtoki gruntucej i miedzywarstw.

Odbior tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami ST 00.00.00 ,Wymagania ogblne
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
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Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”,
punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

—  zakup, dostawi magazynowanie materiatdw, konstrukcji lub wyrebpotrzebnych do
wykonania robot,

—  przygotowanie podta do naktadania powtoki,

—  nalazenie powioki,

—  pielegnacg powtoki,

— wykonanie i rozbiérk rusztowa, pomostéw roboczych, wdzer pomocniczych,
niezkednych do wykonania robat,

—  zapewnienie bezpieakstwa robot i ochronyrodowiska,

—  wykonanie bada

- uporzidkowanie miejsca robot.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét okdlenych niniejsa ST obejmuje:

—  roboty tymczasowe, ktéreg otrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

—  prace towarzysgce, ktore g niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do rob6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. 00.00.00 Wymagania ogodine
10.2. Normy
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie gruimbd powtoki

2.
3.  PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstruk@tdmowych.
Metody bada. Pomiar przyczeprioi przez odrywanie

4. PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie wspotczynnika przeniggrary wodne;.
7783-1:2001 Czs¢ 1. Metoda szalkowa dla swobodnych powtok
5.  PN-EN 1062-6:2003 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powioke stosowane
na zewgtrz na mury i beton. G& 6: Oznaczanie
przepuszczalriai dwutlenku wegla
6. PN-EN Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjido@wych.
13687-1:2002 Metody bada. Oznaczanie kompatybiléc termicznej. Ces¢ 1 :
Cykliczne zamrzanie-rozmraanie przy zanurzeniu w Soli
odladzajcej

7. PN EN ISO 6272- Farby i lakiery. Badania naglego odksztalcenia ¢(od@é na

1:2005+Ap1:2005 uderzenie). Gg¢ 1: Badanie za pomecspadajcego cgzarka,
wgtebisk o duej powierzchni

8. PN-ENISO Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powitok. Glasie ilasci i
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4628-7:2005 rozmiaru uszkodze oraz intensywni jednolitych zmian w

wygladzie. Czs¢ 7: Ocena stopnia skredowania mataksamitu

9. PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtoke stosowane
na zewntrz na mury i beton. @& 7: Oznaczanie wigiwosci
pokrywania rys

10. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych.
Metody bada. Pomiar przyczeprioi przez odrywanie

10.3. Inne dokumenty

11. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru naprashrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych, GDDP, 1998
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.15.02.00

|IZOLACJA GRUBA
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.15.02.01

MEMBRANA KUBELKOWA
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1 WSTEP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotycge wykonania

i odbioru izolacji membrankubetkowy zasypanych elementow betonowych w ramach
przeds¢wziecia ,Rewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia w Gdynawe rozbudow
ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhof&wi. Mikotaja oraz budow
kolektora deszczowego do rzeki Chylanki

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot przy
wykonaniu izolacji foly kubetkowg zasypanych elementéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji zyodne z odpowiednimi normami oraz ST
~Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektove, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatow

Folia kubetkowa:

— rodzaj materiatu - polietylen wysokiejgjasci (HDPE);

— gruba¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,

- wysoka¢ wyttoczenia - 8- 9 mm,

- odporna¢ na cénienie - ok. 250 kN/f

- wytrzymaldi¢ na temperatury - -3G do +86C,

— wihasciwosci chemiczne - nie ulega rozktadowi, odporna natdnia substanc;ji
chemicznych, odporna na dziatanie grzyb®aikiterii glebowych,

klasyfikacja ogniowa - B2.

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

Listwa kaicowa do folii kubetkowey:
Wg odpowiednich aprobat technicznych.
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5.1.

5.2.

6

Gwozdzie z podktadkami do folii kubetkowej
Wg odpowiednich aprobat technicznych.

SPRZET

Roboty mana wykonywa recznie lub przy #yciu dowolnego typu spem
odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zgodnymi z
wymaganiami producentow materiatow.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podipa

Powierzchnia podi@a powinna by mocna i réwna; pravit pomiedzy powierzchry
podiaza a tag kontrolrg o dt. 2 m nie me byt wickszy niz 10 mm. Wszelkie nieréwioi
powinny by wyrownane zaprayvcementowo-wapienn Montaz folii kubetkowej jest
mozliwy po min. 7 dniach od dnia wykonania wyréwnania.

Wykonanie izolacji pionowegcian z folii kubetkowej

Folic kubetkows uktada s¢ wyttoczeniami skierowanymi w kierunku elementu
konstrukcji. W takim uktadzie folia separuje gruat konstrukcji, z& pustka powietrzna
pozwala konstrukcji ,oddycléd Folie mocuje st do podiaa gwazdziami lub kotkami z
podktadkami uszczelnggymi w ilosci min. 5 szt./m2. Miejscami mocowania foliy s
strefy ich wyttoczé (punkty przylegajce dosciany). Fole nalezy taczy¢ na zakiad o
szerokdci 20 cm. Miejscagczenia zaleca sidodatkowo uszczeléiklejem butylowym
badz podobnymi materiatami odpornymi na witgdla lepszego zabezpieczenia izolacji
przed wilgocy i zabrudzeniem natg zastosowa listwy koncowe. Mocowanie listew tak
jak folii w ilosci 3 szt./mb.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

— przy odbiorze na budowie nalesprawdzt zgodndé¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamowieniem,

- wymagana jak& materiatbw powinna by potwierdzona przez producenta
wiasciwym oznaczeniem materiatlu i dostarczeniégmiadectwa lub deklaracji
zgodndci materialu z odpowiednim dokumentem odniesien@wi@rdzajcym
dopuszczenie materialu do obrotu i powszechnegsostmia w budownictwie
(Polsky Normg, aproba techniczy). W przypadku zastrzen co do zgodnsxi
materialu z zéawiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta — powinien
zost& on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

— materialy dostarczone na budpwbez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jalkg, nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,
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— nie dopuszczasdo stosowania materiatow, ktérych wdavosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobehhicznych,

— nie naley stosowé materialdw przeterminowanych,

— wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kdorazowo by wpisywane do
dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagddne".

Jednostl obmiarowy rob6t jest r folii (wraz z listwa koncows).
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu (przedmiaru), z uwdgieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagéne".

Roboty izolacyjne, jako zanikgje, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie

odbioru czsciowego naley przeprowadza dla tych robdt, do ktérych degt p&niej

bedzie niemaliwy lub utrudniony.

Odbidér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

— stanu podiga,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— Dokonanie odbioru gzciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy,

Badanie kacowe naley przeprowadzi po zakaczeniu tych robot i powinny one

obejmowa sprawdzenie:

— zgodndci ich wykonania z dokumentacj (projektem budowlanym, specyfikacj
techniczm wykonania i odbioru robot oraz przedmiarem),

- certyfikatow lub deklaracji zgodioi zastosowanych wyrobéw budowlanych,

— prawidtowdci przygotowania podioy,

— dokladngci i szczelnéci wykonania.

Odbiér gotowej izolacji nagpuje po stwierdzeniu zgodém jej wykonania z

zamowieniem, ktérego przedmiot okl projekt budowlany, spec. techn. wyk. i odbioru

robot, przedmiar, a tak dokumentacja powykonawcza. Izolacja powinnéa debrana,

jezeli wszystkie wiaciwosci izolacji § zgodne z niniejsg specyfikacy, wymaganiami

aprobat technicznych , albo wymaganiami norm przetdnwych. Jeeli chocia jeden

wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nievpma by przyjeta.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Og0lne warunki ptatrizi podano w ST ,Wymagania ogoélne".

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ jednostek obmiarowych elementow izolacji wykonazggdnie

z zamoéwieniem i upogzlkowanie stanowiska pracy.

Montaz i demonta ewentualnych rusztowiai pomostéw roboczych stawianych na
przygotowanym (utwardzonym) poditoujeto w cenie przygotowania powierzchni.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Odpowiednie aprobaty techniczne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.15.02.02

PAPA TERMOZGRZEWALNA
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1.

11

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS&® wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot budowlanych zwanych z wykonaniem izolacji z papy
termozgrzewalnej w ramach przegeriecia: ,Rewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia w
Gdyni wraz z rozbudaw ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofawi.
Mikotaja oraz budow kolektora deszczowego do rzeki Chylanki

1.2

1.3

14

15

2.

2.1

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robdét zwanych z realizagj zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem izolacji wg dokunagjitprojektowe).

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfalto& osnowie poliestrowej,
modyfikowana dodatkami uszlachetn@ymi. Obie powierzchnie papy 2abezpieczone
przed sklejeniem w rolce posypkmineraly o odpowiedniej granulacji albo faliz
tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna przyidgjst do powierzchni konstrukcji
»,Na golco” po nadtopieniu jej dolnej powierzchni.

1.4.2.Srodek gruntujcy — preparat asfaltowy lub/wiczny nanoszony na powierzchni
budowli przed natzeniem widciwej izolacji asfaltowej, zwekszapcy przyczepn&t
izolacji do poditaa.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawowe gszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wygania ogoélne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogélne”, punkt 1.5.
MATERIALY

Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, 225
Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE



STWIORB - CZESC B

2.2 Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodn& materiatow z dokumentacprojektowy.
Materialy do wykonania rob6t powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej lub ST. Wszystkie zastosowane mateiliadacyjne powinny mie aktualry
aproba¢ techniczip wydary przez IBDIM.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzordwziadczenia producenta potwierdazg
spetnienie przez materiat izolacyjny wymaganychseit&osci oraz trwatdci, a take
wyniki przeprowadzonych bada
Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie paglapaczej, mana stosowé& materiaty
spetniajce wymagania podane paaj.

2.2.2. Stosowane materiaty.
Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej mna stosowanastpujace materiaty:
—  pap; termozgrzewaly
— $rodek gruntujcy — asfaltowy lukzywiczny,
— piasek kwarcowy do posypywanigwicy.

2.2.3. Papa termozgrzewalna.
a) Wymagania ogélne
Nalezy stosowa pag zgrzewalg na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej
asfaltem modyfikowanym polimerami oraz dodatkamprawiapcymi adhezj. Mozna
stosowa pap, do produkcji ktorej zastosowano:
— elastomeroasfalty, w ktérych gtébwnym dodatkiem jdsiuczuk butadienowo-

styrenowy SBS,

— plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem APP.
Dolna powierzchnia papy powinna dyabezpieczona faliz tworzywa sztucznego,
ktérej grubd¢ nie powinna przekraczd®,1 mm.
b) Minimalne wymagania techniczne dla papy uktaglaaeobiektach iaynierskich
Papa termozgrzewalna stosowana na obiekta¢kinigrskich powinna odpowiada
wymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymaggna Metoda wg
wartcs¢
1 | Wyglad zewretrzny Bez wad PN-90/B-04615
2 | Dlugai¢ arkusza cm L+1%7 PN-90/B-04615
3 | Szeroké¢ arkusza cm S +2%’S | PN-90/B-04615
4 | Grubg¢ arkusza mm >5,0 Procedura IBDIM
nr PB/TM-1/1
5 | Gruba¢ warstwy izolacyjnej mm >2,0 Procedura IBDIM
pod osnow nr PB/TM-1/2
6 | Gietkos¢ na watku g 30 mm °C <-5 PN-90/B-04615
7 | Przesikliwos¢”
- wedtug PN MPa >0,5 PN-90/B-04615
- wedtug IBDiM MPa >0,5 Procedura IBDIM
nr PB/TM-1/3
8 | Nasikliwosé % <0,5 PN-90/B-04615
9 | Sita zrywajca przy PN-90/B-04615
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rozciaganid N > 800 lub PN-EN
- wzdhuwz arkusza N > 800 12311-1:2001
- w poprzek arkusza
10 | Wydtwenie wzgédne przy PN-90/B-04615
zerwaniy lub
- wzdhuwz arkusza % > 30 PN-EN 12311-
- w poprzek arkusza % > 30 1:2001
11 | Sita zrywajca przy
rozdzierani@ N >150 Procedura IBDIM
- wzdhuwz arkusza N > 150 nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza
12 | Wytrzymald¢ nascinanie
stykéw arkuszy papy Procedura IBDIiM
- wzdhuwz arkusza N > 500 nr PB/TM-1/9
- w poprzek arkusza N > 500
13 | Przyczepn& do podiaa® > Procedura IBDIiM
- metoda ,pull off” MPa >0,4 nr PB/TM-1/5
- metoda gcinania” N > 500 Procedura IBDIiM
nr PB/TM-1/7
14 | Odpornéé na dziatanie podwwy °C > 100 PN-90/B-04615
szonej temperatury, 2h

1) Arkusz papy powinien méerownomiernie rozteong powtoke i posyplk oraz réwne
krawedzie. Niedopuszczalne gatamania, dziury, ggherze i uszkodzenia powstate na
skutek sklejenia papy w rolce,

2) L —dlugac¢ arkusza papy wg producenta,

3) S - szeroki arkusza papy wg producenta,

4) Badanie nalgy wykon& jedmy z metod,
5) Badanie naley wykona w temperaturze (20 + 2) °C.

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzem&lpowinien spetniawymagania wg

tablicy 2. Polimeroasfalty natg wytapia

Z pap zgrzewalnych w suszarce w

temperaturze nie wgzej nz (20 +5)°C od temperatury gkinienia polimeroasfaltu,

okreslone;j

przez producenta.

przekroczy 4 godzin.
Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfalgwopionych z pap zgrzewalnych

Czas wytapiania polimerdasf nie powinien

Lp Wiasciwosé Jednostka Wymag,:fma Metoda badania]
wartas¢
: w(g
1 | Temperatura mknienia wg
metody PiK PN-EN
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 90 1427:2001
- plastomeroasfalt (APP) °C >120
2 | Temperatura tamlivgi wedtug
Fraassa PN-EN
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-15 12593:2004
- plastomeroasfalt (APP) °C < 10
- 1) Badanie PN-EN
3 | Analiza w podczerwiehi identyfikacyjne 17672002
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1) Badanie jest wykonywane na prébce asfaltu ¢igciz papy

Pozostale wymagania dla pap termozgrzewalnych zpemzonych na izolacje na
obiektach autostradowych takie, jak dla innych obiektow ignierskich (wg tablicy 1).

2.2.4.Srodki gruntujce.

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego na&derolowego, naley stosowa
asfaltowy lub zywiczny srodek gruntujcy. Srodek gruntujcy powinien by
dostarczony (lub zalecony do stosowania) przezymeata papy.

a) Asfaltowesrodki gruntugce

Wymagania dla asfaltowyamodkdéw gruntujcych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania w stosunku do roztworow asf@yich do gruntowania

Lp Wiasciwosé Jednostk  Wymagana Metqda
. a wartgié badania wg
1 | Wyglad zewrgtrzny - Jednorodna ciecz PN-B-
I konsystencja barwy czarnej, 24620:1998
bez widocznych
zanieczyszcze
W temp. (23 £2)
°C fatwo
rozprowadza sii
tworzy cienlg
rowng btonke
bez pcherzy
Procedura
2 | Czas wysychania h <12 IBDIM nr
PB/TM-1/10
. ) 0 PN-83/C-
3 | Zawartéé wody* Yo <0,5 04523
o Procedura
4 | Sedymentacfa Yo <1,0 BDIM nr
PB/TM-1/8
5 | Lepkd¢, czas s n +5%n? F;IXBEllelazg
wyptywu '
6 | Analizaw - Badanie PN-EN
podczerwieni identyfikacyjne 1767:2002

1) W aprobacie technicznej powinny dgkreslone wymagania dla jednej z dwoch

wartcsci. Wiasciwoscia podstawow jest zawarté¢ wody. Wymagania dla

sedymentacji powinny léyokreslone dla tych roztworéw asfaltowych, dla ktorych

okreslenie zawartéci wody wg PN-83/C-04523 nie jest uliove,
2) n — lepka¢ okreslona przez producenta,

b) Zywicznesrodki gruntujce
Zywiczne srodki gruntupce stanowj zywice epoksydowe lub kopolimergywic
chemoutwardzalnych. Stogagj zywiczny srodek gruntujcy Wykonawca musi
sprawdzt na jakie powierzchnie betonowe (o jakim wiekukigg wilgotnasci) jest
on przeznaczony.
Wymagania dlaywicznychsrodkow gruntujcych zostaty podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Wymagania w stosunku zZigwicznychsrodkdéw gruntugcych

Lp

Wiasciwosé

Jednostkad

Wymagana
wartesé

Metoda badanig

w9

Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu sktadwi zywicy
podstawowej i utwardzacza

. - Badanie PN-EN
1 | Analiza w podczerwien identyfikacyi 1767:2002
ne
o +E0 D) PN-87/C-
2 | Gestaié glent p +5%p 89085, 03
3 | Lepka¢®
- lepkas¢ dynamiczna MPas | n5%n? PN-86/C-
89085.06
- lepkas¢é dynamiczna KU n +5%n? Procedura
IBDIiM
- lepkasé, czas wyptywu s n+5%n? | nr TN-3/4/2000
PN-EN ISO
2431:1999
Wymagania w stosunku do zmieszanych sktadnikdwicy podstawowej i
utwardzacza
4 | Czas zachowania min = 20 Eg?&dﬁ:a
wiasciwosci roboczych =
w temp. 20°C PB/TWm-24/97
Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruyute)j
5 | Przyczepn& do
podiaza betonowegdd
- po utwardzeniu MPa >1,5 Procedura
zywicy MPa >1,2 IBDIM
- po 150 cyklach nr PB/TM-1/6
zamraania [
odmraania

1) p — gestaé¢ okreslona przez producenta,

2)n — lepka¢ okreslona przez producenta,

3) nalery wybrat jedrg z metod pomiaru lepkai,
4) dotyczy tylkozywic przeznaczonych do gruntowania padtdetonowego.

Swiezo utazone warstwyzywicy nalezy posypa piaskiem kwarcowym o odpowiedniej
granulacji, w il@gci zalecanej przez producentgwicy. Posypanieswieze] zywicy
piaskiem ma za zadanie uszorstnienie powierzchmiktdrej kzdzie klejona izolacja.
Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny laealnie suche. Zalecagsi
stosowanie piaskéw konfekcjonowanych, dostarczangahbudow w szczelnych
workach z folii lub piaskbw suszonych ogniowo. Wzypadku jakichkolwiek
watpliwosci co do wilgotndci piasku, konieczne jest jego wypeaie na budowie.
Piasek stosowany jako posypka powiniendémnperatug otoczeniaZywic nie naley
posypyw& goracym piaskiem.
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3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

3.2.1. Spret do usuwania mleczka cementowego.
Do usuwania mleczka cementowego iastek stabo zwizanych z podieem z
powierzchni ptyt betonowych Wykonawca seozastosowa
—  piaskownie
Wad piaskowania jest konieczéiouzycia duych ilosci piasku. Po oczyszczeniu piyty
przez piaskowanie natg usunc z niej piasek i odpydijej powierzchng.
—  §rutownic;
Srutownica powinna bywyposaona w odkurzacz przemystowy, ktory zbiérat i pyt
powstajcy podczas czyszczenidrut oddzielany jest od pytu i me by uzywany
ponownie.
—  hydromonitor lub lancwodmn
Czyszczenie betonu nale wykonywa wodg pod cknieniem okoto 100 at do 200 at.
Do czyszczenia nie nalg stosowa wyzszych cénien, gdyz wodg pod wysokim
cisnieniem mana usupé¢ zbyt dwo materiatu z czyszczonej powierzchni. Wad
metody jest konieczré uzycia duwych ilosci wody oraz spowodowane tym
zawilgocenie piyty. Po oczyszczeniu pitytnalezy dokiladnie wysuszay przed
przysgpieniem do gruntowania.

3.2.2. Sprzt do odpylania powierzchni betonowej
Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawcazeaastosowa
—  spezarke z filtrem olejowym
Filtr olejowy przy spgzarce jest bezwzgtinie wymagany z uwagi na rwosé
zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem. 2emyszczenie podia olejem
zmniejsza przyczepsobizolacji do podiaa.
— odkurzacz przemystowy
Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejszesprzarek, poniewa nie
powodup one zapyleniagsiednich czsci powierzchni robocze).

3.2.3. Sprzt do gruntowania podi@ betonowego
Do gruntowania podia roztworem asfaltowym Wykonawca speostosowé:
—  walki malarskie lub szczotki dekarskie
Stosowanie watkow malarskich utatwia razmie roztworu w cienkiej warstwie o
jednolitej grubéci oraz umaliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie
przypadkowo rozlano zbyt gralwarstwe roztworu asfaltowego.
Do gruntowania podia zywica epoksydow Wykonawca mge stosowé&
—  walki malarskie lub gumowe grace
Stosowanie watkow malarskich utatwia razoie roztworu w cienkiej warstwie o
jednolitej grubdéci oraz umaliwia zebranie nadmiarwywicy w miejscach, gdzie
przypadkowo rozlano zbyt gralwvarstwe zywicy.
— wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadio meatmre do mieszania
sktadnikdwzywicznegosrodka gruntujcego gywicy z utwardzaczem).

3.2.4. Sprzt do usurgcia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowamejica.
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Do usungcia nadmiaru piasku Wykonawca seostosowé

— odkurzacz przemystowy,

— spezarke z filtrem olejowym,

— miotle ze sztywnym wiosiem.

Konieczne jest usugtie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolnozy tej
czynndci zabrudzt ani zathdci¢ powierzchni podiga.

3.2.5. Sprzt do przyklejania papy zgrzewalnej.

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawcaz@gtosowé&

— palniki gazowe wieloptomieniowe
Palnik powinien by wyposaony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien porusse
na koétkach oraz kywyposaony w uchwyty utrzymujce stad odlegtaé¢ palnika od
rolki papy rozwijanej podczas klejenia. Ungigjos¢ utrzymania statej, okéeonej
predkosci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolkest] warunkiem
prawidtowego przyklejania izolacji.

— palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe
Mate, rczne palniki § przeznaczone do przyklejania izolacji na kgdwiach i
wszedzie tam, gdzie zastosowaniezdgo palnika jest nieniiwe lub utrudnione.

— laski metalowe
Laska ma dtug& ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowegrednicy ok. 10 do
12 mm z kaécem wygetym w ksztalcie gczki. Laska jest przeznaczona do
podtrzymywania krawdzi arkusza papy podgrzewanego palnikiem.

— butle z gazem
Do zasilania palnikéw natly stosowa duze butle z gazem o pojemém 20 kg gazu.
Zaleca s stosowdé butan, a nie mieszaakpropan-butan. Die butle oraz
zastosowanie butanu (gazu ockg&zej kalorycznéci) zapewniaj wicksze i state
cisnienie gazu podczas pracy palnikdw, zwlaszcza mslcaiskich temperatur
otoczenia.

3.2.6. Sprzt do wykonywania izolacji w niesprzypgjych warunkach pogodowych.
W przypadku konieczrssi wykonywania robdt w niesprzymgych warunkach
pogodowych (sezon jesienno-zimowy, opady, niskiapteratury otoczenia) nadg
stosow& namioty oraz urgdzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajon
pozwalajce na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpoviggdiemperatury
powietrza, podtga, wilgotnaci oraz odpowiedniej wentylaciji.

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pdnkt
4.2 Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej

Arkusze papy powinny gy zwinigte w rolki i owinkite wstga papieru lub folii o
szerokdci co najmniej 60 cm. Na kdym opakowaniu papy nalg umiesci¢ etykiet
zawierajca dane:

a) nazw i adres producenta,

b) oznaczenie,

c) dat produkcji i numer partii,

d) wymiary arkuszy papy,
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e) informacje o uzyskaniu przez wyrob aprobaty techmey.

Rolki papy naley przechowywa& w pomieszczeniach zadaszonych, chyoych przed
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed daiam promieni stonecznych i z
dala odzrodet ciepta. Rolki papy natg ustawid w pozycji stogcej w jednej warstwie na
paletach transportowych i zabezpieczprzed przesunciem polietylenow folig
termokurczlivg. Liczba rolek papy pakowanych na jednej paleciwipoa by okreslona
przez producenta. Rolki papy najeprzewozé¢ krytymi srodkami transportowymi.
Powinny by one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewbamntomaprzesuniciem

I uszkodzeniem.

4.3 Transport srodka gruntuj gcego

5.

Asfaltowy srodek gruntujcy powinien by pakowany w szczelnie zamkte kzbny
metalowe. Bbny naley magazynow& w pozycji stogcej z dala odzrodet ognia i
elementow grzejnych, w warunkach zabezpiegz@h je przed nastonecznieniem i
wptywami atmosferycznymi. Asfaltowyrodek gruntujcy, pakowany jak wiej, maze
by¢ przewaony dowolnymi s$rodkami transportu z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy przewozie materiatow niebezpiecznych rnagalch publicznych.
Bebny zesrodkiem gruntujcym naley ustawig w pozycji stogcej, scisle jeden obok
drugiego najwyej w dwoéch warstwach, tak aby tworzylty zwadatas¢ zabezpieczan
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesai@m i uszkodzeniem.

Skfadniki zywicznego srodka gruntuyjcego gywica i utwardzacz) powinny By
pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:198%ki sposéb, aby na jedno
opakowaniezywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza ha@aaniem proporcji
mieszania. Sktadnikizywiczne naley transportowé zgodnie z PN-C-81400:1989 i
aktualnie obowjzujagcymi przepisami transportowymi.

Na kadym opakowaniusrodka gruntuyjcego naley umiesci¢ etykiet zawierajca
nastpujace dane:

— nazw i adres producenta,

— dat produkcji,

— numer partii wyrobu,

— mag netto,

— termin przydatngci do wycia,

— informacg o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDIM

— informacg o proporcji mieszania (w przypadkrodkazywicznego),

— napis ,Ostranie z ogniem”.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogollne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST “Wymagagdlne”, punkt 5.

Roboty izolacyjne powinny K&y wykonane zgodnie z ,Rozpadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja @00 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadabiekty inzynierskie i ich usytuowanie” oraz
jesli ST ani dokumentacja projektowa nie padajaczej, zgodnie z Zaleceniami.

5.2 Zasady wykonywania robo6t

Sposob wykonania roboét powiniendzgodny z dokumentacija projektgwST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmalj
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roboty przygotowawcze,
przygotowanie podim betonowego,
zagruntowanie podi@a betonowego,
utozenie izolacji termozgrzewalnej,
roboty wykaczeniowe.

agrwnE

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskaza Inspektora Nadzoru:

— ustalié materiaty niezbdne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnas¢, sposbb i termin wykonania robot.

5.4 Ogolne warunki prowadzenia robo6t izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nale bezwzgtdnie przestrzega zalecé
producenta materialu dotygzych wymaganych warunkéw atmosferycznych:
temperatury i wilgotnéci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca
zobowgzany jest monitorowawilgotnosé i temperatug powietrza. Parametry te musz
odpowiadé wymaganiom podanym w kartach technicznych, Pdfskidormach i
aprobatach technicznych. zé8 warunki pogodowe odbiegajod wymaga Kkart
technicznych, roboty natg przerw& i wznowi je dopiero po poprawie pogody.
Pomiary warunkow atmosferycznych nalewykonywa co 3-4 godziny i przy kalej
odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, tocprazolacyjne naley wykonywa
przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowaidzebot w czasie silnego wiatru,
podczas opadowéniegu, deszczu i smawki, bezpérednio po opadach oraz przed
spodziewanymi opadami, a tak w czasie, gdy wilgotio wzgledna powietrza jest
wieksza nk 85%. Roboty m#na prowadzi, gdy temperatura powietrza oraz pagigest
wyzsza od +5°C dla materiatow asfaltowych i +8°C dlatenatow z tworzyw
sztucznych. Temperatura betonowego paaliprzeznaczonego do gruntowania powinna
by¢ co najmniej o 3°C wisza od punktu rosy. Materiaty chemoutwardzalnezmao
stosowa@ przy temperaturze otoczenia nie przekragagj+30°C, gdy czas przydatrii

do wycia wickszaci zywic chemoutwardzalnych ulega poiey tej temperatury
znacznemu skroceniu, co momie€ negatywny wptyw na jakkgé powtoki izolacyjnej, a
nawet mae uniemaliwi ¢ jej wykonanie. W pob#iu wykonywanych robét nie madoy¢
skladanezadne materiaty sypkie i pyde.

Powierzchng, na ktérej wykonuje si roboty izolacyjne nale zabezpieczy przed
wejsciem 0sOb oraz wjazdem wszelkich pojazdéw nie gatanych bezpgrednio przy
wykonywaniu izolacji. Pojazdy magporusza sie po wykonanej izolacji jegt z
predkoscia nie przekraczapa 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda na wprost.
Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdow na izotaeg skecanie kot w stajcym
pojezdzie. Pod silniki maszyn budowlanych, ktére ze wdglv technologicznych mugz
sta¢ na izolacji lub na powierzchni czyszczonej przeldzeniem izolacji, naley
podstawi& stalowe rynienki, do ktorych mogtby kapalej z silnikdw. Oczyszczonej
ptyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zafki¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie
wolno skladowé& zadnych materialtdbw ani parkowa samochodéw i maszyn
budowlanych. Nie wolno dopgai¢ do mechanicznych uszkodez&olacji, wbicia w jej
powierzchn¢g obcych przedmiotow (np. grysdw) ani do trwalegmieezyszczenia jej
powierzchni.
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5.5

Je&li zachodzi koniecznig uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowydkith jak
niewtasciwa temperatura lub wilgotké powietrza, roboty powinny léyprowadzone pod
namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowanrzdzen klimatyzacyjnych.
Jezeli roboty eda wykonywane w temperaturze 5°0) materiat izolacyjny powinien
by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp’C2QUwaga: Wszystkigrodki
gruntugce oraz niektérezywice zawierag rozpuszczalniki lub cZci lotne, ktore s
nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, pley pracy pod namiotem magg
gromadzt sie w wigkszych s¢zeniach, powodug zatrucie robotnikow, dlatego roboty
wykonywane pod namiotem zyciem palnikbw gazowych oraz aparatéw natryskowych
wymagaj bardzo sprawnej wentylacji.

Roboty izolacyjne powinny Bywykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych
pracownikow. Zwraca si uwag, iz wykonywanie poprawek na juukonczonych
odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przaajgej ilosci wypadkéw prowadzi do
powstania trwatych wad powitok izolacyjnych.

Przygotowanie powierzchni ptyty betonowej do utgenia izolacji

5.5.1. Przygotowanie ptyty z dojrzatego betonu.

Izolacg ukiada s3 na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchymystym,
rownym i gltadkim podtau. Jeeli producent w kartach technicznych nie podajeZef
to izolacg mazna uktadéd na betonie po co najmniej 14 dniach od jegazeha, gdy
dojrzewanie betonu nagiowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadiay
dojrzewanie betonu nagpiowalo w temperaturze iszej, okres oczekiwania przed
rozpoczciem robot izolacyjnych natg odpowiednio wydhay¢.

Czyszczenie podi@ naley wykona& przez srutowanie lub piaskowanie. Podio

betonowe mana tez oczyéci¢c hydromonitorem, czyli wagdpod cénieniem ok. 100 MPa.

Przy stosowaniu tej] metody naje pameta¢c o dokladnym wysuszeniu podi po

oczyszczeniu. Naky tez zwrdci szczegolg uwag, aby nie usugt zbyt grubej warstwy

powierzchniowej. Podiee naley doktadnie oczici¢ z mleczka cementowego. Ngstie
oczyszczoy powierzchng naley odpylic odkurzaczem przemystowym lub przez
zdmuchngcie pylu spezonym powietrzem. Spzarka powinna by wyposaona w filtr
olejowy. Odpylanie natey wykonywa zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru
wiejacego podczas robot.

Przygotowane podi® powinno spetniawymagania:

— wytrzymatag¢ gwarantowana ngciskanie powinna kynie mniejsza i wynikajaca
Z przygtej klasy betonu,

— wytrzymata¢ betonu na rozgganie badana metgdpull-off” powinna wynosé¢ co
najmniej 2,0 MPa. Sprawdzenie wytrzymadiopodtaza na odrywanie wykonywane
metody ,pull-off” przy s$rednicy kgzka probnego @ 50 mm powinno dy
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie naZ2atowanej powierzchni i min. 5
oznaczé wg PN-92/B-01814,

— podiaze powinno by suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez wriagpch
sladéw wilgoci i spowodowanych wilgagizaciemnié; przy pomiarze wilgotriei
wilgotnosciomierzem elektronicznym za pode suche nalg przyjaé beton o
wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotéa pityty naley dokonywad
przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgofeo materiatdw o porowatai nie
przekraczajcej 10%,

— podiaze powinno by czyste: powierzchnia betonu wolna odrych frakcji pytow,
plam oleju, smardéw i innych zanieczysztzecer czystéci podiaza wykonuje si
wizualnie,
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— podiaze powinno by gladkie: za podize gtadkie uznaje sipowierzchnie nie
wykazupce lokalnych nieréwniei:
— w przypadku wybrzusze- wigkszych nz 3 mm,
— w przypadku zagbien — wiekszych nz 2 mm, przy czym nieréwnoi te nie

mog mie¢ ostrych krawdzi,

— szorstkdé¢ podiaza badana metadwypetnienia piaskiem nie powinna przekracza
1,0 mm,

— podiaze powinno by rowne: szczeliny pomdzy powierzchry podiaza, a tag o
diugcici 4 m utaong na betonie nie powinny przekracza
— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jestkaze od 1,5%,
— 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest nsziejod 1,5%.
Pomiar rownéci podtaza wykonuje si mierzic cechowanym klinem prgeity pod
aluminiowg tatg dlugasci 4 m, utezomng na badanej powierzchni.

5.5.2. Przygotowanie ptyty Zaviezego betonu.
Po akceptacji Inspektora Nadzoru i projektantaiegnmazliwosé przyspieszenia cyklu
realizacji inwestycji dziki zagruntowaniuswiezo wylanego betonu ptyty. W tym
przypadku powierzchnia ptyty betonowej powinna fppddana obrébce wdzeniem
do pr&niowego odsysania wody z betonu. Pozpidwym odessaniu wilgoci z ptyty,
jej powierzchng nalezy zatrz€ na gtadko packmechanicza.
Gruntowaniezywica nalery wykona& natychmiast po ukmzeniu zacierania piyty.
Powinno ono b§ wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentu mgleieszanki
betonowej, czyli przed ukmzeniem pierwszej fazy waania betonu. Po tym okresie
zywica gruntugca nie zwize.

5.6 Gruntowanie poditoza

5.6.1. Zasady gruntowania.
Gruntowanie naley zawsze wykonywa zgodnie z instrukgj producentasrodka
gruntupcego oraz tylko jednym rodzajemsrodka gruntujcego. Podiga
zagruntowanegaywicznym srodkiem gruntujcym nie naleéy ponownie gruntowa
asfaltowymsrodkiem gruntujcym i na odwroét. Uteenie dwéchsrodkdw gruntugcych:
asfaltowego izywicznego jednego na drugim jest pawgm bkdem, ktory catkowicie
zniszczy przyczeprio izolacji do podiaa.
Nalezy unika chodzenia poswiezo zagruntowanym podio. Wykonam warstwe
gruntupca nalezy chront przed zabrudzeniem, wptywem czynnikdw atmosferychn
Wykonanie izolacji powinno nagii¢ po utwardzeniu si powtoki z materiatu
gruntugcego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniantiyzenta), najszybciej jak
to mazliwe.

5.6.2. Gruntowanie podia za pomog asfaltowychérodkéw gruntujcych.

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowyrodkiem gruntujicym mana
przysgpi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruvdoie podtéa wykonuje

sic przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworasfaltowym w ilgci
zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 6,9, kg/nf). Zuzycie materiatu jest
zalene od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chiéanpodiaza. Gruntowanie
wykonuje s¢ za pomog watkow malarskich lub szczotek dekarskich. Czdmigcia
roztworu asfaltowego jest zaley od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikow oraz od
warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podeagsonywania robot i wiatru).
Optymalny czas sch¢tia roztworu asfaltowego powinien wynéssd 30 min do 4
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godz. ale nie powinien przekra¢zé godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje
lepka przez dtiszy czas mie zosté zapylona.

Prawidiowo zagruntowana powierzchnia po wysetini roztworu asfaltowego
powinna mié jednolig barwe czarmy lub ciemnobgzows, bez smug i przebarwie
Przebarwienia powstajw miejscach, gdzie utono zbyt cienk warstwe roztworu
asfaltowego lub gdzie podte byto zattuszczone i roztwoér asfaltowy z niego/sgt W
dotyku zagruntowana powierzchnia powinna lBycha, tzn. nie kléisic do skoéry eki
oraz nie zostawiazadnychsladow na skorze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym naje wykonywa jednokrotnie, a utmona
warstwa roztworu asfaltowego nie powinna lzpyt gruba. W przypadku dwukrotnego
gruntowania lub utzenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowegopoaierzchni
roztworu utworzy si btonka, pod ktGy pozostan resztki rozpuszczalnika, ktdre w
sposOb istotny ostabpiprzyczepnéé papy do podiza.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej vma przysipic dopiero po catkowitym
wyschngciu srodka gruntujcego.

5.6.3. Gruntowanie podia za pomogzywicznychsrodkéw gruntugcych.
Roboty zwgzane z gruntowaniem betonu naleprowadzé scisle wg instrukciji
producentaywicy w zakresie:
— temperatury podim i otoczenia podczas wykonywania robot,
— sposobu oczyszczenia pogdo
— proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikow,
— sposobu nanoszenigwicy,
— Cczasu przydatrigi zywicy zmieszanej z utwardzaczem doycia,
— zuzycia materiatow.
Zywice epoksydowesasbardzo wraliwe na zmiany warunkow prowadzenia robot oraz
na bkdy technologiczne. Niedotrzymanie warunkow prodtegrodczas wykonywania
robét mae doprowadz do niezwizaniazywicy lub ztuszczenia wykonanej warstwy.
Wszelkie bédy w prowadzeniu robét magspowodowa konieczné¢ wykonywania
napraw, za ktére koszty ponosi Wykonawca.
a) Gruntowanigwiezego betonu
O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczeyngowanieswiezego betonu naky
wykona natychmiast po uk@zeniu zacierania ptyty. Powinno onoc¢byykonywane
w czasie od 4 do 8 godz. od momentu wylania midgzaatonowej, czyli przed
ukonczeniem pierwszej fazy wzania betonu. Po tym okreskywica gruntugca nie
Zwigze.
Bezpdrednio przed przyspieniem do gruntowaniazywice nalezy zmieszéa z
utwardzaczem w odpowiedniej proporcji. Zazwyczayica i utwardzacz dostarczane
s3 na budow w opakowaniach przeznaczonych do zmieszania waaldtwardzacz
naleey przel& do pojemnika zzywica bazows. Nalery uwazaé, aby nasciankach
pojemnika z utwardzaczem nie pozostat materiat. Gdyardzacz jestggty, naley go
zeskrobé ze scianek oraz z dna pojemnika zywica bazows. Mieszanie obu
sktadnikéw naley prowadzé wolnoobrotowym (maks. 300 obr./min) mieszadiem
mechanicznym uwajac, aby nie napowietrdy mieszanin. Naley uwazaé, aby na
éciankach i na dnie naczynia nie pozostat nierozmaieg materiat. Zywica nie
Zmieszana z utwardzaczem nie Ziei.
Nanoszeniezywicy najlepiej jest wykonywéa watkiem malarskimSwiezo wykonan
warstwe zywicy nalery posypa& suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o
odpowiedniej granulacji. Zeli instrukcja producenta przewiduje ukiladamgvicy
gruntugcej w dwoch warstwach, dragvarstwe nalery utozy¢ w terminie zalecanym
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przez producenta, zwykle po 24 godz. Bérednio przed utkeniem drugiej warstwy
zywicy nalezy usur¢ nadmiar posypki piaskowej, kipposypano pierwgzwarstwe.
Piasek mena zmi&¢ szczotkami o sztywnym wiosiu, zdmua@n sprzonym
powietrzem lub zebtaodkurzaczem przemystowym.

b) Gruntowanie mtodego betonu

Aby mazna byto wykoné gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) baton
naleey bardzo starannie przygotogvatyte betonovd podczas betonowania, poniewa
zarOowno czyszczenie mtodej piyty, jak i wykonanapraw jej gérnej powierzchni jest
utrudnione z uwagi na da wilgotncs¢ betonu oraz na tae miody beton nie oggnat
jeszcze petnej wytrzymadoi. Gruntowanie takiego betonu gma wykoné jedynie
specjalnymizywicami, ktére mog zwigzat w srodowisku wilgotnym.

Do gruntowania miodego betonu pma przysipic w terminie okrélonym przez
producentazywicy. Zwykle jest to wiek 3 lub 7 dni. Przed gramaniem ptyta betonu
powinna zostaoczyszczona. Przygotowanie i uktadaiyeiicy wykonuje s¢ podobnie
jak w przypadku gruntowaniaviezego betonu.

¢) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matemigetnym, czyli beton, w
ktérym pory 8 wypetnione wod, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez
btyszcacej bitonki wody. Nie wolno gruntowa betonu mokrego, na ktorego
powierzchni znajduje siblyszczca warstewka wody. deli na powierzchni znajduje
sic warstwa wody, nalgy ja usur¢ przez przedmuchanie powierzchni gnym
powietrzem. Beton wilgotny mma gruntowa wytacznie zywicami, ktére wizg w
srodowisku wilgotnymZywice przeznaczone do gruntowania suchego betanwinia

w srodowisku wilgotnym.

Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinnaagastzyszczona. Przygotowanie
i uktadanie zywicy wykonuje s¢ podobnie jak w przypadku gruntowaniwiezego
betonu.

d) Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwa sk beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ddar
powierzchnia jest jednolicie jasna bez zaciemsigowodowanych zawilgoceniem.
Beton suchy mma gruntowa zywicami, ktore wizg w srodowisku suchym i
wilgotnym. Do gruntowania nowej ptyty z betoaywicznym srodkiem gruntujcym,
przeznaczonym do suchego betonuzn@o przysipi¢, gdy beton jest w wieku co
najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem powierzchniatobbe powinna zosta
oczyszczona. Gruntowanie suchego betonu wykongjedno lub dwukrotnie. Roboty
wykonuje s¢ podobnie jak w przypadku gruntowasigiezego betonu.

5.7 Uktadanie izolacji z pap zgrzewalnych

5.7.1. Liczba warstw izolacji.
Izolacje z papy zgrzewalnej m@gby¢ wykonywane jako jednowarstwowe i
dwuwarstwowe. Liczbé uktadanych warstw okéta projekt techniczny izolacji, ktéry
powinien dostarcazyWykonawca.
Przystpujac do wykonania izolacji naty tak zaplanowa roboty, aby rozpoczyraod
najnizszego punktu konstrukcji. Arkusze papy nglektad& w taki sposdb, aby woda
sptywapca z arkusza uimnego wyej spltywata na arkusz patoy nizej (,zasada
dachowki”).

5.7.2. Uktadanie izolacji wkziwe)j.
Izolack z papy zgrzewalnej wykonuje ¢siprzez przyklejenie warstwy papy na
zagruntowanym podiw. Podigde mae by zagruntowane asfaltowym lutywicznym
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srodkiem gruntuyjcym. Do przyklejania papy moa przysipic po catkowitym
wyschniciu asfaltowegosrodka gruntujcego lub po utwardzenigywicznego srodka
gruntupcego. Przyklejanie papy rozpoczynae shd zamontowania rolki papy w
uchwytach palnika. Podczas klejenia powierzehmirkusza papy podgrzewacgsi
palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na spgdsienie arkusza. Podczas pracy
palnik przesuwa gj a rolka papy jest rozwijana i doklejana do padioDo klejenia
arkuszy nalgy stosowa palniki gazowe, ktore unitiwiaja nadtopienie papy
jednoczénie na catej szerokoi arkusza. Bardzo waym czynnikiem, decydagym o
jakosci wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowieginlosci energii cieplnej
podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinea cata warstwa asfaltu znajgicg
sic pod osnow. Asfalt ten powinien sptywaz rolki na podtae tworzc przed rollg
warstwe ptynnego asfaltu o szerod@ okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa
powinna ,top¢” sie w roztopionym asfalcie i jednocgee wycisk& nadmiar
roztopionego asfaltu tak, aby przez caty czas pragdijarg rolka papy utrzymywata si
warstewka ptynnego asfaltu o podanej zejy szerokéci. Plynny asfalt powinien
wyptywac takze na boki rolki na szerokoi okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz sikonczy, jego krawdz nalery podtrzymé metalovy ,lasky”,
nadtopé¢ od spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopievtedy potay¢ na
podtaze.

Poszczegolne arkusze papgay st ze soh na zakiad:

— poprzeczny (rownolegle do diugm arkusza papy) o szerada 8 cm,

— podtuzny (rownolegte do szerokoi arkusza papy) o szerada 15 cm.

Styki podhene gsiadupcych arkuszy nalg przesuné wzgldem siebie o co najmniej
50 cm. Nie wolno dopici¢, aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 azkysapy.
Gdy zachodzi konieczi6é przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy, rgleawczasu
wyciaé¢ i usuny¢ naraze najniej potazonego arkusza papy.

W przypadku stosowania izolacji dwuwarstwowej, drugvarstwe uklada st
bezpdrednio na pierwszej bez ponownego gruntowania.

5.7.3. Wykonywanie obrébek na kresziach izolaciji.
Miejsca zakaczen i wywini¢¢ izolacji na krawdziach obiektu oraz przy dylatacjach,
miejscach przebiizolacji przez rury i stupy osadzone w ptycie onaejsca osadze
wpustéw i gczkdw wymagaj wykonania robot ze szczegglistarannécia. Krawedzie
przyklejanej izolacji naley nadtapi@ mocniej nk srodkowg czes¢ arkusza, a po
przyklejeniu do podtza izolacg nalery dodatkowo nagrzapalnikiem.

5.7.4. Wykonywanie stykow izolacji na granicy eteqmia robot.
Zasada wykonywania stykéw arkuszy papy w taki sppaby woda sptywaga z arkusza
utozonego wyej sptywata na arkusz patony nizej powinna by stosowana we
wszystkich tych przypadkach, gdy jest to e ze wzgédow wykonawczych i
organizacyjnych. Mogsie jednak pojawd styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj. takie, na
ktérych woda przeptywa z arkusza naklejonegiejnna arkusz naklejony vigj. Takie
przypadki mog mie¢ miejsce na granicach etapowania robot izolacyjnych
Jezeli zachodzi konieczr$o etapowania robét, to kraz arkusza papy na granicy etapu
robét powinna zostazawsze mocno przeklejona do pa@dtoPozostawienie nie doklejonej
krawedzi arkusza papy, aby fpdiej wkleic pod nig inny arkusz i zachowa,zasa@d
dachéwki” jest powznym bkdem. Pod krawdzia takiego celowo nie doklejonego arkusza
papy zbiera siwilgo¢ i pyt, a czsto arkusz papy na granicy klejenia ulega uszkddzen
Prawidiowe wklejenie arkusza papy pod pozostawikrawedz jest niewykonalne ze
wzgledu na zawilgocenia i zabrudzenia pozostawionej waghoraz utrudniony dosp
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palnika. W takim przypadku nafg zrobi tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy
etapu robot nale przyklec w catagci do podiga i pozostawi na czas przerwy w
robotach. Po wznowieniu rob6t kraskz przyklejonego arkusza papy najeoczyci¢ ze
wszystkich zanieczyszciena szerokeri okoto 20 cm. Gdy zabrudzenia powierzchai s
znaczne, nalg podgrza od gory krawdz przyklejonego arkusza do nadtopienia asfaltu
od gory arkusza kcig¢ metalows szpachelk zanieczyszczenia wraz z ¢Sgig masy
asfaltowej, ktéra znajdujeesponad osnow papy. Nasipnie oczyszczankrawedz nalezy
rozgrz& palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz mngleprzyklek na tak
oczyszczog krawedz.

5.8 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robdét do
warunkéw budowy obiektu i roboty padkujace.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST “Wymagania ogélne”,

punkt 6.

Podczas wykonywania robot Wykonawca zobmany jest prowadzi protokot prac
izolacyjnych, w ktérym w formie tabelarycznej poven pod& wszystkie niezédne
informacje o warunkach atmosferycznych, staniecstasiych materiatéw, parametrach
technologicznych wbudowania materiatéw,sdbzastosowanych materiatow oraz wyniki
bada wykonanej izolaciji.

6.2 Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu |
powszechnego stosowania (certyfikaty zgawno deklaracje zgodrici, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przestasvcéw itp.), potwierdzage
zgodnad¢ materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej spdafii,

b) przedstawd karty techniczne stosowanych materiatow,

c) ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone w pkcie 2 lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®ykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

akceptaciji.

Na zadanie Inspektora Nadzoru Projektu Wykonawca powinpzedstawi aktualne

wyniki bada materiatbw wykonywanych w ramach nadzoru wetnanego przez

producenta.

Przed zastosowaniem materiatbw Wykonawca zolmamy jest sprawdéi

— nr produktu,

— stan opakowamateriatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— dak produkciji i dag przydatnéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z&odkiem gruntyjcym Wykonawca powinien

ocent jego wyghd.
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6.3 Badania w czasie robot
Kontrole wykonania robot izolacyjnych powinien sprawd¥Vykonawca, ktory dokonuje
oceny zgodngi wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozpdeenia Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawposobéw deklarowania zgodiod
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiema budowlanym (Dz.U. z
2004 r. nr 198, poz. 2041).
Kontrola wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie przygotowania pog#n
— kontrok wykonania warstwy gruntgge;,
— kontrok wykonania izolacji wiéciwej.

6.3.1. Kontrola przygotowania pod#.
Podtaze powinno spetniawymagania podane w pkcie 5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podébetonowego.

Po zagruntowaniu podia stan powtoki gruntggej naley ocent wizualnie:

— przy stosowaniu asfaltowychrodkow gruntujcych: prawidtowo zagruntowana
powierzchnia powinna lgyczarna lub ciemnobrowa i matowa. Po dotkggiu reka
nie powinna brudziskory,

— przy zastosowaniwywicznych srodkow gruntugcych: prawidtowo zagruntowana
powierzchnia powinna lgysucha i lekko btyszgza. Po dotkriciu reka nie powinna
brudzi skory. Posypka piaskowa powinnacbynocno przyklejona dazywicy i
Czg$Ciowo W nig wtopiona.

Kontrola grubéci uktadanej powtoki gruntggej powinna by wykonywana na bigco

przez sprawdzenie #oi zwytych materiatdw, iléci dozowanych skladnikow, czasu

mieszania, czasu aplikacji (dotyczywicznychsrodkow gruntugcych).

Z utozeniasrodka gruntujcego naley sporzdzi¢ protokot.

6.3.3. Kontrola uteenia papy zgrzewalne,.

Podczas uktadania izolacji najekontrolowa:

— rowncgs¢ uktadania arkuszy i szerodzaktadow,

— wyglad zewrtrzny uktadanej izolacji — ocena wizualna: prawidéo wykonana
izolacja z papy zgrzewalnej powinna higednolity wyghd i jednolig barwe.
Niedopuszczalnegsprzebarwienia, niedoklejeniaggherze, pknigcia, fatdy i inne
uszkodzenia,

— prawidiowa¢ sklejenia krawdzi arkuszy — ocena wizualna: spod przyklejanego
arkusza powinny bywyptywy masy asfaltowej na szeragkookoto 2 do 6 cm,

— stan przyklejenia izolacji do podia — ocena metagdopukiwania: metoda polega na
delikatnym opukiwaniu powierzchni izolacji i poszwlaniu miejsc, ktére dajgtuchy
dzwick. W tych miejscach jest pusta przesirzeod izolacy, czyli izolacja jest
niedoklejona do podia,

— przyczepné& izolacji do podtaa.

Po wykonaniu izolacji naly wykona badanie jej przyczepda do podiga. Badanie

przyczepnéci izolacji do podtaa powinno by wykonywane na kilku losowo wybranych

przez Inspektora Nadzoru polach na obiekcie. Patlawcze powinno méepowierzchng
okoto 4 nf. Na kadym polu badawczym nalg wykona badania w 5 punktach

pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej1®00 M nalezy wyznaczy 2

pola badawcze. Na obiektach¢Wszych naley doda& jedno pole badawcze nazke

dodatkowo rozpogge 2000 M izolowanej powierzchni.
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Jezeli dokumentacija projektowa nie podaje inaczegmaostosowajedm z dwdch metod

oceny przyczeprigi izolacji do podtaa:

— metoda odrywania paska: polega na oderwaniu pasMacji o szerok&ci 5 cm i
diugcsci 15 cm od podtza i ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powbwa
zerwana w materiale (masie asfaltowej) geniosnowy. Powierzchnia zerwania nie
powinna brudzi skéry. Na powierzchni zerwania nie powinno ¢byrobnych
pecherzy,

— metoda ,pull-off”: polega na odrywaniu metalowyciyikéw o srednicy zewgtrznej
50 mm, naklejonych na izolacji za pomokleju, przy zastosowaniu specjalnego
aparatu i zmierzeniu sity zrywgjej. Przed naklejeniem daka izolacg nalery nacié
specjala koronky o srednicy rdzenia rownegrednicy kgzka. Nacgcie naley
wykona przez cal grubac izolacji. Na kadym polu naley naklet po 5 kgzkow,
oderwd& je aparatem ,pull-off” i oblicz§ srednp arytmetyczg z pomiaru. Pomiary
naleey wykonywa& przy temperaturze otoczenia nie aggej ni +22°C, w cieniu.
Srednia warté¢ przyczepnéci do podiga nie powinna by mniejsza od wartmi
wymaganej, podanej w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne wartei przyczepnéci izolacji z papy zgrzewalnej do
podiaza w rnych temperaturach otoczenia

Minimalna
przyczepnéc izolacji
do podiza, MPa

Lp. Temperatura
otoczenia, °C

1 6—-10 0,7
2 10-14 0,6
3 14-18 0,5
4 18 - 22 0,4
5 22 - 26 0,3

Z utozenia izolacji powinien zostasporadzony protokot.
W trakcie robét izolacyjnych natg sukcesywnie wypeinéa protokét pomiaréw
warunkéw klimatycznych.

6.3.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa.
Przed utgeniem nawierzchni na izolacji nale przeprowad przeghd izolacji i jej
odbidr. Jeeli w czasie przegtlu zostan stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny
one zosta naprawione. Szczego6towy sposéb naprawy powinietezokreslony przez
projektanta (lub z nim uzgodniony).
Do najczscie] spotykanych wad izolacji natg
—niedoklejenie arkuszy na kradziach,
—pecherze pod izolagj
—uszkodzenia mechaniczne.
Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ograniczadd zbyt matych wyptywéw asfaltu spod
arkusza papy, naprawa powinna polega nadtopieniu stykdéw arkuszy papy palnikiem
od gory. Po lekkim wystygaciu papy krawdz arkusza nabey docisr¢ do podiga.
Pecherze nie magby¢ pozostawione w izolacji. Prawidtowa naprawglgerza polega
na wyckciu prostolgtnego kawaitka izolacji wokotgeherza i usugciu go w catéci.
Pap naley odcing od podiga ostrym nargdziem. Jeeli pod pap byta woda, to
podiaze naley wysuszy. Podize, w miejscu po usugtiej izolacji, naley rozgrza
palnikiem do roztopienia pozostalego na padioasfaltu z papy orazrodka
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gruntupcego. Na rozgrzane podi® naley naklet tate z nowego materiatu, glajca
po 8 cm w kadym kierunku poza kragdZz wyciecia.

Uszkodzenia mechaniczne powstag skutek przeecia izolacji ostrymi przedmiotami.
Napraw uszkodzé mechanicznych wykonujeespodobnie jak w przypadkuepherzy.
Z podiaza naley usuw& jedynie oderwane fragmenty izolacji, a miejscekosizenia
nalezy przed przyklejeniem taty nadt@pdd gory palnikiem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagag@@ne”, punkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagine”, punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagpjojektowy, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— podiaze betonowe przygotowane do zémia izolaciji,
— zagruntowane podie betonowe,
— ufozona izolacja wiéciwa.
Odbior tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami ST ,Wymagania ogolne”
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Og0lne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w ST ,Wymagania ogoéline”,
punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
— zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych cidgéw produkciji,
— wykonanie projektu technicznego izolacji,
— przystosowanie robot do warunkéw atmosferycznygh fastosowanie namiotow),
— przygotowanie powierzchni betonowej do wykonan@agiji,
— zagruntowanie powierzchni betonu,
— ulozenie izolacji zgodnie z niniejsA=T | dokumentagjprojektows,
— wykonanie badakontrolnych wg pkt 6,
— wykonanie napraw ufmnej izolacji,
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— prace porzdkowe.

Cena uwzgldnia réwnie zaktady, odpady i ubytki materialowe oraz oczysniz
miejsca pracy.

Wszystkie roboty powinny iwykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST.

9.3 Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszcych

Cena wykonania robot olkdlenych niniejsz ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie
S3 przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

— prace towarzysge, ktore s niezlzdne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych.

10. Przepisy zwhzane
10.I1Normy

2.  PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodgah

3.  PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochrondegsé¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji ~ wodochronnej  dachow. Olktanie  wi&cCiwosci
mechanicznych przy rozgjaniu

4. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe.nagzzanie temperatury ghinienia.
Metoda piegcien i kula

5. PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowezmaczanie temperatury tamlism
metod, Fraassa

6. PN-EN 1767:2002 Wyroby i systemy do ochrony praav konstrukcji betonowych.
Metody bada. Analiza w podczerwieni

7. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfalegtosowane na zimno

8. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawéeiavody metod destylacyjin

9. PN-ENISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczaomsu wyptywu za pomackubkdéw
wyptywowych

10. PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody batlaOznaczanie gptosci (masy
wiasciwe))

11. PN-86/C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody batlaDznaczanie lepkoi
12. PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakoegmizechowywanie i transport

13. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w ddwnictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda bada przyczepnéci powiok
ochronnych

10.2nne dokumenty

14. Procedura IBDIM nr PB/TM-1/1  Badanie grdbioarkusza

15. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2  Badanie grdbiowarstwy izolacyjnej pod osnaw
papy

16. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3  Badanie prag$ivosci papy

17. Procedura IBDIM nr PB/TM-1/4  Badanie sity zrya@ej przy rozrywaniu

18. Procedura IBDIM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczefmioizolacji do podiga przez
odrywanie (metoda ,pull-off”)

19. Procedura IBDIM nr PB/TM-1/6  Pomiar przyczefri@rzez odrywanie

20. Procedura IBDIM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczefmoizolacji do podiaa przez
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21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

scinanie
Procedura IBDIM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymejntaztworow asfaltowych
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9  Badanie wytrzymionascinanie stykow arkuszy
papy
Procedura IBDIM nr PB/TM-Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego
1/10
Procedura IBDIM nr TN-Badanie lepkéci

3/4/2000
Procedura IBDIM nr PB-TWm-Badanie czasu zachowania ¥davosci roboczych
24/97 dla materiatéw zywic epoksydowych

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 30 maja 2000 1
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjada obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrei wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiclakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041)
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