STWIORB - CZESC B

SPIS SPECYFIKACI)I TECHNICZNYCH

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE str. 5
B.01.01.00 Obstuga geodezyjna str. 7
B.01.01.01 Wytyczenie konstrukcji i jej punktéw wysokosSciowych str. 9
B.01.02.00 Rozbiérka obiektéw str. 19
B.01.02.03 Rozbidrka obiektéw budowlanych i inzynierskich str. 21
B.11.00.00 Roboty ziemne str. 27
B.11.01.01 Wykopy str. 29
B.11.01.04 Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem str. 37
B.12.00.00 ZBROJENIE str. 47
B.12.01.00 Stal zbrojeniowa — wymagania ogdlne str. 49
B.12.01.01 Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN str. 59
B.13.00.00 BETON str. 65
B.13.01.00 Beton konstrukcyjny Str. 67
B.13.01.01 Beton konstrukcyjny str. 69
B.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny bez deskowania str. 97
B.13.03.00 Prefabrykaty str. 103
B.13.03.03 Prefabrykowane elementy zelbetowe str. 105
B.14.00.00 KONSTRUKCIJE STALOWE str. 111
B.14.01.00 Stal konstrukcyjna — wymagania ogéine str. 113
B.14.01.01 Konstrukcje stalowe ze stali S235JR str. 127
B.14.01.03 Konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej typu OH18N9 str. 131
B.14.01.04 Stalowa scianka szczelna wciskana metodg bezwibracyjng str. 137
B.14.02.00 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych str. 157
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych
B.14.02.01 str. 159
przez metalizacje
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych
B.14.02.02 str. 169
przez malowanie
B.14.03.00 Montaz konstrukcji stalowych str. 177
B.14.03.01 Montaz konstrukgji stalowych str. 179
B.15.00.00 IZOLACIE str. 185
B.15.01.00 Izolacja cienka str. 187
B.15.01.02 Powtoka ochronna zasypanych elementéw betonowych str. 189
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B.15.01.06 Zabezpieczenie powierzchni betonowych przed graffiti str. 197
B.15.02.00 Izolacja gruba str. 215
B.15.02.01 Membrana kubetkowa str. 217
B.15.02.02 Papa termozgrzewalna str. 223
B.20.00.00 ROBOTY INNE str. 245
B.20.01.00 Roboty réine str. 247
B.20.01.03 Zaprawa PCC str. 249
Zabezpieczenie antykorozyjne i reprofilacja PCC powierzchni
B.20.01.04 str. 255
betonowych
B.20.01.07 Sciany murowane str. 289
B.20.01.14 Warstwa odcinajaca z geowtdékniny str. 297

Wzmocnienie podfoza przy pomocy materaca z georusztu i
B.20.01.15 str. 307
kruszywa w technologii TBS
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