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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsTwymagania dotycge wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z przebudaykanalizacji sanitarnej i sieci wodagowej w ramach realizacji
inwestycji ,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chyleniw Gdyni wraz z rozbudaw ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenha$avi Mikotaja oraz budow kolektora deszczowego
do rzeki Chylonki”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimempostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjprzeds¢wzi¢cia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem przebudowy kanalizacji sanitarnej i waiglgow, ktére obejmuj

- budowe kanatow sanitarnych z rur kamionkowych kielichowyc

— mont& studzienek kanalizacyjnych zekgow betonowych,

— mont& rur ochronnych na kanatach kanalizacji sanitarnej,

— likwidacje sieci kanalizacji sanitarnej,

— regulacg wysokaciowy istniegcych studzienek kanalizacji sanitarnej,

— przebudow istniegcych studzienek rewizyjnych,

— monta wodochgow z rur csnieniowych PEHD,

— monta wodochgu z rurzeliwnych sferoidalnych wraz z armagur

— mont& hydrantu podziemnego,

— wykonanie blokéw oporowych,

— regulacg wysokaciowy istniegcej armatury,

— likwidacje przewoddw wodoggowych.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitqotgejmuje:

oznakowanie robdt,

— zakup, dostawmateriatéw i urgdzen do miejsca wbudowania,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigeian wykopu, jego odwodnieniem
i zabezpieczeniem,

— likwidacja istniegcych rurocigow, studzienek,
przygotowanie podita pod przewody i obiekty na sieci,

— utozenie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnegavze studzienkami,
monta rur ochronnych,

— wykonanie izolacji studzienek,
regulacja wysoksciowa istniejcych studzienek kanalizacyjnych,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
zatadunek i wywdéz odpadéw z placu budowy celem skizyub unieszkodliwienia,

— zasypanie i zagpzczenie wykopu z demortm umochi@ scian wykopu oraz
odwiezieniem nadmiaru ziemi na legalne wysypisko,

— odtworzenie nawierzchni poza zakresem rob6t drogbwy
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Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodggowej obejmuije:
oznakowanie robdt,

— zakup, dostagrmateriatow i urgdzear do miejsca wbudowania,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni poza zakresem
robét drogowych, przekopy prébne oraz podwieszesiglacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigian wykopu, jego odwodnieniem i
zabezpieczeniem,

— przygotowanie podia pod przewody i obiekty na sieci,
utozenie przewodow wodoggowych wraz z monteem armatury i hydrantu,

— wykonanie blokoéw oporowych,

— utozenie tdmy sygnalizacyjno — lokalizacyjnej,

- oznakowanie armatury i hydrantéw tabliczkami ngkéach,

— wykonanie wiczei do istniegcych przewodow,

— przeprowadzenie préby szczedop

— wykonanie mycia, ptukania i dezynfekcji wodggu wraz z badaniem fizykochemicznym
i bakteriologicznym wody,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem i odwiezieniem nadmiaru ziemi na legalne
wysypisko,

— utylizacja odpadow,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Ponadto Wykonawca zobogziany jest do wykonania wszystkich robot nie wynmoerych, a ktore
sa3 niezlegdne do kompletnego wykonania roboét eipgh niniejsa SST i przewidzianych do
wykonania w ramach dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja sanitarna - si& kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2.Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanal- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzanidciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzandaiekOw bytowo-
gospodarczych.

1.4.2.3. Przyhcze- kanat odptywowy od pierwszej studzienki od syramudynku do paiczenia z
kanatem sanitarnym

1.4.2.4. Kolektor gtdbwny - kanat przeznaczony do zbierariiciekébw z kanatdw bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy kanat zamkrity o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.
1.4.2.6. Kanat przetazowy kanat zamknrity o wysokdci wewretrznej co najmniej 1,0 m.
1.4.2.7.PrzewOd wodocjgowy - rurochg wraz z urzdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ejnatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaldaawh osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaazdcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pefczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona gltzdnia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.
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1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna mea dodatkowy
przewdd pionowy umdiwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekdw, sptywaicych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na przyczu - studzienka kanalizacyjnagdiaca granig sieci kanalizacyjne;j
i instalacji, spetniajca funkcje studzienki pg¢zeniowej.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza zasadnicza €%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomkdzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a exlng spocznika.
1.4.4.2. Komin wilazowy - szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do z@jia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Podstawa studzienki Pionowy element scalony z dnem, z kineta lub bewetkii z
odpowiednimi elastycznymi gtzami w celu zapewnienia wodoszczelnych gppén  z
rurociggami.

1.4.4.4. Plyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywagca komoe robocz.

1.4.4.5. Piefcien wyrGwnawczy — element betonowy stacy do dostosowania ¢dnej wiazu
studni do otaczagego terenu

1.4.4.6. Whaz kanatowy- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieizk
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umiviajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych.
1.4.4.7. Kineta— koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizaey)

1.4.4.8. Spocznik element dna studzienki lub komory kanalizacyjpemicdzy kinety a sciamg
komory robocze.

1.4.5. Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Waggania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogo6lne 1pk.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pader ST 00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materialy wykorzystane do realizacji projektu masmpowiadd normom krajowym, ktore
mog by¢ zasgpione jeeli to maliwe normami europejskimi lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych, eegskich lub aprobat technicznych
europejskich elementy i materialy masadpowiadd wymaganiom zawartym w dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1.Rury kanalizacyjne

Rury kamionkowe glazurowane klasy minimum 160 oragmatcci dla srednic @150 minimum
34 kN/m, a dla wgkszych minimum 40 kN/mgtzonych na uszczelki, zgodnych z ngrBN-EN
295.

2.2.2. Rury ostonowe
Jako rury ostonowe stosujee¢srury stalowe ze szwem walcowane na agor 0golnego

zastosowania wedtug normy PN-EN 10224, malowane natesv i zabezpieczone z zewrz
fabryczny izolacp antykorozyjm PE.
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2.2.3. Rury wodocagowe

Do wykonania sieci wodoggjowej stosuje ginastpujace materiaty:

— rury cisnieniowe z PEHD PN 10 SDR 17, zgrzewane doczotavieoelektrooporowo wg PN-
EN-12201,

— rury ciénieniowezeliwne sferoidalne, zeliwa klasy 40, wg PN-EN 545.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki powinnac¢bwykonana z kfgoéw betonowych, odpowiadgjych
wymaganiom PN-EN 1913gzonych systemoawszczelka gumoav

Komora robocza ponej wegcia kanatdbw powinna ldywykonana jako prefabrykat lub monolit
z betonu C35/45; wodoszczelddN-8, nasikliwos¢ nw poniej 5%, mrozoodporrsgé F-150 lub

z cegly kanalizacyjnej, odpowiadagj wymaganiom PN-B-12037.

2.3.2. Podstawa studni

Podstawa studni powinna dwykonana z betonu, zgodnie z wymaganiami PN-EN/191
2.3.3.Plyta pokrywowa

Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonatalbetu, zgodna z nompPN-EN 1917.
2.3.4.Pierscienie wyréwnawcze

Piekcienie wyrdwnawcze prefabrykowane, wykonane z hetomwytrzymatdci nie mniejszej ri
40 MPa, zgodne z nogrPN-EN 1917, 4czone zapraw klejowg albo drobnoziarnigt zapravg
cementow M -20 o grubéci warstwy do 10 mmm.

2.3.5.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa& jako:

- wtazy zeliwne typu c¢zkiego, umieszczane w korpusie drogi, ,

- wtazy zeliwne typu lekkiego, umieszczane poza korpusergidro

z pokrywami ryglowanymi, zabezpieczonymi przed kiezh odpowiadagce wymaganiom
normy PN-EN 124.

2.3.6.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-EN 13101.

2.4.Hydrant p-poz

Nalezy stosowd hydranty nadziemne i podziemnedaiwa sferoidalnego érednicy nominalne;j
80 mm, odpowiadage wymaganiom normy PN-EN 1074-6.

2.5. Armatura odcinajaca

Jako armatur odcinagca (przeptyw wody) naley stosowdé zasuwyzeliwne klinowe owalne
kotnierzowe z mgkkim doszczelnieniem z obudawg PN-EN 1171.

2.6. Bloki oporowe

Nalezy stosowa bloki oporowe monolityczne z betonu zwykitego kla8$5/20 odpowiadage
wymaganiom KB4-13.7/4/

2.7. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego liwiru. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-02481.

2.8. Beton
Beton hydrotechniczny C35/45 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-07.
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2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1. Rury

Rury mana skladowé& na otwartej przestrzeni, ukladejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia sktadowania powinnaéhytwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniegnngdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvsarstwe rur naley utozy¢é na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianyckzypalktada wyroby w pozycji stajcej

i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowtany uktada rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedkodi gatunkow
w spos6b zapewnigjy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nale w okresie przechowywania chrdéniprzed
bezpdrednim dziataniem promieniowania stonecznego i erajuy przekraczajca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diuzej) rury powinny by chronione przed
dziataniemswiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekbrezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub) REb wykonanie zadaszenia. Naje
zapewnt cyrkulacg powietrza pod powtakochronm, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacji. Ponadto rury z tworzyw sztucznych mglsktadowa w taki sposob, aby stykatyesi
one z podieem na catej swej diugoi. Mozna je skladowé na gsto utaonych podkiadach.
Wysoka¢ sterty rur PE nie powinna przekraéZigs m.

Oryginalnie zapakowane yaki rur mazna sktadowa po trzy, jedna na drugiej, do wysako
maksymalnej 3 m, przy czym ramki ggek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne
wigzki mazna skladow& w stosach na rownym podio, na podkiadkach drewnianych o
szerokdci min. 10 cm, grub&i min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powirbng z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowanedstpach co 1-2 m. Wysoké
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczZawarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o r@nych
srednicach winny b§ sktadowane odbnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy piétk¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos naley zabezpieczyprzed przypadkowym Zkzgnicciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokdci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianychimzeowanych w odgpach 1+2
m

2.9.2.Kreqi

Kregi mazna skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieme, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysak skiadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych stosoéw wyrobow
lub pojedynczych kgow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahwmardzonej z
odpowiednimi spadkami untiwiajacymi odprowadzenie wbéd opadowych.

Ceglty w miejscu sktadowania powinny dwytozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Ceglty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkoweagyg utozone jedne na drugich maksymalnie w
3 warstwach, oatznej wysokéci nie przekraczagej 3,0 m. Przy skiadowaniu cegiet luzem
maksymalna wysokg stosow i pryzm nie powinna przekraczg2 m.

2.9.4.Wtazy kanatowe i stopnie
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Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzgdggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanmanma by utwardzona
i odwodniona.

2.9.5. Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty)

Armatura powinna hy przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonyobd pivptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodigymi korozg.

2.9.6. Skrzynki uliczne

Skrzynki i studzienki mag by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulo§ita
dziatapcych korodujco. Sktadowiska powinny Byutwardzone i odwodnione.

2.9.7.Kruszywo
Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczay

je przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem | zmigema z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.9.8. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewniagamynach zamkgtlych. Sktadowany

cement musi bhyybezwzgtdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie mge
by¢ diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy doBprztu zapewniajcy prawidtowe
wykonanie robot okidonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacjicth@icznej oraz
zaakceptowany przeziyniera Projektu.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarnej i wodocagow
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag# Sic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprzt do transportu kigow,

— samochodow do transportu mas ziemnych,

— sprztu do odwadniania,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

- beczkowozdw.

Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoggow powinien wykaza sie mozliwoscig
korzystania z nagpujacego sprztu:

— zuraw budowlany samochodowy,

— kopark: podstbiern,

— spychark kotows lub gasiennicow,

— zuraw budowlany samochodowy,

— kopark: podstbiern,

— spychark kotows lub gasiennicow,

— zgrzewarlk do rur PE,
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— sprzt do zagszczania gruntu,

— sprzt do odwadniania wykopow.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robo6t oraz wymogow wyni@jch z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania a&jdit 4.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaem pod
wptywem sit bezwladn&ei wysiepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur goérna warstwa mhaze przewysz& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vifgj niz 2 m).
Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uklada na podktadach drewnianych szaoszczegodlne
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobow naley przektada materiatlem wyciotkowym (o
grubasci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggdw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéo@m przewzonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavammzekladek, rozporéw i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdbwdRuszenie i opuszczaniecgow naley
wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowremnmie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe maleuktadad na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transpom@wvluzem naley uklada na srodkach
przewozowychscisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstev powierzchngrodka
transportu.  Wysoki tadunku nie powinna przekraczavysokaci burt. Cegly luzem mag
by¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienostasia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadwmkch powinien s odbywa& mechanicznie
za pomog urzagdzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow przewmnych luzem powinien odbywsasie recznie przy ayciu przyrzdow
pomocniczych.

4.5. Transport wikazow kanatowych

Wilazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenWiazy typu o¢zkiego mog by¢
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada& na paletach po 10 szt.gckzy¢ tasma
stalowg.
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4.6. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odby@asic krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedoa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaomhanicznymi.

4.7. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mog by¢ transportowane dowolnymirodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przednpezzczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadge na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno
umazliwia¢ uzycie sprztu mechanicznego do roztadunku.

4.8. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszankinieeazyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.9. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saodami krytymi, chronicymi cement
przed wilgocs.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.000@nagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ duwkowytyczenia tras

przewodow i trwale oznaczy je w terenie za pogn&otkow osiowych, kotkdéwswiadkow i

kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej$do reperéw statych, Wykonawca

wbuduje repery tymczasowe (zednymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperow i ich ¢gdne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wiaicieli i uzytkownikow

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedinowym, ustalagc warunki wykonania

robét w strefie tych uggdzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem amoaimpowan z wykopdw lub z opadow

atmosferycznych powinny By achowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:

a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

b) powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdaviajacym tatwy odptyw
wody poza teren przyleggajy do wykopu;

c) w razie koniecznei wykonany zostanie g odprowadzacy woct na bezpiecznodlegitaé.

5.3. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujsunecie z pasa montawego resztek starych budowli, chodnikéw,
nawierzchni drogowych, ogrodze rurochgoéw i innych, w stosunku do ktérych zostalo to
przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.

Roboty rozbiérkowe zwgzane z istnigicym uzbrojeniem podziemnym, przeznaczonym do
likwidacji, usuryé¢ fizycznie z gruntu, a kaowki zalepi¢c. Natomiast istnigce uzbrojenie,
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przeznaczone do zamulenia, wypétmpiaskiem, gruntobetonem, pianobetonem Ilub chudym
betonem i zamurowaodcite kaice.

Studnie i komory przeznaczone do likwidacji, zlokalwane w pasie drogowym, naje
zdemontowéa do gkbokasci minimum 1,0 m, a ponej zasypa piaskiem.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykaeraz elementow miatiwych do powtérnego
wykorzystania, powinny kiy usunete bez powodowania gznych uszkodze i odwiezione w
miejsce wskazane przezzimiera Kontraktu. Beziwyteczne elementy powinny bywywiezione
na wysypisko. W przypadku skladowania tych matéviatpoza pasem wywlaszczenia
Wykonawca powinien uzyskana to pisemigzgod: wiasciciela gruntu.

Wszystkie materialy, stanoyde zagraenie dlasrodowiska oraz nie nadgje s¢ do powtdrnego
wykorzystania, takie jakzeliwo, stal, beton usuat z gruntu i wywig¢ na legalne wysypisko,
celem poddania utylizacji zgodnie z wymogami ocRrénodowiska.

Doty (wykopy) po usuritych budowlach lub ich elementach, znajdej s¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z DokumentagjProjektowa beda wykonywane wykopy powinny lgy tymczasowo
zabezpieczone. W szczegd@nbnalery zapobiec gromadzeniugsi nich wody opadowe;j.

Doty (wykopy) po likwidowanych przewodach, ktéreerieda wykorzystane pod projektowane
elementy, zasygavarstwami gruntem piaszczystym z gsarzeniem.

Jeeli budowle przeznaczone do ustoia stanowd elementy uytkowanego ukiadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawazee przysipi¢ do prac rozbiérkowych
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.4. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykona& przekopy probne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczy i podwiest na
szerokdci wykopu.
Wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto— wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do @dokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego, zgodnie z dokumentacpjektovs.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@waiain i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
scian naley prowadz¢ w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dy
wywieziony przez Wykonawcna odktad lub ztoony wzdiwz wykopu zgodnie z dokumentacj
projektows. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglevykona bezpdrednio przed
utozeniem przewoddéw. Uswtie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposob
uzgodniony z laynierem.
Szalowanie wykopdw powinno zapew@isztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. Szalowanie powinno byskonstruowane w sposéb udiwiajagcy jego monta
i demonta, odpowiednie rozparcie oraz montaposadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowej. Naley réwniez wykona niezlzdne zejcia do wykopow w postaci drabin nie
rzadziej nk ok.20 m. Drabiny powinny méeszczeble co 380 cm i by przymocowane tak by
nie grozito niebezpiecastwo ich pglizgu lub przechylu. Wykop powinien Byzabezpieczony
barieg o wysokdaci 1,0 m.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgljie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné lasykonane
bezpdrednio przed ulzeniem przewodow rurowych. Zgdjie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.
Wykonawca przed przygiieniem do prac ziemnych zobawany jest do wykonania batla
geologicznych gruntu i w zateosci od ich wyniku przewidzie odwodnienie wykopow w
przypadku wysjpienie wody gruntowej lubgszen.
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Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykop@mnno by dokonane tam gdzie
woda gruntowa unienitiwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowrmurocagu. Przy
obnizaniu poziomu wod gruntowych nie g@by¢ naruszona struktura gruntu w paio Poziom
zwierciadta wod gruntowych powinien dgbnizony co najmniej 0,5 m poirgj dna wykopu.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieézgo przed zalaniemagszeniami wody i rozlgnieniem
struktury gruntu podtza.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem amoaimpowan z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny By achowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:
e gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawa co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;
* powierzchnia terenu powinna dywyprofilowana ze spadkiem urdawiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;
* W razie konieczn&i wykonany zostanie g odprowadzacy wod: na bezpieczn
odlegtaic.

5.5. Przygotowanie podiga

Roboty liniowe oraz posadowienie obiektéw wykonywdnda na obszarze z#dicowanym pod
wzgledem warunkow gruntowymi w poziomie posadowienia.

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poein

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewyleopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotd podiaze naley wykona z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20 cmakznie z utgonymi gczkami

odwadniagcymi, zgodnie z dokumentagprojektowy.

W gruntach gliniastych lub stanaaich zbite ity naley wykona podtaze z pospotkizwiru lub

ttucznia o grubéci od 15 do 20 cm zgodnie z dokumendgmjojektows.

Zagszczenie podia powinno by zgodne z dokumentacprojektows.

5.6. Roboty montaowe
Technologia budowy kanatow sanitarnych musi gwanaat utrzymanie trasy i spadkéw
przewodow. Jdi dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,dippa glebokas¢ posadowienia
rurociggu powinny spetni@ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatdw powinny zapeivrdopuszczalne minimalne gakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
* dla kanatow Grednicy 0,20 m — Soo,
* dla kolektorow asrednicy 0,60 m -1,8%60
— najwicksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkaosci
przeptywu i wynosz dla rur ceramicznych 15 %, gdla rur PVC 25 %.
— minimalne przykrycie ruroggow powinno wynosi w w tej strefie przemarzania gruntéw
1,2 m.
Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczftoodpowiedniego ocieplenia kanatu wargtw
keramzytu grubgci minimum 20 cm.
Najmniejsze spadki przewodow wodggdowych powinny zapew@imazliwos¢ spuszczenia wody
Z rurochgdéw nie mniej jednak 1i0,1%.
Glebokas¢ utozenia przewodow przy niestosowaniu izolacji cieplingpdkow zabezpieczagych
podtaze i przewdd przed przemarzaniem powinndé taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanegoeriar byto wiksze ni glebokasé
przemarzania gruntow hz, wg PN-B-03020 o 0,4 nralia srednicy pontej 1000 mm.
| tak przykrycie to powinno wynosw strefie o hz=1,0m, hn=1,4 m.
Dtawice zasuw powinny lgyzabezpieczone izolacgieplry w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
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Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzenr podziemnych i naziemnych oraz gdany budowli
powinna by zgodna z dokumentagj

5.6.1.Przewody rurowe

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do pykmaley oczyécic od wewntrz i

zewmntrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportitadowania.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Roayezry uklada& zawsze kielichami w

kierunku przeciwnym do spadku dna wykopuz#a rura po utzeniu zgodnie z osii niwele

powinna écisle przylegg do podiga na calej swej diugoi, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Dopuszcza fiod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umdiwienia wiasciwego uszczelnieniagdzy.

Poszczegolne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrgaku

diugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@oia do czasu wykonania prob

szczelnéci.

Rury naley uktada w temperaturze powgj O°® C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywa w temperaturze nie mniejszegi8’ C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegaydy przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

Polczenia przewodow rurowych wykafhiaposob naspujacy:

— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi przypadku stosowania rur
kamionkowych,

— ksztattkizeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnioneazelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztattkizeliwne kotnierzowe przez skgenie kotnierzysrubami z podktadki nakretka w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowdnbkjnierdzewnej) po uprzednim
zatazeniu uszczelki gumowej pogdzy lgczonymi kotnierzami.

— rury cisnieniowe z PE poprzez zgrzewanie doczotowe lubtedeporowe.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu wodgmwych naley stosowa tuki, kolana i

trojniki w przypadkach, gdydt nachylenia w stopniach przekracza gpsjce wielkaci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gyt kbdchylenia przekracza wielkddopuszczalnej
strzatki ugecia przewodu podarw warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wieficozmiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (zdczu kielichowym) przekracze Xata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do

+30°C. Nad wszystkimi przewodami z PE, na poziomie €080 m powyej rury, naley

uktada& tasme¢ sygnalizacyjno-lokalizacypn

Rury naley montow& zgodnie z instrukgjmontau podag przez producenta rur.

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne

Srednice studzienek kanalizacyjnych zale s od srednicy kanatéw. Nale wykona: studzienki
o srednicy 1,20 m z kigéw betonowych.
Jezeli dokumentacja projektowanie stanowi inaczej, pozy wykonywaniu studzienek
kanallzacyjnych nalgy przestrzeganastpujacych zasad:
studzienki przelotowe powinny byokalizowane na zmianie kierunku kanatu i na ollach
prostych kanatéw w odlegtoiach max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m,
studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na p@tzeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,
wszystkie kanaty w studzienkach naletaczy¢ na rzdnych podanych w dokumentacji
projektowej,
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studzienki naley wykonywa na uprzednio wykonanej podsypce piaskomdrowe]
I przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki wykonywé nalezy w wykopie umocnionym,
w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 lezyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,
studzienki spadowe na kanatackrednicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w postaci
rury pionowej usytuowanej na zewtre studzienki. Rénica poziomow przy tym rozwzaniu
nie powinna przekraczat,0 m.
Sposob wykonania studzienek (przelotowychagmeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.1Z, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym prA@ansprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:
- komory roboczej,
- podstawy studzienki,
- wiazu kanatowego,
- stopni ztazowych.
Komora robocza powinna ndiewvysoka&¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu poewalag zapewnd
ww. wysokdaci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejazniz 2,0 m.
Przegcia rur kanalizacyjnych przeciany komory nalgy wykona& przy wyciu uszczelnianych
ksztaltek przaciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentaojektowvs.
Studzienki ptytkie i grednicy 1,20 m nalgy wykona bez komindéw wilazowych, wowczas
bezpdrednio nad komar robocz naley umieci¢ piyte przykrywapca, ana plycie
przykrywapcej umigci¢ skrzynk wtazowg wg PN-EN 124.
Podstaw studzienki naley wykona jako prefabrykowago wytrzymatdci nie mniejszej i 40
MPa, z wyprofilowan kinety z betonu C25/30, o ksztalcie zgodnym z kierunkigmmeptywu
sciekow.
Kineta w dolnej caséci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a pawey przedidony pionowymi sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiarutrasy kanatu kineta powinna raie
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natommsprzypadku zmianysrednicy kanatu
powinna ona stanowiprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Spoczniki kinety pomy mie
spadek co najmniej %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyokejscach narenych na obgizenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cezkiego wg PN-EN 124. W innych przypadkach ina
stosowaé wihazy typu lekkiego wg PN-EN 124.
Poziom wiazu w nawierzchni utwardzonej powiniert leynig rowny, natomiast w trawnikach
i zieleacach gorna krawdz wilazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.
W scianie komory roboczej nalg zamontowda mijankowo stopnie ztazowe w dwochedach,
w odlegtaciach pionowych 0,30 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.3. I1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych oraz kamionkowe nie wymjagadnych izolacji.

Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeywre izolacp bitumiczry. Dopuszcza si
stosowanie innegadrodka izolacyjnego uzgodnionego zymierem Kontraktu. WWrodowisku
stabo agresywnym, niezalde od czynnika agresji, studzienki oraz rury betwe naley
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacjpasfaltowy oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na zimno. \Wfodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgu
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réznorodna¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia medpr
korozjg Wykonawca uzgodni z #tynierem.

Izolacja powierzchniowa studzienek powinna staraszczeln, jednolita powtok, przywierajca
do zewntrznej powierzchnician i segajca 0,5 m ponad najwgzy poziom wod w terenie a
pofaczenia izolacji pionowej i poziomej oraz styki pomy zachodzi na siebie na szerokoco
najmniej 0,1 m.

Oktadziny zabezpieczgie izolacje studzienek powinnyget co najmniej 0,1 m povgj izolaciji
pionowej, a spoiny ich powinny byloktadnie wypetnione.

5.6.4. Montaz rur ochronnych.

Rury ochronne stalowe z fabryczna potgojizolach antykorozyjm z PE. Wewstrz rury
ochronnej podeprzerurg przewodow max. co 1,0 m ptozami z PE. Pierwsza i ostatnazat
usytuowana &dzie 0,15 m od kca rury. Kaice rury ochronnej zamkh manszeg lub pianlg
poliuretanovg i rekawem termokurczliwym.

5.6.5.Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemw glanie i pionie na skutek parcia wody
powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia agle
umieszczé przy kaicowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach
kierunku:

» dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosow#srtattek,

« dla przewodéwzeliwnych osrednicy powyej 80 mm i kicie odchylenia wikszym ni 10°.
Caty blok oporowy powinien ldyzabetonowany bez przerw roboczych w czasie jexingny.
Blok oporowy powinien b tak ustawiony, aby sywtylna §ciam opierat s¢ 0 grunt nienaruszony.
W przypadku braku midiwosci spetnienia tego warunku, naleprzestrzé micdzy tylng $ciamg
bloku a gruntem rodzimym z&l&etonem klasy C12/15.

Odlegta¢ miedzy blokiem oporowym iscianky przewodu wodoggowego powinna ki nie
mniejsza it 0,10 m. Przestrde micdzy przewodem a blokiem nale zala& betonem klasy
C12/15, izolujc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonyw& dowolms metod, natomiast porej - do
rzednej spodu bloku - wykop naig pogkbi¢ recznie tu: przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezasypywé (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoaggowego.

5.6.6. Armatura odcinajgca

Armatur odcinagca (zasuwy) nalgy instalowé:

— na wztach wodocigowych (przy odgatieniach),

— na odgajzieniu do hydrantu,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojede;.

Zasuwy naley montowa w trakcie wykonywania przewodow. Naleje ustawié na blokach z
betonu lub cegiet, przed pokeniem z przewodami. Do montakotnierzy stosowa sruby z
materiatu odpornego na korezpb zabezpieczyje antykorozyjnie.

Kaptur ostaniajcy pohczenie przedizenia wrzeciona z wiagiwym wrzecionem powinien
szczelnie przylegado goérnego kotnierza zasuwy lub przepustnicy.

Rura ochronna powinna szczelnie przykeda kaptura ostaniggego oraz wystawaco najmniej
10 cm nad spod skrzynki ulicznej.

Skrzynka uliczna musi Byustawiona réwno z powierzchnterenu na podparciu z bloczkéw
betonowych lub cegly. Rura ochrona i przeehie wrzeciona powinny znajdowasic w
potozeniu pionowym. Skrzynki zasuw i hydrantow podziemmynaley zabezpieczy przed
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przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie 0,5x0,%v ntrawnikach lub obrukowanie w
chodnikach oraz oznakow#abliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych.

5.6.7. Hydranty naziemne i podziemne

Hydranty naley umieszczé&

— w terenie zabudowanym w odlegbd 150 m jeden od drugiego,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najuwgzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodochgowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Priojede;.

5.7.Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie naig prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
z gruntu piaszczystego powinien ¢bydwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach
przewodu. Obsypki zasypk wskpng z gruntu piaszczystego zggcza& warstwami 20 cm do
osiagniecia poziomu 30 cm ponad wierzch rury. Wakik zag:szczenia Is w tej strefie powinien
wynost 0,95. Powyej, do gebokdsci 1,20m wskanik zagszczenia powinien wynasio,98.
Warstwy powyej giebokasci 1,20m zagszczane zgodnie z projektem drogowym.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inzynierem Kontraktu.

5.8.Regulacja istniegcych studzienek

Wiazy i ptyty przykrywagce studni rewizyjnych na kanatach sanitarnych tegapce likwidacji
wymagaj demontau, regulacji wysokéci za pomog kregdw i piekcieni regulacyjnych,
ponownego montal piyty, wykonania podmurowki i monta wiazu Scisle wg niwelety
projektowanej drogi. Regulacje wykahpod ptyy studzienn.

Przy regulacjach studni nale usytuowa ptyty nastudzienne w taki sposob, aby wiazy byty
umieszczone w miarmazliwosci w osi pasa ruchu lub w miejscach najmniej pangch na
dziatanie kot pojazdéw.

W miejscach, gdziedazie to wymagane, nalg wymieni rury ochronne i trzpienie zasuw w taki
sposo6b, aby koniec trzpienia znajdowatrsa gkbokasci 0,2 + 0,27 m pod powierzchpierenu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne’ Gk

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przyshpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- wykon& badania materiatow do betonu i zapraw,

- uzysk@& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodséd, deklaracje zgodrai, badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie

I z czstotliwoécig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irzyniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zatgonych ftaw celowniczych w nawzZaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

— badanie obudowy wykopu i badanie zabezpieczeniopdw przed zalaniem wad
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— sprawdzenie zabezpieczenia istjpoego uzbrojenia w wykopie,

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektowy utozenia przewodow,

— badanie odchylenia spadku kanatow i ruggow,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rkgdnych posadowienia pokryw wiazowych.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno
Wynoskt wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylemikegitasci osi utazonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekraczat+ 5 mm,

— odchylenie spadku ulonego przewodu od przewidzianego w projekcie nievipoo
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppadk10% projektowanego
spadku (przy zwkszonym spadku),

— odchylenie rzdnych ut@onego przewodu od przewidzianych w projekcie niewipoo
przekracza+ 1 cm,

— wskanik zagszczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugmd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.7,

— rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.09m@Agania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg dla wykonania kanalizacji sanitarnej jest m (metgkonanej i odebranej
kanalizaciji.

Jednostlk obmiarows dla montau studzienek jest 1 komplet.

Jednostk obmiarowa dla rur ochronnych jest 1 m.

Jednostlk obmiarowg dla likwidowanych studzienek jest 1 komplet.

Jednostk obmiarowg dla likwidowanej sieci jest 1 m.

Jednostl obmiarow dla regulacji wkazow jest 1 komplet.

Jednostka obmiaraydla przebudowy studni jest 1 sztuka.

Jednostk obmiarows dla wykonania wodoggu jest m (metr) wykonanego i odebranego
przewodu i uwzgldnia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedhugych
jednostek:

— monta& wymaganej armatury i uzbrojenia w kpl (komplet)

— monta blokéw oporowych w szt (sztuka),
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wykonanie proby szczelSa,

wykonanie ptukania i dezynfekcji sieci,

dla przewodow z PE utenie t&my sygnalizacyjno — lokalizacyjnej w metrach,

zasypanie wykopow wraz z zgggczeniem i odwiezienie nadmiaru ziemi na legalgsypisko
w m (metr) diugéci wykopu.

Jednostk obmiarows dla komor i studzienek jest 1 kpl (komplet) wraz azmatug i
wyposaeniem.

Jednostk obmiarowa dla monta hydrantu jest 1 komplet.

Jednostlk obmiarowg dla demontau istniepcego wodocigu jest 1m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.09mdbania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumensa@rojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. Jeeli chat jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane rplnatlery uzn& za
niezgodne z wymaganiami Kontraktu. W takiej sytuaWyykonawca obowjzany jest
doprowadzt roboty do zgodn&ei z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagsilla poszczegoinych faz robot
podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci robot,
uniemaliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych wraz z padm i rurami ochronnymi,
wykonane studzienki kanalizacyjne, pompownia,

wykonana izolacja,

préby szczelngci odcinkow przewodow, ptukanie i dezynfekcja,

zasypany zagzczony wykop.

Odbidr robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoinego ppstrobot.

Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poairby mniejsza od 50 m (dla
docinkow krotszych odbior po wykonaniu calego o#dain Dopuszcza i zwigkszenie lub
zmniejszenie diugai przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z parpowinna by ona
uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowieniarofnia lub uzasadniona wzglami
techniczno-ekonomicznymi. zgnier dokonuje odbioru robot zanikajych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robot,

— zakup, dostagrmateriatdow i urgdzear do miejsca wbudowania,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
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— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigtian wykopu, jego odwodnienie i
zabezpieczenie,

- likwidacja istniegcych rurocigéw, studzienek,

— przygotowanie podiea pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie kanatow kanalizacji sanitarnej wraz ze stutkaeni,

— mont& rur ochronnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— regulacja wysoké&riowa istniegcych studzienek kanalizacyjnych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demortan umocnié i odwiezieniem nadmiaru ziemi na
legalne wysypisko,

— zatadunek i wyw6z odpadow z placu budowy celem skizyub unieszkodliwienia.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodgoivej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— zakup, dostagrmateriatow i urgdzear do miejsca wbudowania,

— wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rorkodvych, przekopy probne,
podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniggian wykopu, jego odwodnieniem i
zabezpieczeniem,

— przygotowanie podima pod przewody i obiekty na sieci,

— utozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego wyposania,

— wykonanie blokéw oporowych,

— utozenie tamy sygnalizacyjno — lokalizacyjnej,

— oznakowanie armatury i hydrantéw tabliczkami ngkéach,

- wykonanie wiczen do istniegcych przewodow,

— przeprowadzenie proby szczedop

— wykonanie mycia, ptukania i dezynfekcji wodggu wraz z badaniem fizykochemicznym
i bakteriologicznym wody,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem i odwiezieniem nadmiaru ziemi na legalne
wysypisko,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pozarpdssgowym,

— utylizacja odpadow,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanaliza@jjn

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawayabole literowe i jednostki
miar

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagag@ne.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla praééw wodocigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 10224 Rury i atzki ze stali niestopowej do transportu wody i icimyptynow
wodnych. Warunki techniczne dostawy.

19 BPBK S.A. w Gdarisku - Umowa KB/806/UI/165-W/2013 / 0151, KB/263/Ul/44-W/2015 / 0287
Rewitalizacja terenow dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.



STWIORB - D.03.02.01

PN-EN 124 Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, bagypu,
znakowanie, sterowanie jadag

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wiazowych — Wyenéa, znakowanie, badania i
ocena zgodni

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbregm z betonu
zbrojonego widknem stalowynrelbetowe

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06250 Beton zwykly

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymaganimezzne.

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyzusznych do przesytania
wody Polietylen (PE).

PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowech polyczenia w sieci drerrawej i
kanalizacyjnej

PN-EN 295-7 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pctenia w sieci drerrawej i
kanalizacyjnej . Wymagania dotyee kamionkowych rur i atzy
przeznaczonych do przeciskania

PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposzenie zzeliwa sferoidalnego oraz ichazza do
rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody bada

PN-B-12037 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

PN-EN 1171 Armatura przemystowa. Zasuwgliwne.

PN-EN 1074-6 Armatura  wodoggowa. Wymagania aytkowe i badania
sprawdzajce.Cz$¢6: Hydranty.

10.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) - Studzienki pg¢zeniowe

KB4-4.12.1.(7) - Studzienki przelotowe

KB4-4.12.1.(8) - Studzienki spadowe

KB4-13.7 (4) Bloki oporowe

KB1-38.4.3 Piyty pokrywowe

KB1-22.2.6 Kegi betonowe

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Waiuekhniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Waruekihniczne wykonania i odbioru
sieci wodocigowych.
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