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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem matej architektury wramach zadania inwestycyjnego p.n.

,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata
Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.”

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i montazem elementéw matej architektury oraz rozbiorkq istniejacych elementéw mate;
architektury kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym.

Zakres robdt przy wykonaniu elementéw matej architektury obejmuije:

a) wykonanie nawierzchni placow i ciggéw pieszych wraz z oznaczeniami dla 0s6b niewidomych
lub niedowidzacych
b) wykonanie schodéw wraz z balustradami
c) montaz elementow matej architektury takich jak:
— wiaty $mietnikowe
— tawki wolnostojace i przysiadaki
— kosze na odpadki
— stojaki rowerowe
— podstawy pod tablice informacyjne
— kraty ochronne
— urzadzenia rekreacyjne i zabawowe
— nawierzchnia i ogrodzenia placow zabaw
— tablica informacyjna zabytku
d) demontaz i przestawienie istniejacych ogrodzen
e) montaz bramy wjazdowe;
f)  rozbidrka istniejacych budowli (kiosk, pawilony handlowe, przybuddwki)
g) demontaz istniejacych stojakéw rowerowych, niektérych urzadzen na placach zabaw, tawek,
koszy na smieci, trzepakow i innych elementéw matej architektury wskazanych w projekcie.
h) demontaz i przestawienie urzadzen rekreacyjnych
i) demontaz istniejacych wiat Smietnikowych
j)  rozbiorka istniejgcych schoddw terenowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz ST D-00.00.00

"Wymagania ogélne” punkt 1.5.

Beton architektoniczny- jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentacji, w ktorej
okre$lone sg wymagania odnosnie do jego powierzchni oraz w wyniku eksponowania wptywa on
na wizualny charakter obiektu. Wedtug powyzszej definicji za beton architektoniczny uwaza sie nie
tylko beton uzyskiwany przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod
warunkiem, ze bedzie on wykonany z zachowaniem odpowiedniego ,rezimu” technologicznego,
ktory ma spowodowac uzyskanie powierzchni bez poréw i odbarwien, ale réwniez beton, ktorego
powierzchnia zostata poddana barwieniu przy zachowaniu faktury oraz obrébce przez np.
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szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Wedlug powyzszej definicji do betondw
architektonicznych zaliczy¢ nalezy rowniez nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez
eksponowanie kruszywa czy tez polerowanie.

Stopienn wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglagdem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotno$¢ warto$ci cisnienia wody
w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopienn mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgladem jego
odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan liczbg cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy ni_ 2%.

Wysoko$c ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia. W
przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysoko$¢ te okre$la sie w odlegtosci 0,5 m od osi
ogrodzenia, w kierunku od drogi (jak na szkicu: hmin).

Balustrada - konstrukcja stanowigca element bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktérej celem jest ochrona
pieszych przed spadnieciem ze skarpy,

Pochwyt - poziomy element balustrady, wyznaczajacy jej wysokosc¢,

Przecigg (dolny lub gémy) - poziomy element balustrady roéwnolegty do pochwytu znajdujacy sie
bezposrednio pod pochwytem lub nad poziomem nawierzchni,

Szczeblinki — pionowe elementy miedzy przeciggami,

Stupek balustrady - pionowy element konstrukcji balustrady przekazujacy obcigzenia na fundament.

Fundament — prefabrykat zbrojony zagtebiony w ziemi, stuzacy do utrzymania wiaty, tablicy elementu matej
architektury w pozycji pracy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robGt jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace elementdw i materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogélne” pkt 2. Dla robot rozbiérkowych materiaty nie wystepuja,

Elementy matej architektury bedace wyrobami gotowymi sg zabezpieczone antykorozyjnie przez
producenta i posiadajg wszelkie wymagane atesty stosownie do petnionej funkcii.

Elementy przestawiane nalezy odnowi¢ oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Elementy drewniane ponadto
zaimpregnowac¢. Wszelkie zabiegi renowacyjne powinny by¢ wykonywane przy wykorzystaniu materiatéw
zgodnych z zaleceniami producenta odnawianych elementow. Po renowacji, przed przestawieniem w nowe
miejsce, wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru atesty uzyskane od administratora lub
bezposrednio od producentow tych urzadzen.

Nalezy zastosowa¢ elementy w ksztattach, wymiarach i kolorach podanych w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie innego elementu wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Elementy betonowe i zelbetowe
Nalezy wykona¢ nastepujace elementy betonowe ,,na mokro”:
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— fundamenty pod ogrodzenia i pitkochwyty, urzadzenia rekreacyjne, urzadzenia zabawowe, tawki,
stojaki rowerowe, wiaty Smietnikowe, tablice informacyjng zabytku, .

— Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcii.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

—  Klasy betonu stosowa¢ wg projektu lub jesli brak: C16/20 (fundamenty punktowe ogrodzern i barierek),
C20/25 (fundamenty wiat).

— Beton zwykly powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Sktadnikami betonu sg: cement,
kruszywo, woda i domieszki.

— Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim i spetnia¢c wymagania PN-EN
197-1:2002. Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami podanymi
w BN-88/6731-08.

—  Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004.

— Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wode pitna.

— Dodatki i domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1:2003.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2002.

— Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.3. Wiata $mietnikowa

a) Podstawowym elementem nosnym wiaty sg stupy, ptatwie i krokwie z rur stalowych kwadratowych
z otworami, montowane za pomocg akcesoriow systemowych, zabezpieczone plastikowymi kapturkami.

b) Sciany boczne i frontowe —wykonane z paneli systemowych. Wyposazone w azurowa ostone wykonang,
ze stalowej siatki ogrodzeniowej. Mocowane do stupdéw za pomocg systemowych uchwytéw mocujacych.
Do wysoko$ci 70 cm - dodatkowa ostona montowana od strony wnetrza, Stalowa siatka ogrodzeniowa

c) Dach - podstawowym elementem konstrukcyjnym sg dwa nosne profile krawedziowe oraz tuki dachowe.
Cato$¢ pokryta poliweglanem litym o grubo$ci 10 mm.

d) Odbojnica: W formie drewnianych desek -montowane do stupéw na tulei dystansowe;j

e) Wiata dostarczana jest na miejsce montazu w elementach i skrecana recznie na miejscu lub w cato$ci
i montowana za pomocg urzadzen dzwigowych.

e) Fundamenty pod stupy zaprojektowano w postaci prefabrykowanych fundamentéw punktowych. Stupki
montowane za pomocag 4 kotew stalowych.

f) Wszystkie elementy stalowe ocynkowane (rury réwniez wewnatrz) po wykonaniu w nich otwordw
montazowych, a nastepnie powleczone proszkiem poliestrowym

g) Opaska wokét wiaty: opaska zwirowa

Wiaty $mietnikowe nalezy traktowa¢ jako wyrdb jednostkowy, wykonany na podstawie indywidualnych
projektow BPBK, dla ktorych atest nie jest wymagany.

2.4. Ogrodzenia

OGRODZENIE OD1 - dtugos¢ -19,8 mb

Ramy stalowe 150x226 - 150x242cm z rur stalowych 50x30x4mm,na stupkach z rur stalowych 60x60x4mm
wys.220cm. Rama wypetniona pionowymi stalowymi pretami 12x12mm dtugo$ci 140cm.Stupki w rozstawie
258-242cm mocowane w betonowej podmurowce szer. 20 cm wys. 75¢m, zagtebionej w gruncie na 60 cm,
wyprowadzony powyzej poziom terenu na wys.~15 cm.
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Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012.

OGRODZENIE OD2 —dtugos¢ - 17,5 mb

Ogrodzenie wys 170 cm drewniane posadowione bezpo$rednio w gruncie. Brak fundamentu. Przestawiane z
pierwotnej lokalizacji.

OGRODZENIE 01 - dtugo$é - 71,3m

Fundament betonowy szer. 30 cm posadowiony na gteboko$ci 100 cm, wyprowadzony powyzej poziom terenu
na wys. min 40 cm. Stupki - rura stalowa 100x100 mm o wysokosci 2550 mm, zabetonowane w fundamencie,
rozstaw stupkéw 215 cm. Poprzeczki - ceownik stalowy 60x40x5 mm. Szczebliny pionowe - prety stalowe
gtadkie @32mm. Wysoko$¢ szczeblin ~3050mm.

Stupki skraje oraz zlokalizowane w naroznikach i w potowie dtugiego odcinka - wyposazone w podpore - rura
stalowa 50x50 mm osadzona w fundamencie 30x30 cm , posadowiony na gtebokosci 60 cm.

Nowe odcinki ogrodzenia powigza¢ z odcinkami pozostawionymi bez zmian.

Elementy stalowe wykorzystane ponownie — oczy$ci¢ ze farby i rdzy, zabezpieczy¢ antykorozyjng farbg
podkiadowg nastepnie cato$¢ pomalowaé w kolorze RAL 7012.

ILOSCI: Stupki— 35 szt. (w tym 6 stupkéw wyposazonych w podpory).

Przesta — 34 szt. (w tym 30 przeset o dtugosci standardowej i 4 o dtugo$ci wynikowej — wg rysunku 11a).

OGRODZENIE 02 - DO ROZBIORKI:

Ogrodzenie stalowe z siatki. Przesta w ramach z ceownika. Stupki z teownika o wym. ~50x50x220mm.
Wysoko$¢ ramy ~2,0m, szeroko$¢ przesta ~2,0m.

Przesta spiete ze stupkami za pomocg ptaskownikdw.

Ogrodzenie bez podmurdwki.

Diugo$¢ ogrodzenia do rozbiorki : ~ 29 mb

OGRODZENIE 03 - dtugos¢ — 14,9m

Fundament betonowy szer. 30 cm posadowiony na gteboko$ci 100 cm, wyprowadzony powyzej poziom terenu
na wys. min 40 cm. Stupki - rura stalowa 100x100 mm o wysokosci 2550 mm, zabetonowane w fundamencie,
rozstaw stupkéw 215 cm. Poprzeczki - ceownik stalowy 60x40x5 mm. Szczebliny pionowe - prety stalowe
gtadkie @32mm. Wysoko$¢ szczeblin ~3050mm.

Stupki skraje oraz zlokalizowane w naroznikach i w potowie dtugiego odcinka - wyposazone w podpore - rura
stalowa 50x50 mm osadzona w fundamencie 30x30 cm , posadowiony na gteboko$ci 60 cm.

Nowe odcinki ogrodzenia powigza¢ z odcinkami pozostawionymi bez zmian.

Elementy stalowe wykorzystane ponownie — oczy$ci¢ ze farby i rdzy, zabezpieczy¢ antykorozyjng farbg
podktadowg nastepnie cato$¢ pomalowaé w kolorze RAL 7012.

ILOSCI: Stupki—8 szt. (w tym 2 stupki wyposazone w podpory).

Przesta — 7 szt. (w tym 6 przeset o diugosci standardowej i 1 o dtugo$ci wynikowej — wg rysunku 11a).

OGRODZENIE 04 - dtugos¢ - 23,75 mb

Ramy stalowe 150x199cm z rur stalowych 50x30x4mm, na stupkach z rur stalowych 60x60x4mm wys.220cm.
Rama wypetniona pionowymi stalowymi pretami 12x12mm

dtugosci 140cm.Stupki w rozstawie 215cm mocowane w betonowej podmurdwce szer. 20 cm wys. 75cm,
zagtebionej w gruncie na 60 cm, wyprowadzonej powyzej poziomu terenu na wys.~15 cm.

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012.

OGRODZENIE 05 05’ + PILKOCHWYT

OGRODZENIE 05 | O%'
Fundament betonowy o szer. 20 cm, wys. 10 cm nad poziomem terenu, posadowiony na gtebokosci 100 cm
Stupki stalowe systemowe, zabetonowane w fundamencie w rozstawie 2.5 m.
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Panele stalowe systemowe zamocowane do stupkéw tgcznikami systemowymi

Elementy stalowe wykorzystane ponownie - oczysci¢ ze farby i rdzy, zabezpieczyC antykorozyjng farbg
podktadowa nastepnie cato$¢ pomalowaé w kolorze ogrodzenia istniejacego

Ogrodzenie 05— dtugo$¢ — 70,3 m

Ogrodzenie 05— dtugo$¢ — : 48,9 m

PILKOCHWYT- dtugo$¢ — 38,5 m

Stopy fundamentowe prefabrykowane wym. 35 x 35 x 120 cm w rozstawie 3.5 m

Stupki stalowe systemowe zamocowane do stdp fundamentowych. Siatka systemowa polipropylenowa
bezweztowa zamocowana do stupdw za pomoca liny stalowe;.

Elementy stalowe wykorzystane ponownie - oczysci¢ ze farby i rdzy, zabezpieczy¢ antykorozyjng farbg
podktadowa nastepnie cato$¢ pomalowac w kolorze ogrodzenia istniejacego

OGRODZENIE 06 - 61,6 mb

Ogrodzenie z siatki w ramie z katownikow, zamocowane do stupkéw stalowych osadzonych betonowym
cokole. Ogrodzenie z dwiema furtkami szer.1,2 m i bramg dwuskrzydiowg rozwierang szer. 3,5 m. Stupki
osadzone w podmuréwce zagtebionej 50cm w gruncie. Wykopy szer.20cm bedg wykonywane recznie, w
odlegtosci 30 cm od skrajnej Scianki kanat u CO. W miejscach przeciecia kanatu z ogrodzeniem podmuréwka
bedzie zagtebiona na 10cm.

OGRODZENIE O7 - 85,54 mb

Ramy stalowe 150x226 - 150x242cm z rur stalowych 50x30x4mm,na stupkach z rur stalowych 60x60x4mm
wys.220cm. Rama wypetniona pionowymi stalowymi pretami 12x12mm dtugosci 140cm.Stupki w rozstawie
258-242cm mocowane w betonowej podmuréwce szer. 20 cm wys. 75cm, zagtebionej w gruncie na 60 cm,
wyprowadzony powyzej poziom terenu na wys.~15 cm.

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze RAL 7012.

OGRODZENIE 08 —dtugos¢ - 76,2 mb

Ogrodzenie stanowig pionowe katowniki stalowe 30x30x5mm mocowane do poprzeczek 30x30x5mm, te za$
zamocowane w stupkach 70x70x5mm wys.165¢cm.

Stupki w rozstawie ~200-236cm mocowane w murze (wg branzy konstrukcyjnej) i w betonowej podmuréwce
szer. 20 cm wys.15¢cm.

Rozebrane przesta ogrodzenia, przesuwna brama oraz furtka do przestawienia, furtka oraz brakujace przesta
do wykonania na nowo.

Wszystkie element mocowa¢ na murze i podmuréwce za pomocg kotew poprzez przyspawane do stupkow
marki stalowe 100x100x10mm.

Elementy stalowe wykorzystane ponownie nalezy oczysci¢ ze farby i rdzy.

Wszystkie stalowe elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo w kolorze grafitowym jak
istniejace.

W przypadku natrafienia na istn. uzbrojenie w podmuréwce ogrodzenia nalezy wykona¢ przepust $rednicy
wiekszej 0 5 cm od rur ostonowych na sieci.

OGRODZENIE 09 - dtugos¢ - 7,1 mb

Ogrodzenie wys 110 ¢cm ze stalowych kutych pretdbw mocowanych do poprzecznych ptaskownikéw, na
stupkach stalowych na podmuréwce.

Fundament betonowy szer. 20 cm posadowiony na gtebokosci 60 cm, wyprowadzony powyzej poziom terenu
na wys. 20 cm. Stupki - rura stalowa 50x50x4mm o wysokosci 160 mm, zabetonowane w fundamencie,
rozstaw stupkdw 232, 223 i 248cm. Ogrodzenie powigzac z odcinkami pozostawionymi bez zmian. Elementy
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stalowe wykorzystane ponownie - oczysci¢ ze farby i rdzy, zabezpieczy¢ antykorozyjng farbg podktadowa,
nastepnie cato$¢ pomalowac proszkowo w kolorze istniejacego ogrodzenia.

2.5. Stal- wykonywanych na miejscu budowy -elementéw matej architektury

Elementy matej architektury, ktore nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej pokrytej piecowym lakierem
proszkowym w kolorze wskazanym w projekcie.

— Balustrady

— Barierki

— Ogrodzenia

- Gtowica pod tablice informacyjng

Elementy stalowe fgczone sg na spawy.

2.5.1 Balustrady

Balustrady zaprojektowano z elementow stalowych, wyposazono w dwa pochwyty: na wysokosci 110cm
i 75cm. Stupki - rura stalowa 60x40 mm, pochwyt - rura stalowa 60x20 mm.

Stupki mocowane do betonowych policzkow za pomocg 4 kotew stalowych Zebrowanych @10mm
przyspawanych od spodu do marki z blachy stalowej 100x120 mm grubo$ci 8mm. Kotwy wklejane w otwory
wykonane na budowie w betonowym policzku.

Schody S12 wyposazone w pochwyty B12 - montowane na murze oporowym
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7012.

BALUSTRADA B6 montowana na schodach S6, S7, S9
llosé: 6 szt.

BALUSTRADA B10 - montowana na schodach S10
llo$é: balustrada B10.1 - 2 szt.
balustrada B10.2 - 1 szt.

BALUSTRADA B11 montowana na schodach S11
llos¢: balustrada B11.1 - 2 szt.
balustrada B11.2 - 1 szt.

POCHWY B12 montowane na murze oporowym przy schodach S12
llos¢: 2 szt. (1 lewy i1 prawy)

2.5.3. Tablica informacyjna zabytku

Tablica o wymiarach 1700 x 300 mm, wpuszczona jest w nawierzchnie. Wykonana jest ze stali cortenowej o
grubosci 20mm. Na tablicy umieszczono napis (wg rysunku), z zastosowaniem czcionki ARIAL o wys. 30mm —
grawerowany na gtebokos¢ 5mm.

Posadowiona na fundamencie betonowym o wymiarach 170 x 30 cm h=30 cm uktadanym na podbudowie z
kruszywa o gr. 15 cm, grunt pod podbudowg stabilizowany cementem — gr. 15 cm.

Tablica pofaczona z fundamentem za pomocag pretéw stalowych zebrowanych gémm (6 szt.) przyspawanych
do tablicy i osadzonych przy pomocy kleju do kotew.

2.6. Boisko

Elementy konstrukcji ogrodzenia boiska:
Stupy z rur stalowych ocynkowanych o $r. 42 mm, gr. 2 mm z otworami, montowane za pomocq akcesoridw
systemowych, zabezpieczone plastikowymi kapturkami.
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Pod kazdym stupkiem przyspawana marka 200x200mm gr.10mm.

Stopy fundamentowe: Stupki ogrodzenia kotwione w stopach fundamentowych o wymiarach 400x400mm wys.
600mm z betonu C20/25, za pomoca 4 kotew stalowych @10mm.

Ogrodzenie: Stalowa siatka ogrodzeniowa - oczka 0 wymiarach 50 x 50 mm. Mocowane do stupdw za pomocg,
systemowych uchwytow mocujacych oraz do liny stalowej o $r. 10mm rozpietej na stupach.

Zabezpieczenie elementow stalowych: Wszystkie elementy stalowe ocynkowane (rury réwniez wewnatrz) po
wykonaniu w nich otwordw montazowych, a nastepnie powleczone proszkiem poliestrowym (grubo$¢ powtoki
minimum 60 mikrometréw) w kolorze RAL 7012.

Nawierzchnia: Nawierzchnia przepuszczalna wykonana z poliuretanu utozonego na przepuszczalne]
podbudowie z tucznia i klinca granitowego zamknigtego warstwa miatu kamiennego weditug projekiu
drogowego.

llos¢: 1 szt.

2.7. Drewno

2.7.1 Listwy drewniane

Elementy matej architektury drewniane:

- odbojnice we wiatach Smietnikowych

Listwy z drewna impregnowane ci$nieniowo i malowane lakierem bezbarwnym odpornym na promieniowanie
UV.

2.7.2 Lakier do impregnacii

Nalezy stosowac szybkoschnacy lakier uretanowo-alkidowy zabezpieczajacy powierzchnie drewniane z drzew
egzotycznych. Lakier ma nadawa¢ powierzchnie pdipotyskowa i zawiera¢ $rodki spowalniajace proces
Z6tkniecia spowodowany promieniowaniem UV.

Dane techniczne:

Zawartos¢ czesSci statych (obj.): ok. 48%
Gestosé: ok. 0,9 kg/l (ISO 2811)
Stopien potysku: pétpotysk,

2.8. Beton architektoniczny

Elementy matej architektury wykonane z betonu architektonicznego:
— schody

Schody wykonane z betonu C45/55 wg. EN 206-1, zazbrojonego. Schody z betonu architektonicznego w
kolorze betonu, szarym. Wierzchnia warstwa bloku o wysokiej odpornosci na $cieranie oraz dziatanie mrozu i
soli drogowej. Struktura nawierzchni szczotkowana. Boki schodow z betonu architektonicznego sg polerowane,
natomiast brzegi modutéw sfazowane (faza szeroko$ci 1cm). Fugi miedzy schodami szeroko$ci 1cm wypetnié
masaq trwaleplastyczng w kolorze betonu.

Ptaszczyzny wykonane z betonu architektonicznego posiada¢ muszg jednorodng powierzchnig betonu o
duzej gtadkosci i jednolite ubarwienie powierzchni bez plam, efektu marmurkowego czy chmurek, bez rakéw, z
matg iloscig niewielkich poréw na powierzchni betonu. Cato$¢ powinna dawac zharmonizowany, jednorodny,
petny obraz. Powierzchnie widoczne powinny posiadac jednorodng fakture i wyglad.

Elementy gotowe prefabrykowane w ksztatcie i wielko$ci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Mieszanka do wykonania betonu architektonicznego bedzie w catosci pochodzita od jednego producenta,
a uzyte materiaty bedg pochodzi¢ z tego samego zrédia dla catosci robét.
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2.8.1 Skiad betonu

Dostawca betonu towarowego bedzie stosowat tylko takie surowce do produkcii, ktore majg deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami europejskimi i zostaty zaakceptowane przez Wykonawce.
Magazynowanie skfadnikow betonu oraz obchodzenie sie z nimi w wytworniach dostawcy bedzie
realizowane tak, ze nie spowoduje znaczacych zmian ich wiasciwosci (np. na skutek dziatania
czynnikéw atmosferycznych, zmieszania lub zanieczyszczenia).

2.8.1.1 Cement

Dostawca bedzie udostepniat na biezaco $rednie miesieczne parametry stosowanego cementu
(wartosci wytrzymato$ci, czas wigzania cementu itp.). Wartosci te sg odniesione do wymagan
normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego uzytku.

Stosowac¢ cementy spetniajgce wymagania normy PN-EN 197-1, dla drobnych elementow zazwyczaj
stosuje sie cementy portlandzkie CEM | lub cementy portlandzkie wielosktadnikowe CEM Il, wskazane
jest, aby na elementy wieksze (masywne) stosowa¢ cementy hutnicze CEM Il z wyzszym udziatem
granulowanego zuzla wielkopiecowego lub wypetniacze mineralne (np. mielony granulowany zuzel
wielkopiecowy),stosowanie cementéw z udziatem popiotu lotnego mozliwe jest po przeanalizowaniu
ich wptywu na kolorystyke, do produkciji elementow elewacyjnych zawsze stosowaé ten sam cement z
tego samego zrodta, iloS¢ cementu w 1m3 nie powinna by¢ mniejsza niz 300-320 kg, dla betondw
barwionych wskazane jest stosowanie cementu biatego.

2.8.1.2 Kruszywa

Zakres badan wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206-1 bedzie realizowany
i dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obstugujace proces produkcyjny laboratorium
dostawcy betonu. Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem zgodnosci bedg przesytane przez
Producenta systematycznie wraz z dostawami. Nie nalezy stosowac¢ kruszywa z recyklingu.

2.8.1.3 Kruszywa i piaski

Nalezy zadba¢ o to, by kruszywa pochodzity z jednego zloza; szczegdlnie nalezy kontrolowac i
ogranicza¢ wahania drobnych frakcji w piaskach.
Kruszywa powinny by¢ zgromadzone w boksach uniemozliwiajacych ich mieszanie i zanieczyszczanie
(np. gatezie czy liscie z drzew). Kruszywo o uziarnieniu 2-8 mm siane .
a) stosowac kruszywa spetniajgce wymogi normy PN-EN 12620 ze szczegdlnym uwzglednieniem:

— zawarto$ci zanieczyszczen organicznych,

— zawartosci frakcji ponizej 0,063 mm,

— zawarto$ci zanieczyszczen lekkich;
b )sumaryczna krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinna by¢ dobrana w taki
sposob, aby zapewni¢ maksymalng urabialno$¢ mieszance betonowej;
c) zalecana zawarto$¢ frakcji drobnych ponizej 0,25 mm w mieszance betonowe;j:

— wkruszywach 0 D < 8 mm > 550 kg/m3,

— dla kruszywa o D < 16 mm > 500 kg/m3,

— dla kruszywa o D < 32 mm > 450 kg/m3;
d) maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze by¢ wieksza niz 80% minimalnej grubosci otuliny
zbrojenia; dodatkowo przy gestym zbrojeniu nalezy te wielkoS¢ zmniejszyé. Minimalna otulina
zbrojenia powinna wynosic¢ 20 mm;
e) nalezy stosowac kruszywa pochodzace z jednego zrodta.

2.8.1.4 Mikrowypetniacz

Kontrola jako$ci opiera sie na podstawie deklaracji zgodno$ci producenta z EN 934-2:1999 Domieszki
do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania oraz, z odpowiednimi
aprobatami technicznymi. Oprécz tego kazda dostawa powinna by¢ kontrolowana wizualnie, a w razie
watpliwosci w laboratorium zewnetrznym przez oznaczenie gestosci domieszki lub przez oznaczenie
masy suchej.
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W technologii betonu architektonicznego konieczne jest stosowanie mikrowypetniaczy,

dzieki ktérym uzyskiwana jest odpowiednia iloS¢ frakcji drobnej potrzebnej do zapewnienia
urabialnosci.

Jako mikrowypelniacz moga by¢ stosowane dodatki typu | (prawie obojetne) lub typu I

(o wiasciwosciach pucolanowych lub utajonych wtadciwosciach hydraulicznych).

Najpowszechniej stosowanym mikrowypetniaczami sq maczki skalne oraz popioty lotne, jednak w
przypadku tych ostatnich nalezy zwrécic uwage na okresowe wahania strat prazenia (zawarto$¢
niespalonego wegla), ktére w sposob istotny moga wptywaé na rownomiernos¢ odcienia koloru, a w
przypadku znacznych zmian tego parametru zupetnie dyskwalifikowa¢ wykonany element.

2.8.1.5 Dodatki mineralne
Nalezy stosowa¢ domieszki posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia (aprobate techniczng) do
stosowania w budownictwie i przestrzega¢ warunkdw instrukciji ich stosowania. Dobor domieszek
nalezy uzalezni¢ od planowanych warunkéw pogodowych, technologii betonowania i projektowanego
czasu przerobu mieszanki betonowe;.

2.8.1.6 Woda
Powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 ,Woda zarobowa do betonu”, nie nalezy
stosowa¢ wody pochodzacej z systemu recyklingu wytwomi betonu towarowego, wskaznik w/c w
betonie nie powinien by¢ wyzszy od 0,55 (im wyzszy wskaznik wic, tym jasniejszy odcien koloru).
Nalezy S$cisle przestrzegaé przyjetego wskaznika wlc, poniewaz zmiany jego wartosci
przekraczajace 0,02 moga prowadzi¢ do zmiany odcienia koloru.

2.8.1.7 Domieszki do betonu
Przed zastosowaniem domieszki sprawdzi¢ jej wptyw na uzyskany kolor powierzchni betonu, przy
wiekszych elementach, dalszym dowozie lub w okresie wyzszych temperatur stosowa¢ domieszki
opdzniajgce wigzanie. llos¢ dozowanej domieszki musi by¢ stata w calym elemencie i wcze$niej
ustalona laboratoryjnie, do elementéw barwionych stosowa¢ wysokiej jakosci pigmenty farbiarskie
(stafa barwa elementu).

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
—  przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Zaleca sie stosowanie jako domieszki modyfikujgce plastyfikatory (reduktory wody) na bazie
lignosulfonianow wapniowych lub magnezowych, ilub superplastyfikatory (reduktory wody w duzym
zakresie) melaminowe, naftalenowe lub ich mieszanki, a nawet uptynniacze najnowszej generaciji, na
bazie eteréw polikarboksylowych.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ uzycia barwnikéw do betonu w celu osiggniecia jednakowej barwy
catych powierzchni elementdw.

2.8.1.8 Srodki antyadhezyjne
Stosowac preparaty na bazie olejow parafinowych

2.8.1.9 Konsystencja
Do betondw zwyktych zalecane jest stosowanie klas konsystenciji S3 do S4

2.8.1.10 Wymagania dotyczace recepty i produkcji
Do robét zelbetowych z betonu architektonicznego nalezy stosowaé beton klasy okre$lony w projekcie.
Produkcja elementow z mieszanki Scisle wg. sktadu opracowanej receptury dla ktdrego wykonano
referencyjng  probke. Zmiany min. rodzaju cementu zastosowanych domieszek, dodatkéw jest
niedopuszczalny.
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Dozowanie sktadnikow na wezle produkcyjnym powinno by¢ wagowe z doktadnoscia;
x £2% —przy dozowaniu cementu i wody,
x 3% -przy dozowaniu kruszywa.

Wszystkie wagi powinny posiada¢ $wiadectwa legalizacji. Wezet powinien posiada¢ sondy wilgotnosci
na piasku i kruszywie. Wezet powinien by¢ zautomatyzowany z rejestracjg parametrow betonu.
Producent powinien przedstawi¢ recepte betonu i atesty na wszystkie surowce. Dokument WZ na
beton powinien zawieraC rzeczywiste odczyty z wag zadotowanych sktadnikow i rzeczywiste wic z
uwzglednieniem wilgotnosci kruszyw.

Beton powinien mie¢ na budowie rozptyw zgodny z zadeklarowanym przez producenta, powinien
ulega¢ samoodpowietrzaniu i nie wykazywa¢ objawdw segregacji. Rozptyw betonu powinien by¢
sprawdzony na budowie.

W przypadku betondéw samozageszczalnych niedopuszczalne jest wibrowanie na budowie.

2.8.2 Wymagania jakosciowe dla powierzchni

Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny wykona¢ w kategorii
BA3 (duze wymagania).

— kluczowg warto$cig jest jednolita kolorystycznie powierzchnia betonu o najwyzszym mozliwym
do osiggniecia stopniu gtadkosci, jednolity i spdjny charakter powierzchni o rownomiernej
tonaciji koloru,

— powierzchnig betonu nalezy wykonac jako gtadka, uskoki i nierdwnosci sg niedopuszczalne,
niedopuszczalne sg réwniez marmurkowania, chmurkowania, plamy, przebarwienia,
pecherze, raki, oraz miejscowe zmatowienia powierzchni,

— powierzchnie elementow betonowych musza zosta¢ wykonane jako gtadkie, korekty wtorne
powierzchni betonu sg niedopuszczalne.

— nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia w procesie rozszalowywania oraz podczas
prowadzenia dalszych robot budowlanych.

— powierzchnia betonu musi by¢ w stopniu jak najdalej idacym wolna od poréw powietrznych,
najwieksza dopuszczalna Srednica poréw to 2,0-3,0mm. Wielko$¢ poréw na catej powierzchni
musi by¢ podobna a ich rozmieszczenie musi by¢ rownomierne w celu zachowania
jednolitego wygladu powierzchni betonu. Dla potrzeb projektu zaktada sie maksymalna liczbe
porow w ilosci 30-40 na 1 metr kwadratowy powierzchni.

— system deskowania nalezy skoordynowa¢ z projektem wykonawczym i przedstawi¢
Zamawiajgcemu i Projektantowi do akceptacii.

— do momentu oddania budowy nalezy poprzez odpowiednie dziatania zapewni¢ trwatg ochrone
powierzchni betonowych, uniemozliwiajace uszkodzenie naroznikow, powstanie zadrapan
powierzchni, plam farby, zabrudzen oraz innych uszkodzen w catym czasie trwania budowy.

— dla zachowania trwato$ci betonu architektonicznego konieczne jest uzyskanie materiatu
szczelnego. Gwarantuje to ograniczenie nasigkliwosci. Gteboko$¢ wnikania wody w tego typu
betonie nie powinna przekracza¢ 20-30 mm.

— trzy gtéwne grupy skiadnikéw w betonie szczelnym muszg stanowi¢ mieszanke o szczelnej
strukturze: kruszywo, stwardniaty zaczyn cementowy (kamieri cementowy) i faza przejsciowa
kruszywo-zaczyn. Zwykle brak wodoszczelnosci wynika z porowatej struktury fazy
przejsciowej kruszywo-zaczyn, spowodowanej nadmiarem wody i brakiem frakcji pylastych w
mieszance.

— plastyfikatory i uptynniacze majg za zadanie zmniejszenie ilosci dozowanej wody do
mieszanki betonowej, a rbwnocze$nie uzyskanie dobrej plastycznosci i urabialnosci mieszanki
betonowej. Dzieki temu dobrze wypetnia ona szalunki, nie pozostawiajac rakow (pustych
przestrzeni), daje sie tez tatwiej zagescic, co pozwala na otrzymanie zwartej struktury.
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Obnizony wskaznik wodno-cementowy bedzie korzystnie wptywac na ograniczenie skurczu i
na inne cechy majace znaczenie dla trwatosci betonu stwardniatego.

— mieszanka betonowa powinna by¢ tak podawana do szalunkéw, aby powstata dobrze
zageszczona, jednorodna struktura. Nalezy zwraca¢ uwage, aby beton nie spadat ze zbyt
duzej wysokos$ci (maks. 1 m), w przeciwnym razie moze dojs¢ do segregacii sktadnikow.

—  proces zageszczania mieszanki jest szczegdlnie istotny w przypadku betondw
architektonicznych i decyduje o jakosci betonu oraz wygladzie koncowym. Jednak decydujacq
role w uzyskiwaniu jednorodnej i zamknietej powierzchni odgrywajq Srodki antyadhezyjne
stosowane do szalunkéw.

— réwnie waznym elementem betonowania jest pielegnacja swiezego betonu, to znaczy
ochrona $wiezego tworzywa az do uzyskania wystarczajacej twardo$ci i wytrzymatosci.
Przede wszystkim chodzi tu 0 ochrone przed wysychaniem, czyli przed ucieczkg wody z
powierzchni betonu, w rezultacie czego dochodzi do zwigkszenia iloci kapilar w betonie i
ostatecznie zmniejszenia jego trwato$ci.

— Podczas pielegnaciji betonu nalezy pamietac o kilku najwazniejszych zabiegach:

— utrzymywaniu zabetonowanych elementéw w szalunkach w stanie wilgotnym;

—  okrywaniu ich wilgotnymi matami jutowymi, przykrytymi dodatkowo foliami;

— stosowaniu ptynnych srodkéw do pielegnacii, rozpylanych na powierzchni betonu
bezposrednio po zdjeciu szalunkdw,

— prowadzeniu pielegnacji standardowo przez 3 dni.

— Jezeli w Dokumentaciji Projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie zdecydowat
Architekt, mieszanka do wykonania betonu architektonicznego bedzie w catosci pochodzita od
jednego producenta, a uzyte materiaty bedg pochodzi¢ z tego samego Zrodta dla catosci
robét.

2.8.21 Kategoria betonu architektonicznego do wykonania blokéw betonowych i plyt
posadzkowych:

Duze wymagania kategoria BA3

Faktura, styk elementow deskowania. Przerwy konstrukcyjne i technologiczne — kategoria F3:

— gtadka, zamknieta i w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonowa,

— zaczyn cementowy/zaprawa wystepujace w ztgczach elementdw deskowania nie powinny by¢
wieksze niz szerokos¢ do ok. 3 mm,

— dalsze wymogi odno$nie do np. ztaczy deskowania, odcisku ramy nalezy szczegétowo ustalic.
Dodatkowe wymagania:

— konieczne jest szczegbtowe zaprojektowanie deskowania (styki, uszczelnienia, rozmieszczenie
blatow itd.),

— nalezy chroni¢ deskowania przed wptywem warunkéw atmosferycznych,

— zaleca sie ustalenie krotkiego odstepu czasu od montazu deskowania do przeprowadzenia
betonowania,

— nalezy okresli¢ wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina tgczaca itd.),
- nalezy sporzadzi¢ instrukcje wykonania,

- nalezy zapewni¢ ochrone wykonanym elementom (zabezpieczenie narozy, ochrona przed
zabrudzeniem),

— przesunigcia ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 5 mm.

Porowatos¢ — P3:

— maksymalna powierzchnia poréw — do 1600 mm2

Dodatkowe wymagania:

— sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie rodzaju betonu, Srodka antyadhezyjnego i deskowania,
— nalezy zapewnic¢ ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,
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- nalezy zapewni¢ czysto$¢ deskowania i rownomierne natozenie srodka antyadhezyjnego,
— nalezy wykluczy¢ zmiane sktadu betonu,

- nalezy wykluczy¢ stosowanie wody i kruszywa z recyklingu,

— zaleca sie przygotowanie co najmniej 2 powierzchni probnych.

Réwnomierno$¢ zabarwienia — RZ3:

- wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane roznego rodzaju materiatami
wykoniczeniowymi, réznorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz rézna koricowa obrébka betonu
sq niedopuszczalne,

— niewielkie zmiany zabarwienia sg dopuszczalne,

- rdza, brudne zacieki, wyraznie widoczne poszczegdlne warstwy wbudowanej mieszanki, jak rowniez
zmiany w zabarwieniu sg niedopuszczalne,

— konieczny jest wybdr specjalnego i wiasciwego $rodka adhezyjnego.

Dodatkowe wymagania:

- nalezy ustali¢ czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund,

- nalezy przewidzie¢ wykonanie wigkszej liczby powierzchni prébnych.

- nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu rozdeskowania wynikajaca z réznych warunkow atmosferycznych,
— zaleca sie tak zaplanowaC rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢ zetkniecie si¢ butawy
wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,

- nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w rownych odstepach,

— geometria elementow konstrukcji i uktad zbrojenia musi pozwala¢ na szybki proces betonowania,

- nalezy zachowac w/c na poziomie

Element referencyjny : wymagany

Kategorie deskowania - KD3:

KD3

deskowania)

(duze prawdopodobienstwo jednorazowego uzycia

Otwory wiercone niedozwolone

Otwory po gwozdziach i Srubach dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu ze
Zleceniodawcg

Uszkodzenie  deskowania w  wyniku | niedopuszczalne

dziatania wibratora pogrgzalnego

Zadrapania dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu ze
Zleceniodawcg

Resztki betonu niedozwolone

Zabrudzenia zaczynem cementowym niedozwolone

Mate faldki, pomarszczenia  sklejki, | niedozwolone

znajdujgce sie w obszarze wiercenia,

gwozdziowania

Miejscowe naprawy niedozwolone/dozwolone  po  uzgodnieniu  ze
Zleceniodawcg

Powierzchnia probna wymagane wykonanie

2.8.3 Wymagania odnosnie estetyki

Wykonawca roboét jest zobowigzany do wykonania powierzchni wzorcowych w celu akceptacii jakosci
wykonanego betonu. Powierzchnie wzorcowe powinny mie¢ minimalne rozmiary realnego elementu
budowli i by¢ wykonane w warunkach zblizonych do warunkéw panujacych na placu budowy. W
przypadku wykonania elementéw betonowych przed rozpoczeciem odpowiednich robot nalezy
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wykona¢ i przestawi¢ Zamawiajagcemu i Projektantowi do akceptacji prébki wzorcowe na tyle
wczes$niej, aby mieli oni wystarczajgcq ilo$¢ czasu na komentarz i decyzje.

Uwagi

Zabrania sie uzywania na placu budowy twardych przyrzadow pisarskich (np. twardych

ofdwkow), aby uniemozliwiC trwate uszkodzenia powierzchni elementu wykonanego z betonu
architektonicznego.

2.9. Stojaki rowerowe

Stojaki rowerowe systemowe, wyposazone dodatkowo w listy gumowe po obu stronach gérnej poprzeczki na
cafej jej dtugosci. Mocowane do fundamentow z wklejonymi gwintowanymi kotwami (M12 x 165 — 4 sztuki) na
$ruby— zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie ponizej poziomu nawierzchni.

2.10. tawki

Elementy gotowe prefabrykowane w ksztatcie i wielkoSci zgodnej z dokumentacjg projektowg. Mocowane
do fundamentéw z wklejonymi gwintowanymi kotwami (M8 x 165 — 4 sztuki) na $ruby — zgodnie z
zaleceniami producenta. Mocowanie ponizej poziomu nawierzchni.

2.11. Kosze na odpadki

Elementy gotowe prefabrykowane w ksztaicie i wielkosci zgodnej z dokumentacjg projektowa. Nie
mocowane do gruntu.

2.12. Urzadzenia rekreacyjne

Elementy gotowe prefabrykowane w ksztatcie i wielkoSci zgodnej z dokumentacjg projektowg. Mocowane
do fundamentéw z wklejonymi gwintowanymi kotwami (grubo$¢ i dtugos¢ zalezna od typu urzadzenia) na
Sruby - zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie ponizej poziomu nawierzchni. Urzadzenia
rekreacyjne winny by¢ zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06.

2.13. Kraty ochronne
Elementy gotowe prefabrykowane w ksztatcie i wielkoSci zgodnej z dokumentacjg projektowa

2.14. Place zabaw

Urzadzenia zabawowe powinny by¢ wykonane z:

- drewno klejone wielowarstwowo o wysokiej wytrzymatoSci (w przekroju kwadratowe lub okragte),
poddane impregnacji gteboko ciSnieniowej; elementy konstrukcyjne zakonczone od gory kapturkami
z tworzywa sztucznego; lub elementy metalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, $lizgi
i fancuchy ze stali nierdzewne;j;

- rury metalowe, piaskowane, galwanizowane, ocynkowane, malowane proszkowo,

- siedziska, oparcia, platformy, podesty wykonane z tworzywa sztucznego (np. HDPE) odpornego
na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne oraz przejawy wandalizmu lub metalowe,

- liny z rdzeniem stalowym;

- montaz urzadzen (fundamentowanie) zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176-1,

Urzadzenia powinny by¢ kolorowe, ale tworzy¢ spdjng cato$¢ (np. urzadzenia tylko metalowe lub tylko
drewniane)

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287- 17
Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa
i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.



SZCZEGOt OLWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE A.10.01.01. Mata Architektura

Certyfikaty

Przyjete w projektach urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ certyfikaty wydane przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji lub inne rownowazne dokumenty wystawione przez inny
rownorzedny podmiot, potwierdzajace zgodnos¢ proponowanych urzadzen z aktualnymi normami: PN-EN
1176:1-7, PN-EN 1176-11 oraz PN-EN 1177; zastosowana nawierzchnia syntetyczna musi posiadac¢
certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z aktualnymi normami PN-EN 1177 i PN-EN 71-3; w przypadku
ztozenia certyfikatu w jezyku obcym, wymagane jest rowniez przediozenie jego ttumaczenia na jezyk polski
(przez ttumacza przysiegtego);

Gwarancja na urzadzenia zabawowe min. 3 lata;

Dla urzadzen przestawianych, po renowacji, przed przestawieniem w nowe miejsce, wykonawca winien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru atesty uzyskane od administratora lub bezpo$rednio od producentéw tych
urzadzen.

Ogrodzenie

Ogrodzenie panelowe, wys. 100cm, skonstruowane z profili poziomych i wspawanych w nie pionowych
pretdw zakonczonych tukowatymi wygieciami. Elementy ocynkowane ogniowo i powleczone proszkowo,
malowane na kolor zielony RAL 6005 a furtka w kolorze wyr6zniajacym sie, np. jasno-zielonym.

Przesta przy furtkach powinny mie¢ szerokos¢ ok. 150 ¢cm i by¢ ruchome — tgcznie z furtkgq powinny
umozliwia¢ przejazd o szerokosci min. 250 cm w $wietle;

Nawierzchnia
Nawierzchnia placow zabaw podzielona bedzie na dwie czesci

- strefa wejsciowa - wykonana z kostki betonowej niefazowanej

Warstwy:

1. | W-wa $cieralna: kostka betonowa niefazowana10/20 gr. 8cm
2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
3. |Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 gr. 25cm

W-wa wzmacniajgca podtoza gruntowego:

4 grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

gr. 15¢cm

Podtoze gruntowe powinno charakteryzowac sie wtérnym modutem odksztatcenia E2=60MPa.

Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni  powinien charakteryzowa¢ sie wtérnym modutem
odksztatcenia E22100MPa.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

- strefa zabawowa — wykonana z mat przerostowych

Mata przerostowa o wymiarach 1,5 m x 1,0m x 22mm wykonana z gumy w kolorze zielonym uktadana
na czarnoziemie na ktorym siana bedzie trawa. Mata antyposlizgowa i amortyzujgca upadek z wysokosci 3
metrow (HIC) wedtug normy EN-1177:2008. Mocowanie mat za pomocg opasek i kotkow plastikowych
do ziemi. Pod matg nalezy zamontowaC siatke stabilizujgca. Ponadto mata musi byc zgodna
ze standardem REACH (Aneks XIV) oraz ZEK 01.4-08 AfPS GS 1014:.01 PAH w zakresie testéw
na wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne.
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Sposob montazu, wykonania oraz normy jakim powinna odpowiada¢ wykonana nawierzchnia wg ST D-
00.00.00 "Wymagania ogéIne”

2.16.1 - Piaskownice
Elementy gotowe prefabrykowane w ksztatcie i wielko$ci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Materiat wykonania:

- Konstrukcja gtéwna z drewna modrzewiowego bezrdzeniowego, kantéwka 90/90mm, impregnowane
- Elementy boczne piaskownicy wykonano z kolorowej blachy pokrytej plastisolem

- Siedzenia piaskownicy oraz elementy dekoracyjne wykonane z HDPE

- Blat stotu do zabawy wykonano z ptyty HDPE

- Miski do zabawy, wiaderko do piasku oraz tancuch taczacy wykonane sq ze stali nierdzewne;.

Mocowane poprzez wkopanie w grunt elementdéw mocujgcych (belek drewnianych) na gtebokos¢ 38 cm.

2.16.2 - Hustawka wiszaca pojedyncza
Elementy gotowe prefabrykowane w ksztatcie i wielko$ci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Materiat wykonania:

- Konstrukcja hustawki wykonana ze stali nierdzewnej o $rednicy 60 mm (stalowe nogi hustawki) oraz
drewna laminowanego (poprzeczna belka).

- Siedzisko wykonane z odlewanego rotacyjnie polietylenu. Osadzone jest na ramie ze stali nierdzewne;
ostonietej elementami z PVC. Siedzisko zawieszone na tancuchach pokrytych termokurczliwym
polietylenem.

- Mocowania przy siedzisku, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposazono w pierécienie z PVC, ktore
ograniczajg zuzycie elementow metalowych.

- Zawieszenie hustawek ze stali nierdzewne.

Mocowane do fundamentéw 30x30x30 cm z wklejonymi gwintowanymi kotwami na Sruby — zgodnie z
zaleceniami producenta — pod kazdg noga. Mocowanie ponizej poziomu nawierzchni.

2.16.3 - Hustawka wiszaca ,,gniazdo”
Elementy gotowe prefabrykowane w ksztatcie i wielkoSci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Materiat wykonania:

- Konstrukcja hustawki wykonana ze stali galwanizowanej o $rednicy 60 mm (stalowe nogi hustawki) oraz
drewna klejonego warstwowo (poprzeczna belka).

- Siedzisko wykonane z odlewanego rotacyjnie polietylenu. Osadzone jest na ramie ze stali nierdzewnej
ostonietej elementami z PVC. Siedzisko zawieszone na fancuchach  pokrytych termokurczliwym
polietylenem.

- Mocowania przy siedzisku, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposazono w pierécienie z PVC, ktore
ograniczajg zuzycie elementéw metalowych.

- Zawieszenie hustawek ze stali nierdzewne;.

Mocowane do fundamentow 40x40x30 cm (pod kazdg noga) z wklejonymi gwintowanymi kotwami na Sruby
- zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie ponizej poziomu nawierzchni.

2.16.4 - Bujaki
Elementy gotowe prefabrykowane w ksztatcie i wielko$ci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Materiat wykonania:

- Panele boczne wykonane ze sklejki (sktadajacej sie z warstw sosny) o grubosci 22mm pokrytej zywicg

fenolowa.

- Siedzisko wykonane ze sklejki (sktadajacej sie z na zmiane przektadanych warstw brzozy i sosny) o
grubosci 13mm pokrytej antyposlizgowg zywica fenolowa.

- Uchwyty i oparcia dla n6g wykonano z bardzo wytrzymatego plastiku poliamidowego.
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- Sprezyny wykonano z wysokiej jako$ci piaskowanej stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem i podwojng
warstwg proszkowej farby epoksydowej. Mocowania sprezyn z poliamidu.

Mocowane do fundamentéw 50x50x50cm z wklejonymi gwintowanymi kotwami na $ruby — zgodnie z

zaleceniami producenta. Mocowanie ponizej poziomu nawierzchni.

2.16.5 - Tablica informacyjna
Elementy gotowe prefabrykowane w ksztaicie i wielkosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Materiat wykonania

- Stupy, $rednica 88,9 mm; grubos¢ Scianki 2mm, ze stali galwanizowanej pokrytej farbg proszkowg w
dwoch odcieniach szarosci (redukuje to widocznos¢ zadrapan). Na szczycie stupkow umieszczono
ochronne nasadki poliamidowe.

- Panel tablicy z HPL

- Informacje z regulaminem nadrukowane na folii samoprzylepnej odpornej na warunki atmosferyczne,
przyklejone do panelu tablicy. Folia trudna do zerwania i chroniona warstwg zabezpieczajaca, np. przed
graffiti.

Mocowane do fundamentéw 60x60x60cm z wklejonymi gwintowanymi kotwami na $ruby — zgodnie z
zaleceniami producenta. Mocowanie ponizej poziomu nawierzchni.

2.16.6 - Tablice aktywnosci
Elementy gotowe prefabrykowane w ksztaicie i wielkosci zgodnej z dokumentacjq projektowa.

Materiat wykonania:

- Konstrukcja- stupy, wymiary 95x95mm z laminowanego drewna. Od géry chronione przez poliamidowe
nasadki, do ziemi mocowane za pomocg, stop ze stali galwanizowane.

- Panel tablicy z HPL .

Mocowane do fundamentéw 30x30x30cm z wklejonymi gwintowanymi kotwami na Sruby — zgodnie z
zaleceniami producenta. Mocowanie ponizej poziomu nawierzchni.

2.16.7 - Domek z lada
Elementy gotowe prefabrykowane w ksztaicie i wielkosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Materiat wykonania:

- Wszystkie panele ze sklejki (sktadajacej sie z warstw brzozy) o grubosci 22mm, pokryte warstwg zywicy
fenolowej, ktéra zapewnia im wodoodporno$¢

- Daszek wykonany z perforowanego aluminium o grubosci 2mm.

Mocowane do ptyty fundamentowej gr 10cm z wklejonymi gwintowanymi kotwami na $ruby — zgodnie z
zaleceniami producenta. Mocowanie ponizej poziomu nawierzchni.

2.16.8 - Zestaw zabawowy
Elementy gotowe prefabrykowane w ksztaicie i wielkosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.

Materiat wykonania:

- Panele kolorowe wykonane z ptyt kompozytowych (70% widkien drewnianych, 30% termokurczliwego
spoiwa) o grubosci 13mm, pokryte akrylowg zywicg poliuretanowa, zapewniajaca wytrzymato$¢ i
odporno$¢ na promienie ultrafioletowe, deszcz, mrozy, wilgo€ i rysowanie.

- Podesty i cianki wspinaczkowe z antyposlizgowego HPL o grubosci 12,5mm.

- Stupy i elementy nosne ze stali galwanizowanej o Srednicy 40 mm

- Pozostate elementy rurowe ze stali nierdzewnej o Srednicy 40mm i grubosci Scianki 2mm

- Elementy linowe z kabla ze stali galwanizowanej wykornczonego polipropylenem. Ztaczki i nasadki z
odlewanego poliamidu

- Zjezdzalnia z formowanego rotacyjnej polietylenu

- Uchwyty z polipropylenu
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- Kulki - liczydto z miekkiego PCV, formowanego rotacyjnie.

Mocowane do fundamentéw 30x30x30 cm (pod kazdym stupem) z wklejonymi gwintowanymi kotwami na
$ruby — zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie ponizej poziomu nawierzchni.

2.15. Stét do ping-ponga

Elementy gotowe prefabrykowane w ksztatcie i wielko$ci zgodnej z dokumentacig projektowa.

Wykonany z obrobionego kamienia pokrytego warstwg stali. Powierzchnia blatu pokryta farbg
zapewniajgca wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne

Siatka wykonana ze stali galwanizowanej pokrytej epoksydowa farbg poliestrowa.
Mocowany do fundamentu na stalowe kotwy wklejane w podstawe stotu.

2.16. Stoét szachowy

Elementy gotowe prefabrykowane w ksztatcie i wielkosci zgodnej z dokumentacjg projektowq

Podstawa stotu i tawek wykonana ze zbrojonego betonu ptukanego, siedziska wykonane z drewna,
pokryte lakierem ochronnym, blat stotu okala aluminiowy profil, blatu pokryty impregnatem chronigcym go

przed negatywnymi efektami zjawisk atmosferycznych. Elementy mocowane do fundamentu przy uzyciu
kotew stalowych wklejanych.

2.17. Scianki wspinaczkowe
Elementy gotowe prefabrykowane w ksztatcie i wielkosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.
Urzadzenie wykonane z laminatu poliestrowego, uchwyty z mieszanki zywic epoksydowych i piasku.

Kotwione do fundamentu z betonu klasy C12/15 kotwami ze stali ocynkowanej kapielowo. (min 70 cm
gtebokosci)- wedtug zalecen producenta.

2.18. Nawierzchnia ciggu pieszego

Piyty betonowe o wymiarach 80 x 80 x 8 cm w dwdch kolorach popielatym i antracytowym ukfadane
w moduty po 4 sztuki dla uzyskania wymiaru 1,6 mx 1,6 m.

Moduty 1,6m x 1,6m uktadane naprzemiennie kolorystycznie (szachownica).

Wzdr i kolor nawierzchni zgodny z dokumentacjg projektowg

Konstrukcja wedtug opracowania drogowego oraz wg ST D-00.00.00 "Wymagania ogdine”

2.19. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzace z rozbidrki takie jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, papa, ztom oraz inne
powinny zosta¢ zatadowane i wywiezione z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania (stojaki rowerowe, elementy placow zabaw, wiata
rekreacyjna) powinny zosta¢ oczyszczone i przekazane Uzytkownikowi.

Elementy przeznaczone do renowacji i przestawienia wykonawca przewiezie w przygotowane we wtasnym
zakresie miejsce, gdzie pozostang do czasu przeprowadzenia renowacji i montazu w nowych lokalizacjach.

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdine” punkt 3.
3.2.  Sprzet do wykonania elementow matej architektury

Do wykonania robét zwigzanych z budowg elementéw matej architektury nalezy stosowaé:
—  spycharki,
—  koparki,
—  tadowarki,
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- dzwigi,

—  podnosniki,

—  samochody ciezarowe,

a w razie potrzeby inny sprzet specjalistyczny.

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Wybdr sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegdtowy dobér sprzetu
zapewniajacy prawidtowe wykonanie robdt okre$lonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacii
technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.

4. TRANSPORT

41. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoine” pkt.4.

4.2. Transport elementow matej architektury

Gotowe elementy matej architektury powinny byC przewozone na budowe odpowiednimi Srodkami
transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcent i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wybér érodka transportu zalezy od odlegtosci, elementéw jakie bedg transportowane oraz od warunkéw
lokalnych.

4.3. Transport prefabrykatow i gotowych elementéw do montazu na miejscu

Transport powinien odbywaé sie samochodami w pozyciji i iloSciach zalecanych przez producenta. Bez
mozliwo$ci uszkodzenia badz zniszczenia przewozonych elementow.

4.4. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.

4.6. Transport elementow stalowych

Elementy stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.

4.7. Transport i skladowanie prefabrykatow

- elementy mozna transportowa¢ po osiggnieciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymatoSci
projektowe;,

- skladowanie elementéw na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury ponizej 0°C jest
dopuszczalne tylko po osiggnieciu przez beton petniej mrozoodporno$ci i wytrzymatosci,

- podczas przestawiania elementow, ich transportu, montazu i ponownego ustawienia niedopuszczalne
sq uderzenia i wstrzasy mogace spowodowa¢ mechaniczne uszkodzenia krawedzi,

- podczas przenoszenia prefabrykat powinien by¢ zawieszony na wystajacych z niego hakach
przewidzianych w projekcie,

— podczas sktadowania prefabrykatow nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie
wystajgcego zbrojenia przed pogieciem,
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- podczas sktadowania prefabrykat powinien by¢ podparty na krawedziakach drewnianych podtozonych
tak, aby nie wywota¢ w prefabrykatach nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej momentow
zginajacych podczas przestawiania prefabrykatow, ich transportu i ponownego ustawiania niedopuszczalne
sq uderzenia i wstrzasy mogace spowodowa¢ mechaniczne uszkodzenia krawedzi betonu i betonu wokot
wystajacych pretow zbrojeniowych,

- prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w warunkach wysokiej wilgotno$ci wzglednej,

— powinny by¢ przestrzegane zalecenia producenta prefabrykatdbw odnosnie ich sktadowania i
transportu.

4.8. Transport i sktadowanie blokéw z betonu architektonicznego

— elementy mozna transportowac¢ po osiggnieciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymatoSci
projektowej,

— skfadowanie elementéw na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury ponizej 0°C
jest dopuszczalne tylko po osiggnieciu przez beton petniej mrozoodpornosci i wytrzymatoSci,

— podczas przestawiania elementow, ich transportu, montazu i ponownego ustawienia
niedopuszczalne sq uderzenia i wstrzasy mogace spowodowa¢ mechaniczne uszkodzenia
krawedz,

— podczas przenoszenia prefabrykat powinien byC zawieszony na specjalnych tasmach,
zabrania sie wykonywania jakichkolwiek otworéw montazowych, badz dodatkowych
elementow montazowych

— podczas sktadowania prefabrykat powinien by¢ podparty na krawedziakach drewnianych
podiozonych tak, aby nie wywota¢ w prefabrykatach nieprzewidzianych w dokumentacii
projektowej momentow zginajacych podczas przestawiania prefabrykatéw, ich transportu i
ponownego ustawiania niedopuszczalne sg uderzenia iwstrzasy mogace spowodowaé
mechaniczne uszkodzenia krawedzi betonu

— prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w warunkach wysokiej wilgotnosci wzgledne;,

— powinny by¢ przestrzegane zalecenia producenta prefabrykatéw odno$nie ich sktadowania i
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elekiryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z
ustaleniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 .
(Dziennik Ustaw nr.48 z 2003 r poz.401).

5.3.1.  Rozbidrka elementéw matej architektury
Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasno$cig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Uzytkownika.
Elementy matej architektury przewidziane do powtdrnego uzycia oczysci¢ (z zaprawy, kawatkow
betonu, izolacji itp.) i zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych.
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5.3.2. Rozbidrka ogrodzenia

Elementy stalowe zdemontowac poprzez cigcie palnikiem i ztozy¢ w miejscu sktadowania.
Fundamenty betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz wykonawca zagospodaruje
we wiasnym zakresie jako odpad.

Wykopy zasypac gruntem rodzimym. Teren splantowac.

5.4. Wykonanie wykopow
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy
PN-68/B-06050. Tyczenie wykopdw powinno by¢ wykonane w porozumieniu z Inzynierem Projektu
oraz Wiascicielem posesji.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Inzynierem Projektu harmonogramem robot.
Kolejnos¢ rob6t przy wykonaniu wykopdw nalezy wykonywaé na podstawie Dokumentaciji Projektowe;
i harmonogramu robét.

5.5. Sposo6b wykonania robé6t betonowych
Szczegdtowe wymagania zawiera ST D-00.00.00

5.6. Wykonanie powierzchniowej izolacji betonu
Podtoze pod izolacje powinno byC suche i czyste (bez luznych ziaren, kurzu itp.). Przed naktadaniem
powloki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie. Podktad
zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany. Ewentualne ubytki betonu nalezy naprawi¢
zestawem naprawczym PCC.

5.7.  Gruntowanie
Abizol R rozprowadza¢ na podktadzie wytacznie przy pomocy gestych szczotek Gruntowanie nalezy
przeprowadzac¢ w temperaturze powyzej 5C i ponizej 35C.
W elementach nowo wbudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wezesniej jak po 21 dniach od
ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 28- dniowy. Abizol R wysycha w
ciggu 12 godzin pozostawiajac na izolowanej powierzchni cienkg btonke bitumiczna.
Orientacyjne zuzycie - przy jednokrotnym smarowaniu - dla Abizolu R na 1 m2 izolowanej powierzchni
wynosi 0,4 10,6 kg.
Nie wolno rozcieficza¢ Abizolu rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi.
Diugo sktadowany Abizol nalezy w beczce rozmieszaé.

5.8. Wiasciwa izolacja
Wiasciwg izolacje z Abizolu G nalezy wykonywa¢ podobnie jak warstwe podkladowg z Abizolu R po
min 12 godzinach od wykonania warstwy gruntujace;.
Orientacyjne zuzycie - przy jednokrotnym smarowaniu - dla Abizolu G na 1m?2 izolowanej powierzchni
wynosi ~0,6 kg.
Dopuszcza sie zamiast Abizolu G zastosowanie alternatywnie lepiku ma gorgco. Powyzsza zmiana
wymaga jednak uzgodnienia z Inzynierem Projektu.

5.9. Sposo6b wykonania elementow z betonu architektonicznego
Szczego6towe wymagania zawiera SST M.13.01.06.
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

Plan zapewnienia jakosci

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z betonem architektonicznym zostanie zorganizowane
spotkanie zespotu ds. betonu architektonicznego. Zostanie dokonany przeglad warunkow realizacji
rob6t, przeglad wymagan i procedur zwigzanych z dokumentacjq dodatkowg do przediozenia, z
elementem referencyjnym, koordynacja,

z proponowanymi materiatami, deskowaniem, projektami mieszanek betonowych, z dostawa,
wbudowywaniem, zageszczaniem, wykafnczaniem betonu, zabezpieczeniem

wykonanych elementow.

Po spotkaniu zostanie opracowany Plan Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego.

Dokumentacja do przedtozenia

Zostang przedtozone dane o produkcie, wyniki badan laboratoryjnych, certyfikaty
materiatow, rysunki warsztatowe oraz probki spetniajgce wymagania wskazane
w poszczegolnych przywotanych rozdziatach

Rysunki warsztatowe

Przediozy¢ rysunki warsztatowe wytwarzania i wylewania betonu architektonicznego.

Dotaczy¢ oddzielny zestaw rysunkéw warsztatowych dotyczacych elementu referencyjnego. Pokazac¢
0gdlng budowe deskowania, w tym uktad i faczenie przeciwlegtych paneli, specjalnie formowane
spoiny, potozenie i uktad $ciagow deskowania; potozenie fazowania krawedzi betonu, potozenie
kazdego z otwordw, dylatacji, szwu roboczego oraz inne czynniki wptywajace na wyglad odkrytego
betonu. Przedstawi¢ szczegdty wktadek i stozkow.

Deskowanie
Sposdb przygotowania deskowania, jego czyszczenia, natozenia $rodka antyadhezyjnego
i montazu zostanie opisany w Planie Zapewnienia Jako$ci dla betonu architektonicznego.
Koordynator/specjalista/technolog ds. betonu architektonicznego lub osoba wskazana przez zespdt ds.
betonu architektonicznego kazdorazowo przed przystapieniem do betonowania przeprowadzi odbiér
jakosci przygotowania deskowania. Zostanie to potwierdzone na specjalnie przygotowanym
formularzu.

Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki dostawy i sposob kontroli jakosci mieszanki betonowe;j i betonu zostanie okreslony w Planie
Zapewnienia Jakosci dla betonu architektonicznego.

Zabezpieczenie wykonanych elementow

Sposdb zabezpieczenia wykonanych elementéw przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trakcie
prowadzenia dalszych prac zostanie podany w Planie Zapewnienia Jakosci dla betonu
architektonicznego.

Pielegnacja
Sposdb pielegnacii zostanie podany w Planie Zapewnienia Jako$ci dla betonu architektonicznego.

Naprawy

Zostanie opracowana procedura naprawcza, ktora bedzie stanowita zatacznik do Planu Zapewnienia
Jakosci dla betonu architektonicznego. Wszelkiego typu naprawy bedg prowadzone tylko i wytacznie
po uzyskaniu zgody Specyfikujacego.
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5.18. Wykonanie balustrad

o Elementy uzyte do wykonania konstrukcji barierek ogrodzen stalowych powinny by¢ ciete
mechanicznie. Stosowanie palnika tlenowego dopuszczalne jest jedynie do cigcia zgrubnego przy
usuwaniu zniszczonych fragmentow.

o Potaczenia spawane stalowych elementdw powinny spetniaé wymagania normy PN-82/S-10052
p.8.2.2.2. oraz p.8.2.3.2.

o Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane w hali. Jezeli bedg wykonywane na zewnatrz to
temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5 C. Wszelkie prace spawalnicze winny by¢
wykonywane przez wykwalifikowanego spawacza posiadajacego aktualne uprawnienie.

o Elektrody do spawania elementow balustrady powinny spetnia¢é wymagania normy
PN-EN 499:1997.

5.19. Wykonanie wiaty $mietnikowej

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw pod fundamenty, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdw
gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznoSci od gtebokoSci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopow wasko przestrzennych recznie.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektowa Nadzoru.

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub wg wskazan producenta.

Montaz wiaty powinien odbywac sie zgodnie z dokumentacjq dostarczong przez Dostawce i w okreslonej
tam kolejnosci. Montaz oznacza skrecenie wiaty bez konieczno$ci np. spawania na miejscu.

5.20. Wykonanie elementéw betonowych na mokro.

5.20.1. Wykonanie wykopow
Jesli Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod fundamenty stupkow ogrodzenia powinny
mie¢ wymiary wg projektu przy recznym wykonaniu, a gtebokos$¢ otworu, co najmniej 1, 0 m. Lawy pod
cokoty powinny mie¢ szerokos¢ 20cm i gteboko$¢ 1m.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych recznie.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu nalezy rozplanowa¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspktora

5.20.2. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym
Jesli Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w otworze, w gruncie wypetnionym
betonem powinno uwzglednia¢ wypetnienie otworu mieszankg betonowg, odpowiadajacg wymaganiom
PN-EN 206-1:2003 + zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN
206-1:2003/Ap1:2004). Do czasu stwardnienia betonu stupek zaleca si¢ podeprze¢. Zaleca sie
wykonywa¢ montaz pozostatych elementdw, co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie.

Elementy betonowe fundamentéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom:

— PN-EN 206-1:2003 + zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006(U), PN-EN
206-1:2003/Ap1:2004) w zakresie wytrzymato$ci, nasiagkliwo$ci i odporno$ci na dziatanie mrozu,
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— PN-B-06251 PN-EN 206-1:2003 + zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006(U), PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004) w zakresie sktadu betonu, mieszania,
zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i transportu,

Skfad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelne utozenie

mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Warto$¢ stosunku wodno-cementowego W/C

nie powinna by¢ wieksza niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by¢ rzadsza od plastyczne;.

Mieszanke betonowg zaleca si¢ ukfada¢c warstwami o grubosci do 40 cm bezpo$rednio

z pojemnika, rurociggu pompy lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami wgtebnymi.

Po zakonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od + 5°C, nalezy prowadzi¢

pielegnacje wilgotnosciowa, co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna spetnia¢

wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami.

5.21. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezpo$rednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementdw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich
dno powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namutow oraz ewentualnych innych zanieczyszczen
obcych. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci
dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt piaszczysty, nie zamarznigty i bez jakichkolwiek
zanieczyszczen (np. torfu, daminy, korzeni, odpadkow budowlanych lub innych materiatéw). Grunt
uzyty do zasypania wykopow powinien by¢ zageszczony.

5.22. Montaz prefabrykatow

Wiek montowanych prefabrykatéw powinien wynosi¢ min. 30 dni.

Elementy prefabrykowane nalezy odbierac w miejscu ich produkcji. Prefabrykaty powinny by¢
przedmiotem odbioru w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa, spetnienia tolerancii
wymiarowych oraz braku uszkodzen i defektow widocznych dyskwalifikujacych oraz
uniemozliwiajgcych montaz.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢c sprawno$C sprzetu montazowego i stan
prefabrykatow.

Sposob uszczelnienia migdzy prefabrykatami Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét antykorozyjnych elementéw stalowych

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzi¢ czy:
— element wysytkowy posiada w protokole ostatecznego odbioru zezwolenie na wykonywanie
metalizacji,
— nie wystepujg zadziory, odpryski po spawaniu, $lady zuzla spawalniczego oraz czy ostre
krawedzie sg wyokraglone promieniem 2 mm,
—  €zy na powierzchni nie wystepujg miejsca zattuszczone.

Po oczyszczeniu powierzchni pod metalizacje nalezy sprawdzi¢ bezpo$rednio przed metalizacjg czy:
— powierzchnia jest oczyszczona do wymaganego stopnia czystoSci, nie wystepujg pozostatosci
zgorzelin, rdzy oraz czy wystepuje rbwnomierne schropowacenie,
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— powierzchnia musi by¢ rwnomiermnie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potysk,

— powierzchnia winna by¢ dokfadnie odpylona,

— nie uptyneto wiecej niz dwie godziny od piaskowania do metalizacji, jesli uptynefo wiecej niz
dwie godziny, piaskowanie nalezy powtorzyc.

Ocene jakosci nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy $wietle dziennym lub sztucznym (o
mocy zarowki 100 W z odlegtosci okoto 300 mm).

Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:
— powloka jest catkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistosci i barwie, nie wykazuje
widocznych poréw, pekniec, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc nie przykrytych,
— powtoka ma grubo$¢ min 70 pm,
— powloka posiada przyczepnos¢ do podioza, badanie przyczepnosci przeprowadza sie w
przypadkach uzasadnionych zgodnie z EN ISO 2063:2005 IDT, PN-EN 24624:1994 lub PN-
EN 22063:1996P zat. A.

Po wykonaniu doszczelnienia farbami:
— kontrola jakoSci rob6t malarskich powinna by¢ zgodna z PN-EN ISO 12944-7 pkt. 6.3 przy
czym przyczepno$¢ powinna by¢ badana jedynie w przypadkach watpliwych i
— Powyzsze badania nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta, aprobaty technicznej
oraz Inzyniera Projektu.
— Kontrola jakosci robdt antykorozyjnych powinna by¢ zgodna z PN-71/H-90752
i PN-71/H-90753, PN-H-04684:1997, PN-EN ISO 2063:2006P.

Badania robét ziemnych

Kontrola polega na wykonaniu badar i pomiaréw okreslonych w PN-B-06050.

Tolerancje wykonania wykopdw fundamentowych.

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem betonowania powinien by¢ wykonany z tolerancjg
do 2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

Przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania :
— sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg
— sprawdzenie wykonanych wykopow
— sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia.

W czasie prowadzenia robot ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

Kontrola jakosci elementow betonowych

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac:
— kontrole elementow sktadowych
— kontrole wykonania konstrukcji betonowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
— Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci elementow wykonywanych z betonu architektonicznego
Kazdy element konstrukcji powinien by¢ poddawany ocenie z odlegtosci przewidziane;
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jako standardowa dla pdzniejszego uzytkownika (odstep obserwacyjny).

W trakcie oceny nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze kazdy element byt wykonywany

w innych warunkach atmosferycznych, a takze na to, ze mogty wystepowaé roznice
w jakosci uzytych materiatow (w przewidzianym dopuszczalnym zakresie).

W pierwszej kolejnosci nalezy oceniaC ogdlne wrazenie z odstepu obserwacyjnego,
odnoszac uzyskane efekty do wygladu elementu referencyjnego.

Uwaga:
Mieszanka do wykonania betonu architektonicznego bedzie w catosci pochodzita od jednego

producenta, a uzyte materiaty beda pochodzi¢ z tego samego zrddta dla catosci robot.

6.6. Powierzchnie referencyjne

Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania powierzchni wzorcowych w celu akceptacii jakosci
wykonanego betonu. Powierzchnie wzorcowe winny mie¢ minimalne rozmiary realnego elementu
budowli.

Przed przystapieniem do wykonania powierzchni odniesienia nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢
wykonania najlepiej kilku powierzchni probnych, ktore majg na celu:
— ustalenie i optymalizacje wymaganych naktadéw,
— pouczenie i szkolenie personelu,
— konsultacje wykonanej powierzchni ze zleceniodawca,
— sprawdzenie alternatywnych rozwigzan i opracowanie praktycznych szczegétow realizacii
zadania.

Podczas wykonywania powierzchni odniesienia nalezy odwzorowa¢ warunki wykonywania elementow
architektonicznych. W zwigzku z tym trzeba uwzgledni ksztatt elementow, stopieri zbrojenia i jego
rozmieszczenie, rodzaj $rodka antyadhezyjnego, skiad betonu, itd. W przypadku uzyskania
zadowalajacych rezultatbw powierzchnie probng mozna uznac za powierzchnie odniesienia. Probka
po akceptacji Projektanta powinna zostac jako element pordwnawczy stuzacy do oceny wykonanych
elementéw siedziska plenerowego.

6.7. Sprawdzenie gotowych prefabrykatow

6.7.1. Sprawdzenie elementow prefabrykowanych w wytwomi

Kontrola elementéw prefabrykowanych powinna odbywac si¢ w wytworni. Polega ona na kontroli
rodzaju i gatunku materiatéw uzytych do wyprodukowania prefabrykatu oraz gotowych prefabrykatow
na podstawie dokumentacji elementu (atesty, protokoty odbioru itp.) na zgodnos¢ z normami
przedmiotowymi i dokumentacjg projektowa.

Badania elementéw prefabrykowanych w Wytwdrni, na podstawie ktérych zostaly wydane atesty
powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-EN 15050:2010.

6.7.2. Sprawdzenie elementow prefabrykowanych na budowie

Na placu budowy kontroli podlegaja;
— warto$ci odchytek wymiarow i poréwnanie ich z dopuszczalnymi,
— 0gblny wyglad prefabrykatu (brak uszkodzen, odtaman narozy, peknig€) i zgodno$¢ z
wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Przyjmuje sie, ze wymiary sprawdza si¢ po 28 dniach dojrzewania w temperaturze w granicach od
10°C do 30°C. W trakcie wykonywania pomiaréw prefabrykat powinien by¢ podparty w taki sposdb
jak w trakcie pdzniejszej eksploatacii. Jezeli jest to konieczne, nalezy przyjaé teoretyczne poprawki w
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celu uwzglednienia odchytek wymiaréw mierzonych w innych temperaturach, po innym okresie
dojrzewania lub w innych warunkach podparcia.

Miejsca pomiarowe dtugosci, wysokosci, szerokoSci i grubosci prefabrykatu oraz sposéb pomiaru
zwichrowania i prostokatnosci okresla zatacznik ,J” do PN-EN 13369.

W trakcie odbioru Inzynier moze zazadac przekazania kopii wynikow badan ustalonych dla wykonania
prefabrykatéw w wytwormni.

6.7.3 Sprawdzenie montazu prefabrykatow

Nalezy wykona¢ powszechnie przyjetymi metodami pomiaréw geodezyjnych, przy czym dopuszczalne
btedy nie moga przekraczac:

— dla pomiaréw niwelacyjnych 1 mm,

— dla pomiaréw liniowych 0,1 %.

6.8. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, kiore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac rozebrane
I ponownie wykonane na koszty Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa;

- wykonanie wiaty Smietnikowej -1 szt
- wykonane balustrady -1mb
- wykonanie barierki -1mb
- kosz na odpadki -1 szt
- tawka lub przysiadak -1 szt
- stojak rowerowe -1 szt
- tablica informacyjna zabytku -1 szt
- schody terenowe -1 szt
- urzadzenie zabawowe lub rekreacyjne -1 szt
- nawierzchnia placéw zabaw -1m2
- przestawienie ogrodzenia -1mb
- wykonanie bramy wjazdowe; -1 szt
- krata pod drzewo - -1 szt
- rozbidrka ogrodzenia -1mb
- rozbiorka wiaty Smietnikowe; -1 szt
- rozbidrka schodow terenowych -1 szt
- rozbiorka budowli -1 szt
- rozbidrka elementdw matej architektury
przeznaczonych do utylizacji -1 szt

- rozbiorka elementow matej architektury
przeznaczonych do ponownego wykorzystania- 1 szt
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST iwymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary ibadania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w dzienniku budowy
wykonania rob6t przygotowawczych zgodnie z projektem technicznym, wymaganiami zawartymi w SST
oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez "Wykonawce" do realizacji kolejnej fazy robét.

Podstawg  odbioru koncowego  jest  pisemne  stwierdzenie  Kierownika Projektu
w dzienniku budowy zakonczenia wszystkich rob6t i spetnienia wymagan okreslonych w projekcie
technicznym, SST oraz innych warunkdw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni placéw zabaw z kostki betonowe;
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie dokumentacji warsztatowej lub zakup elementu gotowego,
- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
- transport gotowej kostki betonowej na plac budowy
- przygotowanie terenu z rozplantowaniem gruntu,
- wykonanie warstwy wzmacniajgcej podtoze gruntowe o gr 15 cm
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C25 o gr 25 cm.
- wykonanie podsypki cementowo piaskowej gr. 3cm
— odpowiednie utozenie kostki

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni placéw zabaw mat przerostowych
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie dokumentacji warsztatowej lub zakup elementu gotowego,
- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- transport gotowej kostki betonowej na plac budowy
- przygotowanie terenu z rozplantowaniem gruntu,
- odpowiednie utozenie mat przerostowych wraz z ich zakotwieniem do gruntu

Cena wykonania jednej szt. wiaty Smietnikowej obejmuije:
— prace przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe
- utozenie stop fundamentowych w wykopach (wg standardéw producenta),
- zamontowanie wiaty,
— uporzadkowanie terenu po zakorczeniu rob6t

Cena rozbiorki 1 szt wiaty $mietnikowej obejmuje:
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— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— zapewnienie potrzebnego sprzetu

- rozbidrke Scian ostonowych

- odkopanie stupkdw wraz z ewentualnymi fundamentami lub rozkucie cokotu
- demontaz stupkéw

- zasypanie dotow

— zatadunek materiatdw z rozbiérki na srodki transportu

- wywdz na wysypisko i utylizacje materiatow z rozbidrki

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Cena wykonania 1m ogrodzenia obejmuije:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie dokumentacji warsztatowej,

- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- antykorozyjne zabezpieczenie elementéw stalowych
cynkowanie ogniowe (min 70 um) + doszczelnienie farbami (180pum) lub powlekane pcv

- wykonanie wykopow pod fundamenty na odktad,

- wykonanie szalunkéw,

- wykonanie betonowego fundamentu i osadzenie w fundamencie stupkow, wraz z regulacjg w
planie i pionie oraz stabilizacjg do czasu zwigzania betonu,

- zasypanie wykopu z rozplantowaniem pozostatego gruntu,

- montaz elementow wypetniajacych ogrodzenia (nowych lub z rozbidrki),

- montaz bramy (tylko dla ogrodzenia nr 06),

- wykonanie niezbednych badar laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacii,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Cena wykonania 1szt bramy wjazdowej obejmuije:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,
— wykonanie dokumentacji warsztatowej,
- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,
- antykorozyjne zabezpieczenie elementdw stalowych
cynkowanie ogniowe (min 70 um) + doszczelnienie farbami (180um) lub powlekane pcv
- demontaz fragmentu istniejacego ogrodzenia
- wykonanie betonowego fundamentu i osadzenie w fundamencie stupkow, wraz z regulacjg w
planie i pionie oraz stabilizacjg do czasu zwigzania betonu,
- zasypanie wykopu z rozplantowaniem pozostatego gruntu,
- montaz bramy (tylko dla ogrodzenia nr 06),
- wykonanie niezbednych badarn laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacii,
- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Cena rozbiorki 1m ogrodzenia obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

— zapewnienie potrzebnego sprzetu

- rozbiorke wypetnienia (dla ogrodzen przestawianych- na odktad do wykorzystania)
- odkopanie stupkdw wraz z ewentualnymi fundamentami lub rozkucie cokotu

- demontaz stupkéw

- zasypanie dotow

— zatadunek materiatdw z rozbiérki na srodki transportu
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— wywoz na wysypisko i utylizacje materiatow z rozbiorki
— uporzadkowanie terenu po zakorczeniu rob6t

Cena rozbiorki 1 szt schodow terenowych obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zapewnienie potrzebnego sprzetu

— rozbiérke schoddéw

- zasypanie dotow

- zatadunek materiatéw z rozbiérki na $rodki transportu
- wywoz na wysypisko i utylizacje materiatow z rozbiorki
- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Cena wykonania 1 szt schodéw terenowych obejmuje:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

- wykonanie wykopow pod elementy prefabrykowane

- utozenie elementow prefabrykowanych w wykopach (wg standardow producenta),
— uporzadkowanie terenu po zakorczeniu rob6t

Cena wykonania 1mb balustrady

- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie dokumentacji warsztatowej,
- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania rob¢t,
- antykorozyjne zabezpieczenie elementéw stalowych
cynkowanie ogniowe (min 70 um) + doszczelnienie farbami (180um) lub powlekane pcv
- osadzenie w fundamencie stupkdow
- montaz pochwytow
- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Cena wykonania 1mb barierki

- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie dokumentacji warsztatowej,
- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
- antykorozyjne zabezpieczenie elementéw stalowych
cynkowanie ogniowe (min 70 um) + doszczelnienie farbami (180um) lub powlekane pcv
- osadzenie w fundamencie stupkdow
- montaz elementéw poprzecznych barierki
- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Cena wykonania jednej szt. tablicy informacyjnej zabytku obejmuje:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie dokumentacji warsztatowej,

- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,
- wykonanie niezbednych fundamentéw wg projektu

— montaz elementu wg projektu

— uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot.
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Cena wykonania jednej szt. gotowego elementu matej architektury jak: stojak rowerowy, tawka,
przysiadak, kosz na odpadki, krata ochronna, urzadzenia rekreacyjne i zabawowe lub podstawa
pod tablice informacyjng obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie dokumentacji warsztatowej,

- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

- wykonanie niezbednych fundamentéw wg zalecen producenta

- montaz elementu wg zalecen producenta

- wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikaci,
- uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu rob6t.

Cena rozbiorki jednej szt. elementu matej architektury przeznaczonej do utylizacji jak: trzepak
betonowy, trzepak stalowy, tawki, kosze, elementy rozne, obejmuije:

- prace przygotowawcze

— zapewnienie potrzebnego sprzetu

- rozbiorke elementéw matej architektury

- zasypanie dotow

— zatadunek materiatdw z rozbiérki na srodki transportu
- wywdz na wysypisko i utylizacje materiatow z rozbidrki
- uporzadkowanie terenu po zakoniczeniu robot

Cena rozbiorki jednej szt. elementu matej architektury przeznaczonego do ponownego uzycia jak
stojak rowerowy, urzadzenia zabawowe, wiata rekreacyjna obejmuje:

- prace przygotowawcze

- zapewnienie potrzebnego sprzetu

- rozbiorke elementéw matej architektury

- zasypanie dotow

- oczyszczenie elementow

- zatadunek materiatoéw z rozbiérki na Srodki transportu
- wywoz na miejsce przechowywania

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Cena rozbiorki jednej szt. budowli przeznaczonej do utylizacji jak: garaze, kioski, dobudowki
pawilony handlowe, obejmuje:

- prace przygotowawcze

— zapewnienie potrzebnego sprzetu

- rozbiorke budowli

- zasypanie dotow

- zatadunek materiatoéw z rozbiérki na Srodki transportu
- wywdz na wysypisko i utylizacje materiatow z rozbidrki
- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot
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SZCZEGOLOLWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE A.10.01.01. Maa Architektura

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-H-84020

2. PN-EN 499:1997

3. PN-75/M-69703
4. PN-EN 970:1999

5. PN-EN ISO 12944-1-8

6. PN-EN ISO 11126-1:2001

7. PN-EN 1SO 11126-3:2000

8. PN-D.95017
9. PN-D.96000
10. PN-D.96002
11. PN-B-06050

12. PN-EN 206-1
13. PN-EN 197-1
14. PN-EN 12620
15. PN-EN 1008
16. PN-EN 934
17.PN-B-10021

Stal weglowa konstrukcyjna  zwyklej jakosci  ogolnego
przeznaczenia. Gatunki

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody
otulone do recznego spawania tukowego stali niestopowych i
drobnoziarnistych. Oznaczenie.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
wizualne.

Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdw malarskich

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw - Wymagania techniczne dotyczace
niemetalowych Scierniw stosowanych w obrobce strumieniowo-
Sciernej - Czes¢ 1: Ogdine wprowadzenie i klasyfikacja
Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow - Wymagania techniczne dotyczace
niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
$ciernej - Zuzel pomiedziowy

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta 0ogéinego przeznaczenia

Tarcica lisciasta 0goInego przeznaczenia

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze

Beton

Cement

Kruszywa

Woda do betonow

Domieszki do betonow

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru

cech geometrycznych
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