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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem konstrukcji i jej punktów 
wysokościowych w ramach realizacji inwestycji: „Rewitalizacja terenów dzielnicy 
Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, 
Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.” 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym 
i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania 
wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie 
położenia obiektów inżynierskich, zgodnie z projektem. 

 

Zakres wykonania prac geodezyjnych: 
− odtworzenie w terenie położenia obiektów inżynierskich z punktami wysokościowymi 
 

1.3.1. Wyznaczenie obiektów 
 

Wyznaczanie obiektów obejmuje wyznaczenie osi i krawędzi obiektu, wytyczenie osi, 
dodatkowe wyznaczenie wszystkich punktów charakterystycznych obiektów i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, wyznaczenie 
dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) w nawiązaniu do niwelacji 
państwowej, montaż w podporach obiektów oraz w konstrukcji nośnej reperów stalowych 
i ich niwelacją w trakcie robót bezpośrednio po ich zakończeniu oraz uporządkowanie 
terenu po zakończeniu robót. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Reper - stabilizowany punkt wysokościowej osnowy, dla którego wyznaczono wysokość w 
przyjętym układzie odniesienia. 

1.4.3. Reper roboczy - jest rodzajem repera zakładanego w celu zagęszczenia osnowy. 
1.4.4. Osnowa podstawowa - zbiór odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktów 

terenowych (reperów), dla których określono współrzędne płaskie lub wysokościowe w 
przyjętym układzie współrzędnych. 

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty 
1.4.6. Oś podpory – geometryczna linia charakteryzująca podporę, oznaczona w Dokumentacji 

Projektowej i wytyczona w terenie. 
1.4.7. Oś obiektu – geometryczna linia charakteryzująca konstrukcję, oznaczona w Dokumentacji 

Projektowej i wytyczona w terenie. 
1.4.8. Krawędź obiektu – geometryczna linia charakteryzująca skrajne punkty konstrukcji, 

oznaczona w Dokumentacji Projektowej i wytyczona w terenie. 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, 
punkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY  

 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 2. 

 
2.2.  Rodzaje materiałów 
 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Słupki pomiarowe żelbetowe ,repery stalowe, ocynkowane ogniowo bądź ze stali 
nierdzewnej, umożliwiające trwałe zakotwienie w konstrukcji, spawane bądź osadzane na 
żywicę epoksydową bądź zaprawę kotwową, w wierconych w betonie otworach. 

 
3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, 
punkt 3. 

 
3.2.  Sprzęt pomiarowy 
 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 

 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, 
punkt 4. 
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4.2.  Transport sprzętu i materiałów 
 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 5. 
 
5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). 
W oparciu o dokumentację projektową Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów trasy, narożników, punktów i (lub) reperów 
roboczych. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu 
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inspektora Nadzoru, w porozumieniu z Projektantem. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
obowiązany jest kontrolować wytyczenie wszystkich urządzeń w stosunku do 
projektowanych obiektów inżynierskich oraz innych branż. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne, punkty pośredni, osie i narożniki muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót.  
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 

 
 
 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych, narożników, osi, punktów  
charakterystycznych i punktów wysokościowych 

 

Punkty główne, narożniki, osie oraz punkty charakterystyczne powinny być 
zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
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robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach 
prostych nie może przekraczać 25m. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż 
osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna 
wynosić 25 metrów. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 
stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 2 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

5.4.  Wytyczenie osi obiektów liniowych 
 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 
dokumentacji projektowej. 
Osie tras obiektów powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz 
nie rzadziej niż co 10 metrów na odcinku prostej i nie rzadziej niż co 5 metrów na 
odcinku krzywoliniowym. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych 
w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w punkcie 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 

5.5.  Wytyczenie osi, narożników i punktów charakterystycznych konstrukcji 
 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru. Należy wyznaczyć wszystkie osie, narożniki i punkty 
charakterystyczne obiektów inżynierskich. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm (z zastrzeżeniem zachowania równoległości i 
kątów zadanych w dokumentacji projektowej). 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych narożników i punktów 
charakterystycznych w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 
5 cm (z zastrzeżeniem zachowania dla wyznaczonych krawędzi ścian i elementów, 
równoległości i kątów zadanych w dokumentacji projektowej. Rzędne niwelety punktów 
osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do ±0,5 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwaleni osi i punktów w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. 
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5.6. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli) 
 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej, 
Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy 
realizacyjnej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania 
robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Projekt 
Osnowy Realizacyjnej  powinien spełniać następujące warunki: 
a) punkty osnowy realizacyjnej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania 
robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250m, a każdy punkt 
powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był 
widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej 
dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach 
Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji), G-3.1 (Osnowy 
realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne) 
 

5.7 Wyznaczenie położenia obiektów 
 

 Do każdego z obiektów należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
 a) wytyczenie osi obiektu, 
 b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu,  

  c) pomiary wysokościowe każdego wykonanego elementu w punktach  
charakterystycznych lub przekrojach określonych przez Inspektora Nadzoru, 

 d) pomiary w planie elementów jw. 
e) dodatkowe pomiary wysokościowe i w planie na żądanie Inspektora Nadzoru i w ilości 
określonej przez niego. 
 

W terenie (w miejscach, z których będą widoczne w/w repery) należy wykonać słupki 
pomiarowe jako żelbetowe słupy osadzone w gruncie (poniżej głębokości przemarzania gruntu) 
z zabetonowanym w górnej części stalowym reperem, które należy również zniwelować oraz 
„zdjąć” w układzie współrzędnych-państwowym. Umiejscowienie słupków o ilości wg projektu 
Wykonawcy musi zostać zatwierdzone po oględzinach miejsca budowy przez Inspektora 
Nadzoru. Pomiary udokumentować należy w operacie powykonawczym. 
Trwałej stabilizacji wymagają: początek i koniec osi obiektu. 
Po zakończeniu robót należy wykonać końcowe pomiary wysokościowe wszystkich reperów. 
Wyniki należy notować tabelarycznie w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, osobno dla 
każdego obiektu. W tabeli należy odnotować dzień pomiaru, godzinę, temperaturę powietrza, 
prędkość wiatru, stopień zachmurzenia oraz inne stany mające wpływ na pomiar (np. 
przejeżdżający pociąg, obciążenie dodatkowe itp.). Po zakończeniu inwestycji tabelę należy 
przekazać Inwestorowi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 6. 
 
6.2.  Kontrola jakości prac pomiarowych 
 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem tras, osi, narożników, punktów 
charakterystycznych i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad 
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określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK z punktu 10 zgodnie z wymaganiami 
podanymi w punkcie 5 niniejszej ST. 
Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są w Instrukcjach 
Technicznych GUGiK: G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne). 
Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu: 
− dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu ±1cm 
− dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych ±1cm 
− dokładność wyznaczenia wysokości reperów ± 0,5cm, 
− dokładność wykonania elementów projektowanych ± 1cm, 
− dokładność pomiarów poziomych ± 1cm / 50 m. 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy 
realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne. 
 

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej należy wykonywać przed 
rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 7. 
 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest 1 kpl. wykonania wszystkich robót składowych określonych w 
punktach 1.3 oraz 9.2 niniejszej ST.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 8. 
 

8.2.  Sposób odbioru robót 
 

Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
Na podstawie pomiarów kontrolnych należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli 
wszystkie pomiary dały wyniki zgodne z projektem, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. 
Jeżeli choć jeden pomiar kontrolny dał wynik niezgodny z dziennikiem pomiarów, Wykonawca 
jest zobowiązany do ponownego wykonania niezbędnych pomiarów na własny koszt. Czynności 
te muszą być odpowiednio udokumentowane. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00. „Wymagania 
ogólne”, punkt 9. 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1kpl dla obiektu obejmuje: 
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− zakup i dowóz wszelkich niezbędnych materiałów, 
− założenie, utrzymanie i uzupełnianie osnowy realizacyjnej, 
− wytyczenie osi obiektu, 
− wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, 
− wytyczenie obiektów w punktach charakterystycznych lub przekrojach 

określonych przez Inspektora Nadzoru, 
− osadzenie stalowych reperów w podporach i konstrukcji nośnej i ich niwelacja 

w trakcie trwania budowy, 
− osadzenie w gruncie żelbetowych słupków pomiarowych i ich niwelacja w 

trakcie trwania budowy 
− pomiary i niwelacja powykonawcza zastabilizowanych reperów, 
− oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie oraz ochrona przed 

zniszczeniem punktów wysokościowych, odtworzenie zniszczonych punktów, 
− usunięcie i utylizacja niepotrzebnych elementów po zakończeniu pomiarów, 

uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
10.1.  Normy 
 

1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 
 
10.2.  Instrukcje 
 

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Główny 
Urząd Geodezji i Kartografii. 
2. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
3. Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu. 
7. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
8. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  
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1.WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych i inżynierskich dla 
przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową 
ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budową kolektora 
deszczowego do rzeki Chylonki”. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką obiektów budowlanych i inżynierskich w ramach inwestycji: „Rewitalizacja terenów 
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, 
Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budową kolektora deszczowego do rzeki Chylonki”. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
ST „Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2 Materiał do zasypania wykopów 
Do zasypania wykopów po rozebranych obiektach stosuje się grunt miejscowy żwirowo-
piaskowy. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.1 Sprzęt do wykonania robót związanych z rozbiórką obiektów 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką obiektów należy stosować: 

− koparki, 
− ładowarki, 
− młoty pneumatyczne, 
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− narzędzia do cięcia stali i betonu 
− samochody ciężarowe, a w razie potrzeby inny sprzęt specjalistyczny. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

4.1 Transport materiałów z rozbiórki 
 

Materiały z rozbiórek powinny być odpowiednio posegregowane, w szczególności materiały 
niebezpieczne powinny być przechowywane w szczelnych pojemnikach lub przykryte 
plandekami do czasu ich wywózki i utylizacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2 Czynności wstępne 
Prace rozbiórkowe rozpocząć po uprzednim zabezpieczeniu urządzeń technologicznych.  
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i urządzenia oraz budowle 
podziemne niezbędny jest kontakt z Projektantem w celu uzgodnienia rozwiązania. 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych 
i inżynierskich, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. 
Obiekty znajdujące się w pasie robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, 
zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na 
koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego 
 

5.3 Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót należy ustalić dokładną lokalizację i przebieg istniejących 
instalacji podziemnych. Roboty rozbiórkowe winny być prowadzone tak, aby nie nastąpiło 
naruszenie stateczności przestrzennej obiektów na każdym etapie prowadzonych prac.  
Prace rozbiórkowe prowadzone w obiektach modernizowanych należy prowadzić w taki sposób, 
aby nie uszkodzić pozostałej konstrukcji obiektu.  
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej 
obiektów przewidzianych do rozbiórki, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zleci Wykonawcy 
sporządzenie takiej dokumentacji, w której będzie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Należy sporządzić szczegółową inwentaryzację obiektów przeznaczonych do remontu lub 
odtworzenia.  
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego celem odzysku lub 
utylizacji 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w 
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy, powinny być 
tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. 
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Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, należy wypełnić warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST B-11.00.00 „Roboty ziemne”. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 6. 
 

6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia gruzu i 
pozostałych materiałów rozbiórkowych oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych obiektach powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w ST B-11.01.04 „Zasypanie wykopów wraz 
zagęszczeniem”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 7. 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
− dla obiektów budowlanych i inżynierskich ulegających rozbiórce – m3 (metr sześcienny)  

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 8. 
 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” punkt 9. 
 
9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena  jednostki obmiarowej obejmuje zakup i dostawę materiałów oraz: 
• prace przygotowawcze,  
• inwentaryzacja obiektów przeznaczonych do rozbiórki, 
• prace rozbiórkowe przy zastosowaniu sprzętu uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, 
• demontaż i odtworzenie słupa istniejącej latarni, 
• kwalifikacja i segregacja odpadów oraz załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki 

na wysypisko, 
• koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych na wysypisku, 
• oczyszczenie stanowiska pracy, załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych z placu 

budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, 
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• uporządkowanie terenu 
 

UWAGA: 
Wszystkie prace związane z odkopaniem i zasypaniem prowadzić zgodnie z ST-B.11.00.00.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
 
BN-77/8931-12: Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
10.2 Inne przepisy 

 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 

Dz. U nr 175 poz.1485. 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw. Dz. U nr 3 z dn 23 stycznia 2003. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U nr 62 poz. 627). 

 


