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Dokumentacja Techniczne - Ruchowa zawiera informacje o
montazu. uruchomieniu i eksploatacji aparatdow kanatowych
SKN. SKW, SKNe, central podwieszanych SPS i aparatow
grzewczo-wentylacyjnych TGW i TGE produkcji VBW Clima
Engineering. Stosowanie sie do zalecen zawartych w ninigjsze]
dokumentacji zapewni sprawne funkcionowanie urzadzen.
Uszkodzenia spowodowane niewtasciwg instalacja lub
obsluga nie podlegaja naprawom gwaraacyjnym. instatacja
urzadzen nigzgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR moze
spowodowaé uirate gwarancji.

Przeznaczenie

Aparaty kanalowe SKW, SKN. SKNe i centrale podwieszane
SPS przeznaczone sa do stosowania w Kanatowych
instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - nawiewnych |
wyciagowych. Aparaty TGW i TGE mogg pracowaé jako
urzadzenia kanafowe iub nawiewalace powielrze bezoosrednio
ao pomieszezen. Wazysikie urzadzenia przeznaczeng 33 do
montazu w pomieszczeniach zamknietych. nie narazonych na
szkodliwe dziatanie czynnikéw atmosferycznych, nie
zagrozonych eksplozja, o normalnym zapyieniu.

Montaz

Urzadzenia moga byc obstugiwane od dofu fub z boku.
Podigczenia elekiryczne oraz przyiacza do wymiennikow
ckreslone sa przez prawe lub lewe wykonanie urzadzenia.
Szczegotowe informacje na temat strony obslugi |
umieszozenia przylaczy zawarte sa w katalogu urzadzen. Ze
strony, od Ktorej znajdujg sie wyze] wymignione przytacza nalezy
zostawicC przestrzen umozliwiajacs podiaczenie zasilania craz
podigczerie wymiznnikGw.

Aparaty SKN, SKW i SKNe

Aparaty SKN, SKW i SKNe przeznaczone sg do montazu
podwieszanego.Obstuga ich jest od dotu. Urzadzenia te
wyposazone sa w uchwyty do pedwieszania. Po podwieszeniu
powinny by¢ wypcziomowane. Zespoly wentylatorowe
zamontowane $a w urzgdzeniach na wiasnych amortyzatorach.
Podwieszenia wyposazone sg w podkladki gumowe,
Weszystkie urzadzenia pesiadajg zabezpieczena ostone
zdejmowalng. Pe odkrgceniu nakretek ostona opuszcza sie
ponizej urzadzenia i wisi na specjalnych tasmach. W celu
catkowitego zdemontowania ostony nzalezy odkrecic
podtrzymujace jq tasmy.

Centrale podwieszane SPS

Centraie podwieszane wyposazone sa w uchwyty, ktére shuzg
do skrecania poszczegdlnych sekcji | podwieszania catosci.
Przed skreceniem sekcii nalezy okleié uszczelka
samoprzylepng miejsce styku urzadzenia. Sekcje nalezy
skrecad jrubami w miejscach fabrycznie przygotowanych
uchwyiow. Podczas skrecania sekcji nalezy zachowacd
koieinosé sekgji zgodna z rysunkiem gabarytowym. Rysunek
gabarytowy zalaczony jest do dokumentdw centrali. Uszezelka
i stuby zalaczone sa do dostawy i znaiduja sie w oddzielnym
opakowaniu wewnatrz centrali.

Wykonanie urzadzenn SKN, SKW, SKNe i SPS

Urzadzenia SKN, SKW, 8KNe i SPS moga by¢ montowane
jako prawe lub lewe. Wykananie okreslone jest dostepermn do
pediaczenia czynnikdw, podigczenia zasilania oraz dostepem
do wylacznika awaryjnego.
Aparaty SKN, SKW, SKNe oraz niektore sekcje central SPS sa
przygotowane do pracy jako prawe i lewe. Aby zmienic
wykonanie, w ktorym beda pracowac urzadzenia nalezy:

- zdemontowac osfong gérng i dolng

- Zdemontowas tzémy podirzyrmujacs ostong doina

- zaminontowas uonwyly @ podwieszania urzgcrenia

obroci¢ urzadzenie o 180 stopni
- zamantowac wiwym elementy w odwrotngj
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w wyKkonaniu prawym w wykonaniu lewym

Aparaty grzewczo - wentylacyjne TGW i TGE

Aparaty TGW moga by mordowane jako stojace z obsiugg z
boku oraz jake podwieszane z obslugg z dolu lub z boku.
Urzgdzenia do montazu podwieszanego wyposazone sg w
uchwyty, 2 jako siojace posiadajg nézki.
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Podtaczenie kanalow wentylacyjnych.

Kanatly wentylacyjne przytaczane sa do urzgdzen kanaiowych
za posrednictwem krodcow efastycznych. Krécee zakoriczone
sa lypowymi kotnierzami do pofgczert kanatow wentyiacyjnych.
Kotnierze krocedw i kanatéw wentylacyjnych nalezy skrecié ze
s0ba $rubamiw naroznikach. Przy wigkszych przekrojach nalezy
zastosowac zapinki na profilach koinierzy.

Kanaty podiaczone do urzadzen musza byé podparte lub
podwieszong na wiasnych elementach montazowych. Kanaty
wentylacyjne nie moga byé .zawieszone” na obudowie
urzadzenia.

Polaczenia elastyczne cenirali wyposaZzone sa w przewody
uziemiajace, taczace mase obudowy centrali z masa kanatow
wentylacyjnych.

Nagrzewnica wodna
Pocdtaczenie czynnikéw.

Rurociaqi zasilajacy | powratny nalezy podlaczyé tak aby
wymiennik pracowal w przeciwpradzie | tzn. tak aby woda
ptyneta w kierunku przeciwaym do strumienia powietrza.
Prawidlowe zasilanie wymiennika przedstawiajg rysunki
ponizej.

A
', krftiee 0o spusIciania wody

Zasilanie wymiennika z krégcami nagrzewnicy po stronie
prawej

i
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Zasilanie wymiennika z Kréécami nagrzewnicy po stronie
lewej

Regulacja
W celu uzyskania prawidlowych parametrow wymiennika

nalezy zapewnic parametry zgodne z podanymiw dokumentacii
i na tabliczkach znamionowych:

- temperaturg wody na zasitaniu
- natezenie przeptywu wody

- prawidiowe podtaczenie

- prawidtowe odpowietrzenie

W celu zapewnienia wtasciwej regulacji nagrzewnicy i
rabezpieczenia przed zamrozeniem zaleca sie stosowanie
pompy cbiegowej w obwodzie zasilania nagrzewnicy. Pompa
w obwodzie nagrzewnicy powinnz-pokonywal opory
nagrzewnicy, zaworu regulacyjnego i ruraciagéw w jgj obiegu
przy maksymalnym natezeniu przeptywu czynnika grzewczego.
Pompa gidéwna na zasilaniu powinna pokonywad opory
gtéwnych rurociagéw | zaworu regulacyjnego przy
maksymalnym natezeniu przeplywu czynnika grzewczego.

*'i%? G
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Schemat zasilania nagrzewnicy wodne] z pompa obiegows i
zaworem mieszajgcym
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Schemat zasilania nagrzewnicy wodnej bez pompy
obiegowej z zaworem mieszajacym

Termostat przeciwzamrozeniowy
Sitownik przepusinicy
Zawor regulacyjny z sifownikiem

Zawor odcinafacy

Pompa

w@xg—@ﬂ

Termomeir
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polaczone SZeregowo:

- termeostat 1 - odcina sygnai sterulapy w przypadku
przekroczenia temp. powietrza 4CG°C, po ochiodzeniu sie
powieliza samoczynnie sig zalacza

- termostat 2 - odcina sygnal sterujgcy w przypadku
przekroczenia przez obudowe nagrzewnicy iemp.80°C, w
orzypadku zadzialania termostatu urzadzenie nie zalacza sig
samoczynnie, Konieczne jest sprawdzenie przyczyny wytaczenia
i reczne wlaczenie urzadzenia.

- termostat 3 - podirzymuje prace wentylatora do czasu
ochipdzenia sie obudowy nagrzewnicy ponizej 75°C.
Nagrzewnice nalezy dobierac tak, aby predkosc przeplywu
powiglrza nie byta mnieisza niz 1,5 m/s.

Chtodnica wodna
Pocifaczenie czynnikow.

Rureciagi zasilajgcy | powroiny nalezy podigczyc tak, aby
wymiennik pracowat w przeciwpradzie, 1zn. tak aby woda
plyneia w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza.
Prawidiowe zasilanie wymiennika przedstawiaja rysunki
oonize).

Zisifanie wymiennika z kroccami chiodnicy po sironie
prawej

Zasilanie wymiennika z kréc¢cami chiodnicy po stronie
lewaj
Regulacja

W celu uvzyskania prawidtowych parametréow wymiennika
nalezy zapewnic parametry zgodne z podanymi w dokumentacji
i na tabliczkach znamionowych:

- temperature czynnika chtodzacego na zasilaniu

- natezenie przeplywu czynnika

- prawidiowe podiaczenie

- prawidiowe odpawietrzenie
Odkraplacz

W sekcji chiodzenia zamontowany jest odkrapiacz
zapobiegajacy porywaniu kropei wody do dalszych sekeji
centrali. Nalezy zwrécié uwage na prawidiowe ustawienie
odkraplacza wzgledem kierunku przeptywu powietrza.

Montaz

Przylacze chiodnicy powinne by wykenywane w sposcb nie
powodujacy naprezen. Podczas montazu nalezy unieruchomic:
przez kontrowanie krocce wymiennika.

Nalezy stosowad ztaczki umozliwigjace rozkrecenie instalacji i
wyjecie chilodnicy.

Odpfyw skropiin

Sekcja chiodnicy posiada wanne na skropliny z kréc¢cem
cdptywowym. Do krééea odplywowega nalezy podtaczyé syfon,
zapobiegajacy podsysaniu powietrza, Dla sekcji centrali w
ktérych panuje podcisnienie stosuje sie syfon kulowy
standardowo dostarczany z centrala. Dlz sekgfi w ktorych
panuje nadci$nienie stosowanie syfondw nie jest konieczne.
W przypadku duzych nadcidnien mozna w celu wyeliminowania
przedmuchdw wyposazycé kraciec odpltywowy w syfon
zbudowany z elemeniéw PCV, Syfon taki nie wchodzi w zakres
dostawy.

Nie nalezy taczyc kilku kréccdw odprowadzajacych skropliny
do jednege syfonu.

Standardowe wymiary syfonu do odptywu skroplin
umieszczonego PO stronie ssawnej | tiocznej wentylatora

A ¥
= ! -

H1

Syfon kulovey
slosowany przy podci$nieniu

Syfon u-rurkowy
stosowany przy hadeisnieniu
2L

cisnienie catkowite| ssanie | floczenie
HT [ HT [ H2

Pa mm
do 1000 100 25 | 125
1000-1500 150 25 150
1500-2000 200 25 | 200
2000-2500 250 25 | 250
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Silniki dwubiegowe tréjfazowe
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schemat petaczen uzwojenia tréjfazowego

dla silnikéw dwubiegowych przelgczalnych
w stosunku 1:2 {ukiad Dahlandera)
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podtaczenie przewodéw w skrzynce zaciskowe]
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schemat potaczen uzwojenia tréjfazowego
dla silnikow dwubiegowych z dwoma oddzielnymi
uzwojeniami o stosunku predkosci 1:1,5
{1000/1500 obr/min)
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podiaczenie przewoddéw w skrzynce zaciskowej
Podtaczenie przewodow elektrycznych

Podigczenia przewodow elekirycznych powinien wykonywac
wykwalifikowany elektryk.

Przewod zasilajgcy nalezy przeprowadzi¢ przez dlawice w
scianie urzadzenia. Diugosd przewodu nalezy dobraé tak, aby
nie byi naprezony i nie ocierat sie o elementy ruchome zespoty
wentylatorowego. Zaleca sie zabezpieczenie przewodu
glastycznarurka z PCV.

Przy podigczaniu silnika nalezy wykerzystaé zamontowany
wyltacznik pezpieczenstwa. Wyiacznik ten uniemozliwia
wtaczenie silnika z rozdzielnicy elekirycznej. Schemat
podiaczenia podano ponizej.

Do siinikéw {rdjfarowyeh
o mocy do 4 kW.
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LK 16
bez obud.(0-1,3F)

przylgczeniowa
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Dia silnikéw tréjforowych
o mocy powyzej 4 kW
oraz dla wsZystkich sinikéw

gwutnegowych.
A

Yoy 2x1.5 —Mm ACTIA
L / 7"

Lgoznik krzywkowy 4 { s
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Puszka
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Schemat podiaczenia siinika i wylgcznika bezpieczenstiwa w
aparatach SKN, SKW, TGW i centralach SP3

2) bezposrednic przewodem zasilajacym do zaciskow silnika

przez dtawnice w obudowie

o)
Padlgczenrie sinika
YOU 4x1,5 to J--:zglgﬁ.;g HI
iRl L
£ Lr
i 4 Z7,
/ L 3] °
/ PEN
[—
z l Puszka
proyvigezeniowa
P 58
PE
Podlgczenie wylgeznika
bezpieczenstwa.
YOY 2x1,5 { Poceaczous w
SEZPECTENSTHA
I 7 7o N
Lgcznik kny;kowy o
LK 16 2
bez obud.(0=1,3F) Puszha.
przylgczaniowa
P 8

do rordrisinicy elekiryczrej
{ wylocza rasionie magrzewnicy elekirycrnej
i po ochlodzeniu jej wylocza dopieco Simix )

Podtaczenie silnika i wylacznika bezpieczenstwa w
aparatach TGE oraz w aparatach { SKW+SKNe }
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nie byly przekoszone.
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Przesuniecia kof pasowych na wale silnika lub wentylatora
dokonuje sie w nastepujacy sposob:

Nalezy wykrecié wkrety oznaczone litera A. Nasiepnie nalezy
wkreciC je w gniazdo oznaczone literg B. Wiedy nastepuie

odblakowanie kota na tulei | na wale.

Preykiad 1 Freyrtad 2

W przypadkuy gdy na wale siinikz lub wentylatora zamontowane
sa kota bez tulei wyciaggane], do przesuwania iub zdjecia kota
nalezy uzyc $ciagacza

Naciag i wymiana paskow

Aby wymieni¢ pas (pasy} nalezy najpierw przesunac silnik w
Kierunku wentylatora na wtasciwa odleglosé umozliwiajaca
zdjecie starego i zatozenie nowego pasa. Jesli naped jest
wielopasowy. nalezy wymienié wszysikie stare pasy na nowe
0 doktadnie takich samych diugosciach. Sposéb napinania
pasa przedstawiono na rysunku ponizei. Podczas napinania
pasa nalezy zwrdcié uwage, aby pasy nie byly przekoszone.
Pasy nalezy napiac do takiego stanu, aby po przyloZeniu sily
.P7 w sposéh pokazany na rysunku ponizej, ugiecie pasa 8"
wynosiio 15 mm przy rozstawie osi K6t pasowych rownej 1 m.

,R?Ela'w osi
i

.

griprssm s T

Wartosé sity P uzalezniona jest od typu pasa i $rednicy
mniejszego kota co przedstawiono w tabeli ponizsj.

) Siia P
Typ paska | Srednica skuteczna pasek
mniejszego kota T
Normaina i Max.*
mm Nipasek
100-140 20 27
SPA
powyze) 140 23 15
160236 33 50
SPB
powytej 235 50 65
224.375% 50 90
SPC
powyzej 375 gQ 120

* (ta nowyeh pasow .
Na ponizszym wykresie zaznaczono wielkosé ugiecia pasa s
w zzleznosci od roznego rezsiawy 0si kGt pasowych.

2z

z0

Winlhose ugigein pasa S[ram)

|
; L]
]
! i

P R B
i : ] .
; ! ; : : | i !
z / ! ) i ! : H I :
100 200 300 400 500 BOC TOO 800 800 1000 1150 1200 1300 1400
Rozstaw osl két pasowyth - A [mm]
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byc czyste.

Chiodnice

Obsituga chiodnic obejmuje ten sam zakres czynnoéci co dia
nagrzewnic. Dodatkowo nalezy sprawdzad czystosé
odkraplacza oraz czystosé w wannie skroplin i droznosd splywu
skroplin. Odkrapiacz w razie zanieczyszczenia nalezy przemycé
woda.

W wannie skroplin nie powinno by¢ zadnych zanieczyszczen,
“kidre moeglyby zatkad odphyw wody. :

Wymiennik krzyzowy

Obstuga wymiennika krzyzowego polega na sprawdzeniu jego
stanu technicznego. Nalezy sprawdzi¢ czy wymiennik nie jest
uszkodzony, czy przepustnica na by-passie wymiennika ocbraca
sie bez zaciec. Jezeli wymiennik posiada uktad
przeciwzamrozeniowy, nalezy sprawdzi¢ czy elementy ukiadu
sa prawidiowo | pewnie zamocowane. Dodatkowo nalezy
sprawdzic odkraplacz i wanne skroplin (tak jak dla chiodnic).

Wentylator

Zarres czynnossi ohslugowych zespolu weniylaiorowesge
obajmujé gtdwnie sprawdzenie stanu technicznego przekiadni
nasowej, tj. naciagu pasow, stanu kbt | pasdw. Pierwszego
sprawdzenia nalezy dokonaé po ok. 50 godz. pracy. Nastepnie
nalezy sprawdzac i naciagac pasy przynajmnigj raz na kwartat.
Jezeli wykazuig one oznaki zuzycia naiezy je wymienic. Przy
wymianie paséw nalezy zblizy¢ koio siinika do kota wentylatora.
Nie wolno zaktadac¢ pasow sila, ani uzywac do zaktadania
jakichkolwiek narzedzi. Pasy powinny by¢ zakiadane recznie.
Dobierajac je nalezy zwrdcic uwage, zeby wszystkie byly tej
same| dlugosci, co umozliwi réwnomierne zuzywanie sie ich.
Pa zatoZzeniu nowych pasaw iich napieciu nalezy przeprowadzic
kontrole ustawienia koi.

lane -

Czas. kiedy dokonuje sig przeglgddéw zalezny ject od
zanieczyszczenia migjsca w Kidrym umieszczone
vrzadzenie oraz od intensywnosci gracy urzadzenia.
Wszystkie czynnosci obstugowe powinny byé zapisywane w
Karcie Obstugi Urzadzenia.

Instrukcja BHP zwigzana z obstugg urzadzen

1. Podiaczenie i rozruch urzadzenia powinien odbywaé sie w
warunkach odpowiadajgcych obowigzujacym przepisom,
szczegodlnie w zakresie eksploatacji urzgdzen elektrycznych.
2. Nie wolno zataczad napiecia sieci, jezeli urzadzenie nie jest
podtaczone do instalacji ochronne;.

3. Zabrania sie wykonywania prac remontowych i
konserwacyjnych bez uprzedniege wylgczenia sieci
elekirycznej. Wszelkie naprawy oraz konserwacje urzadzenia
nalezy wykonaé zawsze po odtaczeniu napiecia zasilajgcego.
4. Praca urzadzenia przy jakiejkalwiek zdjetej ostonie czy
otwartych drzwiach urzadzenia jest zabroniona.

5. Osoba wykonujaca konserwacje lub naprawe urzadzenia
powinna posiadac cdpowiednie kwalifikacje | uzyskac
zaswiadczenie kwalifikacyine ustalocne w Rozporzadzeniu
Ministra Gornictwa i Energetyki w sprawie kwalifikacji osdb
zatrudnicnych przy ekspioatacji urzadzen energetycznych.

6. Osoba obstugujgca urzadzenie powinna posiadac
odpowiednie Kkwaliftkacje i uzyskaé zaswiadczenie
kwaiifikacyjne ustalone w Rozporzadzeniu Ministra Gornictwa
I Energetyki w sprawie kwalifikacji osdb zatrudnionych przy
eksploatacii urzadzen eneraetycznych.

7. Stanowisko obstugi powinno by¢ wyposazone w niezbedny
sprzet ochronny zapewniajacy bezpieczna obstugg urzadzenia.
8. W razie pozaru centrali, ogien gasi¢ gadnicg proszkowa.

W razie wysigpienia nieprawidiowosci pracy urzadzenia nalezy
dokonaé pisemnego zgtoszenia na Karcie Zgtoszenia Awarii.

Transport i skladowanie

W czasie transportu nie wolno podnosié urzadzen chwytajac
krodce nagrzewnicy. Nie nalezy urzadzen uderzaé ani
upuszczac. Nzlezy je sktadowad w suchym i ostonigtym przed
cpadami atmosferycznymi miejscu. Maksymalna wilgotnosé
wzgledna nie moze przekraczac 80% przy 20 st.C, temperatura
otoczenia nie powinna py¢ wyzsza niz 40 st.C.

Urzgdzenia mozna sktadowal i transportowal tylko w jednej
warstwie. Nie wolno stawiac¢ na nich zadnych innych
elementow. Wszelkie uszkodzenia wynikte z niewladciwego
sposobu transportowania [ub sktadowania nie sg objete
gwarancja.

Serwis

Firma VBW Clima Engineering zapewnia wszechstronng
opieke serwisowg o wysaokie] jakosci ustug:

- semodzielny montaz urzgdzen lub nadzdr poprawnosci
montazu dekonanego przez inng firme

- dokonanie rozruchu urzgdzenia cgraz przeprowadzenie
podstawowych pomiarow

- montaz i uruchomienie ukiadow automatycznej regulacii, ktdre
znajdujg sie w zakresie dostawy VBW Clima Engineering

- dokonywanie przegladdw biezacych

- wykonywanie napraw gwarancyjnych i pegwarancyjnych

- szkolenie cbstugi

wielen! Iasltizega sonie prawo do werowadIama zman
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