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Dokumentacja Techniczno —\-dchowa
dla wentylatorow dachowych
typ Vivent

Wylacznlk, zabezpleczenie siinika

Silnkd wenlylalordw dachowych ViVent sa wyposazorie w wylaczniki termiczne,

Whylaczniki termiczne sg wiqczone szeregowo, zalzolowane | ulozone w uzwojeniu silnika.
Wartoscl przy ktérych naslepuje wylaczenie wynosza;

4A przy cos = 0,6 250V 50Hz

GJIA  przycos = 1,0 250V 50Hz

Wylgezniki termiczne chronig uzwojenie silnika przed przecigzeniem (np. zanik Jedne) fazy,
za niskle lub za wysokle napigcle, przekroczenle dopuszczalnej temperalury oloczenla,
zbyl czeste za- | wylaczanie, itp.).

Aby uzyskaé optymalne dzialanle wylgcznikow lermicznych nalezy Je wiaczyé w obwod
sterownlczy slycznika zalqczajacego wenlylalor z wylaczeniem lypow Vivent 180/40, kiore
posladajg wylacznik lermiczny wpiety w szereg (slyki nie wyprowadzone),

Po zadzlataniu wylacznika, ponowne wiaczenie musi nastapic recznie.

Przy zastosowaniu naszych wylgcznikéw silnikowych typ P i dokonania prawidlowego
podiaczenia elekirycznego, gwarantowane jest pelne zabezpieczenie silnika wentylalora,

Niefachowe podiqczenle i niestosowanie naszych zabezpieczett powoduje ulrate
gwarancjl,

Podiaczenle elekiryczne

Wenlylatory typu ViVent nalezy zasilié poprzez wylacznik  serwisowy lub puszke
przylaczng, ktdre nie wehodza w zakres dostawy.

Podigczenie elekiryczne mote wykonaé jedynie elekiryk z uprawnieniami, na podstawie
schematow i wskazéwek zatqezonych przy karcie konlrolnef do kazdego wentylatora.

Podlaczy¢ na chwile | sprawdzI¢ kierunek ebrotow wirnika (kierunek zgodny ze slrzatkg

znajdujacy sle na obudowie). W przypadku silnikdw wielobiegowych czynnosé nalezy
wykonat¢ dla kazdego biegu oddzielnle,

Jesll silntk obraca sle nleprawldiowo, nalezy zmlenic kolejnosé 2 faz zasilania. Po
panowne] kontroli kierunku obrolu wimika na zakoriczenie rozruchu nalezy sprawdzic za
pamoca amperoniierza pobor pradu silnika, a wynikl wpisaé do ,Protokofu poiiaru silnika”
(zatacznik nr 1) w clagu 14 dni od daty uruchomienla | odeslaé na nasz adres. .

Dostarczane sq silniki dla nastepujacych napied:

«  Slinikl pradu przemiennego: dla naplecia 23000V,

+ Podlgczenle pod 230V moze naslapl® w sysleimie trdjkata, a pod 400V w systemie
gwiazdy,

+  Slinlkl pradu przemlennego; dla 230V.

Warlo$¢ pradu znamionowego podana na tabliczee znainfonowej silnika nie moze zoslad
przekroczona.

~wentylalorow, 7 calg instrukcjq DTR nal
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Dokumentacja Techniczno — Ruchowa
tlla wentylatorow dachowych
typ ViVent

informacle ogoine

W instrukeji DTR zwrdcono uwage na za

gadnlenta szezegdlnie wazne przy viytkowaniu

ety zapoznad sig ju2 podczas wykonywania
Instalacji,

DTR poWwinna by¢ udoslepnion
Znajomosé Instruke)i DTR po
jego bezawaryjna prace.

a wszyslkim osobom, odpowiedzialnyim za wendylalor,
awoll uniknad bleddw w uzylkowanlu wentylatora | zapewni

Zalecanwy dokladne przeczytanie tstruke;

Nie ponos!my odpowledzialnodc! za szka
instrukejl DTRI

i DTR przed uruchomieniem urzadzenla.
dy | awarie wynikajace z nieprzesirzegania

Wysylka, Opakowanie, Transport

Przed wysylka kazdy wentylator jest szezegdlowo sprawdzany.
Przeprowadzane sa pamiary eleklryczne oraz kontrola wywazenia.
Wyniki sg wplsywane do karly kontrolng] slinika.

Zalecamy, aby wentylator byl transportowany a2 do miejsca montazu w oryglnalnym
opakowaniu w celu uniknlecia szkad transporiowych,

Odblor

Po rozpakowaniu, a przed rozpoczeciem

monlazu nalezy przeprowadzd nastepujace
czynnosci:

+  Skonlrolowaé, czy nle ma szkad Iransportowych, Jesli sa, zglosié Je spedytorowi.
Sprawdzié, czy wirnik wenlylatora lekko slg obraca i nie ociera o obudows. .
Pordwnad dane z tabliczki znamionowe] z danymi z potwlerdzenla zaméwlenta.

L]

Montaz

Wszyslkie wenlylalory dachowe dostarczans 58 gotowe do montazu,
Montaz moina latwo i szybko wykonaé przeslrzegajac nastepujacych zasad:

»  Podslawa dachowa musi by¢ rdwna, z gladkimi krawedziami,

*  Pomlgdzy podsiawa dachowa, a plyts wenlylatora nalezy zastosowad uszczelks,
Nalezy untka¢ nierdwnomiernego montazu, gdy2 wirnik moze ocleraé o obudowe,

Dane o wymtarach podstaw dachowych nalezy wziaé z naszego katalogu.

._u_mc:“x:_@n_mxo:am:mmc_.d:mwn_m:_ﬁmo_d wewnelrznych podslawy wenlylalora motna
Ja fzolowaé lermicznie.

+ Podiaczenla kanalowe wykonane sa zgodnie z DIN 24 154-R3

Przy monlazu klap samozamykajacyclh 1 podstaw dachowych umigeych hatas nalady
uwazad, aliy of klapy byla uslawlona réwnalagle da kulis {d1a ViVent 180/40...),




