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Dokumentacjaitechnicznozruchowa:

Wstep

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa zawiera informacje o
montazu , uruchomieniu | eksploataci central klimatyzacyjnych
produkcii VBW Clima Engineering. Stosowanie sig do zalecen
zawartych w niniejsze| dokumentacji zapewni sprawne
funkcjonowanie urzadzen klimatyzacyinych. Uszkodzenia
spowodowane transportem (przewoz, wytadunek 3.
niewlasciwa instalacjg lub cbstuga nie podlegaja naprawom
gwarancyjoym. Instalacia urzadzen niezgodnie z zaleceniami
zawartymi w OTR moze spowodowac utrate gwarancji.

Przeznaczenie

Ceantrale klimatyzacyine serii BO , BS , BD przeznaczone sg do
stosowania w instalacjach wentylacyinych i klimatyzacyjnych -
nawiewnych i wyciagowych. Centrate serit BO | BS
przeznaczone sa do montazu w pomieszczeniach zamkKnietych,
nie narazonych na szkodliwe dziatanie czynnikow
atmosferycznych, nie zagrozonych eksplozia, o normainym
zapyleniu. Centrale serii BD przystesowane sg do pracy na
zewnalrz pomieszczen { na wolnym powietrzu ).

Montaz

Transport

Centrale klimatyzacyjne nalezy transportowaé tylko w takiej
pozycii, w jakiej beda pracowac. Zatadunek i roztadunek nalezy
orzeprowadzaé przy pomocy podnosnika widtowegao lub
dzwigu. Sposdb podnoszenia centrali wg rysunkow ponizej.
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Transport centrali za pomocg podnosnika widtowego
{ centrala powinna opierac sie rama o ,widly" )

Transport centrali za pomoca dzwigu
{ liny zabezpieczone rozpdrkami przed stykiem z centrala )

Maszynownia

Od strony obstugowe] centrali nalezy pozostawié wolng
przestrzen o szerokodci 750 mm do celéw biezacej cbsiugi

serwisowej, umozliwiajaca otwieranie drzwi i pokryw
inspekcyinych. instalacje wokét centrali (rurociagi, tory
kablowe) nie powinny utrudniaé dostgpu do centrali. Od strony

~ obstugowej nalezy przewidzieé przestrzen o szerckosci rownej

szerokosci centrali do obstugi remontowej. Na przestrzeni
remontowej moga byé zainstalowane instalacje, rurociagi,
wsporniki, ktére mozna iatwo zdemontowac na czas napraw |
remontu centrali,

Jezeli jest to mozliwe, od strony tylnej centrali nalezy zostawic
przestrzen o szerokosci 300 mm do celdw montazowych.

Przestrzen serwisowa do obstugi centrali

Fundament

Centrala powinna byé usytuowana na fundamencie, na
zabetonowane] w posadzce stalowej ramie fundamentowej
iub na specjalnie przygotowanej kenstrukcji stalowej - statywie.
Fundament, rama lub statyw muszg by¢ bezwzgiednie
wypoziomowane.

| -Zespotwantyidtorowy zamontowany jest w centrali ra wiasnych
-amortyzat¢rachT Montaz centrali nie wymaga stosowania

dedatkowych amertyzatordw. Zalecane jest stosowanie jedynie
dodatkowej piyty lub pasow gumowych pod ramg centrali.
Centrale posiadajace sekcie chtodzenia, nawilzania wodnego
lub wymiennika krzyzowego nalezy umiescic na fundamencie
lub ramie o wysokoéci uwzgledniajacej zamontowanie syfonu
wodnego na odplywie skroplin. Catkowita wysokedé ramy
fundamentowe] lub wylewki powinna wynosi¢ dla typowego
syfonu min. 150 mm. Wymiary typowego syfonu podano w
dalszej czesci cpracowania.

Centrala pasadowiona na ramie fundamentowej

Progucent zastrzega SODIR Prawo do WNowadZana Zian
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Montaz sekcji wymiennika obrotowego

Przed przytaczeniem sekcji nalezy oklei¢ uszczelkg
samoprzylepna (dostarczona razem z cantrale) szkielet sekgji
sasiedniej w miejscu styku z sekcjg wymiennika obrotowego.
Sekcje wymiennika obrotowego nalezy przyigczyé do
sasiednich sekcji przy pomocy katownikow. Katowniki nalezy
przykrecic przy pomocy wkretdw samogwintujgcych najpierw
do sakgji sgsiedniej, licujge powierzchnig katownika z
powierzchnig profilu szkieletu sekcji sasiedniej. Z wierzchu
sekcje nalezy potaczyd przy pomaocy uchwytow kgtownikowych,
skrecajac je Srubami.

sekeja wymiennika
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Katowrik: MOcowac 2a pomocg winglow samogwinlt,acych

Podlaczenie kanaléw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne przytaczane sa do centrali za
pedradnictwem krééedw elastyeznyeh, rnapduizeveh sie na
wyposazenu standardowym centrali. Kroéee zakonczone sa
typowymi koinierzami do pofaczen kanatdw wentyiacyjnych.
Kotnierze kroccow i kanatdw wentylacyjnych nalezy skrecic¢ ze
saba srubami w naroznikach. Przy wigkszych przekrojach nalezy
zastosowac zapinki na profilach kotnierzy. Miedzy kotnierzami
nalezy zastosowad uszczelke.

Kanaty podtaczone do centrali muszg byé podparte lub
podwieszone na wiasnych elementach montazowych, Kanaty
wentylacyjne nie moga by¢ zawieszone na obudowie centrali.
Potaczenia elastyczne centrali wyposazone sa w przewody
uziemiajace, taczace mase obudowy centrali z masa kanatdw
wentylacyjnych.

Wymienniki ciepla
Nagrzewnica parowa

Temperatura
Temperatura pary zasilajgcei nie powinna przekraczad wartosci
podanej w dokumentacji i na tabliczce znamionowej centrali.

Cisnienie

Cisnienie pary zasilajgeej nie powinno przekraczac wartosci
podane] w dokumentacji i na tabliczce znamionowej centrali.
W przypadku wyZszego cisnienia pary konieczne jest

zastosowanie raworyd redukujacege cisnienie przed
nagrzewnica.

Rurociagi

Rurociggi zasilajgce - parowe nalezy poprowadzic ze
spadkiem w kierunku odwadniaczy, ktére powinny by¢
zamontowane na instalacji. Zasilanie parg podiaczac zawsze
do gornego krocca. Cdplyw kondensatu podigezad zawsze do
dolnego krdéca nagrzewnicy. Rurociggi kondensatu
poprowadzié ze spadkiem w kierunku odwadniacza.
Odwadniacz umiesci¢ mozliwie blisko nagrzewnicy.
Prawidtowe poprowadzenie rurociagow zapewnia wiasciwy
odplyw kondensatu. Rurociagi powinny by¢ poprowadzone i
zamocowane w sposob uwzgledniajacy rozszerzalnose cieplng
rur.

Osprzet

Zawor regulacyjny powinien by¢ umieszczony na zasilaniu
nagrzewnicy i mozliwie najblizej nagrzewnicy. Wieikos¢ zaworu
nalezy cobierad ze wzgledu na cisnienie pary wg wWyiycznyon
progucenta zaworu. Srecnica zaworu i rurcciagew nig zalezy
od §rednicy krdécow przylaczeniowych pary | kondensatu.
Wszystkie elementy instalacji koniecznie powinny byc
przystosowane do instalacji parowych i posiadac zakres
parametrow pracy zgodny z parametrami wystepujacymi w
instalacji. Zawory z sitownikiem elekirycznym zaleca sie
montowac tak, aby wrzecione zaworu bylo usytuowane poziomo,
nie wolno montowad sitownika nad zaworem.

Schemat zasilania nagrzewnicy parowej. Krééce zasilajacy
i powrotny umieszczone po stronie prawej centrali.

Schemat zasilania nagrzewnicy parowej. Krécce zasilajacy
i powrotny umieszczone po stronie lewej centrali,

Procucent zasirzega sobie prawo da wprowatzania zmian
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Montaz

Przylaczanie nagrzewnicy powinno by¢ wykonywane w sposéb
nie powodujacy naprezen. Podczas montazu nalezy
unieruchomi¢ kroéce wymiennika przez kontrowanie. Nalezy
stosowad potgczenia ( gwintowane lub koinierzowe ),
umoziiwiajace rozkrecenie instalacji i wyjecie nagrzewnicy.

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

W celu zabezpieczenia nagrzewnicy wodne] przed
zamrozeniem naiezy zamontowad termostat
przeciwzamrozenjowy, kidry zadziata, jezeli temperatura
powietrza za nagrzewnicg (lub temperatura czynnika - dia
czujnikdéw umieszczonych po stronie wody) spadnie ponizej
nastawy termostatu.

Zadziatanie termostatu podczas pracy centrali powinno
powodowad :

- maksymalne otwarcie zawocru regulacyjnegoe

- zamkniecie przepustnicy powietrza swiezego

- zatrzymanie pracy weniylatora,

Zadzialanie termostaiu podczas postoju cenfrali powinno
spowodowac:

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego

- uruchomienie pompy chiegowej.

Nastaws termestatu Zla wody grzewczej bDez dodatkdw
przeciwzamrozeniowych wynosi:

Dla czujnikow po stronie powletrza 4 °C.

Dia czujnikéw po stronie wody 10 °C.

Montaz termostatu przeciwzamroZeniowego nalezy
przeprowadzi¢ wg zaleced producenta termostatu | centrali.

Najczgsciej spotykane zavezpieczenia

Termostat przeciwzamrozeniowy z czujnikiem kapilarnym
rozciggnietym po stronie ,cieptej” nagrzewnicy.

Uwaga:

Podczas montazu czujnika kapilarnego nalezy uwazag, aby nie

uszkodzié rurek nagrzewnicy i lamei.

Czujnik przeciwzamrozeniowy montowany w dodatkowym
kroécu kolektora nagrzewnicy

Crujnik preciwzamroleniowy MOMGWENY Na powrotnvm
kolekiorze nagrzewnicy

W przypadku niebezpieczenstwa wytaczenia doptywu czynnika
grzewczego | mozliwosci naptywu na wymiennik powietrza o
temp. penizej & °C (lub obnizenia sie temp. w maszynowni
ponizej 5 °C) nagrzewnice nalezy oproznic¢ z wody przez
odkrecenie korka spustowego znajdujacego sie w dolnej czesci
nagrzewnicy | Korka cdpowietrzajgcego znajdujgcego sig w
gérnej czedcl nagrzewnicy. Dla cafkowitego usunigcia wody
nalezy przedmuchaé nagrzewnice sprezonym powietrzem.
Nagrzewnice mozna réwniez zabezpieczyc stosujgc wodny
roztwor glikolu. Zawartosé glikolu etylenowego w zaleznoéci
od temperatury przedstawia ponizsza tabela.

Temperatura powistrza zewnetrznego [*C] -5 [ =10 -16 | -20 | -25

Objetosciowa zawartosé glikolu - (%] ] 18 | 25 31 35

Nagrzewnica elektryczna

Podtaczenie

Podtgczenie przewoddw elektrycznych do listwy zaciskowej
nagrzewnicy nalezy wykonaé zgodnie ze schematem
elekirycznym zatgczonym do dokumentacii.
Podtgczenia elekiryczrnego powinien
wykwalifikowany elektryk.

dokonywad
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Podtaczenie czynnikdw.
Rurociagi zasilajgey freonu i powrotny nalezy podigezyé jak na
rysunkach ponizej

v

Vgt semobn
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Zasilanie wymiennika z kroc¢cami chiodnicy freonowej po
stronie prawej

{ Glg win. 7-7 Do prieciwnej Sirome odsiugl
&3 wik, 8:72 g0 20U SHOQNACH CAMIA )

Zasilanie wymiennika z kréécami chiodnicy freonowej po
stronie lewej

Rurociagt nalezy poprowadzié tak, 2oy mozliwy byt dostep do

odkraplacza.

Regulacja o

W celu uzyskania prawidiowych parametrow wymiennika
nalezy zapewnié parametry zgodne z podanymi w dokumentacji
i na tabliczkach znamionowych:

- typ freonu

- temperature parowania freonu

- moc chtodnicza agregatu

- prawidiowe i szczelne podiaczenie

- zabezpieczenie przed oblodzeniem wymiennika

- prawidtowe napetnienie instalacji freonem.

Odkrapiacz

W sekeji chiodzenia zamontowany Jest odkraplacz
zapobiegajacy porywaniu kropel wody do dalszych sekcji
centrali. Nalezy zwrocié uwage na prawidiowe ustawienie
odkraplacza wzgledem kierunku przeptywu powietrza.

Montaz

Przytgeze chiodnicy powinno by¢ wykenywane ze szczegdlnym
zapewnieniem czystosci przewodow czynnika chlodniczege.
Wszelkiego rodzaju nieszczelnosci sg niedopuszczalne. Przed
uruchomieniem nalezy sprawdzié szczelnos$é instalacii.
Podiaczenie rurociagow freonowych powinien wykonaé zgodnie
z projektem instalacji chlodniczej, monter majacy odpowiednie
kwalifikacje w zakresie montazu chiodniczych urzadzen
freonowych.

Odptyw skroplin

Sekcja chiodnicy posiada wanne na skropliny z kroccem

odptywowym. Do kroéca odplywowego nalezy podigczy€ syfon,
hedacy na wyposazeniu centrali, zapobiegajgcy pedsysaniu
powietrza.Syfon musi by¢ zawsze zalany wods.

Wymiary syfonu jak dla chiodnicy wodnej.

Urzadzenie chiodnicze

Urzadzenie chiodnicze napeinione jest freonem i przygotowane
do uruchomienia po wykonaniu podigczen elektrycznych z
rozdzielnicg chtodniczg i klimatyzacying oraz pe uruchomieniu
centrali. Niedopuszczalne jest uruchamianie urzadzenia
chiodniczego bez pracujacych wentylatordw centrali. Po
uruchomieniu urzadzenie dziata w trybie pracy automatycznej i
nie wymaga ingerencji obshugi.

Wszystkie elementy reguiacyjne uktadu chiodniczego sg
nastawione fabrycznie. Zabroniona jest jakakolwisk ingerencja
w nastawy poprzez ¢soby nieupowaznione. Proba manipulacii
elementami regulacyjnymi prowadzi do uszkodzenia plomby
lub innego elementu zabezpieczzjgcego a to grozi utratg
gwarancji.

Urzadzenie chtodnicze nie stanowi zagrozenia przy zachowaniu
ogolnie obowiazujgcych przepisow BiHP.

Pierwsze uruchomienie {rozruch) urzadzenia chtodniczego
musi by¢ wykonane przez Gwaranta lub przez Autoryzowany
Serwis Gwaranta (klient obcigzony jest kosztami dojazdu
Serwisu Gwaranta).

Zespot wentylatorowy

Zabezpieczenia transportowe

Zaspdt wentylatorowy posiada fabrycznie zamontowane
zabezpieczenia transportowe, chroniace amortyzatory przed
uszkodzeniem.

Po zamontowaniu sekcjl centraii nalezy zdemontowad
zabeznieczenia | dokregcié ruby mocujgce amortyzator go plozy
wentylatora. ' o

Podtaczenie przewoddw elektrycznych

Podtaczenia przewoddw elekirycznych powinien wykonywac
wykwalifikowzany elektryk. )

Przewtd zasilaigey nalezy przeprowadzi¢ przez diawice w
ostonie state] (tylnej) centrali . Dhugosc przewodu nalezy dobraé
tak, aby nie byl naprezony i nie ocierat o elementy ruchome
zespoiu wentylatorowego. Zaleca sie zabezpieczenie przewodu
elastyczna rurkg z PVC. W centralach z wysuwanymi zespotami

ProduCant 2asIrZega Some praws do wortwadzana zman
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Podtaczenie przewoddw w skrzynce zaciskowej

Sprawdzenie opornesci izolagji,
Cpornoés izolagil (rezysiancia migdzy uzwojeniem a cbudowa)
w slanie zimnym nia powinna byé nizsza niz 10 MQ.

Sprawdzenie kierunku obrotdw wentylatora

Otworzyc drzwi inspekcyjne wentylatora.

Wigezyc impulsowo (1-2 sek.) weniylator w celu sprawdzenia
zgodnodci kierunku cobrotéw ze strzatkg na wentylatorze, W
przypadku odwrotnego kierunku obrotdw nalezy zamienic ze
sobg dwa przewody zasilajace, np. L1 z L2.

UWAGA: Praca centrali z otwartymi drzwiami inspekcyjnymi
dozwolona jest jedynie do 5 sekund.

Sekcja wymiennika krzyzowego.

Odpilyw skroplin

Sekcja wymienntka krzyzowego posiada wanne na skropliny z
kréécem odptywowym. Do krécdca odplywowego nalezy
podigczy¢ syfon, bedacy na wyposazeniu centrali,
Zapobiegajacy podsysaniu powietrza,

Syfon musi by¢ zawsze zalany woda.

By-pass wymiennika krzyzowego.
By-pass wymiennika krzyzowego ustawiony jest fabrycznie jako
zamkniety. Otwarty fest przeplyw przez wymiennik krzyzowy.

. uszkodzone lub czyms$ p

Uruchomienie

Przepustnice

Przepustnice na urzgdzeniu podczas postoju powinny byé w
pozycji zamknigtej.

Nalezy sprawdzié, czy tak jest w rzeczywistosci. Jezeli sitownik
przepustnicy jest widoczny, nalezy zwrdcic uwage, czy podczas
uruchomienia centrali jest otwierana przepustnica.

Sekcja filtrowania

Nalezy sprawdziC, czy fitry sg zaloZone w centralii czy ich klasa
jest zgodna z dokumentacia centrali. Przy filtrach kieszeniowych
nalezy zwrocic uwage, czy kieszenie nie sg poskrecane lub
zatamane. Jezeli filtry dostarczone byty w ostonach z folii, nalezy
te folig zdjgt przed uruchomieniem centrali.

Sekcja nagrzewania

Przy nagrzewrnicach wodnych nalezy sprawdzié powierzchnie
nagrzewnicy, czy nie jest przystonieta, czy lamele nie zostaly
uszkodzone podezas transportu. Nalezy sprawdzié
prawidtowos¢ podtaczenia czynnika do nagrzewnicy tak, aby
byta zgodna z DTR-ka. Jezeli nagrzewnica posiada termostat
przeciwzamrozeniowy, nalezy sprawdzié, czy kapilara
termostatu nie jest uszkedzona i czy jest trwale przymocowana
do obudowy nagrzewnicy. Rdwniez trzeba sprawdzi¢ nastawe
na termostacie przeciwzamrozeniowym. Powinna byé zgodna
z dokumentacjg automatyki, jesli taka jest dotaczona do centrali.
Jezeli do nagrzewnicy podtaczony zostal zawor sterujacy z
sitownikiem, trzeba zwrécic uwage, czy jest on zamontowany
zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na nim. Przy
nagrzewnicach elektrycznych nalezy sprawdzic jakosc potaczen
elektrvcznych oraz stan grzalek nagrzewnicy. (czy nie s3
rzysionietey. Ponadto grzalki nie
powinny dotykac w zadnym miejscu obudowv centrai.

Sekcja chtodzenia

Podczas uruchomienia centrali nalezy dokonac przegladu
sekcji chiodzenia podobnie jak sekcji nagrzewnicy wodnej lub
parowej. Dodatkowo nalezy sprawdzié, czy jest prawidiowe
zamontowany odkraplacz (jesli taki byt przewidziany). Do krééca
sptywu skroplin musi by¢ podtaczony syfon. Naiezy sprawdzic,
czy posiada on odpowiednig wysokosd i czy jest zalany woda.
Stan wody w syfonie nalezy rdwniez sprawdzic po diuzszym
okresie postoju centrali.

Sekcja wymiennika krzyzowego

Kazda sekcja wymiennika kizyzowego wyposazona jest w by-
pass. Przed uruchomieniem centrali nalezy sprawdzi¢ czy by-
pass jest w pozycji zamkniete]. Po stronie wyciagowej za
wymiennikiem krzyzowym umieszczona jest wanna na
skropliny i odkraplacz. Nalezy sprawdzi¢, czy ockraplacz jest
prawidtowo zamontowany oraz czy do sptywu skroplin
podigczany jest syfon. Powinien on mieé odpowiednig
wysokosc i by¢ zalany woda, Stan wody w syfonie nalezy rowniez
sprawdzié¢ po diuzszym okresie postoju centrali.

Producent zastrzega sobie praw 6o worowadzania zman
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Ugiecie i sifa powinny by¢ mierzane przy pomocy tensjometru.

it 1

Wartos¢ sity P uzalezniona jest od typu pasa i Srednicy
mnigjszego kota co przedstawiono w tabel ponizej.

.. Sitla_P
Typ paska Srednica skutecszna sasek
mniejszego Kota
Neormalna Max.”
mm Nipasek
100-140 20 27
SPA
pawyzej 140 28 35
160-238 35 50
5P8
oowyzej 236 540 85
224-373 g0 90
sPC
powyze} 3753 &0 120 '

" Dia nowyen pasiw

Aby utaiwic ocene napigecia pasa w przypadku Kkonkretriegu
zespoiu wentyiatorowego Na Ponizszym wykresie zaznaczono
jaki powinien byé stopien ugiecia pasa s przy wielkosci
przytozonej sify wedtug tabeli w zaleznosci od réznego rozstawu
osi kot pasowych.
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Napigé powtérnie pas po 30 minutach pracy.
Napiecie pasdéw nalezy sprawdzac co 6 miesigcy.
Sposob naciggu pasdw przedstawiajg ponizsze rysunki

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotéw wentylatora i
siinika. W tym celu przy otwarte] czedciowo ostonie centrali
. nalesy imnulsowa (na 1-2 sek.) wlaczyé zasilanie silnika, Jezeli
wentylater kreci sie w nicodpowiednia strone, nalezy zmienié
zasilanie silnika. '
Centrala z otwartg obudows nie moze pracowad diuzej niz kilka
sekund, w przeciwnym wypadku moze dojs¢ do spalenia
silnika.
Po sprawdzeniu wszystkich elementow, nalezy przejrzec catg
centrale ogdinie, tzn. nalezy sprawdzi¢, czy sa pozamykane i
zabezpieczone wszystkie ostony i drzwi, czy sg prawidiowo
podtaczone do centrali kanaty.
W przypadku, gdy wszysiko jest prawidtowo wykonane, mozna
dokonaé uruchomienia centrali. Centrale nalezy uruchamiad
przy przymknigte] przepustnicy kontrolujac caty czas pobar pradu
przez silnik. Przagustnice nalezy otwieraé powoli do momenty,
az osiganie sig wiadciwy wydatek powietrza, nie przekraczajac
orzy. tyr pradu znamionowego silnika. Po uruchornianiu nalezy
Zwrdcié uwage na to, czy nie stychac jakichs niepokojgeych
odgtoséw lub mechanicznych diwigkéw. Nalezy zwrécié
uwage, czy drgania centrali nie sa zbyt duze. Centrala powinna
pracowac przez okoto 30 minut. Po tym czasie nalezy ja wytaczyd
i dokonad ogd6inego przegladu poszczegélnych sekcji.
Szczegbing uwage trzeba zwrdcié na filtry (czy nie ulegiy
uszkcdzeniu), na odptyw skroplin z centrzli oraz na zespét
wentylatorowy (naciag pasow, fozyska wentylatora i silrika).
Uwaga:
Jezeli przepustnica otwierana jest za pomoca sitownika, w
centralach o wielkosci BS 51 wigkszych, zaleca sig wykonanie
uktadu automatyki w taki sposodb, aby podezas uruchomienia
centrali najpierw otwierata sie przepustnica do ck. potowy
wydajnosci centrali 1 dopiero uruchamial sie wentylator. Ukiad
taki zwieksza trwato$é przepustnic i nie powoduje
nieprzyjemnych drgan fopatek przepustnicy.

Sekcja wymiennika obrotowego

Przed uruchomieniem centrali nalezy sprawadzic, czy wymiennik
obraca sie swobodnie. W tym celu nalezy ctworzyé centrale
tak, zeby byl dostep do wymiennika. Jezeli jest mozliwosc
wtaczenia wymiennika z rozdzieinicy, to nalezy to zrobié. Jesii
nie, to nalezy obracié go recznie. Wymiennik powinien sie
obracaé swobodnie, bez zacieé. Nalezy sprawdzic rowniez
pasek klinowy napedzajacy rotor wymiennika, czy nie jest
uszkodzony i dobrze naciagniety.
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Wymiennik Krzy2zowy

Obsiuga wymiennika krzyzowego pclega na sprawdzeniu jego
stanu technicznego. Nalezy sprawdzic, czy wymiennik nie jest
uszkodzony, czy przepustnica na by-passie wymiennika obraca
sie bez zacigé. Jezeli wymiennik posiada ukiad
przeciwzamrozeniowy, nalezy sprawdzi¢, czy elementy uktadu
sg prawidlowo i pewnie zamocowane w centrali. Dodatkowo
nalezy sprawdzi¢ odkrapiacz i wanne skroplin (tak jak dla
chtodnic).

Wymiennik obrotowy

Obstuga wymiennika obrotowego sprowadza sige do
okresowego jego czyszczenia tak jak nagrzewnicy oraz
sprawdzenia sfanu paska napedzajacego wymiennik.
Podczas okresowych przegladéw nalezy réwniez sprawdzic,
czy nie nastapito jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenie
wymiennika i czy cbraca sig on swobodnie i bez zacige.

Nie wolno czyscié wymiennika w inay sposéb, gdyz moze to
Joprowadzic do uszkodzenia jage lamelak.

Wentylator

Zakres czynnosci obsiugowych zespeiu wentylatorowego
obejmuje glownie sprawdzenie stanu technicznego przekiadni
pasowej, tj. naciagu pasow, stanu kot i pasow. Pierwszego
sprawdzenia nalezy dokonac po ok. 50 godz. pracy. Nastepnie
nalezy sprawdzac i naciagac pasy przynajmniej raz na kwartat.
Jezeli wykazuja one oznaki zuZycia nalezy je wymienic. Przy
wymianie pasow nafezy zblizy¢ koto silnika do kota wentyiatora.
Nie wolno zaktadaé paséw sitg, ani uzywac do zaktadania
jakichkolwiek narzedzi. Pasy powinny by¢ zakiadane recznie.
Dobierajac je nalezy zwrocic uwage, zeby wszystkie byly tg]
samei diugoéci, <o umozlivi rdwnomiame zuZywanie sig ich.
Fo Zuozaniu nowych pasow i iCh napigciu nalaly przeprowadzic
konirele ustawienia kat '

W trakcie prawidlowej ekspioatacii, iozyska mniejszych
weantyiatoréw nie wymagaja smarowania. Wieksze wentyiaiory
{w zaleznosci od typu ) wyposazone saw smarowniczke tozysk.
Wiedy nalezy smarowad tozyska smarem statym dotozysk raz
w roku, jezeli wentylator pracuje do 8 godzin w ciagu dnia, 2
razy w roku - jezeli wentylator pracuje przez 24 godziny w ciggu
doby. lloé¢ smaru uzywana do smarowania fozysk zalezy od
wielkosct wentylatora | miedei sie w zakresie od 20 gramow
{dla wentylatoréw o wielkosci 710) do 40 graméw (dia
wentyiatorow o wielkosci 1000). Nadmiar smaru w obudowie
tozyska powoduje wzrost temperatury fozyska przy wysckich
obrotach. Po kilku smarowaniach nalezy otworzyé cbudowe
tozyska i usungc stary smar przed dodaniem nowego.

Inne

Czas, kiedy dokonuie sie przegigddw, zalezny jest od
zanieczyszczenia powietrza w ktdérym pracuje urzadzenie oraz
od intensywnosci jege pracy.

Wszystkie czynnosci obstugowe powinny by¢ zapisywane w
Karcie Qbstugi Urzadzenia. Karta powinna zawierac¢ rodzaj
czynnosci, date jej wykonania oraz dodatkowe uwagi
okreslajace stan elementu, stopied zuZycia, ewentuaine
uszkodzenia itp.

Dia nawilzaczy wodnych | parowych dokumentacje techniczno-
ruchowe dostarczane s razem z nawiizaczem.

Centrale dachowe

Zasady obsiugi, uruchomienia i eksploatacji dotyczace central
sekcyjnych odnoszg sie rdwniez do central dachowych.
Dodatkowo w centratach dachowych nalezy przestrzegad
pewnych zalecen z racji tego, ze urzgdzenia te montowane sg
na welnym powietrzu.

Montaz central

Centrala dachowa posiada rame 0 wysokosci 160 mm. Razem
z tg ramg powinna byé stawiana na specjalnie przygotowanym
statywie lub podescie. Statyw lub podest muszg byc
bezwzglednie wypoziomowane. Zaleca sig uszczelnienie
statywu, tak jak to pokazano na rysunku.

askona ramy
{ alamenty dostarczane
zceniralg

Gl ==
\Af “ﬁ,
\ —

i T
SIatyw | usZCzelniania slaiywy
{ elermanty nia dostarczane 2 centrala }

Uszezetivenie takie zabezpiecza przed przenikaniem wody przez
przejscie kanatu w stropie.

Wymienniki ciepla

Wymienniki ciepta stosowane w centralach dachowych
posiadajg kolektory skierowane w strone podlogi. Ukiad taki
umoziiwia podiaczenie czynnika przez podtoge centrali. Po
podiaczeniu czynnika do wymiennika nalezy uszczelnic
przejscie krécea przez podioge - rysunek.

naledy uszezelnié przejscie
przez podioge

elementy nie wchodzace
w zakres dosiawy
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Wykonania nietypowe

Dia wielkasci centrali 801 i BO2 nawiewnej lub wyciagowe;]
mozliwe jest podwieszenie ich na szpitkach. Schemat
podwieszenia przedstawia ponizszy rysunek.

SEDIa
{ eiement coslarczany  centrala }

Ceqwnix paairzymujacy
¢ plement 4OSIaCIany I CANIGIA )

Obstuga i konserwacja
Instrukcja BHP zwigzana z obstugg centraii.

1. Podtaczenie i rozruch central powinien odbywac sig w
warunkach odpowiadajacych obowiazujacym przepisom,
szczegolnie w zakresie eksploatacji urzadzen efektrycznych.

2. Nie wolno zatgczad napiecia sieci, jezeli urzgdzenie nie jest
pediaczone do instaiac]i ochronne;.

3. Zabrania sie wykonywania prac remontowych
i konserwacyjnych bez uprzedniego odlaczenia napiecia
zasilajgcego.

4. Praca centrali przy jakiejkolwiek zdjetej osionie czy otwartych
rzwiach urzadzenia jest zabromona,

5. Osoba wykonujaca konserwacie lub naprawe cenirali
powinna posiadaé odpowiednie kwatifikacje i vzyskadé
zaswiadczenie kwalifikacyjne ustalone dla oséb zatrudnionych
przy eksploatacji urzadzen energetycznych.

B. Osoba obslugujgca urzadzenie powinna posiadad
odpowiednie kwalifikacje wymagane przy eksploatacji
urzadzen energetycznych.

7. Stanowiske obstugi powinno by wyposazone w niezbedny
sprzet ochronny zapewniajacy bezpieczng obsiuge urzadzenia.

8. W razie pozaru centrali, ogien gasi¢ gasnicg proszkowa.

Okresowe przeglady

Przeznaczeniem urzadzen zainstalowanych w obiekcie jest
zapewnienie odpowiednich parametréow dostarczanego
powietrza. Samo urzadzenie jednak wymaga rowniez
przestrzegania okreslonych zasad.

Urzadzenie musi podlegaé okresowym przegigdom,
zwiaszcza te jego elementy, ktére mogg ulec
zanieczyszczeniu ( wymienniki ciepta czy filtry ) albo zuzyciu
{ np. lozyska, filtry ).

Czynnosci obstugowe

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa, kitérg otrzymuje kazdy
uzytkownik, zawiera szczegdtowy opis czynnosci obstugowych
urzadzenia [ jego elementow funkcjonainych.

Automatyka

Zastosowanie automatycznej regulacji sterowania |
zabezpieczen umozliwia ptynny przebieg pracy urzadzenia, a w
wielu przypadkach jest niecdzownym elementem skiadowym,
ktdrego brak moze doprowadzi¢ do powaznych awarii,

Dokumentacja kontrolna

Pracownicy obstugujacy urzadzenie, od momentu jego rozruchu
powinni prowadzi¢ | na biezaco uzupetnia¢ Karte Obstugi
Urzadzenia. Zawicralaty ona wpisy informujace o kazderazows]
interwengji technicznegj ( przegiad okresowy, usuniecie awarii
itp. ) i stanowitaby wiarygodny dokument pracy urzgdzenia.
Kara obsiugi urzadzenia znajdujaca sig w DTR, powinna by¢
udosteoniona kazdorazowo osobom dokonujacym przegladéw
w ceiu dokonania wpiséw.

W razie wystapienia nieprawidlowosci pracy centrali nalezy
dokonaé pisemnege zgtoszenia na zataczonej ,Karcie
zgtoszenia awarii’.
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