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Dokumentacja Techniczno - Ruchowa zawiera informacje o
meontazu, uruchomieniu i eksploatacji aparatdw kanatowych
SKN, SKW, SKNe, central podwieszanych SPS i aparatow
grzewczo-wentylacyjnych TGW i TGE  produkgji VBW Clima
Engineering. Stosowanie sie do zalecen zawaritych w niniejszej
dokumentacji zapewni sprawne funkcjonowanie urzadzen.

- Uszkodzenia spowodowane niewlasciwag instalacija lub

obslugyg nie podlegaja naprawom gwarancyjnym. Instalacja
urzadzen niezgodnie z zaleceniami zawarymi w DTR moze
spowodowad utratg gwarancji.

Przeznaczenie

Aparaty kanatowe SKW, SKN, SKNe i centrale podwieszane
8PS przeznaczone sa do stosowania w kKanatowych
instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - nawiawnych |
wyciagowych. Aparaty TGW | TGE moga pracowad jako
urzadzenia kanatowe lub nawiewajace powietrze hezposrednio
do pomieszczan. Wszysikie urzadzenia przeznaczone s3 do
montazu w pomigszczeniach zamknigtych, nie narazonych na
szkodiiwe dzialanie czynnikdéw atmosferycznych, nie
zagrozonych eksplozia, ¢ normalnym zapyleniu.

Montaz

Urzadzenia mogg byé obstugiwane od dotu lub z baku.
Podiaczenia elektryczne oraz przylacza ¢o wymiennikdw
okreslone sa przez prawe lub lewe wykonanie urzadzenia.
Szczegolowe informacje na temat strony obstugi i
umieszczenia przytgczy zawarte sa w kKatalogu urzadzen. Ze
strony, od ktérej znajduja sie wyzej wymienione przytacza nalezy
zostawié przestrzen umozliwiajaca podigczenie zasilania oraz
podtgczenie wymiennikdw.

Aparaty SKN, SKW i SKNe

Aparaty SKN, SKW | SKNe przeznaczene sg do montazu
podwieszanego.Obsluga ich jest od dotu. Urzadzenia te
wyposazona sa w uchwyly do podwieszania. Po podwieszeniu
powinny by¢ wypoziomowane. Zespoly wentyiatorowe
zamontowane sgw urzadzeniach na wtasnych amortyzatorach.
Podwieszenia wyposazone sa w podktadki gumowe.
Wszystkie urzgdzenia posiadajg zabezpieczong ostone
zdejmowalna. Po odkraceniu nakretek osiona opuszcza sie
ponizej urzadzenia | wisi na specjainych tasmach. W celu
catkowitego zdemontowania osiony nalezy odkrecié
podtrzymujgce ja tasmy.

Centrale podwieszane SPS

Centrale podwieszane wyposazone sg w uchwyty, ktore shuzg
do skrecania poszczegdlnych sekcji | podwieszania catosci.
Przed skreceniem sekcji nalezy okiei¢ uszczelkg
samoprzyiepng miejsce styku urzadzenia. Sekcje nalezy
skrecaé Srubami w miejscach fabrycznie przygotowanych
uchwytow, Podczas skrecania sekcji nalezy zachowacd
kotejnosé sekcji zgodng z rysunkiem gabarytowym. Rysunsk
gabaryiowy zalaczony jest do dokumentow centrali. Uszezelka
i $ruby zataczone sa do dostewy i znajdujg sie w oddzieinym
opakowaniu wewnatrz centrali.

Wykonanie urzadzen SKN, SKW, SKNe i SPS

Urzgdzenia SKN, SKW, SKNe i SPS moga by¢ montowane
jako prawe lub lewe. Wykonanie okreslone jest dostepem do
podtaczenia czynnikdw, podiaczenia zasilania oraz dostepem
do wylacznika awaryjnego.
Aparaty SKN, SKW, SKNe oraz niekidre sekgje central SPS sa
przygotowane do pracy jako prawe i lewe. Aby zmigenié
wyKonanie, w ktdérym beda pracowac urzadzenia nalezy:

- zdemontowad osiene gérmna i dolng

- zdemontowac tasmy podirzymujace oslong dolng

- zdemontowadé uchwyty do podwieszania urzzdzenia
obréci¢ urzadzenie o 180 stopni
- zamontowad wiwym elementy w cdwrotnej

kolejnosci
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Aparaty grzewczo - wentylacyine TGW i TGE

Aparaty TGW moga by¢ montowane jako stojace z obsiugs z
boku oraz jako podwieszane z obstuga z dotu lub z boku.
Urzadzenia do montazu podwieszanego wyposazone sg w
uchwyly, a jako stojace posiadajg nozki,

Producent 2astrzega solie prawo do wprowadzama zmman
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Podtaczenie kanatéw wentylacyjnych. - temperature wody na zasilaniu
- natezenie przeplywu wody
- prawidiowe podiaczenie

Kanaly wentylacyjne przyfaczane s do urzadzen kanatowych
- prawidlowe odpowietrzenie

za posrednictwern kroccow eiastyczaych. Krédee zakonczone
sa typowymi kolnierzami do potaczen kanatdw wentylacyjnych.
Koinierze krdécow i kanatow wentytacyjnych nalezy skrecicze W celu zapewnienia wiasciwej regulacji nagrzewnicy i
soba $rubamiw naroznikach. Przy wiekszych przekrojach nalezy  zabezpieczenia przed zamrozeniem zaleca sig stosowanie
zastosowad zapinki na profilach kotnierzy. pompy obiegowe] w obwodzie zasilania nagrzewnicy. Pompa
Kanaty podtaczone do urzadzed musza byé podpearte lub  w obwodzie nagrzewnicy pawinna pokonywaé opory
podwieszone na wiasnych elementach montazowych. Kanaly — nagrzewnicy, zaworu regulacyjnego i rurociagow w jej obiegu
wentylacyjne nie moga byé .zawieszone” na cbudowie  przy maksymainym natgzeniu przeptywu czynnika grzewczego.
urzadzenia. Pompa gtowna na zasilaniu powinna pokonywaé opory
Polaczenia elastyczne centrali wyposazone sa w przewedy  gléwnych rurociagow [ zaworu regulacyinego przy
uziemiajace, faczace mase cbudowy centrali z masa kanaidw ~ maksymalnym natgzeniu przeptywu czynnika grzewczego.

wentylacyjnych.

Nagrzewnica wodna T
==
Podiaczenie czynnikow. *-g-%ﬂ& @-*
|
|

Rurociagi zasilajacy i powrotny nalezy podtaczy¢ tak aby
wymiennik pracowal w przeciwpradzie , tzn. tak aby woda
plyneiz w kierunku przeciwnym de strumienia powietrza.

Prawidtowe zasilanie wymiennika przedstawiajg rysunki
ponizej. E -

Schemat zasilania nagrzewnicy wodnej z pompa obiegowa i
zaworem mieszajgecym

\
5\ krdciec do souszczania wacy

Zasilanie wymiennika z kroccami nagrzewnicy po stronie
prawej [

Schemat zasitania nagrzewnicy wodnej bez pompy
cbiegowej z zaworem mieszajacym

Termostat przeciwzamrozeniowy

Sifownik przepustnicy

Y, kockc do spuszczanis wody

Zawdr regulacyjny z silownikiem
2asilanie wymiennika z kréécami nagrzewnicy po stronie

QN0 [

lewej ) naj
ewej Zawor odcinafacy
Regulacja Fomps
W celu uzyskania prawidtowych parametrdw wymiennika Termomelr

nalezy zapewni¢ parametry zgodne z podanymi w dokumentacji
i na tabliczkach znamionowych:

Producant rasirzega sobie prawd Co worowadzana zman
strona 5
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polaczone SZeregowo:

- termostat 1 - odcina sygnal sterujgcy w przypadku
nrzekroczenia temp. powietrzz 40°C, po ochlodzeniu sig
powietrza samoczynnie si¢ zatacza

- termostat 2 - odcina sygnat sterujgcy w przypadku
przekroczenia przez obudowe nagrzewnicy temp.90°C, w
przypadku zadziatania termostatu urzadzenie nie zatacza sig
samoczynnie, konieczne jest sprawdzenie przyczyny wytgczenia
[ reczne wiaczenia urzgdzenia.

- termostat 3 - podirzymuje pracg wentylatora do czasu
ochiodzenia sie cbudowy nagrzewnicy ponizej 75°C.
Nagrzewnice nzlezy dobierac tak, aby predkosc przeplywu
powietrza nie byta mnigjsza niz 1,5 m/s.

Chitodnica wodna
Podfaczenie czynnikow.

Rurociagi zasilajacy i powrotny nalezy podiaczyé tak, aby
wymiennik pracowat w przeciwpradzie, tzn. tak aby woda
olvnela w kierunku przeciwnvm do strumienia powietrza.
Prawidiowe zasilanie wymiennika przedstawiaja rysunki
ponizej.

Zzzilanie wymiennika z krodocami chiodnicy oo stronie
prawej

Zasilanie wymiennika z krdécami chiodnicy .po stronie
lewe]j
Regulac/a

W ceiu uzyskania prawidiowych parametréw wymiennika
nalezy zapewni¢ parametry zgodne z podanymi w dokumentagji
i na tabliczkach znamionowych:

- temperaturg czynnika chiodzgcego na zasilaniu

- natgzenie przeptywu czynnika

- prawidtowe podigczenie

- prawidlowe odpowietrzenie
Qdkraplacz

W sekcji chiodzenia zamontowany jest odkraplacz
zapohiegajacy porywaniu kropel wody do dalszych sekgji
centrali. Nalezy zwrdcic uwage na prawidiowe ustawignie
odkraplacza wzgledem kierunku przeptywu powietrza.

Montaz

Przytacze chiodnicy powinno by¢ wykonywane w sposob nie
powodujacy naprezen. Podczas montazu nalezy unieruchomid
przez kontrowanie kroéce wymiennika.

Nalezy stosowac zigczki umozliwiajace rozkrecenie instalagii i
wyjecie chlodnicy.

Odptyw skroplin

Sekcja chiodnicy posiada wanne na skropliny z krédcem
odptywowym. Do krodca odptywowego nalezy podiaczyé syfon,
zapobiegajacy podsysaniu powietrza. Dla sekcji centrali w
ktorych panuje podcisnienie stosuje sie syfon kulowy
standardowo dostarczany z ceniralg. Dla sekgji w ktorych
panuje nadcisnienie stosowanie syfondw nie jest konieczne.
W przypadku duZzych nadeisnien mozna w caiu wyeliminowania
przedmuchoéw wyposazycd krociec odplywowy w syfon
Zoudowany z elementOw PCY. Syfon taki nie wchodzi w zakres
Jdostawy.

Nie nalezy faczyc xilku kroécbw cdprowadzajaoych skropliny
do jednego syfonu.

Standardowe wymiary syfonu do odptywu skroplin
umieszczonego po stronie ssawnej i ttocznej wentylatora
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cisnienie catkowite| ssanie | toczenie
B Hi [ H1 [ H2

Pa mm
do 1500 100 25 | 125
1000-1500 150 25 | 150
1500-2000 200 25 ¢ 200
2000-2500 250 25 | 250

Froducent TasirIega Soe orawa ¢0 Worowadzama zmarn
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Silniki dwubiegowe tréjfazowe
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schemat potaczen uzwolenia tréjfazowego
dia silnikéw dwubiegowych przetaczalnych
w stosunku 1:2 {ukiad Dahlandera)
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podiaczenie przewodéw w skrzynce zacishowej
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schemat potaczen uzwojenia trojfazowego
dla silnikéw dwubiegowych z dwoma oddzielnymi
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podtgczenie przewodow w skrzynce zaciskowe]
Podtaczenie przewodéw elekirycznych

Podiaczenia przewodow elektrycznych powinien wykanywad
wykwalifikowany elektryk.

Przewdd zasitajgoy nalezy przeprowadzié przez dtawice w
scianie urzadzenia. Dlugosé przewodu nalezy dobrac tak, aby
nie by naprazony i nie ocierat sig o elementy ruchome zespotu
wentytatorowego. Zaleca sie zabezpieczenie przewodu
elastyczng rurka z PCV.

Przy podizczaniu silnika nalezy wykorzystaé zamentowany
wylacznik bezpieczenstwa. Wylggznik ten uniemozliwia
wigczenie silnika z rozdzielnicy elektrycznej. Schemat
podiaczenia podanc ponizej.

Dio silnikéw fréjfazowych
o mocy do $ kW

YOY 4x1.5 7o 3mdl0 ¥, 50 Hr

T 7
—o'rc.— szﬂg

// i [ o

,_/. PEN o
Lgezrik Kizywkowy Puszka
LK 16 prIyvigoreniows
pez obud.(0-1.3F) P 58
PE

Oia silnikéw tréjfazowych
o mocy powyzef < kW
orar dla wsZystkich silnikGw

dwubiegowych.
— LR PP IO
o|/ —
— o
1 / {0
LeaInik krzywkow < =3
LK 15 a
bez obud.(0—1,.3F) Puszke
preytqezeniowa
P 38

Schemat podiaczenia silnika i wylacznika bezpieczenistwa w
aparatach SKN, SKW, TGW i centralach SP3

a) bezposrednio przewodem zasilajacym do zaciskow silnika

przez dizawnice w obudowie

b)

Podlgczenie sinika

Yoy 4x1.5 zo J~400 v, 50 Hr

priytqezeniowa

Fa
Puszkao
P 58

Podigczenie wylgcznika
bezpieczensiwa.

L s (R

Laeznik krzyrvkowy U
Lk 1§ 2

bez obud.(0—1,3F) Puszka
prrylqezeniowa

P 58
do rordiicinicy elekiryczoef
{ wyiqcza zasilanie nagrzewmcy oleklrycznay
i po ochlodzeniu jej wylgcra dopiero silaik p]

Podigczenie silnika i wylacznika bezpieczenstwa w
aparatach TGE oraz w aparatach { SKW+SKNe }

Producent 1asirzeqa sobie prawd do wortwagzama rmian
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nie byly przekoszone.

=

Przesunigcia két pasowych na wale silnika lub wentylatora
dokonuje sie w nastepujacy sposéb:

Nalezy wykrecié wkrety cznaczone litera A. Nastepnie nalezy
wkrecié¢ je w gniazdo oznaczone literz 8. Wiedy nasigpuje

odbiokowanie kola na tulet | na wale.

Przyklad 1

W przypadku gdy na wale siinika lub wentylatora zamontowane
sa kola bez tulei wyciaganej, do przesuwania lub zdjgcia kola

nalezy uzyé Sciagacza

Naciag | wymiana paskow

Aby wymieni€ pas (pasy) nalezy najpierw przesunad siinik w i :
kierunku wentyiatora na wiasciwa odlegtos¢ umozliwiajgcy v ———
zdjecie starego i zalozenie nowego pasa. Jesli naped jest oo 1
wielopasowy, nalezy wymieni¢ wszystkie stare pasy na nowe L / i
o doktadnie takich samych diugosciach. Sposob napinania Pl !
pasa przedstawiono na rysunku ponizej. Podczas napinania T / f
pasa nalezy zwrgcié uwage, aby pasy nie byly przekoszone. T, '

Przykiad 2

Ugiecie i sita pawinny by¢ mierzone przy pomoecy tensjometru.

iyl

Warioéé sily P uzaiezniona jest od typu pasa i srednicy
mniejszego kola co przedstawiono w tabeli ponizej,

Sita P
Typ paska | Srednica skuleczna pasek
maiejszego kata
Neormaina ! Max.”
mm Nipasek
100-140 20 27
SPA
powy2e; 140 28 35
160-2386 35 50
P8
powyiej 238 50 85
224-373 50 90
SPC
powyzej 375 90 12¢

* Dia nowycn pasow
Na ponizszym wykresie zaznaczono wielkosé ugiecia pasa s
w zaleznosci od rdznego rozstawu 0si kot pasowych.

2z

Wialkosd ugigeia pasa S{mm}

|
|
|
100 200 300 200 50C 600 700 800 S0C 1009 1100 1200 1300 1400

Pasy nalezy napiac¢ do takiego stanu, aby po przytozeniu sity Rozstaw osl kot pasawych - A [mm]
.P" w sposdb pokazany na rysunku ponizej, ugiecie pasa s
wynosifo 15 mm przy rozstawie 0si kot pasowych rownegj 1 m.

W"

AGUIaCIa NBCIAU CaTASN

Producent 235irTega sobe prawe da worowaczamna Iman
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Chtodnice

Obsiuga chtodnic cbejmuie ten sam zakres czynnosci co dia
nagrzewnic. Dodatkowo nalezy sprawdzac czystosc
sdkraplacza oraz czysioéé w wanaie skroplint droznosc sptywu
skroplin. Odkraplacz w razie zanieczyszczenia nalezy przemy¢
woda.

W wannie skroplin nie powinno byé zadnych zanieczyszczen,
xiare moglyby zatkac odptyw wody.

Wymiennik krzyzowy

Obstuga wymiennika krzyZowego polega na sprawdzeniu jego
stanu technicznego. Nalezy sprawdzié czy wymiennik nie jest
uszkodzaony, czy przepustnica na by-passie wymiennika obraca
sie Dbez zaciec. Jezeli wymiennik posiada uktad
orzeciwzamroZeniowy, nalezy sprawdzic czy elementy ukiadu
sa prawidiowo | pewnie zamocowane. Dodatkowo nalezy
sprawdzi¢ odkraplacz i wanne skroplin {tak jak dla chicdnic).

Wentyiator

Zakres czynnosci obstugowych zespolu wentylatorowego
obejmuie gidwnie sprawdzenie stanu technicznego przekiadni
pasowai. . naciagu pasow, stanu kot i pasdw. Pierwszego
sprawdzenia nalezy dokonac po ok. 50 godz. pracy. Nastepnie
nalezy sprawdzac i naciagaé pasy przynajmniej raz na kwartat.
Jezeil wykazuja one oznaki zuzycia nalezy je wymienic. Przy
wymianie pasdw nalezy zblizy¢ koto siinika do kota wentylatora.
Nie wolno zakiadaé pasdw sita, ani uzywac do zaktadania
jakichkolwiek narzedzi. Pasy powinny by¢ zakladane recznie.
Dobierajac je nalezy zwrdcic uwage, zeby wszystkie byly tej
samej dhugosci, co umozliwi rownomierne zuzywanie sig ich.
Po zalozeniu nowych paséw i ich napieciu nalezy przeprowadzi¢
kontrole ustawienia kot

inne

Czas. kiedy dokonuje sie przegiadow zalezny jest od
zanieczyszczenia miejscz w kiérym umieszczone jest
urzadzenie oraz od intensywnosci pracy urzadzsnia.
Wszystkie czynnosci pbstugowe powinny byC zapisywane w
Karcie Obsiugi Urzadzenia.

Instrukcja BHP zwiazana z obstugg urzadzen

1. Podtaczenie i rozruch urzadzenia pewinien odbywac sig w
warunkach odpowiadajacych obowigzuiacym przepisom,
szczegoblnie w zakresie eksploatacji urzadzen elekirycznych.
2. Nie wolno zataczaé napiecia sieci, jezeli urzadzenie nie jest
podtaczone do instalacji ochroanej.

3. Zabrania sie wykonywania prac remontowych i
konserwacyjnych bez uprzedniego wylaczenia sieci
elektrycznej. Wszelkie naprawy oraz konserwacje urzadzenia
nalezy wykona¢ zawsze po odigczeniu napigcia zasilajgcego.
4. Praca urzadzenia przy jakiejkolwiek zdjete] ostonie czy
atwartych drzwiach urzadzenia jest zabroniona.

5. Osoba wykonujaca konserwacie lub naprawe urzadzenia
powinna posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje i uzyskaé
zaswiadczenie kwalifikacyjne ustalone w Rozporzadzeniu
Ministra Gérnictwa i Energelyki w sprawie kwalifikacji 0sdb
zatrudnionych przy eksploatacji urzadzen enargetycznych.

6. Osoba obslugujaca urzadzenie powinna posiadac
odpowiednie kwalifikacje i uzyskaé zaswiadczenie
kwalifixacyjne ustalone w Rozporzadzeniu Ministra Gornictwa
i Energetyki w sprawie kwalifikacfi osob zatrudnionych przy
eksploatacji urzadzen energetycznych.

7. Stanowisko obslugi powinno byé wyposazone w niezbedny

sprzet ochronny zapewniajgcy bezpieczna obstuge urzadzania.
8. W razie pozaru cenirali, ogien gasi¢ gasnica proszkowa.

W razie wystapienia nieprawidtowosci pracy urzadzenia nalezy
dokanaé pisemnego zgltoszenia na Karcie Zgloszenia Awarii.

Transport i skladowanie

W czasie transporiu nie wolno podnosié urzadzen chwytajac
krocee nagrzewnicy. Nie nalezy urzadzen uderzad ani
upuszczac. Nalery je sktadowad w suchym i ostonietym przed
cpadami atmasferycznymi miejscu. Maksymalna wilgotnosc
wzgledna nie moze przekraczad 80% przy 20 st.C, temperatura
otoczenia nie powinna py¢ wyzsza niz 40 st.C.

Urzadzenia mozna skladowac i transporiowac tylko w jedngj
warstwie. Nie wolno stawiac¢ na nich zadnych innych
elementow, Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewtasciwego
sposobu transportowania lub skiadowania nie sa cbjete
gwarancja.

Serwis

Firma VBW Clima Engineering zapewnia wszechstronng
opieke serwisowa ¢ wysokigj jakosci ushig:

- samodzielny montaz urzgdzen lub nadzor poprawnosc
montazu dokonanego przez inng firme

- dokonanie rozruchu urzadzenia oraz przeprowadzenie
podstawowych pomiardw

- montaz i uruchomienie ukladow automatycznej regulacii, ktore
znajduja sie w zakresie dostawy VBW Clima Engineering

- dokonywanie przegladow biezacych

- wykonywanie napraw gwarangcyjnych i pogwarancyjnych

- szkolenie obstugi
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