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- Kompaktowa i elegancka konstrukcija
- Cicha praca

- Oszczednos¢ ciepta / chiodu

- Bezobstugowa praca

- Prosty i szybki montaz
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Opis

Kurtyna powietrzna jest jedynym w swoim rodzaju urzadzeniem, ktére znajdujac

sie ponad otworem wejsciowym speinia dwie podstawowe funkcje:

- Redukuje naptyw chlodnego, zewnetrznego powietrza do pomieszczenia (a jedneczesnie
zanieczyszczed oraz insekidw) skutecznie obnizajac w ten sposdb straty ciepta,

- Doprowadza ciepto bezposrednic do miejsca, w ktdryrm moze wnikac zimne powietrze
i w wigkszosci przypadkdw zapewnia skuteczne ogrzewanie chronionej przestrzeni

Kurtyny serii ECONGOMIC B nadaja sie do obwordw drzwiowych ¢ wysckosei

do Z.5 metréw. Moga by¢ dostarczone w nastepujacych
dtugesciach: 1 metr; 1,5 metra; 2 metry.

Charakterystyka

> Kurtyny serii ECONOMIC B sa ideaine do zastosowania w pomieszczeniach takich jak
mate sklepy, male magazyny, chiodnie, warszialy, bary, hole wejsciowe moteli, biura, itd.
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~ By ogrzews¢ powietrza | pomigszezenis kurtyna powietrzna fest wypesazona w nagrzewnice
wodna lub elekiryczna. Nagrzewnica elekiryczna dostepna w dwdch wariantach mocy.
Oferujemy takze kurtyny powietrzne ECONOMIC bez nagrzewnicy.

AR * Dla eptymalng] wygedy Liytkowania | stercwania nagrzewnica oraz ilnscia nowietrzg
: \\\.\ mozliwe jest uzycie jedn=go z dwéch dostepnych typdw sterowania:
- Podstawowy model kurtyny powistrzne] ze zintegrowang 3-stopniowa
regulacig predkesci | regulowanym termostatem.
- Kurtyna powistrzna z 3-stopniowa reguiacig zdalna,
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Regulowane kierowrice umozliwiaja najefektywniejsze skierowanie strumienia powietrza,
8,10 mfs C5

T W celu zapewnienis lztwago montazu dostarczane sa standardowe konsole montazowe.
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Parametry Kurtyn powietrza

Moc grzew. llos¢ pow. . Termostat Sterowanie llos¢  Napiecie  Prad Halas Waga
Typ kurtyny (kW) {m3h) ieg regulowany stopni  (VIHz) (A)  (dB(A))  (ka)
VCZ02-8-100-E 6 1350 3 Tak zintegrowany  onfoff  400/30 9,6 50,2 18,6
VCZ02-8-150-E 9 2000 3 Tak zintegrowany  on/off  400/50 13,9- 50,9 22,7
VCZ02-B-200-E 12 2700 3 Tak zintegrowany  on/off  400/50 18,3 52 26,9
VCZ02-8-100-E-SM 6 1330 3 Nie zdaine (SM) onfoff  400/50 9.6 50,2 18,6
YCZ02-8-150-E-SM 9 2000 3 Nie zdalne (SM)  on/off  400/30 13,9 508 22,7
VCZ02-B-200-E-SM 12 2700 3 Nie zdalne (S8M)  on/off  400/50 18,3 520 26,9
VCZ02-B-100-F g 1300 3 Tak  zintegrowany on/off  400/50 13,9 50,1 19,7
VCZ02-B-150-F 14 1900 3 Tak zintegrowany  on/off  400/50 20,5 50,8 24,5
VCZ02-B-200-F 18 2550 3 Tak  zintegrowany onfoff  400/50 27,0 519 29,3
VCZ02-B-100-F-SM g 1300 3 Nie zdalne (SM) 2 stopnie 400/50 13.9 50,1 19,7
YCZ02-8-150-F-SM 14 1900 3 Nie zdaine (SM) 2 stopnie  400/50 20,5 50,8 245
VCZ02-8-200-F-SM 18 2530 3 Nie zdalne (SM) 2 stopnie  400/30 27,0 51,9 23,3
“VCZ02-8-100-V 7.8* 1100 3 Nie zintzgrowany = 230/30 0.9 48,8 22,7
VCZ02-8-150-V 12,8" 1650 3 Nie  zintegrowany - 230/50 0,9 485 28,4
VCZ02-B-200-V 17,7 2200 3 Nie  zintegrowany - 230/50 0.9 50,6 344
VCZ02-B-100-V-SM 7.8 1100 3 Nie zdalne (SM) 230/50 0.8 488 22,7
VYCZ02-B-150-V-3M 12,8 1650 3 Nie zdalne (SM) - 230/50 0.9 49,5 28,4
VCZ02-8-200-V-SM W 2200 3 Nie zdalne (SM) - 230/50 09 50,6 34.4
VCZ02-8-100-S bez nagrzewnicy 1 500 3 Nie zintegrowany = 230/50 09 50,4 17,6
VCZ02-8-150-S beznagzewncy 2 200 3 Nie  zintegrowany 230/50 0,9 51,1 20,9
VCZ02-8-200-S beznagrzewnicy 2 950 3 Nie  zintegrowany 230/50 0.9 52,2 24,5
VCZ02-B-100-S-SM  tez nagrzewnicy 1500 3 Nie zdalne (SM) 230/50 09 50,4 17,8
VCZ02-8-150-S-SM  bez nagrzewnicy 2 200 3 Nie zdalne (SM) 230/50 09 51,1 20,9
YCZ02-B-200-S-5M 52z nagrzewnicy 2950 3 Nie zdalne (SM) 230/50 0,8 52,2 24,5
Warto$¢ przy temp. powietrza wictowego +18°C oraz parametrach wody 80/60°C.
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Montcz Scienny

Montaz podstropowy
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Sterowanie zintegrowanie w obudowie kurtyny

Kurtyna powietrzna jest standerdowo dostarczana ze sterowaniem zintegrowanym w j&j cbudowie,
wypasazonyrm w pokragtio do 3-stopniowej regulacii Hosci powieirza, a takZe termostat do nastawienia
temperatury nawiewanego powietrza {wersia elekiryczna). Ten typ sterowania jest korzystny dla
uzytkownikdw oczekujacych automatycznego menitoringu temperatury powietrza nawiewanego i chea
zapewni¢ stafa temperaturg w pomieszczaniu bez koniecznosci ciagiej zmiany mocy nagrzewnicy,

!Zintegrowane— wersja z nagrzewnicg elekiryczng
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Zintegrowane - wersja z nagrzewnicg wodng

Zdalne sterowanie {SM)

Zdalne (SM) - wersja z nagrzewnica elektryczna
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inna mozliwosé stanow sterowanie

panelu sterowniczegeo. Kurtyna
zdalnym panslem sterowniczym

Zdalne {SM) - wersja z ngrzewnica wodng

zdalne z wykorzystaniem zdalnego
powietrzna jest dostarczana ze
umozliwiajacym 3-stopniowa

reguiacie ifofc! powicirza oraz 1- fub 2-3i00niowe grzetsezanie mocy grzeweze] (wersia siekiryczna).
Sterowanie 10 nig jast wyposazone w termostat. Jest korzystne dia uzytkownikow preferujacych

reczng obsluge mocy grzewczej nagrzewnicy elekirycznei.

Cbydwa typy sterowania posiadaia sygnzlizacje pracy, a wersja elektryczna

posiada takZe sygnalizacie zataczenia nagrzewnicy.
Oznaczenie

VCZ:02-B-100-E - (SM)
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Szerokosé

Seria

Kurtyna
powietrza

B3H Klima Polska Sp. z 0.0., ul. Siennicka 29, 04-393 Warszawa
tel.: +48 22 870 38 93

fax: +48 22 870 39 41

e-mail; biuro@bsh.pl

www.bsh.pl

SM - zdalne sterowanie

Nagrzewnica S - bez nagrzewnicy

E - nagrzewnica elektryczna
F - nagrz. elek. zwiekszona moc
V - nagrzewnica wodna

100 (cm)
150 (cm)
200 (cm}
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