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Daokumentacja Techniczao - Ruchowa zawiera informace o
montazu, uruchomieniu i eksploatacji aparatow Kanatowych
SKN, SKW, SKNe, ceniral podwieszanych SPS i aparatéw
grzewczo-wentylacyjnych TGW i TGE produkcji VBW Clima
Engineering. Stosowanie sig do zalecen zawartych w niniejszej
dokumentacji zapewni sprawne funkcjonowanie urzadzen.
Uszkodzenia spowodowane niewlasciwa instalacja lub
obstuga nie podlegaja naprawom gwarancyjnym. Instalacja
urzadzen niezgodnie z zaleceniami zawartymi w DTR moze
spowodowad utrate gwarancil.

Przeznaczenie

Aparaty kanatowe SKW, SKN, SKNe i centrale podwigszane
SPS przeznaczona sg do stosowania w Kanatowych
instaiacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - nawiewnych i
wyciagowych. Aparaty TGW i TGE maga pracowad jako
urzadzenia kanatowe lub nawiewajace powietrze bezposrednio
gc pomieszozen. Wszystkie urzadzenia przeznaczone sg do
montazu w pomieszczeniach zamknigtych, nie narazonych na
szkodliwe dzialanie czynnikow atmosferycznych, nie
zagrozonych eksplozjg, o normalaym zapyleniu.

Montaz

Urzadzenia moga byé obstugiwane od dotu fub z boku.
Podiaczeniza elektryczne oraz przytgeza do wymiennikdw
okre$lone s przez prawe lub lewe wykonanie urzadzenia.
Szczegdtowe informacje na temat strony obslugi |
umieszczenia przytaczy zawarte sa w Katalogu urzadzen. Ze
strony, od ktérej znajdujg sie wyzej wymienicne przylgcza nalezy
zostawiC przestrzeri umozliwiajaca podtaczenie zasiiania oraz
oedlaczenie wymiennikdw.

Aparaty SKN, SKW i SKNe

Aparaty SKN, SKW | SKNe przeznaczone sg do montazu
podwieszanego.Obstugs ich jest od doiu. Urzadzenia te
wyposazone sg w uchwyty do podwieszania. Po podwieszeniu
powinny by¢ wypoziomowane. Zespoly wentylatorowe
zamontowane saw urzadzeniach na wlasnych amodtyzatorach.
Podwieszenia wyposazone sa w podkiadki gumowe.
Wszystkie urzadzenia posiadajg zabezpieczong ostone
zdejmowaling. Po odkreceniu nakretek ostona opuszcza sie
peonizej urzadzenia i wisi na specjainych tasmach. W celu
catkowitego zdemontowania ostony nalezy odkrecicé
podirzymujgce jg tasmy.

Centrale podwieszane SPS

Centrale podwieszane wyposazone $g w uchwyty, kidre stuzg
do skrecania poszczegdlnych sekgji i podwieszania catoéci.
Przed skreceniem sekcji nalezy oklei¢ uszczelkg
samoprzylepna miejsce styku urzadzenia. Sekcie nalezy
skreca¢ srubami w miejscach fabrycznie przygotowanych
uchwytdw. Podczas skrecania sekcji nalezy zachowac
kolejnosé sekcji zgadng z rysunkiem gabarytowym. Rysunek
gabarytowy zataczeny jest do dokumentow centrali. Uszczelka
i éruby zatgczone sa do dostawy i znajduja sie w oddzielnym
opakowaniu wewnatrz centrali.

i

Wykonanie urzadzen SKN, SKW, SKNe i SPS

Urzadzenia SKN, SKW, SKNe | SPS moga byé montowane
jako prawe lub lewe. Wykonanie okreslone jest dostepemn de
podtaczenia czynnikdw, podtaczenia zasiiznia oraz dostepem
do wytacznika awaryjnego.
Aparaty SKN, SKW, SKNe oraz niektdre sekcje central SPS sg
przygotowane do pracy jako prawe i lewe. Aby zmienié
wykonanie, w kiérym bedg pracowad urzadzenia nalezy:
- zdemontowac osione gérng i dolna
- zdemontowac tasmy podirzymujace ostone dolng
" . zdemontowad uchwyty do godwieszania urzadzenia
- obroci¢ urzgdzanie ¢ 180 stopni
- zamontowaé wiwym alemanty w odwrotnej
kolejnosci
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Aparaty grzewczo - wentylacyjne TGW i TGE

Aparaty TGW moga by¢ montowane jako stojgce z obslugg z
boku oraz jako podwieszane z obstugg z dotu lub z boku.
Urzgdzenia do montazu podwieszanege wyposazone sg w
uchwyty, a jzko stojace posiadajg nézki.

Producent zasirrega some prawd do wprowadzams tman
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Podtaczenie kanatéow wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne przytaczane sg do urzadzen kanatowych
za posradnictwem kro¢céw efastycznych. Krééce zakoriczone
sa typowymi kolnierzami do potaczen kanatdw wentylacyinych.
Kotnierze kroccow i kanaiow wentylacyjnych nalezy skrecié ze
soba srubamiw naroznikach. Przy wigkszych przekrojach nalezy
zastosowac zapinki na prefilach kotnierzy.

Kanaly podtaczone de urzadzen muszg by¢ podparte {ub
pcdwieszone na wiasnych elementach montazowych. Kanaly
wentylacyjne nie mogg byd ,zawieszone" na obudowie
urzadzenia.

Potaczenia elastyczne centrali wyposazone sg w przewody
uziemiajace, fgczace mase sbudowy centrali z masa kanatdéw
wentylacyjnych.

Nagrzewnica wodna
Podtgeczenie czynnikow.

Rurociagi zasilaiacy | powrotny nalezv podiaczyé tak aby
wymiannik pracowal w przeciwpradzie |, tzn. tak aby woda
ptynelfa w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza.
Prawidtowe zasilanie wymiennika przedstawiajg rysunki
ponizej.

kriciec g9 odpowietrzania

]

Zasilanie wymiennika z kré¢cami nagrzewnicy po stronie
prawej

Zasilanie wymiennika z kroécami nagrzewnicy po stronie
lewej

Regulacja
W celu uzyskania prawidtowych parametréw wymiennika

nalezy zapewni¢ parametry zgodne z podanymi w dokumentagji
i na tabliczkach znamionowych;

- temperature wody na zasilaniu
- natezenie przephywu wody

- prawidiowe podtaczenie

- prawidiowe odpowietrzenie

W celu zapewnienia wtasciwej regulacii nagrzewnicy i
zabezpieczenia przed zamrozZeniem zaleca sie stosowanie
pompy cbiegowej w obwodzie zasilania nagrzewnicy. Pompa
w obwodzie nagrzewnicy powinna pokonywad opory
nagrzewnicy, zaworu regulacyjnego i rurociagdw w jej obiegu
przy maksymainym natgZeniu przeptywu czynnika grzewczago.
Fompa gtéwna na zasilaniu powinna pokonywacd opory
giownych rurociggdw i zaworu regulacyjnego przy
maksymainym naigzeniu przepltywu czynnika grzewczego.
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Schemat zasilania nagrzewnicy wodnej z pompa obiegowa i
zaworem mieszajacym
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Schemat zasilania nagrzewnicy wodnej bez pompy
obiegowej z zaworem mieszajacym

Termostat przeciwzamrozeniowy

Sifownik przepustnicy

Zawdr regulacyjny z sitownikiem

Zawbr odcinajacy

Pompa

”"@Xg*@)ﬂ

Terrmomeir

Proguzen: 2astzeqa Sobie prawd ¢o warowadzema mman
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potaczone szeregowe:

- termostat 1 - odcina sygnat sterujgcy w przypadku
przekroczenia temp. powietrza 40°C, po ochicdzeniu sie
powietrza samoczynnie si¢ zZatacza

- termostat 2 - odcina sygnat sterujacy w przypadku
orzekroczenia przez obudowe nagrzewnicy temp.80°C, w
nrzypadku zadziatania termostatu urzgdzenie nie zalgcza sig
sameczynnie, konieczne jest sprawdzenie przyczyny wytgczenia
i reczne wigczenie urzgdzenia,

- termostat 3 - podtrzymuje prace wentylatora do czasu
ochiodzenia sie abudowy nagrzewnicy ponizej 75°C.
Nagrzewnice nalezy dobierac tak, aby predko$é przeptywu
powietrza nie byta mniejsza niz 1,5 m/s.

Chiodnica wodna

Podfaczenie czynnikow.

Rurociagi zasilajacy i powrotny nalezy podtaczy¢ tak, aby
wymiennik pracowat w przeciwpradzie, tzn. tak aby woda
cityneta w kKierunku przeciwnym do strumienia pawietrza.
Prawidlowe zasilanie wymiennika przedstawiajg rysunki
ponizej.

Zasitanie wymiennikas ¢ krélcami chlodnicy po stronie
prawej

Zasiianie wymiennika z krdé¢cami chtednicy po stronie
lewej
Regulacja

W celu uzyskania prawidtowych parametréw wymiennika
nalezy zapewnic parametry zgodne 2 podanymi w dokumentaciji
i na tabliczkach znamicnowych:

- temperature czynnika chiodzacego na zasilaniu

- natezenie przeptywu czynnika

- prawidiowe poditgczenie

- prawidliowe odpowietrzenie
Odkraplacz

W sekecji chlodzenia zamontowany jest odkraplacz
zapobiegajgcy porywaniu kropel wody do dalszych sekcji
centrali. Nalezy zwrdcié uwage na prawidtowe ustawienie
odkraplacza wzgledem kierunku przeptywu powietrza.

Montaz

Przytacze chiodnicy powinno byé wykonywane w sposob nie
powodujacy naprezen. Podczas montazu nalezy unieruchomic
przez kontrowanie krocce wymiennika,

Nalezy stosowad zigezki umozliwiajace rozkrecenie instalacji i
wyjecie chiodnicy.

Cdpfyw skropiin

Sekcja chiodnicy posiada wanne na skrepliny z kréécem
odptywowym, Do krdcca odplywoweqgo nalezy podiaczy¢ syfon,
zapoblegajgcy podsysaniu powietrzn. Dila sekgji centrali w
ktérych panuje podcisnienis stosuje sie syfon kulowy
standardowo dostarczany z cenirala. Dia sekcji w ktorych
panuje nadcisnienie stosowanie syfondw nie jest konieczne.
W przypadku duzych nadcisnien mozna w celu wyeliminowania
przedmuchdw wyposazyt kiociec odptywowy w syfon
rbudowany z elemantdw POy, Syfon taki nie wohodzi w zakres
dostawy.

Nie nalezy faczy¢ kitku krddcdw odorowadzajgeych skropliny
do iednego syfonu.

Standardowe wymiary syfonu do odpfywu skroplin
umieszczonego po stronie ssawnej i tfocznej wentylatora

I g
L =
= i =
ciénien_ﬁe ca{kowte ssanie | Hoczente
H1 HT | H2
Pa mm
do 1000 100 25 | 125
1000-1500 150 25 | 150
1500-2000 200 25 | 200
2000-2500 250 25 | 250

Producent 2astrzesa sobie prawo do wprowadzania zmian
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Silniki dwubiegowe trojfazowe
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Schemat podiaczenia silnika | wylacznika bezpieczenstwa w
" - aparatach SKN, SKW, TGW i centralach SPS
Eat™ 2 U 7w 12 a} bezposrednio przewodem zasilajacym do zaciskaw silnika
. - . przez dlawnice w cbudowie
schemat potaczen uzwojenia trojfazowego b) :
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Podiaczenie przewoddw elektrycznych
Podtaczenia przewoddw elekirycznych powinien wykonywad
wykwalifilkowany elektryk.
. g . ' . Podh 7 il e
Przewod zasilajacy nalezy przeprowadzic przez dtawice w sezpivozenstaa,
$cianie urzadzenia. Dlugo$é przewodu nalezy dobrac tak, aby
nie byl naprezony i nie ocierat sie o elementy ruchome zespoiu YDV 2¢1,5 { POGACIINE wACImA
wentylatorowego. Zaleca sie zabezpieczenie przewodu R
elastyczng rurkg z PCV. I “ 7 AR
Przy podigczaniu silnika nalezy wykorzystad zamontowany raczaik krzywkowy \j
wylacznik bezpieczenstwa. Wylacznik ten uniemozliwia LK 16 2
ylacznix bezp - vyia . bez abud.(0—1,3F) Puszka
wiaczenie silnika z rozdzielnicy elekirycznej. Schemat przylgczeniowa
P 56

podiaczenia podano ponize). do rosgsienicy sisklryczne]

( wylacza rasiionie nagrzeawnicy elekirycinef
i po achlodreniu jej wylaeze dopiero simik )

Podtaczenie silnika i wytacznika bezpieczenstwa w
aparatach TGE oraz w aparatach { SKW+SKHNe )

Progucent zasirzaga sobie prawo do worowadzania zman
strona 9



| 'DOKUMENTACJATECHNICZNO:

; s

nie byty przekoszone. Ugiecie i sifa powinny byé mierzone przy pomocy tensjometru.

Przesunigcia kot pasowych na wale silnika lub wentytatora
dokonuje sie w nastepujacy sposdb:

Nalezy wykrecié wkrety oznaczone literg A. Nastepnie nalezy
wkreci¢ j& w gniazdo oznaczone literg B. Wtedy nastepuje

Wario&é sity P uzaleznicna jest od typu pasa i $rednicy
mniejszego kota co przedstawiono w tabeli ponize;.

odoiokowanie kota na fulei { na wale. o Site P
Tvp paska | Srednica skuteczna pasek
mniejszego kota
Nermalna I Max.~
mm Nipasek
100-140 20 27
SPA
powyzej 140 28 3%
160-236 35 5
SPB
powyzej 236 50 55
224-378 50 S0
SPC
powyzej 375 80 120

" Dlz nowych paséw
Na ponizszym wykresie zaznaczono wielkosc ugiecia pasa s
w zaleznosci od réznego rozstawuy osi kot pasowych.

Frzykiaa 1 Preykiad 2

B

W przypadku gdy na wale silnika lub wentylatora zamontowane
55 kota bez tulei wycigganej, do przesuwania lub zdjecia kota
nalezy u2y¢ sciggacza

N
o

+
a

Naciag i wymiana paskow

»

1z ;

Aby wymieni¢ pas (pasy) nalezy najpierw przesunad silnik w T /
kierunku wentylatora na wlasciwg odlegtosé umozliwiajaca e — '
zdjecie starego i zalozenie nowego pasa. Jesli naped jest a -

wiglopasowy, naiezy wymienié wszystkie stare pasy na nowe - i i : P
¢ dokiadnie takich samych dlugosciach. Sposob napinania P { ‘ i
pasa przedstawiono na rysunku ponizej. Podczas napinania | . 1 i
pasa nalezy zwrdcic uwage, aby pasy nie byly przekoszone. oo 200 s 00 500 500 7o0 205 500 1000 1900 1200 1308 1400
Pasy nalezy napiac do takiego stanu, aby po przylozeniu sity Rozstaw osi kit pasawych - A [mm)
P w sposdb pokazany na rysunku ponizej, ugiecie pasa 5"

wynosito 15 mm przy rozstawie osi kot pasowych rownej 1 m.

Wielko4¢ ugigcia pasa S[mmy]

Producent Zasirzega 50018 prawo Jdo wprowadzama 2man
stronza 11
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Chiodnice

Obstuga chiodnic obejmuje ten sam zakres czynnosci co dia
nagrzewnic. Dodatkowo nalezy sprawdzad czysiosc
odkraplacza craz czystosé w wannie skroplin i droznes$s sptywu
skroplin. Odkraplacz w razie zanieczyszczenia nalezy przemyd
woda.

W wannie skroplin nie powinneo byé Zadnych zanieczyszczen,
ktere mogtyby zatka¢ odplyw woedy.

Wymiennik krzyzowy

Obstuga wymiennika krzyzowego polega na sprawdzeniu jego
stanu technicznego. Nalezy sprawdzi¢ czy wymiennik nie jest
uszkodzony, czy przepustnica na by-passie wymiennika obraca
sie bez =zacieé. Jezeli wymiennik posiada ukiad
przeciwzamrozaniowy, nalezy sprawdzi¢ czy elemsnty ukiadu
sa prawidiowo i pewnie zamocowane. Dodatkowo nalezy
sprawdzi¢ odkraptacz i wanne skroplin {tak jak dia chtodnic).

Wentylator

Zakres czynnosci obstugowych zespolu wentylatorowego
obejmuje gidwnie sprawdzenie sianu technicznego przekiadni
pcasowej, . naciagu pasdw, sianu két i pasow. Pierwszego
sprawdzenia nalezy dokonaé po ok. 50 godz. pracy. Nastgpnie
nalezy sprawdzac i naciagac pasy przynajmniej raz na kwartai.
Jezeli wykazuja one oznaki zuzycia nalezy je wymienic. Przy
wymianie pasow nalezy zblizyc koto silnika do kofa wentylatora.
Nie wolno zakiadad pasdw sita, ani uzywad do zakiadania
jakichkolwiek narzedzi. Pasy powinny by¢ zaktadane racznie.
Dobierajac je nalezy zwrdcié uwage, Zeby wszystkie byly tg
samej dlugosci, co umozliwi rdwnomierne zuzywanie sie ich.
Po zatoZeniu nowych pasdw i ich napigciu naleZy przeprowadzic
kontrole ustawienia kéi.

Inne

Czas, kiedy dokonuje sie przegigddw zalezny jest od
zanieczyszczenia miejsca w ktdrym urmisszczone jest
urzgdzenie oraz od intensywnosci pracy urzadzenia.
Wszystkie czynnesci obstugowe powinny by zapisywane w
Karcie Obsiugi Urzadzenia.

Instrukcja BHP zwigzana z obsiuga urzgdzen

1. Podigczenie i rozruch urzadzenia powinien odbywad sie w
warunkach odpowiadajacych obowigzujacym przepisom,
szczegoinie w zakresie eksploatacii urzadzen elektrycznych.
2. Nie woino zalaczad napiecia sieci, jezeli urzadzenie nie jest
podtaczone do instalacji ochronnej.

3. Zabrania sie wykonywania prac remontowych i
kenserwacyjnych bez uprzedniego wylgczenia sieci
elektryczne|. Wszelkie naprawy oraz konserwacje urzadzenia
nalezy wykonac zawsze po cdigczeniu napigcia zasilajacego.
4. Praca urzadzenia przy jakiejkolwiek zdjetej ostonie czy
otwartych drzwiach urzadzeniza jest zabroniona.

5. Osoba wykonujgca konserwacje lub naprawe urzadzenia
powinna posiadac odpowiednie kwalifikacie i uzyskaé
zaswiadczenie kwalifikacyjne ustalone w Rozpeorzadzeniu
Ministra Gornictwa | Energetyki w sprawie kwalifikacji oséb
zatrudnionych przy eksploatacji urzadzen energetycznych.

8. Osoba obstugujaca urzadzenie powinna posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uzyskaé zaswiadczenie
kwalifikacyjne ustalone w Rozporzadzeniu Ministra Gérnictwa
i Energetyki w sprawie kwalifikacji osab zatrudnionych przy
eksploatacii urzgdzert energetycznych.

7. Stanowisko obstugi powinno byé wyposaZone w niezbedny

sprzet ochronny zapewniajacy bezpieczng obstuge urzadzenia.
8. W razie pozaru centrali, ogierl gasi¢ gasnicg proszkowa,

W razie wystapienia nieprawidtowo$ci pracy urzadzenia nalezy
dokonac pisemnego zgloszenia na Karcie Zgloszenia Awarii.

Transport i skfadowanie

W czasie transporiu nie wolno podnosi¢ urzadzern chwytajac
krocce nagrzewnicy. Nie palezy urzgdzen uderzac ani
upuszczad. Nalezy je skladowac w suchym i ostonietym przed
opadami atmosferycznymi migjscu. Maksymalna wilgetnosc
wzgledna nie moze przekraczaé 80% przy 20 st.C, temperatura
octoczenia nie powinna byé wyzsza niz 40 st.C.

Urzadzenia moina sktadowac i transportowac tylko w jednej
warstwie. Nie wolno stawiaé na nich zadnych innych
slementow. Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewlasdciwego
sposcbu fransportowania {ub skiadowania nie sg objele

gwarancjg.

Serwis

Firma VBW Clima Engineering zapewnia wszechstronng
opigke serwisowa o wysokie} jakosci usiug: ‘

- samadzielny montaz urzadzen lub nadzdr poprawnosci
montazu dokonanego przez inng firme

- dokonanie rozruchu urzgdzenia oraz przeprowadzenie
podstawowych pomiarow

- montaz i uruchomienie ukladéw autamatycznej reguiacii, ktdre
znajdujg sie w zakresie dostawy VBW Clima Engineering

- dokonywanie przegiqdéw biezacych

- wykonywanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

- szkolenie obstugi

Producent 2asirzega sobie grawo do wprowadzana zmian
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