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Tel. (+48) 22 5177930
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www.teorna.pl - leoma@ieoma pl

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Z peing odpowiedzialnoscig deklarujemy, ze powyzej
wymienione urzgdzenia sg zgodne z nastepujacymi
normami:

-Norma urzadzen 89/382 CEE i z 91/368 CEE -
93/44 CEE - 93/68 CEE;

-Nerma zasilania elektrycznego 73/23 CEE;

-Norma kompatabilnosci elektromagnetycznej
EMC 89/36 CEE

FCX Z WYPOSAZENIEM DODATKOWYM

Akcesoria nie dostarczone przez firme Aermec nie mogg
by¢ stosowane jako wyposazenie urzadzen, poniewaz

przedtem muszg by¢ sprawdzone czy sg zgodne z
powyzej wymienionymi normarni.

Bevilacqua, 1/1/2003

DECLARATION OF CONFORMITY

We daclare under our own responsabiiity that the above
equipment complies with provisions of the following
Standards:

-Equipment Standard 89/392 CEE and amandments
91/368 CEE - 83/44 EEC - 93/68 EEC;

-Low vollage Standard 73/23 EEC;
-Electromagnetic compalibility Standard EMC 89/36 EEC.

FCX WITH ACCESSORIES

ft is not alfowed to use the unit equipped with accessories
nof supplied by Aermec, before they are declared to com-
ply with the provisions of above regulations.

Dyrektor sprzedazy - Sales and Marketing Director

Luigi ZUW
/é? e

Aermec bierze udziat w programie
Certyfikacji EUROVENT. Produkty wymienione
53 takze w Dyrekiywach EUROVENT.

EUROVENT
PERFORMANCE

Aermec is partecipating in the EUROVENT
Certification Program. Products are as listed in
the EURQVENT Directory of Certified Products.




UWAGI

Ponizsza instrukcja jest jedna z trzech opisujacych preze-
ntowane urzadzenie. Rozdziatéw zamieszczonych w po-
nizsze] tabeli nalezy szukad w cdpewiednie] instrukji.

REMARKS

This is one of a set of three manuals that describe this
machine. The chapters described in the table below are
only included if relevant to the specific manual,

Instrukcja Manuals
Techniczna® Instalagji* Chstug Obstinst. Technical* Instaflation® Use* Use/inst
General information X X X
Infarmacje ogdlne X X X Characteristics x
Charakterystyka X Machine description with
—O_F-)IS urzadzenia versions, accessories  x -
rodzaje,akcesoria X Technical charactenistics  x
Charakterystyka techniczna x Technical data X o
Dane techniczne X Accessory data x i
"Dane akcesorii X Wiring diagrams x X
Schematy elektryczne X X X Safely measures X x X
Bezpieczenstwo: X X General safety practices X X
Zabezpieczenia ogdine X X Improper use X x
Niewtasciwe uzytkowanie X X Installation: X X
Instalacja: X X Transport X X
Transport X X Unit instalfation X X
jﬁgt;labja urzgdzenia ¥ X Start-up procedures X X
Uruchomienie X - X Lise X x
_Uzytkowanie X Routine maintenance x
Konserwacja X Fault-finding x
Okreslenie usterek X

= Nie jest dostarczone wraz z urzgdzeniem,

Instrukcje nalezy przechowywaé w migjscu suchym, w celu
zabezpiecznienia przed zniszczeniem, przez przynajmniej
10 lat. dla ewentuainego wykerzystania w razie koniecznosci,

Przeczytac uwaznie wszystkie informacje zawarte w tej
instrukeiji. Szczegdlnie zwrécié uwage na sposcb obstugii
napisy "NIEBEZPIECZNE", "UWAGA", gdyz brak ostro-
Znosci moze spowodowad uszkodzenie maszyny iflub
stworzy¢ zagrozenie dia uzytkownika,

W przypadku pojawiznia sie wszeikich nisprawidlossi, kidre
nie zostaly uwzglednione w nnijesze;j instrukcji, nalezy skiero-
wac sig do najolizszego autoryzowanego senwisu technicznego.

Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane w taki spo-
$6h, zeby mogtly by¢ wykonywane przeglady serwi-

sowe lub naprawy. Naprawy gwarancyjne nie
pokrywaja kosztéw dzwigu, platform lub innych

urzadzen przenosnych w razie interwencji serwisu.

Firma AERMEC S.p.A. nie bierze na siebie odpowiedzialnosci
za uszkodzenia spowodowane niewlasciwym uzytkowaniem
urzadzenia lub nieuwaznym czy niekompletnym zapozna-
niem sig z niniejszg instrukgja,

Ponizsza instrukcja zawiera 76 strony.

*= nof supplied with the machine.

Store the manuals in a dry localion to avoid deferioration, as
they must be kept for at least 10 years for any future reference.

All the information in this manual must be carefully read
and understood. Pay particular attention to the operating
standards with"DANGER"or"WARNING "signals as their
disrespect can cause damage to the machine and/or per-
sons or obfects.

If any maifunctions are not included in this manual, contact
the iocal Altersalzs Service inunediately.

The equipment should be installed so that maintenance
and/or repair services be possible,

The equipment warranty does not cover costs due to lifting
apparatus and platforms or other lifting systems required
by the warranty interventions.

AERMEC $S.p.A. declines all responsibility for any damage
whatsoever caused by improper use of the machine, and
a partial or superficial acquaintance with the information
contained in this manual.

This manual has 76 pages.

ZNAKI BEZPIECZENSTWA « SAFETY SYMBOL

S

Niebezpieczenstwo:

Niebezpieczenstwo:

Niebezpieczeristwoll!

Napigcie Czesci maszyn w ruchu
Danger Danger Dangeri!!
Power supply Movings parts
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CHARAKTERYSTYKI - FEATURES

OPIS URZADZENIA

PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Konwektor wentylacyjny jest urzadzeniem przeznaczonym do
obrobki powielrza ofoczenia zardwno w zimie, jak i w okresie lata.
WERSJE ORAZ DOSTEPNE WIELKOSCI

Konwektory wentylacyjne serii FCX s3 dostepne w S wer-
sjach dla 8 wielkosci trzyrzedawych baterii.

FCX17 (") FCX 62

FCX 22 FCX 82

FCX 32 FCX 102 (*7)
FCX 42

FCX 50

(*} FCX 17 bez wersji UE,PE i PO .
(**) FCX 102 bez wersji PO .

Wersja P i PO dla 6 wielkosci czterorzedowych baterii.

FCX 24 FCX 64
FCX 34 FCX 84
FCX 44
FCX 54

Wersje:

A (obudowa z przetgcznikiem).

ACB (obudowa z termostatem elektronicznym),

ACT (cbudowa z wielofunkcyjnym termostatem elektronicznym).

AS (obudowa: instalacfa pionowa, podiogowa lub nascien-
na, bez przyciskow sterowania).

U (uniwersalna: instalacja pionowa nascienna lub pozio-
ma sufitowa, bez przyciskow sterowania).

UE (uniwersalna z baterig chicdniczg, bez przyciskow
sterowania).

P {wiszgca: instalacja pionowa, nascienna lub stojgca,
oraz pozioma, bez obudowy | przyciskédw sterowania).

PO (wiszgca z silnikiem wicksze] mocy o kilku zakresach
predkosci; bez obudowy i przyciskdw sterowania).

PE (wiszaca z baterig chlodniczg freonowa; bez obudowy
i przyciskdw sterowanial. '

FCX A -ACB-ACT-AS

DESCRIPTION

PURPOSE OF THE MACHINE

The fan coil unit treats room air during summer (cooling)
and winter (heating) seasons.

VERSIONS AND SIZES AVAILABLE

The fan coils of the FCX range are available in:
9 versions for the 8 sizes with 3-row coif

FCX17 (" FCX 62

FCX 22 FCX 82

FCX 32 FCX 102 (=7}
FCX 42

FCX 50

(*} FCX 17 is not available in UE, PE and PO versions.
(") FCX 102 is not available in PO version,

2 P and PO versions for the 6 sizes with 4-row coil

FCX 24 FCX 64
FCX 34 FCX 84
FCX 44
FCX 54

Versions:

A (tall cabinet with switch.

ACB (tall cabinet with electronic thermosiat).

ACT (tall cabinet with multifunction electronic thermostat).

AS (tafl cabinet: vertical free-standing or wall instaltation,
no controls).

U (universal: vertical wall or horizontal wall instaflation,
no conirols).

UE {universal with direct expansion coil, no confrofs}.

P (hanging: vertical wall/free-standing or horizontal

instaflation; no housing, no controls).

(hanging with multiple-speed extra-strangth motor;

ne housing, no controls}

PE  {hanging with direct expansion coil:
no housing, nc controls)

FO

FCX P - PE - PO

FCX 62-82-102 U-UE



ELEMENTY GLOWNE » MAIN DESCRIPTION

1 Panel sterowania (opgja) « Control panel {opfional) 6 Wentylator - Fan B

2 Wymiennik ciepia « Heat exchanger 7 Kaonstrukcja nodna « Bearing structfure

3 Filtr powietrza + Air cleaner 8 Odprowadzanie skroplin + Condensate discharge

4 Obudowa {(RALS002)+ Cabinet (RALB0O0Z) 9 Pofaczenia hydrauliczne » Water connections

5 Silnik wentylatora « Fan motor 10 Kratka z ruchomymi kierownicami « Went with adjustable
FCX - U

7 7

OPIS CZESC] SKt ADOWYCH
T PANEL STEROWANIA

PRZELACZNIK RECZNY (WERSJA A):
Stuzy do wiaczania i wyboru predkosc wentylatora.

WIELOFUNKCYINY TERMOSTAT ELEKTRONICINY -
{WERSJA ACT}: ' :
Klimakanwekiory FCX-ACT sa dostarczone z gotowym do
standardowe] pracy sterownikiern, ale instalator moze
zmienik konfiguracje dla wymaganych warunkow, Do-
przez instalacjg dodatkowych akcesori lub zmiane nastwy
na wewngtrznych zworkach Dip-Switch.

Odpowiedz na komendy jest natychmiastowa, chyba ze
2ainstalowane sg zawory, co nieznacznie opé2ni reakcje.
Typy urzgdzer

Klimakonwektory FCX-ACT sg przeznaczone do pracy w
systemie 2 rurowym, w konfiguradgi:

- bez zawordw;

- z zaworami 2 drogowymi (czujka wodna ponizej zawaoruy,
- z zawerami 3 drogowymi {czujka wodna powyzej zaworu),
Wentylacja

Predkosc wentylatora moze byé kontrolowana rgcznie
przez przetaczanie przelacznika na pozycje V1, V2 e V3

(wentylator pracufe on-off, stosownie do wybranej predkosci)
lub automatycznie, kiedy przelacznik ustawiony jest w pozydji

AUTO {Predkos¢ kantralowana jest termostatem, stoso-
whnie do temperatury panujacej w pormieszczeniu).

W przypadku urzadzenia z czujkg wody powyzej zaworu,
opoznienie pracy {maksymainy czas 2'40")moze byt
ustawicne pomigdzy otwarciem zaworuy i startem wentylato-
ra (wstepne rozgrzanie wymiennika).

ZMIANY SEZONOWE

Zmiany termostatu ze wzgledu na sezon sa automatyczne.
Zmiany sezonowe uzaleznione sa od wykrytej
temperatury wody doplywajgcej do urzadzenia.

DESCRIPTION OF COMPONENTS
1 CONTROL PANEL

MANUAL SWITCH (A VERSION):
for start-up and selection of fan speed,

- MULTIFUNCTION ELECTRONIC THERYVIOS 157

(ACT VERSION):

The FCX-ACT fan coils are supplied ready for operation in
standard configuration, but the installer can adapt them to
specific installation requirements with dedicated accessories
and by customizing the functions through action an the
DiP-switches inside.

Response to the commands s immediate, if there are vaives
present, it may be delayed.

Unit types

FCX-ACT fancoils are designed for twin-tube units, in the
following fypes:

- without valve;

- with 2-way valve (water probe below valve);

- with 3-way valve (water probe above valve).

Ventilation

Ventilation speed can be controlled either manually by set-
ting the selector switch to position V1, V2 or V3 (the fan
operates in on-off cycles according to the speed selected),
or automatically when the selector switch is sef to the
AUTO position (fan speed is controfled by the thermostat
according to room temperature detected).

In the case of units with water probe above the valve, an
operating delay (maximum time 2'40"} can be set between
valve start and fan enable {exchanger preheating).
Season change

The thermostat changes seasonal operation automatically.
Season change takes place according to the water termpera-
ture detected in the unit.

According to the dipswitch settings, two types of season

7
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CHARAKTERYSTYKI - FEATURES

zenskie | odpowietrzniki mieszezace sie w gémej czesci wymiennika

W zaleznosci od nastawy zworek, sa dwa typy sezondw
(wodna strona} dostepne do zmiany:

- z minimalna/maksymalna, temperatura tylko chiodzenie;
- Z minimalng/maksymalng kontrolowang temperatura i
wstepnym nagrzewaniem wymiennika (z opoznieniem
pracy maksyrnalnie 2'40").

W przypadku spedialnege zastosowania z czujka ponizej zaworu from the air side

lub z zamontowanym zaworem 2 dregcwym, sezonowasé jest
zmieniana zaleznie od poweitrza, poprzez nastawg na przefa-
czniku temperaturowym, Przy takim ustawieniu mozemy usywad
urzadzenie w systemie 2 rurowym, jednak jest to nie zalecane.
Powoduje to cgraniczenia pracy termostatu elektronicznego
{grzanie/chiodzenie wyswietlane na sterowniku przez diedy LED
w zaleznosci od temperatury wybranej | temperatury powietrza).
Kontrola temperatury wody

Sterownik zezwala na prace wentylatora gdy femperatura
wody jest odpowiednia do grzania lub chiodzenia pomiesz-
czenia. Wartosc 35°C lub 39°C {grzanie), a 17°C lub 22°C
{chiodzenie), moze byc konfigurowana zgodnie z ustawie-
niami zworek.

Jezeli temperatura wody jest nie odpowiednia do wybrane-
go trybu pracy, dioda LED C na panelu sterowania bedzie
migaé rézowym, czerwonym lub niebieskim kolorem.
Jezeli 3 drogowyw zawor jest zainstalowany, zastap czujke SW
(akeesorium) na akeesorium SW3. Umiesé czujke drugiego
akcesorium na linni zasilajgcej powyzej zawon.

Sterowanie zaworem

Zawory moga byc kontrolowane dwoma sposobami:

- optymalny zawér otwiera sie lub zamyka, zaleznie od
tego czy wentylator startuje czy sig zatrzymuje,

- normalny: zawdr otwiera sie lub zamyka, w zaleznosci

od tego czy wentylator startuje czy sie zatrzymuje.

Tryb Ekonomiczny

W przypadku btedu na czujce powietrza SA, termostat
przestawia sig w tryb Ekonomiczny, oznaczony migajacymi
diodami LED (D). W tym trybie sterownik pracuje naste-
pujaco;

- z przetacznikiem (A) w pozycji OFF: zawdr wodny jest
zamknigty | wentylator wytgczony off.

- z przeigcznikiem (A) w pozycji AUTO, V1, V2i V3 zawdr

. wodny pozostaje otwarty i wentylater pracuje ciagle w on-off

cykiach: w tym przypadku rastianie eiektryczie jest kontro-
lowane recznie przedacznikiem oznaczonym (B): obrdac w
prawo aby zwigkszy¢ cykl trwania, lub w lewo aby go
zerdukowad.

TERMOSTAT ELEKTRONICZNY (WERSJA ACB):
Termostat elektroniczny, stuzacy do kon-

trolowania wigczania | wytaczania wentylatora. Panel sterowa-
nia wyposazony jest w przetacrnik wigczaniefwvylaczanie, prze-
tacznik tato/zima, przelacznik do wyboru predkosci wentylato-
ra i pokretio do regulacji temperatury. Czujnik temperatury oto-
czenia znajduje sie obok tabliczki z nazwa "AERMEC".
Termostat nie moze by¢ uzywany z wodna
czujka temperatury.

2 WYMIENNIK CIEPLA

Bateria trzyrzedowa skladajaca sie z rury miedzianej i alumi-
niowych zeberek, unieruchomionych przez rozszerzajace sie
mechaniczne rury. Wymienniki wyposazone sg w podigczenia

3 ZESPOL FILTRUJACY

Prosty w obstudze i tgtwy do wyciggania, zbudowany jest z
materiatdw nadajgcych sig do czyszezenia za pomoea wody
z plynem myjacym.

4 OBUDOWA (RALS002)

Wykenana z cdpowiednio przetworzongj blachy wysoce
odporngj na korozje i rdze.

8

change (waler side} are possible:

- with minimum/maximum temperature control only;

- with minimum/maximum temperature control and coil
preheating (fan operation delay maximum 2'40").

in the case of special units with water probe below the va-
Ive or fitted with 2-way valve, season change fakes place
, through operation of the temperature se-
lecfor switch. Though this setting allows use of the fancoil
in pre-gxisting 2-way valve plants, it is not recommended,
given that it hampers the operalion of the electronic thermo-
stat {the Heating/Cooling mode status display by LED is
gltered, depending on the temperature selected and the
room air temperature}.

Water temperature controls

The thermostat only enables fan operation when the water
femperature s suifable for Heating or Cooling mode.

The enabling thresholds 35°C or 39°C (heating} and 17°C
or 22°C {cociing) can be configured as required by means
of the dipswitches.

If the water temperature is not suitable for the operating
mode selected, LED lamp C on the control pane! falashes
alternately pink, red and biue next to the relative mode. If a
3-way vaive is installed, replace the water probe SW (stan-
dard accessory) with the accessory SW3. Position the bulb
of the latter accessory on the delivery line above the valve.
Vakve control

La valvola pud essere controllata in due modalita:

- optimised.; the valve opens or closes, depending on
whether the fan starts up or shuts down.

- normai:: the valve opens or closes, depending on whether
the fan starts up or shuts down.

Emergency mode

in the event of fault in the ambient probe SA, the thermo-
stat sets (o Emergency mode, indicated by the flashing of
the yeliow LED lamp (D). In this condition, the thermostat
operates as follows:

- with sefecior switch (A} in OFF position: water valve is
closed and fan off:

- with selector switch (A) in AUTC, V1, V2 or V3 position:
the water valve remains open and the fan performs on - off
cycles; in this case, the power supplied by the terminal
is controfled manually by means of the selector switch (8):
rotate the switch to right to ingraase cycie dursiion. or
to the left to reduce it.

ELECTRONIC THERMOSTAT (ACB VERSION):
Electronic ambient thermostat for fan start-up/shutdown
control. The control panel features an ON-OFF swifch,
summer/winter operation swifch, fan speed sefector and
ambient temperature control knob. The ambient tempe-
rature probe is positioned nex{ to the "AERMEC" plate.
Note that the thermostat cannct be used with the water
temperature probes.

2 HEAT EXCHANGE COIL

Three-row coil in aluminium finned copper fube core secu-
red by mechanical tube expansion. Manifolds are fitted

with female connectors and air vents in the upper section

of the coil.

3 FILTER SECTION

Easy to take out and made from regeneratable materials,
can be cleansd by washing.
The P and PO versions are provided with G2 class filter.

4 CABINET HOUSING (RAL9002)

Made from specially treated sheet metal, for high resi-
stance to rust and corrosion.



WERS.E A, AS, ACT, ACB: w géme] czeci umieszczona
jest ptaska Kratka z mateniatu termoplastycznego do rozpro-
wadzania powietrza oraz ckienko na ewentualne umieszcze-
nie panelu sterowania,

WERSJE U, UE: w gérnej czedci umieszczona jest kratka (ru-
choma dia modeli 17, 22, 32, 42, 50 i ptaska nieruchoma dla

modeli 62, 82, 102) z materiatu termoplastycznego do rozpro-
wadzania powietrza oraz okierko na panel sterowania. Doda-
tkowo cbudowa wyposazona jest w kratke z materiatu termo-
plastycznego, umieszczong na plycie przednief, do pochiania-
nia powietrza.

5-6 CZESC WENTYLATORA

Sktada sie z wantylatoréw odérodkowych (8) z podwajnym ssa-
niem, z dlugimi fopatkami, zapewniajacymi duzy przeptyw po-
wietrza przy mate]j liczbie obrotéw. Silnik elektryczny (5}, zabez-
pieczony przed przeciazaniami, ma trzy zakresy predkeosd i zaw-
sze wiaczony kondensator biegu; pofaczony jest bezposdradnio
z wentylatorami; drgania fumione sg przez elastyczne wspomiki.
7 KONSTRUKCJA NOSNA

Wykenana z blachy ocynkowanej odpowiedniej grubosci. W

jej tylnej czesci znajdujg sie otwory sfuzgce do zamocowania

urzadzenia do ciany. Modele wiszace posiadajg ponadto

pokrywe zespotu wentylatora, mocowang od przodu. Kazdy

model wyposazony jest w pojemnik zbierajacy skropliny.
W przypadku sufitowej instalagji urzadzenia montaz datwia-
ia specjalne wsporniki (AMP) z wyposazenia dodatkowego.
8 ODPROWADZANIE SKROPLIN

Potaczenia do odprowadzania skroplin wytwarzanych w

w czasie dzialania urzadzenia w funkcji chiodzenia.

9 POLACZENIA HYDRAULICZNE

Polaczenia, umiejscowione z boku po lewej stronie, s3 13-
czeniami wklestymi. Obracanie baterig jest mozitwe,

10 PANEL £ REGULOWANYMI KIEROWNICAMI

Tylko dla modeli FCX 17, 22, 32, 42, 50 wersja U. Wykonany
z materiatu plastycznego o wysokiej odparnosci na dziatanie
temperatury, zapewnia mozliwos¢ whasciwej regulacji stru-

mienia powtetrza. Kiedy kierownice sg catkowicie zamkniete, mi-

krowylacznik zatrzymuje wentylacje, przerywajac wszelkg
wymiane ciep'a z otoczeniem.

VERSIONS A, AS, ACT, ACB: the upper part of the unit fea-
tures fiat thermoplastic panef for air diffusion. and cover for
access lo the controf panel

VERSIONS U, UE: the upper section features a heat-moui-
ded plastic louvre (adjustable for sizes 17, 22, 32, 42 and
50, fiat fixed for sizes 62, 82, 102} for air diffusion and con-
trof panel cover. The housing front also features a heat-
moulded plastic air intake grille.

5-6 FAN ASSEMBLY

Comprises twin-sucfion centrifugal fans (6} with confoured

vanes for high capacily yield at low . The electric moior
(5} has an overload cut-out device and runs at three speeds

{7 for PO version); the permanently engaged running capa-
city is direclly coupled to the fans, and is positioned on

vibration-damping elastic supporis,

7 MAIN FRAME

Made from adequately sized galvanised sheet steel. The
rear section features holes for wall-mounting.

Hanging models aiso feature a front cover panel over the
fan assembiy. Alf units come with condensate tray.
Brackels (AMP} can also be supplied for ceiling installa-
tion of the unit.

8 CONDENSATE DRAIN

Connection for drainage of condensate produced by the
cooling unit.

9 HYDRAULIC CONNECTORS

The unit features female connectors on the left side. The
coil can be rofated as necessary.

10 HEAD WITH ADJUSTABLE SLATS

Featured on FCX version U in the 17, 22, 32, 42 and 50

sizes. Made from heat-resistant plastic, allows perfect

orien tation of air flow. The completely enclosed micro-
swifch cuts oul fan operation to interrupt heat exchange
with the room aifr. .

OPAKCWANIE
Konwektory wentylacyjne dostarczane s w opekowaniu stan-
dardowym, tzn. w kartonie oraz zabezpieczene styrepianem.

PACKING
The units are shipped in cardboaid box standard packing
and polystirene shelis.

TRANSPORT « CARRIAGE

NIE moczyé _ C:j NIE deptac
Do NOTwet o - Do NOT trample
0, .0

Skiadowanie: skontrolowac na opakowaniu kierunek strzalki informujacej o
dopuszczalnej ilosci wyrobow ukfadanych jeden na drugim
Stacking: control the packing for the arrow position to know the number of machines

that can be stacked

¢ L A

e - NIE transportowaé luznych,
< o nie zabezpieczonych opakowari.
| .wEC )
ST TN A Do NOT leave loose
e B \ packages during transport
7 7 7

gy

NIE przenosic¢ samodzielnie urzadzei, ktérych ciezar przekracza 35 Kg.
DO NOT handle the machine afone if its weight is over 35 Kg

CHARAKTERYSTYKI « FEATURES
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KRYTERIA DOBORU

SELECTION CRITERIA

Wersje w obudowie (A-AS-ACT-ACB) maja czerpnie powietrza The high cabinet versions {A-AS-ACT-ACB) have intake from

od dotu t 53 idealnym zastosowaniem do pracy pionowej na
Scianie lub stojac na podiodze z odpowiednimi nézkami. Akce-

below and are ideal for vertical installations on the wall or floor
standing with the use of the proper feet. The SE accessory (fresh

sorium SE (czerpnia $wiezego powietrza) takze pozwala, gdzie air infake Jouver) also allows, where required, changeover of

Urzgdzenia z obudowa uniwersalng (U-UE) maja natomiast
czerpnig powietrza od przodu i moga takze by¢ instalowane w
pozycji pionowej lub poziomej.

Urzadzenia kanatowe (P-PO-PE), bez cbudowy i z czerpnig
ad dotu, moga by¢ instalowane w pozycji pionowej lub
poziomej.

W przypadku instalacji kanalowe] gdzie istotnym elementern sa
straty cisnienia statycznego, wersja PO (duzej mocy, wielo-
biegowy silnik) gwarantuje utrzymanie prawidliowego przephywu
pawietrza w kanale.

Wersje PO sg dostgpne z 3 i 4 rzedowymi wymiennikami,

W tabeli i 2 przedstawione sa dane techniczne FCX z 3 rzedami.
W tabeli 3 i 4 przedstawione sg dane techniczne FCX z 4 rzedami.

W tabelach od 5 do 12 przedstawiajg moc chiodniczg catko-
witg i cdczuwalng przy maksymalnej predkosci w odniesieniu
do temperatury wejsciowej wody, absorbowania ciepla przy
temperaturze mokrego i suchego termometru dla mocy odczu-
walne; i catkowite); dane dla Srednigj i minimalnej predkosci
wymiennika 3 rzedowego i dia 3 predkosci dla medeli z wymie-
nnikiem 4 rzedowym mozna obliczy¢ przy uzyciu odpowiednich
wspdlczynnikow korekeyjrych przedstawianych na 24 str.

Dla Fancoili z wymiennikiem 4 rzedowym, wartosci pokazane w
tabeiach 91 12 inus£y bys korygowane przy uzyciu wspoliczy-
nnikow kerygujacych pokazanych na 24 str.

jest to wymagane, na mieszanie swierzego powietrza z obiegowym. the room air.

The versions with universal cabinet (U-UJE), on the other hand,
have front intake and can be installed either vertically on the
wall or ceifing in the horizontal position.

The ceiling mounting versions (P-PO-PE), without cabinet and
with intake from below, are suilable for vertical or horizontal
instaliations.

n the event of ducted installations where there are important
losses of charge in the duct, the PO version (high-power multi-
speed motor) means that the head necessary to guarantee a
correct air flow rate can be obtained,

The PO versions are available with 3- and 4-row coils.

Tables 1 and 2 contain the technical data for the 3-row FCX.
Tables 3 and 4 contain the fechnical data for the 4-row FCX.
Tables 5 to 12 indicate the sensible and fofal cooling capacities
at maximum speed in relation fo temperature of the incoming
waler, its heat excursion and fo the dry-bulb and wet-bulb tem-
perature of the air respectively for sensible capacity and total
capacity; the performances at medium and minimum speed for
the 3-row versions and af the 3 speeds for the 4-row models are
obtained by applying the cormrection coefficients shown on page
24.

For fan coils with the 4-row coils, the values given in the fables
5 to 12 must be correcled by usmg the correction coefficients
shown on page 24,

Na wykresach 13 1 20 pokazane s moce grzewcze przy maksy-
malnej predkosci w odniesieniu do przeplywu | rdznicy temperatur
porniedzy woda wejsciows | powietrzem wejsciowym dla 3 reedo-

Chartes 1 to 8 give the heating capacily at maximum speed in
relation to the waler flow rate and the temperature difference
between incoming water and incoming air for the 3-row coils,

CHARAKTERYSTYKI » FEATURES

wego wymiennika, natomiast dla nizszych predkosci nalezy sie
odniesé do odpowiednich wspdiczynnikow kerygujacych .
Na wykresach od 21 do 26 pokazane s3 moce grzewcze przy

for the lower speeds see the relative correction coefficients.
Chartes 9 to 14 give the heating capacity af maximum speed in
relation to the water flow rate and the temperature difference

maksymalinej predkoéci w odniesieniu do przephywu wody i réznicy between incoming water and incoming air for the 4-row coils,

temperatur pomigdzy woda wejsciowa i powietrzem wejsciowym

for the lower speeds see the relative correction coefficients.

dla urzadzen z 4 rzedowym wymiennikiem.natemiast dla nizszych Chartes 75 to 22 give the heating capacity at maximum speed in

predkosci nalezy uzy¢ odpowiedni wspdiczynnik korygujacy.

Na wykresach do27 do 34 popkazane sg moce grzewcze przy
maksymalnej predkosci w odniesieniu do przeplywu wody i
réznicy temperatur pomigdzy wodg wejsciowa i powietrzem
wejsciowym dla urzgdzend z 1 rzedowym wymiennikiem (do-
stepne jako akcesorsium), dla nizszych predkosci nalezy uzyé
cdpowiedni wspotczynnik korygujacy.

Whiresy od 33 do 4 preedsiawiajg moc catkowitg | odczuwalng

przy maksymaine] predikosci dla bezposredniego edparowania

(costepne jako akcasorium) w odniesieniu do temperatury odna-
rowania i termperatury mokrego i suchego termometru wchodza-
cegoe powietiza odpowiednio mocy catkowite] | odczuwalne], na-
tomiast dla minimalnej predkosct uzyj wspdlczynnik korygujacy.
Dla model wersji kanatowych{P-PE-PQO) dane techniczne sg

obliczane w odniesieniu do takiege samego przeplywu powietrza

jak dla odpowiednich meodeli innych wersji (A-U) przy maksy-
malnej predkosci (nominalny przeptyw wody).

W tabelach 42 { 48 przedstawiajg wydatek powietrza dla wersji
kanatowych w edniesieniu do przeplywu powielrza i predk.
Na wykresach 49 i 51 przedstawiona straty napelnienia po stro-
nie wodnej, edpowiednio dia 3, 114 rzedowych wymiennikdw.
Wykresy 52 i 54 przedstawiajg wspotczynniki korekeyine dla
mocy chiodniczj z mieszankg glikolowa.

Wykresy 551 57 przedstawione wspoiczynniki korekcyjne dia
mecy chiodniczej z mieszankg glikolowa,

W tabelach 58 i 59 pokazane sa moce akustyczne i ci§nienia
roznych fancoili dla raznych predkosci. Dla wersji kanatowych,
moce akustyczne sa przedstawione w odniesieniu do silnika
wicksze] mocy w tabelach TAV. od 60 do 65.

Aby abliczyé wielko$¢ dla wersji kanatowych, zaleca sie na-

stepujaca procedure postgpowania: dobierz wielkose, ktora przy

neminalnym przeplywie ma moc troche powyzej wymaganey;

podazaj za wykresem straty cisnienia w kanale na przeplywie

tak aby osiggnag punkt pracy i zidentyfikowad punkt pracy dia

innych predkosci. W zaleznosci od wortesci przeptywu, odpowie-

dnie punkty, moga byé uzyte wspdlezynniki korygujace dia
obliczenia faktycznego przeplywu powietrza. Powyesza metoda

moze takze by¢ zastosowana dia wielo predkosciowych urzadzen

. wybranych cdpowiednio predkosci projekiowych.

10

relation o the water flow rale and the temperature difference
between incorning water and incoming air for the extra 1-row
coils (available as an accessory), for the lower speeds see the
relative correction coefficients.

Chartes 23 to 28 indicate the total and sensible cooling capaci-
ties at maximum speed for direct expansion coils (available as
an accessory) in relation to the evaporation temperature and
the wel-bulb and dry-buis temperature of tne mcoming air
raspectively for total capacity and sensible capacity, for the
lower speeds see the relative correction coefficicnts.

For the ducted ceiling versions (P-PE-PO), the above perfor-
mances are to be considered as referring to air flows equal to
those of the corresponding models in the other versions (A-U)
at maximum speed (nominal flow rates),

Chartes 30 fo 36 show the head in the celling versions in refation
to the air flow and fan speed.

The diagrams in chartes 37 and 39 give the losses of charge on
the waler side respectively for the 3-row, 1-row and 4-row coils.
Chartes 40 to 42 indicate the correction factors in cooling opera-
tion with glycol water.

Chartes 43 to 45 indicafe the correction factors in heating ope
ration with glycol water,

Tables 13 and 714 give the sound pressure and sound power of
the fan coils at the different speeds. For the ducled ceiling ver-
sions, the sound power is expressed in refation to the air flow
and head in tables from 46 fo 51.

To calcufate size in the ducted ceiling versions, it is recommen-
ded that you proceed as follows: choose the size which, under
nominal flow rate conditions, has power immediately above
that required; piot the curve of the losses of charge in the duct
on the flow-head diagram of the unit in question, thus iden-
tifying the operating points of the unit at the different speeds.
Depending on the flow rafe values corresponding fo these
points, the correction factors may be obtained that enable
capacity to be calculated at the real air flow conditicns. The
above method may also be used in mulli-speed versions
to appropriately select which speeds to set.



TAB 1 -FCX A-AS-ACT-ACB-U-P (3 RZEDY « 3 ROW)

102

Mod. FCX A-AS-ACT-ACB-U-P 17 22 32 42 50 62 82
Moc arzewcza max. [W] 2490 3400 4975 7400 8620 12920 15140 17020
g . med. fw] 2070 2700 4085 6415 7530 10940 13350 15240
Heating capacity =
min. [W] 1610 1915 3380 5115 5420 8330 10770C 12560
sz Moc grzewcza (temp. wody na wejsciu) (E)

Heating capacity (water in 50°C) (E) [wl 1450 2100 3160 4240 5180 7080 7990 10280
Moc grzatki W] 700 950 1300 1650 1950 2200 2200 2200
Elecirical resistance power
3 Natezenie przeplywu wody + Water flow  [IVh] 214 292 427 636 741 1110 1300 1464

f&:gi‘fg‘;iﬂﬁ ‘gfoi‘; Pa] 28 63 142 141 142 148 198 1656

Voo chfodmcss calkowia  M2% B W] 1000 1500 2400 3400 4190 4860 6910 7620
Tl cooling Capacit med. [w) 890 1330 2055 2800 3640 4660 5500 7140

- g capaciy min. (W] 720 1055 1570 2330 2840 3950 4710 6270

Mot chiodricza odezuwalna max. [wW] 830 1240 1900 2760 3000 4240 5000 5530
& Sensible cooling capacit med. [W] 710 1055 1540 2115 2750 3510 4250 4984
_ 9 CBRECTY min, [W] 540 755 1100 1635 2040 2825 3450 4263
= NateZzenie przeplywu wody « Water flow  {I/h] 172 258 413 585 721 836 1189 1311
= at/; aéyrﬁ'f’;;iﬂﬁ ‘;’foiys KPa] 26 58 166 143 193 116 135 1972

— T min._____ [mdin] 200 290 450 600 720 920 1140 1300
:;‘?}z‘f:'e przepiywu powietrza [m3n] 180 220 350 450 600 720 930 1120
min. fm3/n] 110 140 260 330 400 520 700 900
Liczba wentylatorow « Fan number 1 1 2 2 2 3 3 3
\ Poziom cinienia ak " max. [dB{A)] 37,5 39,5 39,5 42,5 47,5 47,0 52,5 56.5
: Oggmgs;:r'ggfj;;gfz 90 red. [dB (A} 315 330 325 355 425 405 47,5 525
min. [dB{A)} 265 230 255 285 335 315 425 465
Poziom mocy akustveznei max. (E) {dB(A)] 46.0 48,0 48,0 51,0 56,0 55,5 61,0 65,0
ot comertover med. (B)  [dB{A)] 400 41,5 410 440 51,0 490 560 61,0
P min. (E) [dB{A) 350 315 240 370 420 400 510 550
Max. moc silnika - Max. motor power(E) (W] 35 25 44 57 67 82 106 131
Max. pobér pradu - Max. input current [A] 016 0"2 021 028 035 040 049 0,58
Max. moc silnika z grzatkg ~
Max. motor power with electrical resistance (wi 735 977__1 343713 29:7’(3 2285 2312 E??O
Peodr mocy z grzatka o - . - 7 apma is i
input current with eleciical resistance - i s el ﬁ_s'_ei_' 745 883 8eT T0Ls o
Pojemnosé wody - Watsr content [13 G.58 0,75 1.1 1.45 1,45 z.52 2,52 z.52
Potaczenia baterii 3R « 3R Coil connections o /2" 2 1/2” 314" 314 3/4 314" 3/4
Polgczenia baterii 1R » 1R Coil connections @ 172" 142" 112" 1/2" 12 12" 142" A
Wymniary wersja A Wysckosc« Height [mm] 563 563 563 563 563 688 688 688
Sajﬁgr;iﬁ'versm 4 Szeroko$¢+ Wight {mm] 640 750 980 1200 1200 1320 1320 1320
with base supports Clebokost = Depth [mm] 220 220 220 220 220 220 220 220
Wysaokost stopek podstawy « Base support height [mm] 105 105 105 105 105 125 125 125
Waga netto - wersja A bez stopek
Net welght version A without base supports [k} 13 1 20 24 24 34 34 34
Waga netto wersja U » Net weight version U [ka] 13 15 20 24 24 34 34 34
Waga netto wersja P « Net weight version P [kg] 11 13 18 22 22 33 33 33

Napiecie zasilania = Power supply =230V-1-50Hz *10%

(E) = 7\? Wyniki potwierdzone przez Eurovent » Eurovent certified performance.

Whyniki etrzymane w nastepujacych warunkach:
- napiecie zasilania 230 V (£10%);

ogrzewanie: wejicie wody = 70 °C ; wejide powietrza = 20°C;

Atwody = 10°C przy max. predkosc wentylatora; przy sredniej i minimal-

nej predkesc wentylatora przeplyw wody jak przy preckoSci maksymalnej

#4 ogrzewanie: wejscie powietrza = 20°C; wejscie wody = 50°C; ma-

ksymalna predkosc wentylatora; przeplyw wody jak przy chiedzeniu,
chiodzenie:wejscie powietrza = 27 °C term. suchy.-19 °C term. #

wilg.: wejicie wody = 7 °C; At wody = 5°C przy maksymalnef pre-
dkosci wentylatora; przy $redniej i minimatnej predkosci wentylatora

przeptyw wody jak przy predkosci maksymalnej.

»  ciénienie akustyczne mierzone w pomieszezeniu o powierzchni

85 m3, czas odbicia 0,5s.

power supply 230 V (£10%);

Performances refer to following conditions:

:  heating: waterin = 70 °C, airin = 20 °C At water= 10°C

maximum fan speed ;! for medium and minimum fan speed

water flow as per maximum speed;

water flow as in cooling operation;

cooling: airin= 27 °Cd. b. -19 "Cw. b.-walerin =7 °C At
water = 5°C maximurn fan speed,for medium and minimum

fan speed water flow as per maximum speed;

sound pressure level (weighted A) measured in room with 85
m3volume and reverberation time of 0.5 seconds.
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DANE TECHNICZHNE » TECHNICAL DATA

TAB 2-FCX PO (3 RZEDY « 3 ROW)

Mod. FCX PO {3 rzedy - 3 row) 22 32 42 50 62 82
# M
ocgrzeweza max.” W] 3400 4975 7400 8620 12920 15140
Heating capacity
Moc grzaiki Wi 950 1300 1650 1950 2200 2200
Electrical resisfance power .
Natezenie przeptywu wody + Water flow [i/n] 292 427 636 741 1110 1300 B
Straty cisnienia wody (kPal 63 142 141 142 148 198
Water pressure drops )
Moc chiodni i
oc chiodnicza catkowita (W] 1500 2400 3400 4190 4860 8910
Total cooling capacilty
@ Moc chlodnicza odczuwalna (W] 1240 1900 2760 3000 4240 5000
Sensible cocling capacity
= Natezenie przeplywu wody + Water flow [i/h] 258 413 585 721 836 1189 o
g Straty dnienia wody [kPa] 58 166 143 193 1.6 135
Waler pressure drops L
Natezenie przepiywu powietrza « Arr flow max.  [ma/h] 290 450 600 720 20 1140
Liczba wentylatorow - Fan number 1 p 2 2 3 3 o
. Poziom dénienia akustycznego . [aB(A)] 495 440 500 505 535 555
©  Sound pressure levet
Poziom mocy akustyczne " \ con Eee e a ]
Sound power leve! ( H IdB(H)] oL J&,9 58,5 52,0 62,0 64,0
Maksymalna mog silnika + Max. motor power [W] 54 97 111 82 97 135
Maksymalny pobér pradu » Max. input current [Al ¢26 045 051 036 048 062
Maksymalna moc silnika z grzatka. (W) 1004 1397 1761 2032 2297 2335
Max. motor power with electrical resistance )
Pobor mocy 2 grzatka (Al 438 600 768 884 1005 1019
Input current with electrical resistance }
POJemnosc wody Water content [4] 0,79 1,11 1,48 1,48 2.52 2,52 ~
Potaczenia baterii 3R « 3R Coil connections o 12" 12" 34t 34 3/a" KLY
Potaczenia baterii 1R ¢ 1R Coil connections @ 2" 1127 12" 172" 12" 12"
Wi WysokosG + Height  {mm] 457 457 457 457 562 562
yrmary Szerokost- Width  [mm] 562 793 . 1013 1013 1347 1147
Dimensions Gigbokodé » Depth [mm] 216 216 216 216 . 216 216
,,':’?:d retto « Net weight Ixg] 4o oae 22 23 34 34

Napigcie zasiiania » Power sugply =230V -1-50Hz £iG%

Wyniki dia wersji z silnikiem o wigkszej mocy (nie objete certyfikacja,
Eurovent) otrzymano w nastepujacych warunkach:
- napiecie zasilania 230 V (x10%);
nominalne natgzenie strumienia powietrza
(") maksymalna predkosc wentylatora
#  ogrzewanie: wejscie wody = 70°C; wejécie powietrza = 20°C;
Atwedy = 10°C
chicdzenie: wiedcie wody = 27°C term.suchy. - 19 °C tem.wilg;
wejscie wody = 7°C ;:At wody = 5°C

~  cisnienie akustyczne mierzone w pomieszczeniu o powierzchni

85 m3, czas odbicia 0.5 s.
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Performance of versions with upgraded motor {not subject to

Eurovent certification) refers to the following conditions.

- voltage 230 V (£10%);

- neminal air fiow

( ) fan at maximurn speed

¥  heating: inlet water = 70 °C; inlet air = 20 °C; Atwater = 10°C

& cooling: inlet air= 27 °Cd. b. -19°Cw. b., infet water =7°C
Atwater=5°C

> sound pressure fevel (weighted A) measured with open portin a
room with 85 m3and reverberation time of 0.5 seconds.



TAB 3 -FCXP (4 RZEDY » 4 ROW)

Mod., FCX P (4 rzedys 4 row) 24 34 44 54 64 84
& Moc grzewcza max. [W] 3950 5850 8600 10100 14300 17100
Heating capacity med. (W) 3200 4850 6930 8760 11500 14420
min. fw] 2200 3850 5200 6240 8500 11200
st NateZenie przephywu wody -+ Water flow [I/h] 340 503 740 863 1230 147
ﬁ;;;yr ;‘f;s":z'; ‘;”;‘2; [kPa] 40 80 210 220 220 300
& Moc chiodnicza catikowita  12%: [wW] 1725 2800 4450 5300 6350 8600
Total cooling capacity med, {wi 1500 2450 3780 4770 5520 7600 )
min. W] 1150 2050 2870 3620 4500 6270
- i max. [w] 1380 2130 3300 3540 5030 5780
ggﬁ;gﬁdgéﬁn‘;d;:‘:i:'; med. (W] 1140 1789 2722 3101 4195 5016
min. [w] 828 1447 2079 2281 3330 2013
2 Natezenie przeptywu wody -~ Water flow {I/n] 297 482 7685 912 1092 1479 .
& a;;‘*t;"r;'f;i;: “‘;’;‘l‘; [kPa] 30 90 260 350 230 240
L. . max. {m¥h} 290 450 600 720 920 1740
fiatezenie preeplywu powietrza © [m3/n] 220 350 460 600 720 930
min. [m3/n] 140 260 330 400 520 700
Liczba wentylatordw « Fan number £ z 2 P 3 3
» Poziom Gisnienia akustycznego MEX. [dB (A)] 415 395 425 475 485 525
Sound pressure leve/ m?d' (dB (A)] 34,5 32,5 35,5 42,5 42,5 47.5
_____ min. [dB (A} 225 255 285 335 335 425 )
Poziom mocy akustyczne] max. {E) [dB (A)] 50 48 51 26 57 61
Sound power level mgd. (E) [dB (A)] 43 41 44 a1 517 56
min. (E} [dB (A)] 31 34 37 42 42 a1
Maksyrmalna moc silnika - Max. motor power  [W] 54 97 111 82 97 135
Maksymalny pohér pradu -+ Max. input current (Al 025 045 051 036 048 062
Prad szczytowy * Peak current [A] 075 135 1,53 1,08 1.44 1.85
Pojemnoéé wody » Water content [1] 1.0 1.5 19 1.9 3.4 3.4
Potaczenia baterii 4R « 4R Coil connections o 314" 3/4” 34" 3/4” 314" 314"
Wymiary Wysokosé « Height  [mm] 457 457 457 457 562 562
Dimensions Szerokos¢ - Width _{mm] 562_ 793 1013 1013 1147 1147
— . __Gicboko§C-Depth [mmj 218 216 216 i 216 26
Waga netto - Net wejght [Kd] 13,5 19 23 23 35 355

Napiecte zasilania » Power supply =230V -1-50Hz +10%

Wynlki dla wersji z silnikiem o wiekszej mocy {nie objete certyfika-
¢ja Eurovent) otrzymano w nastepujacych warunkach:
- napigcie zasilania 230 V (+10%);
nominalne natezenie strumienia pewietrza
(") maksymalna predkos$é wentylatara
# ogreewanie: wejscie wody = 70°C; wejscie powietrza = 20°C;
Atwody =10°C

# chlodzenie: wejscie powietrza = 27°C term.suchy.-19°C termwilg.; #

wejscle wody = 7 °C ;atwody = 5°C
»  cidnienie akustyczne mierzone w pomieszczeniu o powierzehni
85 m3, czas odbicia 0,5 s.

Performance of versions with upgraded motor (not subject to
Eurovent certification) refers to the following conditions:

- voltage 230 V (+10%);
- nominal air flow

(") fan at maximum speed
#  heating: inlet waler = 70 °C, infet air = 20 °C: Af water= 10 °C

Atwater=5°C
J}  sound pressure leve! (weighted A) measured with open port in a
room with 85 m3and reverberation time of 0.5 seconds.

cooling: inlet air = 27 °C d. b. -19 *C w. b.; inlet water = 7°C ;
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TAB 4 - FCX PO (4 RZEDY « 4 ROW)

Mod. FCX PO {(drzedy » 4 row) 24 34 44 54 64 84
#: Moc grzewcza
. 395 10700 14300 171

Heating capacty max [W] 0 5830 8500 010 ] Qo

Natezenie przeptywu wody « Water fiow [1/h) 340 503 740 869 1230 147
g Straty asmienia wody [kPa) 40 80 210 220 220 300
~ Water pressure drops .
% Moc chlodnicza calkowita (W] 1725 2800 4450 5300 6350  B60D

Total cooling capacity .
& Moc chiodnicza odczuwaina (W] 1380 2130 3300 3540 5030 5780

Sensible cooling capacity L
£ Natezenie przephywu wody « Water flow [i/h) 2957 482 765 912 1092 1479 i
g Straty ciénienia wody [kPa] 30 90 260 350 230 240

Water pressuredrops oo T TTZPYCT O om0
Natezenie przephywu powietiza « Airfow _max. [ma/h] 290 450 600 720 920 1140
Liczba wentylatoréw 1 2 2 2z 3 3o
s Poziom cisnienia akustycznego .y g 495 440 500 505 535 555
" Sound pressure level )
Poziom mocy akustycznej

. X 62,0 4,
Sound power leve! ) {dB(A)} 580 525 585 59,0 64,0
Maksymalna moz silnika « Max. motor power iw] 54 87 117 82 97 135
Maksymalny pobdr pradu « Max. input current [A] 0,25 0,45 3,51 C.36 0,48 0.62
Prad szczytowy « Peak current [A] 0,75 1,35 1,53 1,08 1.44 1.86
Pojemno$é wody + Waler confent 1] 1.0 1.5 1.9 1.9 3.4 3.4
Potaczenia baterii 4R + 4R Coil connections @ 34T 34t 34 314" 314" 374" B
Wymia WysokosE - Height  [mm] 457 457 457 457 562 562
D'y Y Szerokost - Width  [mm] 562 793 1013 1013 1147 1147
imensions Glebokose » Depth  [mm)] 216 216 216 216 216 _ 216

Waga netto - Mef weight {ka} 14,5 20 24 24 36,5 36,5

Napigcie zasilania « Power supply =230V-1-50Hz 0%

Dane techniczne wersji PO {wysoki sprez wentylatera) nie sa
centyfikowane w Eurgvent,

Moc akustyczna i wartosci cisnienia dla wersji PO s3 podawane
dla pracy urzadzenia z maksyjmalonym dostepnym wydatkiem.

Wyniki dla wersji z silnikiem o wigkszej mocy (nie objete certyfika-

¢ig Eurovent) otrzymano w nastgpujacych warunkach:

- napigcie zasilania 230 V (£10%);
neminalne natezenie strumienia powietrza

(") maksymalna predkoié wentylatora
ocgrzewanie: wejscie wody = 70°C; wejscie powietrza = 20°C;
Atwody =10°C

“chiodzenie: wejscie powietrza = 27°C term.suchy.-19 °C term,wilg ;
wejscie wody = 7°C At wody = 5°C

S ci$nienie akustyczne mierzone w pomieszczeniu o powierzehni
85 m3, czas odbicia 0.5 s.
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Performance of the PO high-power rotor versions is not Eurovent
certifiad,

The sound power and pressure values of the PO versions are for
operation with the maximum head available.

Performance of versions with upgraded motor (not subject to

Euvrovent certification) refers to the following conditions:

- voltage 230 V (£10%);

- nominal air flow

{*) fan al maximum speed

¥ heating: inlet water = 70 °C; inlet air= 20 °C; At water= 10 °C

& cooling: infet air=27 °C d. b. -19 °Cw. b, infet water =7°C .
Atwater=5°C

S sound pressure level {weighted A) measured with open port in a
roon with 85 m3and reverberation time of 0.5 seconds.



WARTOSCI GRANICZNE PRACY

Maksymalna ternperatura wejsSciawody.................... 80°C
Maksymalne cisnienie robocze......................... .o 8 bar
Miejsce montarzowe musi by¢ wybrane tak zeby maks.

i min. temperatura pomieszczenia byla w prze-

dziale 0+45°C (<85% U.R.).

Minimaina $rednia temperatura wody

W celu wyeliminowania zjawiska skraplania na czescl zewne-
trznej pracujgcego urzadzenia, Srednia temperatura wody nie
powinna byd nizsza od wartosci przedstawionych w poniz-
szej tabeli, okreslonych w warunkach otoczenia.
QOgraniczenia te odnosza sie do dziatania przy minimalnej
predkosci.

Prosze wzigé ped uwage ze kondenstacja moze powsta-
wac na zewngtrznej stronie urzadzenia jezeli jest obieg
zimnej wody przez wymiennik przy wylaczonym wentylato-
rze, przez dluzszy czas, dlatego zaleca sie zamontowanie
zwroru irdjdrogowego.

OPERATING LIMITS
Maximum water inlet temperature.......................... 80 °C
Maximum working pressure..................ccccccccvvnn. 8 bar

The assembling place must be chosen so that the max.
and min, room temperalture fimit is respected 0+45°C
(<85% U.R.).

Average minimum water temperature

To prevent the formation of condensation on the exterior of
the unit while the fan is operating, the average water tempe-
rature should not drop beneath the limits shown in the table

Lelow, determined by the ambient conditions.

These limits refer to unit operation with fan at minimum

speed.

Note that condensation may form on the exferior of the unit

if coid water circulates through the coil while the fan is off

for prolonged periods of time, so it is advisable fo fit the

additional three-way valve .

MINIAMALNA SREDNIA TEMP. WODY
MINIMUM AVERAGE WATER TEMPERATURE

Temp.termometru suchego powietrza otoczenia °C

Dry bulb temperature °C

21 23 25 27 29 31
A 15 3 3 3 3 3 3
Temp.termomertu wilgotnego 17 3 3 3 3 3 3
powietrza otoczenia °C 19 3 = 3 3 2 1
Wet bulb temperature °C 21 6 5 4 3 3 3
23 - 8 7 6 5 5

- Ograniczenia natgZenia przeptywu wody dla baterii trzyrzedowej:

. Water flow limits for 3-row coil:

1 MOD. FCX 17 FCX22 FCX32 FCX42 FCX50 FCX62 FCX82 FCX102 °
- Natezerie minimalne - Minimum waterfow  1/h 100 100 100 150 150 300 300 300
. Natgrenie maksymaine « Maximum waterfiow I/h 750 750 750 1100 1160 2200 2200 2200
Ograniczenia natezenia przeplywu wody dla baterii jednorzedowej:
i Water flow limits for single-row coil: _
wmen. T R FCX 17 FCX22 FCXiZ rCX42 FCXG3 FuXz FCA 32 FOX 102
Naigzenie minimalne - Minimum waterfow  1ih 50 50 50 50 50 100 100 g0
: Natezerie maksymalne - Maximum waterfow I/h - 400 400 400 400 400 900 900 800

; Ograniczenia natgZenia przeplywu wody dla baterii czterorzedowej:

© Water flow limits for 4-row coil:

. MOD.

FCX24 FCX34 FCX44 FCX54 FCX 64 FCX84

NataZzenie minimalne - Minimum water fow I/h 150

150 150 150 300 300

Natezenie maksymalne - Maximum waterfiow |/h 1100

1100 110C 1100 2200 2200
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TAB S5 - MOC CHLODNICZA FCX 17 « FCX 17 DELIVERED COOLING CAPACITY
MOC CHLODNICZA CALKOWITA (W) MOC CHLODNICZA ODCZUWALNA (W)
TOTAL COOLING CAPACITY (W) SENSIBLE COOLING CAPACITY (W)
Temp. wody Temp. powietrza termometru wilgotnego {*C) Temp. powietrza termometru suchego (°C)
na wejsciu {°C) Wet bulbe air temperature (°C) Dry bulbe air temperature (°C)
Water temp. 15 17 19 21 23 21 23 25 27 29 31
infet (°C)
3 884 1246 1624 2012 2428 723 857 996 1112 1226 1337
4 750 1071 1472 1868 2288 552 758 907 1044 1161 1276
5 5 699 820 1277 1710 2137 615 718 820 256 1003 1211
6 - §52 1105 1525 1975 583 685 781 877 1011 1145
7 - - 1027 1328 1803 548 852 747 835 933 1068
2 777 1100 1485 1882 2299 654 786 923 1054 1170 1282
4 674 934 1328 1734 2157 585 7 840 580 1104 1220
6 5 627 823 1141 1572 2002 562 666 763 8e5 1029 1155
& - 768 991 1364 1833 530 635 731 823 945 1086
7 N _ 827 1191 1638 498 601 699 791 879 1001
3 871 964 1362 1750 2167 589 727 858 995 13 1226
4 602 825 1171 1595 207 544 652 780 911 1046 1163
7 5 - 736 1000 1403 1859 512 515 716 83c 956 1096
6 - - 831 1209 1684 480 580 683 777 E79 1018
7 - - 837 1075 1466 447 548 649 744 832 936
3 597 845 1212 1615 203 532 658 795 930 1054 1168
4 551 718 1036 452 1879 453 595 717 849 982 1105
8 5 - 860 875 1252 1710 451 562 867 769 899 1038
6 - - 807 1061 1505 423 530 634 730 B22 954
7 - - - 970 1296 395 497 600 695 788 278
3 539 727 1055 1472 1889 477 594 728 859 995 1110
4 500 635 900 1282 1730 443 544 8§54 784 912 1046
9 5 - 593 775 1098 1555 an 512 614 715 835 969
6 - _ 725 941 1346 178 479 579 682 771 891
7 _ - - 878 1146 345 448 548 649 739 g27
3 481 630 920 1300 1744 425 536 652 797 930 1053
4 - 575 778 1118 1578 392 493 594 722 851 982
10 s - 634 955 1378 350 481 561 880 7i3 903
o - - - 843 1177 326 429 530 631 725 828
7 - N - - 1023 292 395 497 600 694 782
3 429 572 788 1152 1591 374 479 598 731 860 993
4 - 525 679 982 1405 342 443 543 659 787 918
1 5 - - 622 829 1205 310 410 510 814 716 839
6 - - - 757 1027 275 378 479 579 678 770
7 _ - _ Z 518 238 344 446 547 648 737
3 _ 514 679 986 1432 324 425 541 865 758 928
4 - 473 BOO 845 1227 292 392 492 595 725 853
12 5 - - - 730 1045 258 360 461 561 664 778
6 - - - - 891 222 326 478 528 630 723
7 N - - - 526 182 292 395 497 569 693
3 - 456 605 855 1259 273 374 483 602 732 858
4 - - 547 732 1071 240 341 442 542 664 789
13 5 - - - 852 904 206 309 410 510 614 726
5 - N - - 795 167 275 377 479 578 578
7 - - - - - 120 238 343 445 547 548

N.B.: Wartosci mocy pisane wytluszczonym drukiem podajg wartosci nominalne.
Wartoéci mocy odezuwalnej wyzsze od mocy catkowite oznaczaja, Ze chiodzenie odbywa sie bez odwilzania. W tym przypadku nalezy brac
pod uwage tylko wartodci mocy odczuwalnej.

NOTE: Values of capacily in bold face refer to nominal value.

Values of sensible capacity higher than values of total capacity mean that cooling is without dehumidification In this case consider onfy the
values of sensible capacity.
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TABG6- MOC CHLODNICZA FCX 22 + FCX 22 DELIVERED COOLING CAPACITY
MGG CHLODNICZA CALKOWITA (W) MOC CHEODNICZA ODCZUWALNA (W)
TOTAL COOLING CAPACITY (W} SENSIBLE COOLING CAPACITY (W)
Temp.wody Temp. powietrza termometru wilgotnego {°C} Termnp. powistrza termometru suchego (°C}
na wejsciu (°C) Wet bulbe air temperature (°C) Dry bulbe air temperature (°C)
Water temp. 15 17 19 21 23 21 23 25 27 29 31
Inlet (°C) _
3 1238 1731 2254 - - 1065 1253 1434 1580 1743 1891
4 1110 1579 2090 2613 3163 973 1162 1350 1512 1669 1823
5 5 948 1372 1893 2440 3003 864 1048 1236 1430 1594 1751
6 865 1167 1677 2250 2826 814 955 1124 1322 1511 1673
7 - 1049 1436 2028 2631 768 907 1033 1207 1407 1591
3 1085 1555 2086 2613 N 980 1164 1352 1511 1867 1814
1 963 1387 1917 2440 2994 875 1068 1252 1432 1591 1745
& 5 837 1198 1701 2258 2826 786 955 1143 1334 1514 1672
6 779 1015 1478 2063 2640 742 882 1038 1229 1422 1594
7 - 946 1247 1811 2436 698 840 969 1119 1314 1570
3 948 1372 1883 2440 - 385 1066 1262 1432 1580 1736
4 841 1207 1719 2258 2817 783 977 1165 1350 1513 1666
7 5 750 1033 1500 2072 2640 719 869 1056 1240 1432 1593
6 707 908 1280 1841 2445 673 814 953 1139 1326 1513
7 - 847 1107 1597 2232 627 766 905 1036 1223 1419
3 837 1198 1701 2258 _ 794 983 1164 1349 1508 1662
4 748 1046 1512 2072 2631 701 891 1073 1260 1430 1590
8 5 683 901 1311 1862 244G 649 786 G671 1149 1340 1514
6 - 817 1118 1625 2245 603 742 8a2 1049 1235 1430
7 _ - 994 1390 1597 558 696 839 967 1129 1327
3 750 1033 1527 2072 - 714 890 1079 1261 1429 1582
4 671 907 1314 1878 2440 625 793 984 1166 1350 1511
9 5 616 783 1137 1640 2250 580 717 878 1061 1250 1434
6 - 738 966 1420 2019 534 673 813 966 1147 1337
7 - - 889 1198 1762 487 627 766 904 1047 1230
3 583 901 1311 1862 2449 833 799 986 1163 1347 1505
1 593 796 1134 1652 2241 554 711 897 1073 1260 1437
n 5 - 713 977 1433 2037 513 848 790 979 1150 4345
6 - - 853 1222 1780 4e4 603 741 884 1062 1245
7 - - - 1052 1542 415 558 596 830 568 1143
3 - 782 1137 1640 2250 551 719 893 1078 1257 1424
4 - 716 978 1433 2032 486 629 801 586 1167 1349
11 5 _ 645 854 1238 1795 a1 579 717 888 1087 1252
6 - - 767 1061 1556 393 534 673 812 975 1157
7 N Z Z 933 1329 342 487 627 764 904 1038
3 - 713 977 1433 2037 457 638 804 938 1182 1343
4 _ 637 854 1247 1801 416 554 720 a0 1075 1259
12 5 - - 753 1073 1564 370 510 648 799 985 1151
) - N 701 918 1350 322 164 603 741 889 1070
7 Z Z N 840 1143 266 415 558 696 836 974
3 R 645 B854 1238 1795 302 556 723 896 1078 1253
4 - R 762 1058 1561 346 485 638 809 989 1165
13 5 - - 678 921 1350 299 440 578 720 896 1070
8 - - N 806 1155 246 393 534 671 812 983
7 - _ - N 588 181 342 487 627 764 802

N.B.: Wartosci mocy pisane wytuszczonym: drukiem podaja wartosci neminalne.

Wartosci mocy odczuwalnej wyzsze od mocy catkowitej oznaczaja, Ze chiodzenie odbywa sie bez odwilzania. W tym przypadku nalezy bra¢

pod uwage tylko mocy odczuwalnej,

NOTE: Values of capacity in boid face refer to nominal value.

Values of sensible capacity higher than values of total capacity mean that cooling is without dehumidification In this case consider only the
values of sensibie capacity.
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TAB7- MOC CHLODNICZA FCX 32 » FCX 32 DELIVERED COOLING CAPACITY

MOC CHLODNICZA CALKOWITA (W) MOC CHLODNICZA ODCZUWALNA (W)
TOTAL COOLING CAPACITY (W) SENSIBLE COOLING CAPACITY (W)
Temp.wody Temp. powietrza termometru wilgotnego {°C) Temp. powietrza termometru suchego (°C)
na wejsciu(°C) Wet bulbe air temperature (°C} Dry bulbe air temperature (°C})
Water temp. s 15 17 19 21 23 21 23 25 27 29 31
Inlet {*C) e
3 1590 - - - - 1587 1877 2101 2311 2518 -
4 1757 2477 3172 _ N 1467 1741 2010 2237 2446 2647
5 5 1537 2200 2963 ins3 - 1336 1612 1800 2142 2362 2574
6 1337 1847 2717 3505 4309 1181 1477 1762 2042 2269 2483
7 1156 1680 2439 3260 4094 1082 1327 182 1803 2172 2399
3 1723 2434 - - _ 1462 1730 1988 2203 2410 2615
a 1528 2186 2925 - - 1335 1604 1882 2127 2333 2541
6 5 1342 1933 7705 3463 4261 1197 1483 1762 2027 2254 2457
6 1147 1685 2410 3241 4053 1058 1342 1622 1905 2160 2381
7 1042 1447 2133 2996 3831 Y 1199 1485 1770 2057 2287
3 1480 2160 - - - 1324 1606 1874 2093 2302 2517
4 1309 1909 2667 3408 - 1189 1477 1741 2008 2230 2439
7 5 1161 1885 2400 3200 3997 1072 1345 1616 1900 2142 2380
6 1020 1456 2124 2968 378G 953 1209 1495 1770 2045 2769
7 946 1251 1882 2667 3553 887 1082 1355 1830 1910 2176
3 1275 1871 2610 _ - 1177 1465  172% 1984 2195 2402
4 1147 1654 2381 3144 - 1075 1339 1603 1893 2117 23,,3i
8 5 1023 1452 2105 2925 3734 853 1210 1480 1764 2028 2250
5 9313 12617 1857 2658 3505 g52 1075 1363 1630 1905 2159
7 - 1099 1518 2357 3255 789 984 1216 150C 1776 2059
3 1132 1602 2348 - - 1065 1326 1604 1870 2086 2296
a 1034 1433 2076 2877 - 957 1209 1473 1755 2006 2221
g 5 915 1251 1833 2620 3436 830 1087 1355 1620 1902 2139
5 - 1096 1589 2343 3213 755 957 1225 1565 1772 2043
7 - 989 1385 2043 2925 589 887 1089 1371 1355 1923
3 1023 1373 2033 - - 950 1182 1464 1727 1975 2186
4 920 1228 1785 2591 3380 840 1082 1346 1619 1892 2115
i 5 - 1101 1571 2295 365 70 957 123, 1434 1763 2024
6 - 977 1380 2024 290 675 852 1094 1375 1843 1905
7 - - 1199 1762, 2582 538 789 984 1243 1508 1778
3 911 118 1738 2520 - 835 1067 3329 1600 1863 2078
4 - 1094 1542 2257 309 718 967 1204 1476 1753 2002
11 5 - agy 1366 1990 2863 623 845 1097 1361 1632 1899_
6 _ - 1197 1757 2558 556 755 972 1246 1511 1774
7 - - 1046 1518 2257 486 B89 887 1102 1383 1655
3 - 1077 1480 2210 _ 718 955 1185 3465 1723 1968
4 - sg2 1316 1947 2801 593 850 1089 1348 1619 1886
12 5 - - 1180 1719 2515 524 724 979 1239 1497 1761
6 - - 1054 1508 2205 455 657 856 1108 1383 1647
7 - N - 1313 1943 377 588 783 939 1258 1525
3 _ ag8 1273  1ge8 _ 599 840 1072 1314 1598 1858
4 - - 1154 1666 2462 491 730 975 1209 1476 1748
13 5 - - 1054 1468 2167 424 623 860 1106 1368 1632
6 - - - 1301 1905 349 556 755 569 1257 1514
7 - - - 1132 1666 258 486 689 aa7 1121 1402

N.B.: Wartosci mocy pisane wytiuszczonym drukiem podajg wartodci nominalne.

Wartosci mocy odczuwalnej wyzsze od mocy calkowitej oznaczaja, ze chiodzenie odbywa sig bez cdwilzania. W tym przypadku nalezy bra¢
pod uwage tylko warto$ci mocy odczuwalnej.

NOTE: Values of capacity in bold face refer to nominal value.

Values of sensible capacity higher than values of total capacity mean that cooling is without dehumidification In this case consider only the
values of sensible capacity.
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TAB 8- MOC CHLODNICZA FCX 42 » FCX 42 DELIVERED COOLING CAPACITY

MOC CHLODNICZA CALKOWITA (W) MOC CHLODNICZA ODCZUWALNA (W)
TOTAL COOLING CAPACITY (W) SENSIBLE COOLING CAPACITY (W)
Temp. wody Temp. powietrza termometru wilgotnego (*C} Temp. powietrza termometru suchego {°C)
na wejsciu (°C) Wet bulbe air temperature (*C) Dry bulbe air temperature (°C)
Water temp. 15 17 19 21 23 21 23 25 27 29 31
infet (°C)
3 2871 - - R _ 2336 2730 3088 3401 3715 -
4 2491 3516 4551 - - 2149 2550 2942 3279 3602 3907
5 5 2156 3110 4241 5329 _ 1920 2332 2752 3134 3468 3751
6 1808 2717 3825 5010 8191 1648 2113 2530 2955 3320 3653
7 1602 2278 3368 4635 5854 1544 1850 2298 2737 3155 3507
3 2491 3497 N N - 2131 2542 2818 3240 3557 -
4 2166 3703 4194 - — 1939 2349 2755 3112 3437 37&9
6 5 1870 2730 3832 4963 6126 1705 2143 2554 2952 3303 3628
6 1563 2343 3426 4626 5816 1496 1908 2337 2754 3150 3483
7 1457 1924 2862 4204 5480 1402 1685 2094 2528 2951 3338
3 2146 3071 N Z - 1929 2336 2730 3076 3303 3702
4 1882 2742 3825 4898 - 1740 2160 2553 2941 3275 3592
7 5 621 2375 3400 4579 5751 1523 1944 2343 2760 3133 3453
6 1415 2014 2987 4223 5423 1355 1679 2138 2558 2960 3322
7 1321 1689 2556 3471 5048 1260 1544 1878 2338 2754 3153
3 1850 2704 3761 Z - 1740 2136 2539 2909 3228 3540
4 1647 2382 3381 4523 - 1564 1948 2357 2754 3108 3429
8 5 1482 2040 3013 4185 5357 1334 1751 2160 2561 2958 3283
6 1279 1737 2601 3748 5010 1216 1507 1940 2353 2761 3151
7 - 1518 2195 23287 4616 1118 1402 1695 2140 2559 2975
3 1644 2324 3342 B _ 1571 1934 2334 2739 3064 3379
4 1482 2033 2987 4128 N 1388 1753 2166 2554 2936 3267
g 5 1266 1782 2588 3741 4954 1159 1557 1962 2369 2758 3131
6 - 1515 2233 3207 4588 1074 1355 1733 2172 2585 268+
7 - 1386 1850 2846 4109 976 1260 1540 1932 2362 2750
3 1482 1995 2936 - - 1398 1746 2135 2536 2894 3213
4 1312 1769 2581 3683 4869 1203 1581 1961 2357 2750 3100
10 5 - 1563 2246 3284 45832 1027 1368 1772 2169 2500 20%5
& N 1350 1924 2845 4109 932 1214 1534 1877 2380 2707
7 - R 1615 2446 3679 837 1118 1462 1718 2165 2573
3 1320 1727 2517 3625 - 1224 1577 1938 2333 2732 3032
a - 1578 2195 3245 4443 1010 1405 1767 2168 2547 2025
1 5 - 1392 1927 2852 4083 885 1179 1584 1990 2373 27i7
6 - - 1647 2465 3613 788 1074 1361 1770 2186 2570
7 - - 1450 2098 3155 684 976 1260 1547 1966 2373
3 - 1565 2149 3149 - 047 1407 1753 2136 2528 2833
a - 1412 1901 2800 4012 841 1226 1598 1984 2336 2741
12 5 - - 1669 2433 3580 744 1027 1402 1794 2177 2361
6 R - 1466 2117 3142 642 932 1213 1574 1999 2383
7 - - - 1789 2710 529 831 1118 1402 1768 2189
3 _ 1405 1850 2730 _ 853 1233 1584 1945 2320 2717
4 _ - 1669 2375 3535 698 1037 1422 1780 2172 2545
13 5 - - 1502 2104 3103 500 885 1206 1604 2003 2374
g - N _ 1824 2691 491 788 1072 1382 1808 2185
7 _ - - 1544 2317 359 684 976 1260 1564 2004

N.B.: Wartosci mocy pisane wytiuszczonym drukiem podzja wartosci neminalne.

Wartosei mocy odczuwalne] wyZsze od mocy catkowitej oznaczaja, 2 chiodzenie cdbywa sig bez odwilzania. W tym przypadku nalezy brac
pod uwagg tylko wartosci mocy odczuwainej.

NOTE: Values of capacity in bold face refer to nominal value.

Values of sensible capacily higher than values of total capacity mean that cooiing is withouf dehumidification In this case consider only the
values of sensible capacity.

19

DANE TECHNICZNE - TECHNICAL DATA



'DANE TECHNICZNE « TECHNICAL DATA

TAB 9 - MOC CHLODNICZA FCX 50 « FCX 50 DELIVERED COOLING CAPACITY

MOC CHLODNICZA CAtKOWITA (W) MOC CHLODNICZA ODCZUWALNA (W)
TOTAL COOLING CAPACITY (W) SENSIBLE COOLING CAPACITY (W)
Temp. wody Temp. powietrza termometru wilgotnego (°C) Temp. powietrza termometru suchego (°C})
na wejsciu (°C) Wet bulbe air temperature (°C) Dry bulibe air temperature (°C)
Water temp. 15 17 19 21 23 21 23 25 27 29 31
Inlet (°C) e
3 3542 - - - - 2624 2952 3296 3632 - .
4 3227 4260 5468 - - 2461 2810 3145 3500 3836 4164
5 5 2812 3892 5083 6406 - 2284 2643 2999 3343 3704 4039
6 2588 3516 4863 5011 7451 2064 2467 2831 3185 3545 3896
7 2246 3130 4234 5565 7043 1755 2251 2646 3015 3369 3740
3 3170 - - - - 2448 2788 3113 3458 3791 -
4 2885 3848 5031 - - 2280 2642 2980 3326 3663 3989
6 5 2605 3498 4628 5860 - 2096 2470 2828 3168 3523 3861
6 2307 3139 4225 5539 5979 1848 2290 2556 3013 3356 3720
7 1983 2789 3813 5083 6546 1537 2053 2471 2841 3194 3556
3 2833 3778 - - - 2278 2623 2941 3280 3L1G -
4 2578 3454 4575 - - 2105 2472 2809 3139 3486
7 5 2329 3130 4190 5486 - 1882 230 2657 3000 3343
6 2062 2806 3796 5039 p495 1618 2104 2483 2838 3182
7 1721 2474 3402 4593 6037 1355 1827 2292 2670 3020
3 2535 3376 - - - 2090 2448 2786 3096 3443
4 2325 3078 4129 5390 - 1900 2298 2642 2975 3307
8 5 2075 2789 311 4996 5406 1675 2119 2483 282% 3165
6 1817 2486 3393 4558 5986 1367 1892 2308 2666 3006
7 - 2185 3034 4137 5503 - 1581 2102 2495 2854
3 2299 3008 4024 - - 1884 2282 2612 2931 3262
4 2097 2745 3700 4908 - 1680 2122 2478 2808 nag
g 5 1861 2491 3358 4505 5908 1448 1917 2318 2659 2994
6 - 2229 3017 4094 5468 1147 1666 2127 2502 2845
7 - 1940 2683 3700 4987 - 1367 1884 2320 2683
3 2075 2815 3603 - - 1678 2053 2449 2775 3079
4 1874 2456 3279 4435 - 1476 1817 2308 2644 2967
1 S .23 382 4032 5398 210 1702 243 2432 iugh 4L
& - 1962 2634 3565 4926 = 1428 1929 2331 2675 3005
i - - 2386 3279 4474 - - 1650 2137 2515
3 1852 2412 3192 - - 1469 1892 2288 2606 2918
4 - 2224 2920 3962 5267 1255 1706 2134 2478 2803
1 5 - 2010 2653 3603 4847 951 1481 1941 2332 2662
6 - - 2395 3253 4418 - 1174 1708 2154 2513
7 - - 2123 2912 3897 - v 1400 1932 2342
3 - 2193 2833 3831 - 1258 1687 2102 2448 2762
4 - 2001 2605 3507 4733 1025 1493 1929 2316 2641
12 5 - - 2317 3192 4339 - 1251 i727 2157 2500
5 - - 2150 2885 3927 - - 1476 1957 2344
7 - - - 2579 3551 - - - 1706 2170
6 - 1970 2531 3398 - 1045 1481 1396 2288 2612
4 - - 2351 3113 4243 785 1275 1718 2146 2480
13 5 - - 2150 2833 3848 - 882 1509 1957 2343
5 - - - 2581 3489 - - 1222 1739 2175
7 - - - 2299 3139 - - - 1457 1972

N.B.: Warto$ci mocy pisane wytluszczonym drukiem podajq wartosci nominaine,

Wartosci mocy edezuwalne) wyzsze od mocy calkowile] oznaczaja, e chiodzenie odbywa sig bez odwilzania. W tym przypadku nalezy braé
pod uwage tylke wartesci mocy odczuwalne;.

NOTE: Values of capacity in bold face refer o nominal value.

Vaiues of sensible capacity higher than vaiues of total capacity mean that cooling is without denumidification. In this case consider only the
values of sensible capacity.
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TAB 10- MOC CHLODNICZA FCX 62 » FCX 62 DELIVERED COOLING CAPACITY

MOC CHLODNICZA CALKOWITA (W) MOC CALKOWITA ODCZUWALNA (W)
TOTAL COOLING CAPACITY (W} SENSIBLE COOLING CAPACITY (W)
Temp. wody Temp. powietrza termometru wilgotnego (°C) Temp. powietrza termometru suchego (°C)
na wejsciu [°C) Wet bulbe air temperature (°C) Dry bulbe air temperature (°C)
Water lemp. at 15 17 19 21 23 21 23 25 27 29 31
Inlet (°C) )
3 4180 3511 6974 - N 3720 4243 4758 52715 5772 6247
4 3725 5018 6500 8084 . 3426 3970 4500 5031 5551 6055
5 5 3185 4460 5949 7583 9315 3023 3650 4216 4750 5305 5825
6 2739 3818 5335 7015 8801 2783 3230 3877 _ 4460 5028 5576
7 2586 3241 4609 6365 8205 2622 3056 3463 4101 4710 5280
3 3734 5009 6460 - - 3467 3981 __ 4487 5011 5516 5990
4 3302 4506 5967 7556 9248 3186 3711 4244 4762 5291 5799
8 5 2804 3967 5409 7041 8774 2726 3380 3954 4497 5038 5568
6 2501 3325 4776 6446 8233 2544 3004 3594 4193 4789 5314
7 2358 2053 4050 5762 7624 2383 3171 3254 3817 4441 5025
3 3316 4498 5930 N - 3216 3723 4239 4750 5250 5743
4 2924 4023 5418 7015 8706 2882 3453 3984 4505 5032 5543
7 5 2478 3501 4860 6474  B205 2465 3101 3691 4240 4766 5305
[ 2287 2907 4237 5847 7651 2305‘ 2778 3306 3928 441 5045
7 - 2693 3492 5149 6988 2145 2622 3088 3592 41 76
3 2943 4004 5391 6946 g 2939 3477 3574 4382 _ 5000 5495
4 2618 3567 4869 6446 8151 2570 3199 3729 4247 4766 5287
8 5 2394 3083 4330 5874 7637 2227 2788 3428 3975 4512 5043
6 2073 2618 3725 5251 7028 2065 2544 3023 3867 3162 4777
7 - 2460 3111 4553 6338 19C0 2383 2847 3268 3888 4480
3 2655 3544 4833 6392 - 2543 _ 3231 3733 4226 4741 5239
4 2339 3149 4349 5855 7569 2237 2923 3481 3988 4504 5025
3 5 2004 2720 3827 5279 7028 1988 2476 3162 3719 4244 4769
6 B 2390 3251 4665 6392 1827 2305 3097 3379 3962 4505
7 R - 2813 3976 5688 1661 2145 2677 3056 3605 4216
3 2394 3135 4302 3800 - 2347 2060 3484 3981 4475 4983
4 2050 2800 3836 5260 6974 1915 2617 3229 3739 4242 4756
i 5 o 7418 3383 4702 83z a5 2237 2871 3466 3988 4244
5 - 276 2822 4307 si44 1583 2086 2539 3088 3701 | azds
7 - - 2567 3437 5056 1414. 1900 2378 3169 3312 3941
3 2125 2800 3790 5204 5866 2040 2663 3243 3737 4218 4728
4 - 2520 3380 4693 6352 1703 2300 2960 3494 3993 4485
1 5 - 2125 2982 4153 5744 1510 1988 2536 3203 3745 4249
8 - - 2515 3505 5111 1341 1827 23060 2799 3442 3993
7 - - 2348 2981 4441 1183 1861 2139 2617 3070 3674
3 - 2533 3332 4818 6257 1718 2367 __2970 3489 3973 4457
4 - 2245 2990 4135 5608 1433 1957 2658 3250 3752 4240
12 5 - - 2627 3651 5111 1268 1740 2232 _ 2934 3497 4000
6 - - 2278 3138 4505 1095 1583 2064 2539 3168 3735
7 - R - 2683 3854 901 1474 1900 2378 2850 3398
3 _ 2278 2957 4064 5614 1368 2066 2679 _ 3251 3735 4204
4 _ - 2683 3632 5064 1190 1669 2347 2091 3510 3991
13 5 - - 2344 3204 4506 10221508 1983 2612 3245 3754
6 - - - 2748 3939 867 _ 1341 1824 2300 2858 3483
7 - - - 2451 3344 613 1163 1661 2139 2617 3113

N.B.: Wartosci mocy pisane wyttuszczenym drukiem podajg wartesci nominalne,

Wartosci mocy odczuwalnej wyzsze od mocy calkowite] oznaczaja, e chlodzenie odbywa sie bez odwilzania. Wiym przypadku nalezy brac
pod uwagg tylke wartoéci mocy odczuwalnej,

NOTE: Values of capacity in bold face refer to nominal vaiue.

Vaiues of sensible capacity higher than values of total capacity mean that coofing is without dehumidification In this case consider anly the
values of sensible capacity.
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DANE TECHNICZNE -

TAB 11 - MOC CHLODNICZA FCX 82 » FCX 82 DELIVERED COQOLING CAPACITY

MOC CHEODNICZA CALKOWITA (W) MOC CHE ODNICZA ODCZUWALNA (W)
TOTAL COOLING CAPACITY (W} SENSIBLE COOLING CAPACITY (W)
Temp. wody Temp. powietrza termometru wilgotnego {°C) Temp. powietrza termometru suchego (°C) T
na wejsciu (°C) Wet bulbe air temperature (°C) Dry bulbe air temperature {°C)
Water temp. 15 17 19 21 23 21 23 25 27 29 31
Inlet (°C)
3 5207 6866 _ - - 4397 4992 5604 6194 6761 7309
4 4637 6240 8080 10067 4080 4688 5302 5917 6522 7081
5 5 4023 5564 7405 9447 11597 3633 4337 4986 5605 6234 6831
6 3308 4812 6641 8736 10941 314z 3873 4606 5267 5911 6545
7 3065 3935 5814 7915 10230 2045 3467 4128 4891 5573 6223
3 4637 6228 _ Z - 4095 4699 5289 5897 6465 7031
4 4123 5601 7418 9411 - 3752 4393 4993 5610 6226 6809
6 5 3553 4950 6716 8755 10923 3266 4028 4677 5298 5926 6539
6 2986 4236 5955  BOO6 10230 285 3502 4295 4967 5506 6237
7 2801 3522 5138 7167 9465 2660 3220 3777 4571 5254 5914
3 4123 5589 7380 - - 3801 4398 4980 5593 6178 6740
4 3660 5000 6722 8718 - 3424 4095 4698 5291 5918 6515
7 5 3159 4386 6910 8044 10212 2866 3707 4377 5000 5617 6236
6 2726 3710 5313 7267 9502 2583 3161 3065 4657 _ 5295 5935
7 2538 3196 4485 6428 8700 2303 2945 3480 4241 4945 5805
3 3678 4975 6691 - - 3477 4111 4698 5281 5879 644/
1 3284 4436 6040 8019 10139 3063 3794 4409 5001 5602 6211
8 5 2089 3873 5376 7292 9483 2511 3358 4070 4698 5301 5933
6 2463 3234 4687 6516 8736 2307 2859 3622 4347 4989 5616
7 - 2927 3885 5714 7894 2117 2669 3214 3897 4633 5287
3 3321 4399 5990 - - 3129 3820 4403 4977 5571 6143
4 2939 3929 5388 7267 941 2688 3470 4112 4707 5289 5908
9 5 2407 343 4762 6541 BI18 2228 2971 3763 4398 5007 5612
6 - 2883 4111 5802 7919 2032 2583 3234 4039 4683 5210
7 - 2664 3397 5012 7067 1834 2363 2945 3528 4312 4982
3 2989 3904 5325 7192 - 2774 3496 4118 4697 5262 5849
4 2582 3503 4752 6516 8645 2288 3715 3820 4416 5005 5595
10 5 - 3065 4193 5839 7919 1953 2657 431 4103 4716 5312
6 - 2589 3509 5125 117 1j56 230, 28/9 3714 4387 5012
7 - - 3058 4374 6zw0 1558 2117 2669 3227 3995 4679
3 2651 3497 4598 6441 - 2413 3148 3834 4399 4971 5546
4 - 3159 4211 5802 7869 1880 2741 3509 4130 4716 5282
1 5 - 2895 3710 5150 7104 1677 2229 3056 3811 4424 5012
6 - - 3171 4409 6340 1478 2032 2583 3352 4093 4710
7 - - 2789 3797 5539 1269 1838 2393 2945 3637 4373
3 - 3171 4142 5714 - 2045 2800 3516 4119 4688 5240
4 - 2808 3728 5125 7042 1504 2360 3355 3847 4424 4992
12 5 - - 3309 4536 6315 1396 1953 2656 3406 4141 4726
6 - - 2783 3948 5589 1195 1756 2307 2945 3783 4424
7 - - - 3296 4837 971 1558 2117 2669 3273 4064
3 - 2839 3685 5031 6929 1644 2442 3168 3842 4397 4949
4 - - 3353 4499 6265 1316 1933 2787 3542 4149 4708
13 5 - - 2958 3998 5576 1118 1677 2248 3122 3849 4435
8 - - - 3472 - 4912 902 1478 2032 2596 3446 4129
7 - - - 2935 4223 644 3271 1838 2393 2945 3745

N.B.: Warto&ci mocy pisane wytluszczonym drukiem pedaja wartosci nominaine.

Wartodcl mocy edczuwalnej wyzsze od mocy catkowitej oznaczaja, ze chlodzenie odbywa sig bez odwilzania. W tym przypadku nalezy braé
pod uwage tylko wartosci meey odczuwatne].

NQTE: Values of capacily in boid face refer to nominal value.

Values of sensible capacity higher than values of total capacily mean that cooiing is without dehumidification In this case consider only the
values of sensible capacily.
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TAB 12 - MOC CHLODNICZA FCX 102 - FCX 102 DELIVERED COOLING CAPACITY

MOC CHEODNICZA CAELKOWITA (W) MOC CHLODNICZA ODCZUWALNA (W)
TOTAL COOLING CAPACITY (W) SENSIBLE COOLING CAPACITY (W)
Temp. wody Temp. powietrza termometru wilgotnego (*C) Temp. powietrza termometru suchego (°C)" B
na wejsciu (°C) Wet bulbe air temperature (°C) Dry bulbe air temperature (°C)
Water temp. 15 17 19 21 23 21 23 25 27 29 3
Inlet (*C) .
3 6495 - - - - 4830 5510 6163 6812 - -
4 5846 7808 10067 -~ - 4513 5183 5856 6547 7198 7834
5 5 5153 7043 9291 11788 - 4107 4836 5524 6210 6911 7583
] 4403 6221 84238 10970 13556 3540 4418 5162 5870 6570 1277
7 3609 5326 7519 10025 12816 3059 3828 4737 5493 6211 6937
3 5802 - - - - 4514 5168 5820 6478 - =
4 5196 7029 9249 - ~ 4181 4853 5514 5189 6867 7497
6 5 4576 6293 BAS7 10928 - 3757 4500 5185 5874 6560 7245
6 3865 5514 7581 10067 12795 3079 4068 4816 5522 6212 6425
7 3263 4648 6697 9120 11514 2760 3418 4369 5143 5869 6584
3 5153 6356 - - - 4196 4834 5486 8131 6785 -
4 4612 6278 8413 - - 3839 4531 5188 5853 6525 171
7 5 4057 55858 7620 10045 12711 3337 4164 4854 5530 65210 6899
6 3319 4865 6798 9149 11893 2693 3679 4482 5186 5819 6581
7 2953 4028 5918 8226  10¢% 2469 2066 3590 4804 5520 6227
3 4568 6206 - - - 3845 4518 5161 5791 6444 7083
4 4122 5571 7562 9962 - 3445 4211 4865 5515 5184 6834
8 5 3609 4937 6812 9120 11809 2903 3814 4529 5200 5862 6554
6 2903 4273 6033 8255 10928 2388 3228 4144 4860 5540 6221
7 - 3508 5196 7360 9962 2171 2760 3554 4457 5195 5893
3 4114 5485 7447 - - 3466 4209 4830 5468 6102 6748
4 3703 4937 6754 9063 - 3045 3819 4551 5192 5821 6498
9 5 3152 4381 B033 8226 10865 . 2428 3418 4211 4876 9537 6202
6 - 3783 5312 7389 9941 2094 2754 3777 4532 5207 5883
7 - 3119 4547 8524 90n5 1880 2469 3120 4089 4852 5545
3 3710 4850 6639 - - 3078 3865 4520 5155 5762 6413
4 3278 4388 55990 8139 - 2632 3488 4231 4869 5503 5151
W 5 - iIne 5347 xge 98V w2 2938 3868 4556 5205 . 58357
6 - 3306 4677 5552 3976 - 1798 2388 5350 4206 _ "4BB1 - 5348
7 - - 3856 5730 8053 1578 2175 2768 3713 4528 5214
3 3299 4331 5860 - - 2586 3486 4216 4824 5436 BO&3
4 - 3956 5283 7274 5753 2192 3093 3506 4557 5187 5806
1 5 - 3480 4713 6524 8890 1717 2544 3486 4248 4880 5526
6 - - 4129 5773 8024 1499 2094 2890 3857 4571 5221
7 - - 3451 5023 7129 1275 1880 2469 3242 4185 4895
3 - 3927 5153 7101 - 2286 3100 3879 4521 5%41 5723
4 - 3537 4677 6423 8760 1683 2686 3520 4252 4373 9484
12 5 - - 4194 5745 7937 1420 2043 3066 3820 4575 5208
6 - - 3667 5081 7101 1200 1799 2415 3452 424% 4903
7 - - - 4388 6264 §59 1580 2178 2801 3823 4566
3 - 3523 4569 6254 - 1873 2713 3499 4227 4811 5405
4 - - 4186 5644 7822 1338 2253 3127 3933 4565 5174
13 5 - - 3761 5052 7029 1122 1717 2532 3540 4275 4897
6 - - - 4475 6249 890 1499 2094 3012 3911 4594
7 - - - 3862 5485 612 1277 1880 246% 3391 4244

N.B.; Warto$ci mocy pisane wytluszczonym drukiem podajg wartosci nominalne.

Wartosci mocy odczuwalnej wyzsze od mocy catkowitsj oznaczajg, ze chiodzenie odbywa sie bez odwilzania. W tym przypadku nalezy braé
pod uwage tylkc wartosci moecy odczuwalne].

NQTE: Values of capacity in bold face refer to nominal value.

Vaiues of sensible capacity higher than values of totaf capacify mean that cooling is without dehumidification In this case consider only the
vafues of sensible capacity.
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DANE TECHNICZNE - TECHNICAL DATA

WSPOLCZYNNIKI POPRAWKOWE MQCY CHEODNICZEJ (3 rzedy)
COOLING CAPACITY CORRECTION FACTORS (3 Rows)

© Wartosci mocy chiodniczei z tabel od 5 do 12 odnosza sie do predkesa maksymalnej. Dla innych predkosci nalezy pomnozycte
! wartosci przez nastepujace wspotczynniki;

' The cooling capacities in the tables from 5 o 12 are with reference to the maximum speed. For the other speeds, the values

i must be multiplied by the following factors:

© MOD. FCX 17 FCX 22 FCX 32 FCX 42 FCX 50 FCX 62 FCX 82 FCX 102 {
; Predkosé srednia  moc cafowita » fotal/capacity 089 089 086 082 087 09 080 094
- Medium speed  moc odezuwalna « sensible capacty 086 0,85 081 077 0,92 0.83 085 080
| Predkoéé minimalna moc catkowita « fotal capacity 072 070G 065 068 068 081 068 082 :
: Minimurm speed  moc odezuwalna - sensible capacity 0.65 0,61 0.58 059 0,63 0,67 0,69 077

v

i N.B.: Wartcéci mocy odezuwzine] wyzsze od mocy catkowitej oznaczaja, ze chlodzenie odbywa sig bez odwilzania. W tym przypadku
{ nalezy brat pod uwage tylko wartodci mocy odczuwalnej.
NOTE: Values of sensible capacity higher than values of total capacity mean thaf cooling is without dehumidification. In this case
consider only the values of sensible capacity.

WSPOLCZYNNIKI POPRAWKOWE MOCY CHLODNICZEJ (4 rzedy)
COOCLING CAPACITY CORRECTION FACTORS (4 Rows)

| Wartoéai mocy chiodniczej z tabeli od 5 do 12 odnosza sie predkosci maksymalnej baterit trzyrzedowej. Dlz bateri cztercrzedowej

i Per i ventilconvettori a 4 ranghi, i valari relativi ai corrispondenti modelli 3R delle tabelle da 1 a 8 devono esse
| per i seguenti fattori: i

: The cooling capacities in the tables from 5 to 12 are with reference fo fan coils with 2 rows at maximum speed. i

: For the 4-row fan coils, the values relative to the corresponding 3R models of the tables from 1 to 8 must be muttiplied
i by the following factors:

i

' MOD. FCX24 FCX34 FCX44 FCX54 FCX64 FCX84
. Predko$tmaskymalna  moc catkowita - fotal capacity 1,15 1.17 1.31 1,26 1.31 1,24

! Maximum speed moc odczuwalna - sensible capacity 1.11 1.12 1,20 1.18 1.19 116
" Predkosé srednia moc catkowita » total capacity 1,00 1.02 1,11 1,74 1,14 110
' Medium speed maoc odczuwalna » sensible capactty 0,92 0,94 0.99 1.03 0.99 1,00
i PredkosEminimalna  moc catkowita » toiaf capacity 0,77 0,85 0.87 0.86 0,93 0,91 .
Minimum speed _moc odc:zw\fa{na « sensible capacity 0.67 0,76 0,75 0.76 0,79 '

0.80 .
N.B.: Wariodcl mocy odozuwainej wyisze od mocy calkowite] oznaczajg, ze chivdzenie odbywa sig bez odwilzania. Wiym przypadku
* nalezy brac pod uwage tylko wartoici meey cdezuwalng].

NOTE ' Values of sensible capacity higher than values of folal capacity mean that cooling is without dehumidification. In this case
: consider anly the values of sensible capacity.
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MOC GRZEWCZA BATER! TRZYRZEDOWEJ » 3-ROW COIL HEATING CAPACITY

WSPOLCZYNNIKI POPRAWKOWE MOCY GRZEWCZE.} BATERH TRZYRZEDOWE.)
3-ROW HEATING CAPACITY CORRECTION FACTORS

- Warto$ci mocy grzewczej przedstawione w wykresach od 1 do 8 odnoszg sig do predkodct maksymalnej. Dla innych
; predke$ci nalezy pemnozyé te wartoscl przez nastepuigce wspoiczynniki:
i The heating capacities in the chartes from 1 to 8 are at maximum speed. For the other speeds, the values must be mulli-

\ plied by the folfowing factors:
~ MOD. FCX 17 FCX22 FCX 32 FCX42 FCX50 FCX62 FCX82 FCX 102

| Predkoéé érednia « Medium speed  0.83 0,79 0.82 0,87 0.87 0,85 0.88 Q.90
| Predko$s minimalna - Low speed 0,65 0.56 0.68 0,69 0,63 0.64 0,71 074

WYKRES 1 MODEL FCX 17 » FCX 17 MODEL

AL°C (temperatura wody na wejcit: - temperatura powietrza na wejsciu) - at °C (temperature entering waler - temperature entering air)
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Moc grzewcza ~ Heating Capacity

WYKRES 2 MODEL FCX 22 » FCX 22 MODEL

At *C (temperatura wody na wejéciu - temperatura powietrza na wejsciu) « Al °C (temperature entering waler - terperature entering air}
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Moc grzewcza - Heating Capacity
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WYKRES 3 MODEL FCX 32 - FCX 32 MODEL

At °C (temperatura wody na wejéciu - temperatura powietrza na wejsciu) » at °C (temperature entering water - temperature entening air)
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Moc grzewcza » Heating Capacity

WYKRES 4 MODEL FCX 42 « FCX 42 MODEL

At °C (femperatura wody na wej$ciu - temperatura powietrza na wejsciu) - at °C (temperature entering water - temperature entering air)
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Moc grzewcza - Heating Capacity

WYKRES 5 MODEL FCX 50 « FCX 50 MODEL

at *C (ternperatura wody na wejsciu - temperatura powietrza na wejsciu) « at °C (temperature entering water - lemperature entering air)
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Moc grzewcza + Heating Capacity
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WYKRES 6 MODEL FCX 62 - FCX 62 MODEL

At °C (temperatura wody na wejciu - temperatura powictrza na wejsciu) = Af °C (temperature entering water - temperature entering air}
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WYKRES 7 MODEL FCX 82 « FCX 82 MODEL

9 kW

At °C (temperatura wody na wejéciu - temperatura powietrza na wejsciu) » At °C ftemperature entering waler - temperature entering atr)
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WYKRES 8 MODEL FCX 102 » FCX 102 MODEL

at °C (temperatura wody na wejsciu - temperatura powietrza na wejsciu) - At °C {temperature enfering water - temperature entering air}
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MOC GRZEWCZA BATERI CZTERORZEDOWEJ « 4-ROW COIL HEATING CAPACITY

| Wartosci mocy grzewczej z wykresow od 9 do 14 odnosza sig do predkosc maksymaingj. Dla innych predkosci nalezy pomnozyé te warlosci

i przez nastepujgce wspdlczynniki:
i The healing capacities in the chartes from 9 to 14 are at maxirmum speed. For the other speeds, the values must be mulfiplied by the following factors

i MOD. FCX24 FCX34 FCX44 FCX54 FCX64 FCX 84
, Predkos¢ srednia - Medium speed 0,81 0,83 0.81 0,87 0,80 0,84
Predkosé minimaina « Low speed 0,56 0.66 0,80 0,62 0.59 0.65 r

AL DATA

o WYKRES 9 MODEL FCX 24 » FCX 24 MODEL

At °C {temperatura wody na wejsciu - temperatura powietrza na wejsciu) « At °C {temperature entering wafer - temperature entering air)
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WYKRES 10 MODEL FCX 34 - FCX 34 MODEL

At °C (temperatura wody na wejsciu - temperatura powietrza na wejsciu) - at °C {temperature entering water - temperature entering air)
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WYKRES 11 MODEL FCX 44 - FCX 44 MODEL

at°C (temperatura wody na wejiciu - temperatura powietrza na wejsciu) - At °C {temperature entering water - temperature entering air)
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WYKRES 12 MODEL FCX 54 « FCX 54 MODEL

At °C (temperatura wody na wejiciu - temperatura powietrza na wejsciu} » Af °C (temperature entfering waler - temperature entering air)
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WYKRES 13 MODEL FCX 64 « FCX 64 MODEL
At °C (temperatura wody na wejéciu - temperatura powietrza na wejsciu) « At °C (temperature entering water - temperature enfering air)
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WYKRES 14 MODEL FCX 84 - FCX 84 MODEL

at °C {temperatura wody na wejsciu - temperatura powieirza na wejsciu) « At °C (temperature entering water - temperature entering air)
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MOC CIEPENA BATERII JEDNORZEDOWEJ
SINGLE-ROW COIL HEATING CAPACITY

| Wydajno$¢ wersji 3R + 1R mozna odczytaé z wykresow od 12 do 19 odnoszacych sie do baterii standardowych,

i stosujgc nizej podane wspdfczynniki,
The performance of the 3R+1R versions can be calculated from charis 12 to 13 concerning the standard coils with the

factors here below.

Moc chiodnicza catkowita « Tofal cocling capacily = 0,99
Moc chiodnicza odczuwaina + Sensible cooling capacity = 0,98
Qgrzewanie « Healing = 0,99

Moce grzewcze przedstawione na wykresach od 16 do 23 odnosza sig do predkosci maskymalnej. Dla innych predkosc

nalezy pomnozy¢ te wartosci przez nastepujace wspoiczynniki:
The heating capacities in the chartes from 15 to 23 are at maximum speed. For the other speeds, the valugs must be

e TECHNICAL DATA

multiplied by the following factors:
MOD. FCX 17 FCX22 FCX32 FCX 42 FCX 50 FCX 62 FCX 82 FCX102 i
Predkos¢ Srednia « Medium speed 0.89 0,85 0,86 (.88 0.89 .86 09 0,91 ;
Predkos¢ minimaina - Low speed 0,73 0.64 072 0,68 0,74 071 0.76 081 i

"M WYKRES 15 MODEL FCX 17 « FCX 17 MODEL

ﬁ At °C (temperatura wody na wejsciu - temperatura powietrza na wejsciu) - At °C {temperature entering water - temperalure entering air)
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WYKRES 16 MODEL FCX 22 « FCX 22 MODEL

At °C (temperatura wody na wejsciu - temperatura powiefrza na wejscie) « At °C {temperature entering waler - temperature enlering air)
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WYKRES 17 MODEL FCX 32 « FCX 32 MODEL

At °C {temperatura wody na wejsciu - temperatura powietrza na wejiciu) - At °C (temperaiure entering waler - temperature entering air)
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Moc grzewcza + Heating Capacity

WYKRES 18 MODEL FCX 42 » FCX 42 MODEL

AY °C {temperatura wody na wejsciu - temperatura powietrza na wejsciu) - Al °C {temperature enfering water - temperature entering air)
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Moc grzewcza + Heating Capacity

WYKRES 19 MODEL FCX 50 » FCX 50 MODEL

At °C (temperatura wody na wejsciu - temperatura powietrza na wejsciu) - At °C (temperature entering water - temperature entering air)
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MOC CHLODNICZA BATERII CHLODNICZEJ FREONOWEJ
DIRECT EXPANSION COIL COOLING CAPACITY

pomnozy¢ te wartoSel przez nastepujace wspdiczynniki:

must be multiplied by the following factors:

Wartosei mocy chiodniczej z wykresdw od 23 d0 29 odnosza sie do predkosci maksymalnych. Dz innych predkosci nalezy

The cooling capacities in the chartes from 23 to 29 are with refarence to the maximum speed. For the other speeds, the values

naleZy bra¢ pod uwage tylko wartosci mocy odczuwainej.

der only the values of sensible capacity.

N.B.: Wartosci mocy odczuwalnegj wyzsze od mocy calkowitel oznaczaja, ze chiodzenie odbywa sig bez odwilzania. W tym przypadku

NOTE: Values of sensible capacity higher than values of total capacity mean that cooling is without dehumidification. In this case consi-
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Moc catkowita + Total capacily
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Mogc catkowita - Total capacity
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MOD. FCX22 FCX32 FCX42 FCX50 FCX62Z FCX82 FCX 102
Predkosé Srednia  moc catkowita + total capacity 084 086 085 0.9 085 089 092

« Medium speed moc odczuwalna « sensible capacity 0,83 0,85 0,84 0.88 0.82 0.88 0,87
Predkos¢ minimalna_moc calkowita « fotal capacity 0,61 0,7 067 071 067 074 08
Minimum speed mo¢ edczuwalna » sensible capacity 0,58 0.68 0,65 0,68 C.64 0.7 0,77
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WYKRES 25 MODEL FCX 42 » FCX 42 MODEL

Moc catkowita « Tofal capacity Moc odczuwalna + Sensible capacity

DANE TECHNICZNE « TECHNICAL DATA
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WYKRES 26 MODEL FCX 50 » FCX 50 MODEL

Moc catkowita - Total capacity Moc odczuwalna « Sensible capacity
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WYKRES 28 MODEL FCX 82 « FCX 82 MODEL

Moc catkowita « Total capacity
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)

CISNIENIE STATYCZNE DLA WERSJI WISZACYCH - HANGING VERSIONS HEAD

Konwektory wentylacyjne serii PO zostaly zaprojektowane
tak, aby dostosowac cisnienie statyczne konwektora do strat
cisnienia w kanale poprzez wybodr cdpowiedniej predkosci.
Wykresy od 30 do 36 przedstawiajg uzyteczne cisnienie
statyczne urzgdzen z silnikiem o zwigkszone] mocy i kilku
predkosciach w zaleznosci od natezenia strumienia powie-
trza i predkosci wentylatora (L1...L7).

Na tych samych wykresach przedstawione sg krzywe odno-
szace sie do modeli z silnikiem standardowym (P-PE) przy
predkosci maksymalngj i sredniej.

PO series fancoifs have been designed to adjust available
static pressure provided by the fan to pressure drop in the
ducting system by selecting the appropriate operating
speed.

Tables 30 to 36 give the available sfatic pressure of machi-
nes fitted with muitiple-speed extra-strength motors, accor-
ding to air flow and fan speed (L1...L7).

The diagrams also illustrate the available sfatic pressure
curves of medeis with standard motors (P-PE} operating
at maximum and medium speed.

WYKRES 30 MODEL FCX 22-24 «FCX 22 - 24 MODEL

L1: maks. predkosé wersfa PO « max. speed PO version
L7: minim. predkos¢ wersja PO.« min. speed PO version

maks. predkosc wersja P-PE - max. speed version P-PE
sred. predkosc wersja P-PE - min, speed version P-PE

Pa 90 | } 1 7 1 T T
s : - R
TS i : BEEEEREEE

[E ] —L | R P

o - : . —&\“-\ I i

5 604 S R N —

2g ~ T e T T

8o 45 SN R SNEEREyESSS

a5 B S I IR - S
gg 30 jans T~ e ——
5T T I I B =
e S O N A M= —
I e L
0 — e ——
140 155 170 185 200 215 230 245 260 275 290 m°h

Natezenie strumienia powietrza « Air flow

WYKRES 31 MODEL FCX 32 - 34 - FCX 32 - 34 MODEL

L1: maks. predkosé wersja PO « max. speed PO version
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Natezenie strumienia powietrza = Air flow
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WYKRES 32 MODEL FCX 42- 44 » FCX 42 - 44 MODEL

L.1: maks. predkosé wersja PO » max. speed FO version —-— Mmaks. predkosé wersja P-PE » max. speed version P-PE

L7: minim. predkosc wersja PO.- min. speed PO version

Pa

Clénienie statyczne
Available static pressure

WYKRES 33 MODEL FCX 50 - 54 « FCX 50 - 54 MODEL

red. predkosc wersja P-PE.« min. speed version P-PE
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Natezenie strumienia powietrza - Air flow
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Natezenie strumienia powietrza - Air flow

37



)

DANE TECHNICZNE « TECHNICAL DATA

i

/

WYKRES 34 MODELLO FCX 62 -84 « FCX 62 - 64 MODEL

L1: maks. predkos¢ wersja PO » max. speed PO version —-=  maks. predkosé wersja P-PE » max. speed version P-PE
L7: minim. predkosc wersja PO+ min, speed PO version ——  sred. predkodc wersja P-PE.« min. speed version P-PE
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MNalgZenie sliumienia powieirza « Air fjow

WYKRES 35 MODEL FCX 82 -84 - FCX 82 - 84 MODEL

L1: maks. predkosc wersja PO » max. speed PO version —-—  maks. predkosc wersja P-PE - max. speed version P-PE
L7: minim. predkos¢ wersja PO.+» min. speed PO version ——  $red. predkosé wersja P-PE.» min. speed version P-PE
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Natgzenie strumienia powietrza « Air flow

WYKRES 36 MODEL FCX 102 {tylko wersja P) « FCX 102 MODEL (only P version)

—-- maks. predkosc wersja P« max. speed P version
~-— $Sred. predkodé wersja P.« min. speed P version
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NateZenie strumienia powietrza = Air flow
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WYKRES 37 STRATY CISNIENIA BATERII TRZYRZEDOWEJ
3-ROW COIL PRESSURE DROP
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iz prooplywu wody - Water flow

Straty di$nienia przedstawione na powyzszym wykresie odnosza sie do temperatury Sredniej wody 10°C. W tabeli zamieszczone
sg wspdlczynniki poprawkowe, kidre nalezy zastesowac do wartosd strat cisnienia w zale2nosd od zmian Sredniej temperatury wody.
The pressure drops in the charts above refer to an average water temperature of 10 °C. The following table shows the correc-
tions to apply to the pressure drops with a variation in average water femperature.

Srednia temperatura wody
Average waler temperature

Wsolczynnik poprawkawy
Correction factor

°C 5 10 15 20 50 60 0

1.03 1 0,96 051 0,78 0,75 0,72

WYKRES 38 STRATY CISNIENIA BATERII JEDNORZEDOWEJ
SINGLE-ROW COIL PRESSURE DROP
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Natezenie przeplywu wody - Water flow

Straty cisnienia przedstawione na powyzszym wykresie odnosza sie do temperatury $rednigj wody 65 °C. W tabeli zamieszczone

sg wspdiczynniki poprawkowe, ktore nalezy zastosowac do wartosci strat cisnienia w zaleznosd od zmian temperatury Srednigj wody.
The pressure drops in the charts above refer o an average water temperature of 85 °C. The following table shows the correc-
tions to apply to the pressure drops with a vaniation in average water temperature.

Srednia temperatura wody

Average water temperature C 5 10 5 20 50 60 70

DANE TECHNICZNE - TECHNICAL DATA

Wspdtczynnik poprawkowy

Correction factor 1.4 1.38 1,31 1,24 1,06 1,02 0,98
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WYKRES 39 STRATY CISNIENIA BATER! CZTERORZEDOWEJ
4-ROW COIL PRESSURE DROP
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Natezenie przeptywu wody « Water fiow

Straty ciénienia przedstawione na powyzszym wykresie odnoszg sig do temperatury $redniej wody 10 °C. W tabeli zamieszczone
54 wspblczynniki poprawkowe, ktore nalezy zastosowat do wartcsc strat cignienia w zaleznodd od zmian $redniej temperatury wody
The prassure drops in the charts above rafer to an average water temnerature of 10 °C. The following table shows the corrze-
tions to apply fo the pressure diops with a vaniation in averoge water termperature. - - : ' :

Srednia tlemperatura wody
Average water temperature
Wspdlczynnik poprawkowy
Correction factfor

°C 5 10 15 20 50 60 70

1.03 1 0,96 0.9 0.78 C.75 0.72
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WSPOLCZYNNIKI POPRAWKOWE W FUNKCJI CHE ODZENIA Z ROZTWOREM GLIKOLU <
CORRECTION FACTORS IN COOLING OPERATION WITH GLYCOL WATER h
WYKRES 40 10%-OWY ROZTWOR GLIKOLU « GLYCOL WATER AT 10% <
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Srednia temperatura roztworu glikclu - Average femperature of the glycol water

WYKRES 42 35%-OWY ROZTWOR GLIKOLU « GLYCOL WATER AT 35%
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WSPOLCZYNNIKI POPRAWKOWE W FUNKCJI CHLODZENIA Z ROZTWOREM GLIKOLU

CORRECTION FACTORS IN HEATING OPERATION WITH GLYCOL WATER

WYKRES 43 10%-OWY ROZTWOR GLIKOLU » GLYCOL WATER AT 10%
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Srednia temperatura roztworu glikoiu « Average temperature of the glycol water

WYKRES 44 20%-OWY ROZTWOR GLIKOLU » GLYCOL WATER AT 20%
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Srednia temperatura reztworu giikolu « Average temperature of the glycol water

WYKRES 45 35%-OWY ROZTWOR GLIKOLU « GLYCOL WATER AT 35%
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TABELA 13 POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO w dB {A)
SOUND PRESSURE LEVEL rated in dB (A)

Predkosc¢ - Speed Mod. FCX 17 FCX 22 FCX 32 FCX 42 FCX 50 FCX 62 FCX 82 FCX 102
Malks./Max. 375 39.5 39,5 42,5 47,5 47,0 52.5 56.5
Sred./Med 31.5 33.0 32,5 35,5 42,5 40,5 47,5 52.5
Minim./Mir. 26,5 23,0 25,5 28,5 33,5 31.5 42,5 46,5

— Tabela przedstawia poziem ci$nienia akustycznego {A) mierzonege w pomieszczeniu 85 m3 , czas odhicia Tr=0.5 s.

- The table gives the sound pressure level {weighted A) measured in a room with 85 m3ivolume and reverberation time Tr= 0.5 seconds.

TABELA 14 POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ w dB

SOUND POWER LEVEL rated in dB
Predkosc Czestotliwosc srodkowa pasma (Hz) Caftkowicie
Speed Band middie frequency (Hz) Global
Mod. 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB dB (A)
maks./max. 41,6 456.8 44 4 40,7 37 29,3 15,7 50,3 460
FCX17 sred Jmed. 36 42 38.7 34,7 28,9 23 4.4 44 9 4G.0
) minim./min. 28,9 37.1 33.2 30 23.9 20,2 4,1 39.8 350
maks./max. 43,6 48,8 46,4 42,7 39 31,3 17.7 52,3 48,0
FCX22 Sred./med, 37.5 43,5 40,2 36,2 30,4 24,5 5.8 46,4 41,5
minim./min. 26,4 33.6 29,7 26.5 20,4 16,7 0.6 36,3 315
maks./max. 43,6 48,8 46,4 42,7 39 31.3 17.7 52,3 486_
FCX32 sred./med. 37 43 39,7 357 29,9 24 5.4 45,9 410
minim./min. 28,9 361 32.2 29 22,9 19,2 3.1 38.8 34,0
maks./max. 46,6 51.8 464 457 42 34,3 20,7 553 510

FCX42 $red./med. 39.6 44 .8 42,4 38,7 35 27,3 13,7 48.3 44,0

) __minim./min. 31,9 393 352 32 258 222 &1 418 37.0

© maks/max_ 516 568 544 507 47 . 393 257 603 560

FCX50 Sred./med. 46,5 51,8 49,4 457 42 34.3 20,7 55.3 51,0

minim./min. 37,6 42.8 40.4 36,7 33 253 1.7 463 420
maks./max. 51,1 563 539 502 465 388 252 598 555
FCXe62 Sred./med. 44,6 49,8 47,4 43,7 40 32,3 18,7 53.3 49,0
minim./min. 35,6 40,8 38.4 34,7 31 23,3 9,7 44.3 40,0
maks./max. 56,6 61.8 59,4 55,7 52 44,3 30,7 65,3 61.0
FCX82 sred./med. 51,6 56.8 24,4 50,7 47 39,3 25,7 60,3 560
minim./min. 46,6 51.8 49,4 45,7 42 34,3 20,7 55,3 51.0
maks./max. 60.6 65,8 63.4 59,7 58 48,3 34,7 69,3 65.0
FCX102 $red./med. 56.6 61.8 59,4 55,7 52 443 30,7 65,3 61.0
minim./min. 50,6 55,8 53.4 49,7 48 38.3 24,7 59,3 55,0
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POZIOMY MOCY AKUSTYCZNEJ WERSJI WISZACYCH SKANALIZOWANYCH
SOUND POWER LEVELS OF DUCTED HANGING VERSIONS

Poziom mocy akustycznef kowektorow wentylacyjnych
instalowanych w wersji skanalizowanych zalezy od predkosci
wentylatora oraz od punktu dziatania, ktéry jest definiowany
zgednie ze stratami cisnienia w kanale.

Ponizsze wykresy pozwalajq okresli¢ poziom mocy aku-
stycznej (A), wyrazonej w dB (A} i przedstawionej poprzez
odpowiednig krzywa, w zaleznosci od wartosci natezenia i
cis$nienia statycznego.

The sound power level generated by ducted fancoils
depends on fan speed and on the point of cperation rea-
ched according to pressire drop.

The following diagrams can be used to obtain the sound
power level (weighted A}, expressed in dB (A} in relation to
the relevant curve, according to air fiow and available static
pressure valuss.

WYKRES 46 MODEL FCX 22-24 « FCX 22-24 MODEL

Catkowite poziomy mocy akustycznej, wyrazone w dB (A), przedstawione w postaci krzywych.
The overall sound power level expressed in dB(A) are given for each curve.
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Natgzenie przeptywu powietrza - Air flow

WYKRES 47 MODEL FCX 32-34 » FCX 32-34 MODEL

Catkowite poziomy mocy akustycznej, wyrazone w dB (A), przedstawione w postaci krzywych.
The overall sound power level expressed in dB(A) are given for each curve.
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Natezenie przeptywu powietrza - Air flow
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WYKRES 48 MODEL FCX 42-44 » FCX 42-44 MODEL

Pa

satyczne

\

Available static presstire

Clénier

Catkowite poziomy mocy akustycznej, wyrazone w dB (A), przedstawione w postaci krzywych.
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The overall sound power level expressed in dB(A) are given for each curve.
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Natezenie przeplywu powietrza « Air flow

WYKRES 49 MODEL FCX 50-54 « FCX 50-54 MODEL
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Catkowite poziomy mocy akustycznej, wyrazone w db (A), przedsiawicne w postaci krzywych.

The overall sound power level expressed in dB(A) are given for each curve.
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Natezenie przeplywu powietrza « Air flow
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PXL2E WIELOFUNKCYJNY PANEL STEROWNICZY
Panel sterownia do nascienngj instalacji, w systemach 2 ru-
rowych z wieloma funkcjami, gdzie termostat koniroluje pra-
ce klimakonwektora w odniesteniu do nastawy, temp. w po-
mieszczeniu i temperatury wody w obiegu (tak zeby utrzy-
mac wymagane parametry w pomieszczeniu). Panet
sterowania uzywany jest do systemdw 2 rurowych, i ma
mozliwosé podigczenia zaworu ON-OFF (VCF) odcinaja-
cego zasilanie wody lodowe] do wymiennika.

Czujka temperatur pokojowe] jest usytuiowana w czesci
wewnetrznej cbudewy sterownika.

W celu uzyskania dalszych informacji prosze sige odniesé do
instrukgji technicznej przychodzacej razem z

akcesorium.

PXL4 WIELOFUNKCYJNY PANEL STEROWANIA

Panel sterowania, wielofunkcyjny z elektronicznym termosta-
tem, do instalag)i w urzadzeniu lub jako nascienny. Ste-
ruje klimakonwektorem w funkgji ustawionych nastaw, tem-
peratury pomieszczenia i temperatury wody w obiegu
tak zeby utrzymadé wymagana temperature w pomie-
szczeniu.

Panel sterowania moze by¢ uzywany dia systemow 4 rurowych
lub Z rurowych plus nagrzewnica elekiryczna, mozra podta-
czy¢ dwa zawory typu On-Off do odciecia zasifania wodg
wymiennika wodnego lub odciecia nagrzewnicy elektrycznej.
Do sterownika mozna podiaczy¢ dodatkowsa nagrzewnice wod-
ng jednorzedows (BV) z odpowiednim zawcrem (VCF) lub
nagrzewnicg elekiryczng RX (dodatkowo lub zamiennie).
Elerment grzewczy moze byC zataczany recznie przez przycis-
nigcie preycisku na panelu sterowania. Termostat ma czujke
temperatury pomieszczeniza zainstalowang wewnatrz dla
instalacji nasciennej, lub dla instalacji sterownika wewnatrz
fancoila czujka moze zostac wyprowadzona na zewnatrz-
ng czess urzadzenia.

Automatyczna zmiana po strone powietrza pozwala aby
tryb pracy sterownika zmieniat sie¢ automatycznie pomiedzy
Grzantem lub Chiodzeniem, w zaleznoscdl od réznicy tempe-
ratury pomiedzy nastawg i temperaturg w pomieszczeniu.
W celu uzyskania dalszych informacji prosze sie
odnied¢ do instrukeji dostarczong] z akeesarium.

PXLM WIELOFUNKCYJNY PANEL STEROWANIA
Zestaw do ruchomych kierownic fancoila z panelu stero-
wania. Skiada sie z paneiu sterowania z elektronicznym
termostatem, siinik rmusi by¢ zainstalowany do nawiewnych
kierownic, oraz czujek wodnych i temp. powietrza,

Panel PXLM pracuje z urzadzeniami zainstalowanymi
w instalacjach dwu rurowych.

Ustawienie wszystkich parametrow sterownika mozna
zrobi€ w bardzo prosty spesdb, przez naci$niecie dwéch
przyciskow, nawet po zainstalowaniu urzadzenia.

Panel przystosowany jest do nasdciennej instalacji, ale mo-
ze by¢ takze zainstalowany w urzadzeniu jezeli czujka
temperatury zostanie wyprowadzona na zewnetrzng czesc
obudowy urzadzenia (nie liczac tej wewnalrz panetu) oraz
zostang dokonane odpowiednie zmiany w ustawieniach
parametrow nastawnych sterownika.

RD EACZNIK PROSTY NADMUCHU POWIETRZA
Wykonany z blachy ocynkowanej, stuzy do nawiewu stru-
mienia powietrza w przypadku instalacji podtynkowej ken-
wektora wentylacyjnege, w pozycji picnowej lub pozioms;j.
RDA LACZNIK PROSTY POWIETRZA WEJSCIOWEGO
Wykonany z gaiwanizowanej blachy, nakierowujgcy wejs-
cie powietrza w pozycji pozicmej lub pionowej w stosu-
nku do zamontowanego urzadzenia.

RP LACZNIK 90° NADMUCHU POWIETRZA

Wykenany z blachy ocynkowanej, shizy do nawiewu stru-

mienia powietrza w przypadku instalacji podtynkowej kon-
wektora wentylacyjnego, w pozyci pionowe] lub poziomej.

PXL2E MULTIFUNCTION CONTROL PANEL

Controf pane! for wall installation, in 2-pipe instaliations,
with multi-function electronic thermostat controlling fan coil
operation in refation to the operating mode selting, room
temperature and temperature of the water in the circuit in

order to maintain the room at the required temperature.

The controf panel is used in 2-pipe instaliations, having the
possibility of connecting an On-Off type valve (VCF) to cut
off the water feeding the coil.

The room temperature probe is positioned inside the ther-
mostat.

For further information, see the instructions coming with the
accessory.

PXL4 MULTIFUNCTION CONTROL PANEL

Control panel with multi-function electronic thermostat, for
installation cn board the unit or on the wall. Controls fan
coil operation in relation to the operating mode setting,
room temperature and femperature of the water in the cir-
cuit in order o maintain the room af the required tempera-
ture.

The control panel is used in 4-pipe or 2-pipe plus heating
element installations, with the possibility of connecting two
On - Off type valves fo cut off the water feeding the coils or
one valve and an electric heating element, it is therefore
used fo manage an auxiliary 1-row hof water coil (BV} with
reialive vaive (VCF) or an electric heating element RX (sup-
plementary or replacement). The heating element can be

enabled manually by pressing a button on the control panel.
The thermostat has a room temperature probe inside, for
wall installations, but if positioned inside the fan coil, if may

be connected to the probe on board the unit.

The automatic changeover on the air side allows the termi-
nal's operaling mode to be established as Hot or Cold auto-
malically. depending on the difference befween the set tem-
perature and the femperature detected inside the room.

For further information, see the instructions coming with the
accessory.

PXLNM MULTIFUNCTION CONTROL PANEL

Kit for motorization of the fins and contro! with a cantroi
nanei Consiste of a controf pane! with electronic Hermo-
staf, a motor to be fitted to the delivery fins, a feed card
and probes for detecting water and air temperature.

The PXLM controls the operation of a fan coil insered in
a two-pipe hydraulic plant.

The control parameters of the electronic panel may be pro-
grammed even after instaliation, simply be pressing the
two buttons.

Ideally the panel is for wall instaliation, but can also be fit-
ted on board the umit provided that the ambient probe used
is external fo the fan coil (excluding that inside the panel)
and that suifable corrections are made to the probe calibra-
tion.

RD STRAIGHT UNION FOR AIR DELIVERY

Galvanised steel union fo direct air in vertical or horizontal
flush-mounted fancoil installations.

RDA STRAIGHT AIR INTAKE UNION
Made from galvanised sheet metal, to direct air infake
flow in vertical or hon’zontaf flush-mounted units.

RP 90° ANGLE UNION FOR AIR DELIVERY

Galvanised steel union to direct air in vertical or horizontal
flush-mounted fancoil installations.
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TABELA ZGODNOSCI WYPOSAZENIA DODATKOWEGO « ACCESSORIES COMPATIBILITY

Akcesoria Konwektory wentylacyjne FCX « FCX Fancoil
Accessories Wielkosci - Size t e :
17 22-24 32-34  42-.44 50-54 62-64  82-84 102 Wersje » Versions
AMP v v v v v v v v P-PO-PE-U-UE
4 v [ v v v v v v tutte « alf
5 v v v v v P-PO-PE-U-UE
BC 6 v v v P-PO-PE-U-UE
8 v v v v v P-PO-PE
9 v v v P-PO-PE
117 (%) v A-AS-ACT-ACB-P-U
122 (1) v A-AS-ACT-ACB-P-PQ-U
BV 132() v A-AS-ACT-ACB-P-PO-U
142 () v v A-AS-ACT-ACB-P-PO-U
162 (") v v v A-AS-ACT-ACB-P-PC-U
DSC v v v v v v v tutte = atf L
17 v P -
22 [ P-PQ-PE
GA 32 v P-PQ-PE
42 v v P-PO-PE
62 v v v P-PO-PE
17 v P -
22 v P-PO-PE
GAF 32 v P-PQ-PE
42 v % P-PO-PE
62 v v v P-PQ-PE
17 v P
22 v P-PO-PL
GM 32 v P-PO-PE B
42 v Vv P-PO-PE
62 v v v P-PO-PE
17 v P ~
22 v P-PE -
MA 32 v P-PE .
42 v v P-PE
62 v v v P-PE )
17 v P
22 v PPE
MU 32 v P-PE _
42 v [ P-PE
62 v v v  PFE
A L v - e
22 T o _ I . _P:PO-PE
PA 32 v P-PO-PE _
42 v v P-PO-PE
62 v v v P-PO-PE _
17 v P-PE
22 v P-PO-PE
PAF 32 v P-PQ-PE
42 v v P-PO-PE
62 v v v PPO-PE
17 v - AAS-ACT-ACE
18 v U
22 v A-A5-ACT-ALB
23 v U-UE i
PC 32 v A-AS-ACT-ACB
33 v U-UE
42 v v A-AS-ACT-ACB B
43 v v U-UE
52 v v A-AS-ACT-ACB-U-UE
1 v v v v P-PO-PE
iCR 2 v v v PPO-PE
17 v P
22 v P-PO-PE B
PM 32 v P-PO-PE
42 v v P-PO-PE
62 v v v P-PQ-PE
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TKOWE ¢« ACCESSORIES

|

WYFOSAZENIE DODA

Akcesoria Konwektory wentylacyjne FCX = FCX Fancoil _
A i Wielkos¢ » Size _— :
ceessores 22-24  32-34 42-44 50-54  62-64  $2-84 102 Wersje - Versions
17 v p
22 v P-PO-PE
RD 32 v P-PQO-PE
42 v v P-PO-PE
62 v v v P-PO-PE
17 v P
22 v P-PO-PE
RDA 32 v P-PQ-PE
42 v v P-PO-PE
62 v v 4 P-PO-PE
17 v P
22 v P-PO-PE
RP 32 v P-PO-PE
42 v v P-PO-PE
62 v 4 v P-PO-PE
17 v p
22 v P-PO-PE
RPA 32 v P-PO-PE o
42 o v v P-PQ-PE o
62 Vv v v P-PO-PE B
70 v A-AS-P-yJ o
22 {7 v A-AS-P-PO-PE-LI-UE
X 32 v A-AS-P-PO-PE-U-UE
42 (1) v A-AS-P-PO-PE-U-UE
52 (1) v A-AS-P-PO-PE-U-UE
62 (7 v v v A-AS-P-PO-PE-U-UE
15X v A-AS-ACT-ACB-P
20X v A-AS-ACT-ACB-P-PO-PEL
SE 30X v A-AS-ACT-ACB-P-PO-PE
40X v v A-AS-ACT-ACB-P-PO-PE
80X v v v A-AS-ACT-ACB-P-PO-PE
SW3 v v v v v [ v v AS-P-PO-U
TF1 v v v 4 v v v v AS-P-PO-U
1(7) v v v A-AS-ACT-ACE-P-PC-U
2™ v v A-AS-ACT-ACB-P-PO-U
VCF 3 (™) v v v A-AS-ACT-ACB-P-PC-U
A v v N Y . _ARSRROQL
57 v v v A-AS-P-PG-U
5 v ' v 4 v A-AS-ACT-ACB
7X ] v v v A-AS-ACT-ACB
L v v v v v P-PO-PE L
8 v v v P-PO-PE o
Modele czterorzedowe dostepne s tylko dla wersji P i PO The 4-row models are only available in the P and PO versions
() Dla medelu czterorzedowego wyposazenie dodatkowe RX i BV. (") For the 4-row model, accessories RX and BV are nof available.
nie jest dostepne. (**} The 4row models may only be used in combination with val-
(**) Madel czterorzedowy moze byé uzywany tylke z zaworami ves VOF2 (FCX 24-34-44-54) and VCF 3 (FCX 64-84).

VCF2 (FCX 24-34-44-54) i VCF 3 (FCX 64-84).

SPOSOBY LACZENIA PANELI/ BATERI - COMBINATION OF PANELS / FAN COILS

INSTALACJA Z BOKU URZADZENIA INSTALACJA SCIENNA

INSTALLATION ON BOARD THE UNIT WALL INSTALLATION
Mod. PX2 PXBI PXL2l PTi PXL4 PXLM TF1 PX2 PXL2ZE PXB PXL4 PXLM
ch - AS L [ ) » L ] L ] - L ] - - L]
FCX 17-50 U . . . . . . . . . . .
FCX562-102U = . . . . . . . s e _
FCX -P ™ . - - . - . . . - _
FCX - PO . . . . . . . . '] .
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WYPOQSAZENIE DODATKOWE » ACCESSORIES DATA

| BC4 TACKA SKROPLIN |
| BC4 DRIP TRAY |

Mod. FCX 17+50 FCX 62-102
' FCX 24:54 FCX 64584
A fmm] 109 126 |

WYMIARY « DIMENSIONS [mm] i

BC5-6 TACKA SKROPLIN
BC5-6 DRIP TRAY

WYMIARY « DIMENSIONS [mm]

Mod. BC 5 BC6
A [mm} 375 476
B [mm} 69 72

BC8-9 TACKA SKROPLIN DLA INSTALACJI POZIOME.J
BC8-9 DRIP TRAY FOR HORIZONTALLY INSTALLATION

Mod. BC 8 BCS
A [mm] 420 524
“ B [mm] 148 146
| C imm] 25 25

DODATKOWE « ACCESSORIES

T

WYPOSAZENIE

5 BC8 i BCY nie jest kompatybilne z wyposazeniem dodatkowyrn MA | MU = BC8 and BCY are not compatible with accessories MA and MU |
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WY+ OSAZENIE DODATKOWE » ACCESSORIES

WYPOSAZENIE DODATKOWE « ACCESSORIES DATA

BV BATERIA GRZEWCZA « HEATING COIL

FCX 17 + 50 & FCX 62 + 102 &

X :
~ ] @
: -

i j |
! |
: E i
! g 2
i r o
: -3
| s
Y
]
/
65 mm

Dia wersfi FCX-U nie nalezy uwzgledniaé ndzek - Przytaczenia hydraulicznedla wszystkich modeli to 1/27 (wklegste)
For FCX version - U do not inciude base support - 1/27 female hydraulic connectors on all models

DSC URZANZENIE DO SDPROWADZARIA SKRCPLIN - CONDENSATE DISCARGE DEVICE

60 150

76 (_' l
6
. : | nl|
i D 1
::@:| I - T

. C_J,, D Hjid | 7 &
i =
|
| 2
! 6 130 &
: ' 165 '
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WYPOSAZENIE DODATKOWE - ACCESSORIES DATA

\ : -
‘ GA KRATKA SSAWNA | | GM KRATKA WYWIEWNA

| GA AIR SUCTION GRILL ‘ GM AIR DELIVERY GRILL
i

ODATKOWE  ACCESSORIES

WYMIARY - DIMENSIONS [mm] WYMIARY - DIMENSIONS [mm]

Mod. A B € D £ F 1 Mod. A B C D E F

GA 17 395 214 440 258 390 208 . | GM17 347 134 392 178 342 128
| GA 22 506 214 550 258 500 208 | | GM22 457 134 502 178 452 128
GA 32 737 214 781 258 737 208 . | GM32 688 134 733 178 683 128
GA 42 957 214 1001 258 951 208 | | GM 42 908 134 953 178 903 128
GA 62 1078 244 1122 288 1072 238 . GMG62 1029 134 1074 178 1024 128

GAF KRATKA PO STRONIE SSAWNEJ » AIR SUCTION GRILL

WYPOSAZENIE D

WYKRESY - DIMENSIONS [mm]

! Med. A B Cc D E F G H

I GAF 17 451 270 495 314 444 262 390 208
. GAF 22 361 270 605 314 554 262 500 208
| GAF32 792 270 836 314 785 262 731 208
. GAF 42 1012 270 1056 314 1005 262 951 208
! GAF62 1133 300 1177 344 1126 292 1072 238
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ENIE DODATKOWE

AZ

WYPOSAZENIE DODATKOWE « ACCESSORIES DATA

MA OBUDOWA GORNA » HIGH CABINET

Mod. MA17 MAZ22Z MA32 MA42 MAGB2
A 458 458 458 458 563
B 640 750 980 1200 1320

MU 17-22-32-42-50 o MU 62-82-102
i

i

Mo. MU17 MU22 MU32 MU42 MUB2 :

A 520 520 520 520 590

B 640 750 980 1200 1320 ;
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WYPOSAZENIE DODATKOWE « ACCESSORIES DATA

PA SKRZYNKA WEWJSCIOWA URZADZENIA - INLET PLENUM

Mod, PA 17 PA 22 PA 32 PA 42 PA 62
A fmm) 390 500 731 951 1072
N° bloki nawiewne

N° intake blocks ! 2 2 3 )

PA-F SKRZYNKA WEJSCIOWA + FRONT INTAKE PLENUM

Mod. PA17F PA22F PA32F PAAZF PAGZF

L [mm] 658 768 1039 1259 1381

N® bloki nawiewne
N intake blocks

1(4) 1 (A} 2 (A+B7) 2 (A+B") 2 (A+B)

B* = Zamnij wejscie skrzynki , i wyjmij panele odcingjace
W skrzynkach PA 42F z kombinacig z FCX 50/54 P - PO panel odcinajacy musi byé usuniety i 2 wejécia
uzywane.

B* = Closed intake mouth, to use it, remove the cut-out panel,
in the plenum PA 42F used in combination with FCX 50/54 P - PO, the cut-out panel must be removed and the
two intake mouths used.
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OWE * ACCESSORIES

WYrOSAZENIE DODATA

WYPOSAZENIE DODATKOWE + ACCESSORIES DATA

PC PLYTA ZAMKNIECIA TYLNEGO - REAR CLOSING PANEL

-

/

WYMIARY « DIMENSIONS [mm)

A 8B
PC 17 630 437
PC 18 610 437
PC 22 740 437
PC 23 720 437
PC 32 971 437
PC 33 951 437
PC 42 1191 437
PC 43 1171437
PC 62 1312 542

PM LACZNIK ZESPOLONY WYWIEWNY « DELIVERY PLENUM

Meod. PM 17 PM 22 PM 32 PM 42 PM 62
A [mm] 412 522 753 873 1094
B {mm] - 250 370 320 270

N Liczba otwordw wywiewnych 5 2 3 1

N°* delivery outlet blocks
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WYPOSAZENIE DODATKOWE « ACCESSORIES DATA (/2]
PTI - PXL2I - PXL2E - PXL4 - PXLM WIELOEUNKCYJNY PANEL STEROWANIA !.‘
PTI- PXL2I- PXL2E - PXL4 - PXLM MULTIFUNCTION CONTROL PANEL m
3 70 O
; 29 11 (7 5]
| 7.5, | (7 s)
B Q
| == AERMEC &)
! [ —
: H c—— <
1 10.5
i )
s w
| ;
Q
E N [ —— g
| { = E © =
' H— =~ <
i —> - ]
= =] - (=)
! |
2 a
; 3 -
| PX2 PANEL STEROWANIA ~ |PXB-PXBI ELEKTRONICZNY PANEL STEROWANIA'
| PX2 CONTROL PANEL PXB - PXBI ELECTRONIC CONTROL PANEL | z
z = O
: i 29 L 15
: |} ! : Ty - L — m
| | 4 N e N
—1
H g1 2 .
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E DODATROWE + ACCESSORIES

WYPOSAZENIE DODATKOWE « ACCESSORIES DATA

RDA EACZNIK PROSTY NADMUCHU POWIETRZA
RDA STRAIGHT AIR INTAKE UNION

5 RD KRATKA WYWIEWNA
| RD AIR DELIVERY

WYMIARY « DIMENSIONS [mm} YWYMIARY « DIMENSIONS [mrm]

Mod. A B c D 3 Mod. A B ¢ D
RD 17 345 132 B0 412 149 RDA 17 345 180 60 389
RD 22 455 132 60 522 149 ! RDA 22 455 180 60 499
RD 32 686 132 60 753 149 | RDA 32 586 180 60 730
RD 42 906 132 60 973 149 j RDA 42 906 180 60 950
RD 62 1027 132 60 1094 149 | RDA 62 1027 180 60 1071

r P

§ RP KRATKA WYWIEWNA 90° ' ' RPA LACZNIK 90° NADMUCHU POWIETRZA

RP 50° AIR DELIVERY RPA 80° AIR INTAKE UNION

AZENI

WY\, 0S

. WYMIARY « DIMENSIONS [mm)]

WYMIARY = DIMENSIONS [mm]

Mod. A B C D E Mod. A B c D 3

RP 17 345 156 412 132 161 RPA 17 345 150 388 132 226

RP 22 455 156 522 132 161 RPA 22 455 150 499 132 226

RP 32 686 156 753 132 161 RPA 32 686 150 730 132 226 -
RP 42 906 156 8§73 132 161 RPA 42 906 150 950 132 226

RP 62 1027 156 1094 132 167 RPA 62 1027 150 1071 132 226
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WYPOSAZENIE DODATKOWE + ACCESSORIES DATA

RX GRZALKA ' TF1 TERMOSTAT POKOJOWY
: RX ELECTRIC HEATER i TF1 ROOM THERMOSTAT

Moc grzatki fW]
Resistance heating power [W]
RX 17 RX 22 RX 32 RX 42 RX 50 RX 62
700 950 1300 1650 1950 2200
Pobdr mocy z grzatka [A]
Current absorbed by the electric resistance [A] !
|RX 17 RX22 RX32 RX42 RX50 RX62

13,04 413 5.65 1.7 8.48 9,57

SE ZALUZJA NAWIEWU SWIEZEGO POWIETRZA
SE FRESH AIR LOUVER

‘t}‘
| T ; — —
| | —
i I
I
[ |
! l
i I
! [
: |
: [
f :[B @
! &
1 T .
a3
%0 =] A L= |
WYMIARY « DIMENSIONS {mm]
Mod. SE 15 X SE 20 X SE30X SE 40 X SE 80 X
A 436 548 777 997 7118
B 65 65 65 65 85
PRZEPLYWAJACE SIEZE POWIETRZE - HANDLED FRESH AIR
Mod. FCX17 FCX22 FCX32 FCX42 FCX50 FCX62 FCX82 FCX 102
l Przeptyw  maks./max. [m¥h] 40 60 80 100 140 180 220 250
| powietrza sred./med. [m3n] 35 50 70 80 115 160 180 210
| Airflow  inim imin, [min) 30 40 50 65 90 120 150 170
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WY} OSAZENIE DODATKOWE « ACCESSORIES

WYPOSAZENIE DODATKOWE « ACCESSORIES DATA

VCF ZAWOR TROJDROGOWY DLA BATER! TRZY- | CZTERORZEDOWEJ

VCF THREE-WAY VALVE FOR 3 AND 4-ROW COIL

DANE TECHNICZE « TECHNICAL DATA

VCF Clmm] D [mm]
1 142 70
2 142 70
3 148 85

Kierunek przeplywu
Flow direction

fall

A

Paoczatkowa moc pobierana « Start input powert
Moc pobierana podczas pracy « Operation input power
Temperatura wody - Waler temperature

Czas dziatania - Operation time

Maks. ci$nienie réznicowe « Max. differential pressure
Maks. ciSnienie statyczne - Max. stalic pressure
Temperatura otoczenia + Room temperature

Stopiert ochrony « Protection dsgree

VA
VA
°C
min.
kPa
kPa
°C

4 - 100
2+ 4
30
1600
0-+40
IP44__

Kierunek przeplywu « Flow direction

z zaworem zasilanym « Valve activated
z zaworem nie zasilanym « Valve unoperalive

AB-A
AB-B

Przytaczenia zawordw [mi] = Valve connectors [mm]:

Strata ci$nienia » Pressure drop:

AR Kvs AB-A  Kvs AB-B (by-pass)
VCF 1 al4 VCF 1 32 2.4
VCF 2 218 VCF 2 32 2.4
VCF 3 218 VCF 3 3.2 2.4

{
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WYPOSAZENIE DODATKOWE « ACCESSORIES DATA

D AB A [
T _+5 B
C o~ 7

; DANE TECHNICZNE + TECHNICAL DATA
. Poczatkowa moc pobierana « Start input powert VA B
© Moc pobierana podczas pracy + Operation input power VA 3
. Temperatura wody +» Water temperature *C 4100
: Czas dziatania * Operation time min. 2+4
* Maks. cidnienie réznicowe » Max, differential pressure kPa 30
. Maks. cisnienie statyczne + Max. static pressure kPa 1600
© Temperatura otoczenia « Room lemperature *C 0=+ 40

Stopien ochrony * Profection degree P 44

Kierunek przeplywu « Flow direction

z zaworem zasilanym + Valve aclivated AB-A

z zaworem nie zasilanym + Valve unoperaiive AB-B

VCF ZAWOR TROJDROGOWY DLA BATERII JEDNORZEDOWEJ
VCF THREE-WAY VALVE FOR SINGLE-ROW COIL

e “_‘kA..“U(:_

v
—

VCF C{mm] D {mm]
4 96 100
5 96 115

Kierunek przepilywu
Flow direction

—

" Przylaczenia zaworéw [mm] « Valve connectors [mm]:

VCF 5

Strata ci$nienia - Pressure drop:

AB A B Kvs AB-A_ Kvs AB-B (by-pass)
VCF 4 o014 014 614 VCF 4 2 1,6
214 e14 14 VCF 5 2 1,6
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WYPOSAZENIE D



IE DODATKOWE « ACCESSORIES

WY\ OSAZEN

WYPOSAZENIE DODATKOWE « ACCESSORIES DATA

ZX 5-6 NOZKI DO OBUDOWY + BASE SUPPORT FOR HIGH CABINET

‘ i
=
£
~
2 7 N
& |
9 |
1
L]
65 mm

[mm] c
ZX 5 105

ZX 7-8 NOZKI DO INSTALACJ!I NASCIENNEJ « BASE SUPPORT FOR HANGING VERSIONi

&

[mm] A B c
ZX7 20 88 189

X8 20 108 199
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WYMIARY « DIMENSIONS  [mm)]

[
| TFCX-A-ACB-ACT - AS]

i
i
i
i

*Waga kenwektora wentylacyjnego bez nozek podstawy - Weight of fan coil without feet

;
| | £
=
k\JQ 30 r:[
=]
100% " &
| ]
S|
D 65 mm
Mod. FCX17 FCX22 FCX32 FCX42 FCX50 FCX62 FCX82 FCX102
A 563 553 563 563 563 688 688 688
B 640 75C 980 1200 1200 1320 1320 1320
C 220 220 220 220 220 220 220 220
D 105 105 105 105 105 125 125 125
wa?’a [kg] 13 15 20 24 24 24 24 34
Weight™

Mod. 17 -22-32-42-50 Mod. 62 - 82 - 102
Mod. FCX17 FCX22 FCX32 FCX42 FCX50 FCX62 FCX82 FCX 102
A 520 520 520 520 520 590 590 590
B 640 750 980 1200 1200 1320 1320 1320
c 220 220 220 220 220 220 220 220
Waga a1 13 15 20 24 24 34 34 34
Weight
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WYMIARY ¢« DIMENSIONS

WYMIARY « DIMENSIONS  [mm]

!
| FCX 17-22-32-42-50
i

24-34-44-54 e | ‘ i
i 3R | 3R+1R|
_J .
A (FCXP) ‘
9x20 B 1 e 12;15 216
N e 80 s0, . 96 . 60
i l‘t\“:! hY -bl---tn-r—-- -—~—-|-—T —b—[-—ui . -1—‘-[——-:.- ‘
h 4 | ' L h J ¥
5 ] SR NERER
= 0 b CVELL|
Rt S RO M R it h
531 K A RS e g
> : ! T R A !
--:-.--I --------- : ““““““ s ssETEET :--_i-“-__ \‘ \
T 5 Looeeo--- + 01 ] %
l i :
50,; c i 50 ;
FCX 62-82-102 ;
e 1 1
64 - 84 | 3ar | ] :
R (S i
A (FCX-P) . ;
9x20 B 215
S \bwld 'H“’T*" 41| 167
™ | i ¥
T : AN
=] 10 10 e
AR . SRR B
Al 121 ! i o t
| | ! RPN I Y ;
B ol B I SRS ¥ ‘.
- J 1 Ty ?
FTaTTTT HE th | I ;
Lo tol LiITEg Lo
. da C o Co! ‘ |
R AT SECTRPE | ! |
: i
| 2 c |
ﬁﬁ
' FCXP-PO |
Mod. FCX17 FCX22 FCX32 FCX42 FCX50 FCX62 FCX82 FCX102
FCX24 FCX34 FCX44 FCX54 FCX64 FCX84
A fmm] 452 562 783 1013 1013 1147 1147 1147
. B fmm] 412 522 753 973 973 1122 1122 1122
- c [mm] 330 440 671 891 891 1102 1102 1102
|
i PRZYLACZENIA BATERII
COIL CONNECTIONS |
Mod. FCX17 FCX22 FCX32 FCX42 FCX50 FCX62 FCX82 FCX102 !
3R iy g" " 3" 3/," 3" 3" 3" §
1R 1" 5" V" Up" iy " 1y "
Mod. FCX24 FCX34 FCX44 FCX54 FCX64 FCX84
4R 34" 34" 3y 3, 3y" 3y |
|
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WYMIARY + DIMENSIONS [mm]

l Instalacja z uzyciem wspomikéw AMP (wyposazenie dodatkowe} « Installation with AMP brackets (accesson’eéj

11 FCX-U17-22-32-42-50 FCX-U 62 - 82 -102
48 | 258 | i 117 258 |
| ! |
b\\\\?\'t\\ N -~ ] S RO ]
o=y |Q’.§ N\

t t

FCX-P17-22-32-42-50 FCX-U 62 - 82 -102
24 .34 .44 - 54 64 - 84
.36.r 258 | 1105 258 |
N | N i |
RN RN R AN, RN )
3 =N [Fe=y ;\: l_lm\ :
N
N 400 . 100 |
min. i g Lming 5
FCX A-U-P
| A |
| |
D c L E
i : I
‘i : ! ;E ¥ 1 24x9
| T | |
| i 1 B : o
; ' | — " f
} : . ;
mmemm-m g Fo----s
: 5 - 1
1] L\ Ir‘
~ s
| F L..—G_J
—_—

Mod. FCX17 FCX22 FCX32 FCX4Z FCX50 FCXe62 FCX82 FCX102
FCX24 FCX34 FCX44 FCX54 FCX64 FCX84

A 640 750 981 1201 1201 1322 1322 1322
B 445 555 785 1006 1006 1127 1127 1327
c 430 600 831 1051 1051 1172 1172 1172
D 85,5 95.5 95,5 95,5 95.5 95,5 95,5 95,5
E 34,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5
F 144.5 1445 144.,5 144.,5 144.5 144,5 144,5 144,5
G 103.5 103.5 103.5 1035 103.5 103.5 103.5 103.5

In case of inversion hydraulic connections, invert D with E, F with G.

W przypadku odwrocenia polaczeni hydraulicznych nalezy wymienic miedzy soba wartosci Dz E orazF z G.
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WYNMIARY * DIMENSIONS

[mmj

WYMIARY » DIVENSIONS

BATERIA TRZY-{ CZTERORZEDOWA « 3 AND 4 ROW COIL

i
. FCX 17+ 50 & FCX 62 = 102 :
E 24:54 | 64 - 84 \
| 4l 03 4 ? 0
i s
| 7 T
i
|
O
| V-1
[ 14
] ) /
: |
£
£
r~
k=]
&6‘
oy
_ ]
\_ =J
65 mm
Mod. FCX 17 FCX22 FCX32 FCX42 FCX50 FCX862 FCX 82 FCX 102
Przylaczenia bateii (zefiskie) 1127 2" 12" 34" 34" K1 34" 3/a"
Coil connection {female)
Mod. FCX24 FCX34 FCX44 FCX54 FCX64 FCX84
Przytaczenie baterii (zeniskie) e Va” afa” e 3" 34"

Coil connection {female)

Dla wersji FCX - U nie nalezy uwzgledniaé nézek podstawy - For FCX - U version do not include base support

i 6,
) I’T//}B
[ 61 > o2
L
& ‘iot '--_‘_.:‘—
o e
9 O
@ <
iyt
Z‘J \\,

BATERIA CHLODNICZA FREONOWA « DIRECT EXPANSION COIL

WYMIARY - DIMENSIONS [mm]

Mod. FCX 22:50 FCX 62-102
A 400 522

B 408 530
o1 9,52 9,52
@2 12 16

We wszystkich modelach FCX wyposazonych w
baterig chiodnicza freonowa (FCX - UE, FCX -PE)

przytaczenia chiodnicze znajduja sie po prawej stronie, :

wobec czego ewentualny panel sterowania powinien
by¢ umieszczony po lewej stronie. W modelach tych
baterii nie mozna obracad.

Cooling connections on all FCX modeis fitted with

direct expansion coil (FCX - UE, FCX - PE) are located

on the right side of the unit; the control panel must
therefore be positioned on the left side. The coil can-
not be rotated on these modeis.
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POLACZENIA ELEKTRYCZNE

OSTRZEZENIE: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynno-
$ci upewnic sig, czy urzadzenie jest odiaczone od zasilania.
OSTRZEZENIE:podlaczenie elektryczne kfimakonwe-
ktora | wszystkich akcesoriéw powinno zostaé wykona-
ne przez autoryzowany serwis, posiadajacy niezbedne
umiejetnosci do wykenania instalacji, modyfikacji, ro-
zruchu, i ktory sprawdzi niezbedne warunki bezpiecze-
fstwa i prawidlowewj pracy urzadzen.

W szczegéblnosci nastepujace podigczenia elektryczne
powinny zostaé sprawdzone:

- Pomiar rezystanciji elektrycznej izolacji systemu

- Test wsystkich zabezpieczen elektrycznych fancoila
CHARAKTERYSTYKA KABLA ZASILAJACEGQ

Nalezy uzy¢ kabla HOSV-K lub NO7V-K z 300/500 V instalacja.
Wszystkie kable znajdujace sie poza klimakonwektorem na-
lezy adpowiednio zaizolowane.

Kable wychodzgce z rur lub kanatdw nie mogg byc naciaga-
ne, wyginane lub skrecane. Muszg by¢ chronione przed wply-
wem warunkow zewnetrznych.

Standardowe podiaczenia moga by¢ uzywane z termi-
cznym zabezpieczeniem. Nalezy sig upewnié, czy wszy-
stkie podigczenie sa prawidliowo zaizolowane.
QOdnoscie podiaczen elektrycznych nalezy zawsze odnosic
sig dc schematdw dotgczonych do urzadzenia.

Aby zabezpieczy( urzadzenie przed zwarciem, zawsze
zainstaluj kabel elektryczny z 2A 250V{IG) wylacznikiem ter-
mo-magnetycziaym z minimaina przerwa kontaktowa 3mm.

Kazdy panel sterujacy moze pracowat tylko z jednym klima-
konwektorem.

Nalezy sig upewni¢, czy gféwna instalacja panelu sterujace-
9o ma stopien ochrony IP30.

Nie nalezy instalowac panelu sterowania na metalowych Scia-
nach, chyba ze $ciana jest odpowiednio uziemniona.
Sterownik sktada sig z obiegdw elektrycznych, ktdre mo-
zna zasilac tylko napieciem 230V wszystkie czujki i kon-
trolki musza by¢ odpowiednio zaizolowane dia takiego
napiecia

Za wyiatkiem sterownikéw FPXB i PX8i wyposazonych w
elektroniczny tarmostat, mzna stosowaé czujke mini-
malnej temperatury wody.

Czuinik minmaing] temperatury wody pozwala na autematy-
czne zatrzymanie wentyiaci, gdy temperatura wody na wej-
$Cu bateri jest nizsza niz 35°C.

Jesli zainstalowany jest zawor trojdrogowy, czujnik minima-
Inej temperatury wody powinien byé przesuniety ze swego
potoZenia w baterii do rury deprowadzajacej u géry zaworu.
Jakikolwiek zmiana miejsca czujki wymaga wymiany na
czujke SW3 (akcesorium), wyposaZzona w odpowiedniej
dlugosci kabel.

Napigcie zasilania czujnikéw wynosi 230 V.

W przypadku instalacj sterownika z fancoilami typu FCX-U,
nalezy przestrzega¢ odpowiedniego schematu elektrycznego

; konfigurowac mikrozworki (M3) w panelu (w zaleznosdci od
zaluzji nawiewnych) .

W przypadku zamontowanych paneli PXL2I1,PXL2E , PXL4 lub
klimakonwektorach FCX-ACT na plycie elektycznej zewne-
trzny kontakt pozwala na podtaczenie do jakiegos innego
zewnetrznego terminatu (EX)

Wietofunkcyiny termostat elektroniczny jest gotowy do pracy

ELECTRICAL CONNECTIONS

WARNING: check that the power supply is disconnected
before performing operations on the unit.

WARNING: wiring connections instalfation of the fancoil
and relevant accessories should be performed by a techni-
cian who has the necessary technical and professional
expertise to install, modify, extend and maintain plants and
who is able to check the plants for the purposes of safety
and correct operation,

In the specific case of electrical connections, the following
must be checked:

- Measurement of the isolation resistance on the efectrical
system.

- Testing of the continuity of protection conductors.
CONNECTION CABLE SPECIFICATIONS

Use HOSV-K or NO7V-K type with 300/500 V insulation
piped or ducted.

All cables must be piped or ducted until they are not placed
inside the fan coif,

The cables coming ouf of the pipe/duct must not be subjec-
ted to strefch or twist. They must be protected from weather
conditions.

Stranded wires may only be used in connection with termi-
nating sleeves. It must be ensured that all individual wires
are correctly inserted in the sleeve.

For all connections refer to the wiring diagrams supplied with
the appliance and specified in this documentation..

To protect fan coils against short circuits, always fit the
power cable to the units with 2A 250V (IG) thermo-magne-
tic all-pole switches with a minimum contact gap of 3 mm.
Each control panel can control a single fancoil,

Make sure that the instaliation site of the controf panel has a
protection degree of IP30,

Do not install the control panel on metallic walls, unless
they are permanently earthed.

The control panel comprises electrical circuits that are o be
connected to a power supply of 230V only; ali probe and
control inputs rnust therefore be accordingly insulated for
this voltage.

Except for PXB and PXBI panels fitted with electronic ther-
mostats can be matched with minimum water temperature
probe.

The minmum water lemperature probe auiomatically shuts
down veniiiation when the inlef water temperature to the
coil drops below 39°C.

If a three-way valve has been instalfed, move the minimum
water temperature probe from its seat in the coii fo the
delivery pipe upline of the valve.

Any movement of the water probe requires its replacement
with the SW3 probe (accessory), fitted with a cable of
appropriate length.

Probes are powered at 230V.

When installing remote control panels with FCX-U version
fancoils, observe the refative wiring diagram; configure the
microswitch (MS} in the panel (controlling the opening of
the delivery grills) in series on the panel power supply.

in the case of FCX-ACT, PXL2i, PXL2E and PXL4 fitted with
on-beard electronic thermostal, an external contact allowing
remote control of the fancoil can be connected to the inter-
nal terminal board (EX).

Multifunction elecironic thermostats are supplied ready to

w standardowej konfiguracii, jak kolwiek moze by¢ przystoso-operate in standard configuration, though can be adjusted

wany do specyficznych wymagar, poprzez zmianeg
zworek na panelu.

Specyficzne funkcje roznig sie w zaleznosci od modelu,
proszg sig odniesé do odpowiedniej instrukgji.

Wersje kanatowe ze zwigkszonym sprezem (PO): nalezy do-
brac¢ odpowiednie pollaczenie pomiedzy panelem sitnika;
wykonujac odpowiednie potaczenia w skrzynce zaciskowe;
silnika, mozna wybraé funkcjonowanie przy tylko trzech pre-
dkosciach sposrod siedmiu mozliwych. Fabrycznie pofacze-
nia $g wykonywane jak to przedstawia schemat na str. 70.

{o the specific operating requirermnents by means of the inter-
nal dip-switches.

Custemised functions vary bebween models; for this reason,
consult the relative manuals.

Hanging versions with extra-strength motor (PO): sefect the
appropriate connections on the motor terminal board fo
enable three of the seven speeds available. The connections
are made by the manufacturer as shown in the diagram on
page 70.
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POLACZENIA ELEF TRYCZNE » ELECTI. .CAL CONNECTIONS

SCHEMATY ELEKTRYCZNE « WIRING DIAGRAMS

OPIS - READING KEY

CRE = Stycznik nagrzewnicy elektrycznej
Electric heater contactor

IG = Przelgcznik magnetotermiczay
Magnetothermic switch

M = Skrzynka zaciskowa
Terminal board

MS = Mikrowylacznik siatkowy
Louvre microswitch

MV = Silnik wentylatora
Fan motor

RX = Grzatka elektyrczna
Electric heater

SA = Czujnik pokojowy
Room sensor

SC = Pane! kontroiny
Efectronic control board

SW = Czujnik minimalnej temperatury wody
Water low temperature sensor

TSR = Transformator ponownego wigczenia automatyczny

Automatic resetting thermostat

TSRM = Transformator ponownego wiaczenia reczny
Manual resetting thermostat

VCF = Zawor tréjdrogowy
Solenoid valve
E] Czesci nie dostarczore
- Components not supplied
-1 Czesci dostarczane jako opgja
S=-- Optional components
------ Potaczenia wykonywane na miejscu budowy
On-site wiring
AR = Pomaraniczowy * Orange
B! = Bialy « White
BL = Niebieski-« Blue
GR = Szary* Grey
MA = Brgzowy - Brown
NE = Czarny - Black
RO = Czerwony * Red
VE = Zielony « Green
VI = Fioletowy « Violet

FCX - AS Obudowa bez panelu sterowania
FCX - P Bez obudowy, bez panelu sterowania
FCX - U (tylko 62 - 82 - 102} Uniwersalny bez panelu

sterowania
FCX - AS Tall cabinet without controls
FCX - P No cabinet, without controls
 FCX - U (only 62 - 82 - 102) Universal, without controls

i
i M

bi ds & ba TL ?N Ti +z %s +4

230V 50Hz

FCX - U (z wyjatkiem 62 - 82 - 102} Uniwersalny bez |
panelu sterowania
FCX - U (except 62 - 82 - 102) Universal, without controlsf

M
’ ds bs b ds

M = e

-

SCHEMAT POLACZENIA SILNIKA FCX - PO + FCX - PO MOTOR WINDING SCHEME

2 5,8
E‘ I' .. I.
o 5 P 5 Zakresy predkosci ponumerowane sa
Y a4 malejaco od 1 do 7.
IEEE |
% X @ =z Available speeds are numbered from 1to 7 |
= g u| = following a speed decreasing order. 1

|
[L11]2[3]4]5]6]7] |
T .=z % ool Ec: 8 i
MA
—am—1 |

/0
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