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Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Wentylatory dachowe

typ: DRH, DRV, DRVF/DRVF-H, BYD
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Wysylka, Opakowanie, Transport

Przed wysytka kazdy wentylator jest szczegoiowo sprawdzany.
Przeprowadzane sa pomiary elekiryczne oraz konmtrola wywazenia, a wyniki sa
wpisywane do karty kontrolnej wentylatora.

Zalecamy, aby wentylator byl transportowany az do migjsca montazu w oryginalnym
opakowaniu w celu uniknigcia szkod transportowych.

Odbior

Po rozpakowaniu, a przed rozpoczgciern montazu zalecamy przeprowadzenie
nastepujacych czynnosci:

1. skontrolowad, czy nie ma szkéd transportowych, jesli sa, zglosic je spedytorowl.

2. sprawdzi¢, czy wirnik wentylatora lekko sie obraca i nie ociera 0 obudowe.

3. poréwnaé dane z tabliczki znamionowej z danymi z potwierdzenia

DR ~ wywiew poziomy, silnik z zewngtrznym silnikiem.

DRV — wywiew pionowy, silnik z zewnetrznym silnikiem.

DRVF - wywiew pionowy, silnik IEC - normowy umieszczony poza Strurnieniem
wywiewanego powietrza, do wywiewu zanieczyszczonego powietrza.

DRVE-H — jak DRYT lecz dodatkowo z wiasnym chiodzeniem silnika, do wyzszych
temperatur wywiewnego powietrza max. 120°C.

BVD - wywiew plonowy skomstruowany dla ochrony przeciwpozarowej do
mechanicznego wywi=wu dymu i goracych gazéw w klasach:

- 400°C/120min. oraz

- 620°C/120mir. (PN —EN 12101 T3).

Montaz

Wszystkie wentylatory dachowe dostarczane sa gotowe do montazu.
Montaz mozna fatwo i szybko przeprowadzié przestrzegaiac nastepujgeych zasad:

« Podstawa dachowa musi by¢ wypoziomowana, réwna z gtadkimi krawedziami.

s« Pomiedzy podstawa dachows a podstawa wentylatora nalezy przewidzied
uszczelke.

e  Wentylatory typéw DRH i DRV moga by¢ montowane pod nachyieniem do 20°.

e Nalezy unikaé nieréwnomiemego montazu, gdyz wimik moze ocieraé o
obudowe.

» Dane o wymiarach podstaw dachowych nalezy wzia¢ z naszego katalogu.
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* Dla unikniecia kondensacji na $ciankach wewnetrznych podstawy wentylatora
mozna je izolowaé termicznie.

* Podiaczenia kanatowe w wykonaniu wg DIN 24 154-R3

* Przy montazu kiap samozamykajacych i podstaw dachowvch thumiacych hatas
uwazac, aby 0$ klapy byla ustawiona réwnolegle do kulis.

» Podlaczenie kanahi nalezy wykonaé przy zastosowanie kréécow elastycznego
Podana diugo$¢ zabudowy krééeéw elastycznveh musi by¢ koniecznie

zachowana.

Przy zabudowie wentylatora nalezy zwrécié uwage na to, by wokét wentylatora
pozostalo wystarczajaco duzo wolnego miejsca, tak by zachowaé dostep w przypadku
prac serwisowych lub ewent. naprawy oraz zapewni¢ dogodny transport.

Wylacznik, zabezpieczenie silnika

Silniki naszych wentylatoréw dachowych z wyjatkiem wykonania p. wybuchowego i
typéw DRVF, DRVF-H oraz BVD sa wyposazone w wylaczniki termiczne. '

Wylaczniki termiczne sa wiaczone szeregowo, zaizolowane i ulozone w uzwojeniu
silnika.

Wartoscl, przy kidrych nastepuje wylaczenie Wwynosza:

4A przy cos = 0,6 250V 50Hz

6,3A przy cos=1,0 250V 30Hz

Wylaczniki termiczne chronia uzwojenie silnika przed przeciazeniem (np. zanik jedne;
fazy, za niskie lub za wysokie napigcie, przekroczenie dopuszczalnej temperatury
otoczenia, zbyt czeste za- i wylaczanie).

Aby uzyska¢ optymalne dziatanie wviacznikdw termicznych nalezy je wiaczyé w obwéd
kontrolny gtéwnego lub pomocniczego wylacznika.

Po zadziataniu wylacznika, ponowne whaczenie musi nastapi¢ recznie.

Przy zastosowaniu naszej kombinacii ochrony silnika BV gwarantowane jest peine
zabezpieczenie.

Niefachowe podiaczenie i niestosowanie naszych zabezpleczen powoduje utrate

gwarancji.

Silniki wentylatoréw w wykonaniu p. wybuchowym (DRVF / DRVF-H / BVD) musza
by¢ zabezpieczone przed przeciazeniem wylacznikiem z odpowiednia zwioka czasowa.
PrzekaZniki bimetaliczne nalezy nastawié na wiasciwa wartosé pradu.

Dla wykonania p. wybuchowego proponujemy umieszezaé wytaczniki poza obszarem
zagrozomym, W przeciwnym przypadku nalezy stosowaé wylaczniki réwniez w
wykonaniu p. wybuchowym.

Do typu Minivent wystarczy zastosowaé wylacznik dwupozycyjny.
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Podlaczenie elektryczne

Wentylatory typu Minivent DRH 250 i DRV 250 maja skrzynke 2z zaciskami
umnieszczong pod pokrywa,

Wszystkie pozostate maja skrzynke umieszczona na zewnatrz. Podtaczenie elektryczne
moze wykonaé jedynie elektryk z uprawnieniami na podstawie schematow 1 wskazdwek
zalaczonych przy karcie kontrolnej do kazdego wentylatora. Na kartg kontrolng nalezy
tez nanie$é zmierzone przy uruchomieniu wartoscl pradowe.

Dostarczane sa silniki dla nastgpujacych napiec:

e Silniki pradu zmiennego (réwniez p wybuchowe): dla napiecia 230/400V.

» Podlaczenie pod 230V moze nastapi¢ w systemie wojkata, a pod 400V w systemie
gwiazdy. Silniki dia innych napigé musza by¢ zamawiane oddzielnie.

Silnjki pradu zmiennego z przelaczalnymi biegunami: dla napigcia zasilania 400V. -

o Silniki te sa wyposazone w uzwojenia typu podwajna gwiazda - gwiazda.

e  Silniki dla innych napieé musza by¢ zamawiane oddzielnie.

e Silniki pradu zmiennego z dwoma oddzielnymi uzwojeniami: dla napiecia zasilanie
400V.

« Silniki dla innych napieé musza by¢ zamawiane oddzielnie.

» Silniki pradu zmiennego: dla 230V,

»  Wentylatory dachowe typu Minivent sa wyposazone wylacznie w silniki pradu
zmiennego 230V.

Podiaczyé na chwile i sprawdzi¢ kierunek obrotéw wirnika (kierunek zgodny ze strzatka
znajdujaca sie na obudowie). W przypadku silnikéw wielobiegowych czynnos¢ nalezy
wykona¢ dla kazdego biegu oddzielnie.

WAZNE!

Przed uruchomieniem sprawdzié¢ kierunek obrotéw - musi byé zgodnv
ze strzalka umieszczona na wentylatorze!

&
/}’ - wlasciwy kierunek obrotéw.

Jesli silnik obraca sie nieprawidiowo, nalezy zamieni¢ 2 fazy zasilarua. Po ponownej
kontroli kierunku obrotu wimnika na zakonczenie rozruchu nalezy sprawdzi¢ za pomoca
amperomierza. pobér pradu silnika. Warto$é pradu znamionowego podany tablicy
znamionowej silnika nie moze zosta¢ przekroczona.
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Po zainstalowaniu urzadzenia na miejscu przeznaczenia i wykonaniu podiaczenia
elektrycznego nalezy dokonaé rozruchu prébnego, kontrolujac napiecie sieci, prad
siinika w fazach (dla silnikéw wielobiegowych nalezy wykonaé pomiary dla kazdego
biegu) oraz kierunek obrotéw. Wyniki poréwnaé z fabryczna karta kontrolna
urzadzenia, nastgpnie w .Protokole pomiaru silnika” (zatacznik nrl) naniesé wyniki

pomniaru i przesta¢ w ciagu 14 dni na adres:

BSH Klima Polska Sp. z o.0.
ul. Siennika 29, 04-393 Warszawa,
fax: 0 22 870 39 41

WAZNE!
Dokonanie rozruchu prdbnego (opis powviej) jest warunkiem

udzielenia gwarancii.

Eksploatacja

Jesli w trakcie eksploatacji wystapi niestabilna praca wentylatora — mozliwe sa
nastepujace przyczyny:

a) ,,obklejanie” wimika

pomoc: czyszezenie wirnika

b) utrata wywazenia (np. przez uszkodzenie wimika ciatem obevm)

pomoc: demontaz wirnike 1 o ile uszkodzenie nie jest duze ponowne wywazenie

wirnika.

Wirnik musi sie lekko, bez ocierania cbracag.

o Obstuga

Wszystkie silniki wentylatoréw dachowych DRH i DRV sz bezobstugowe i nie musza

by¢ smarowane.

Mozna, jesli to konieczne, fatwo czyscié wirnik wentylatora.

Po zdjgciu obudowy uzyskujemy tatwy dostep do silnika i do wirnika.

W przypadku koniecznosci wymiany jednego z w/w elementéw, prosimy przestaé do
nas kompletny zestaw do naprawy, gdyz musi on by¢ wywazany w komplecie.

Po naprawie nalezy zespét wimnik-silnik ostroznie z powrotem zamontowag.

Przed uruchomieniem trzeba sprawdzi¢, czy wirnik da si¢ lekko reka obracaé zgodnie

ze strzatka n obudowie i czy nie ociera o obudowe.

WAZNE!
Przy wentylatorach o wywiewie pionowvm nalezy okresowo

kontrolowaé, czy odplywy wody deszczowej nie sg zatkane.
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Pozar (dotyczy wentylatoréw BVD)

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy wentylatora w wypadku pozaru nalezy uwzglednic

co nastepuje:

« zasilanie doprowadzi¢ z odejscia przed gidwnym bezpiecznikiem budynku

» kabel zasilajacy poprowadzi¢ mozliwie poza zagrozonym pozarem obszarem, lub
chroni¢ odpowiednia izolacja

e nie instalowaé na wentylatorze wytacznika serwisowego

» szafa sterujaca winna znajdowaé si¢ poza obszarem zagroZOnyr pozarem, nie moze
by¢ takze ustawiana przy $cianach stref ogniowych

e urywaé wylacznie silniki bez wytacznikéw termicznych Iub wzw. . przewoddw
zimnych”, w przypadku gdy tego typu zabezpieczenie jest zamontowane 1¢ podczas
pozaru powinno by¢ ono porninigte.

Jesi stosuje sie wentylator takze do celéw wentylacji ogélnej, mozna uzy¢ silnika
wielobiegowego.

Wysokie obroty w przypadku pozaru nalezy podtaczyé jak wyzej oplisano.

Jezeli zasilanie pradem przebiega przez strefy pozarowe, musi by¢ ono wykonane w
odpornosci, co najmniej takiej jak zastosowany wentylator.

Po pozarze nalezy sprawdzi¢ czy wentylator moze by¢ nadal uzywany.
Przede wszystkim trzeba skontrolowaé silnik craz wimnik pod katem uszkedzer.
Najlepiej aby taka kontrole przeprowadzit specjalista (z fabryki).

Gwarancja

Udzielamy peinej gwarancii funkcjonowania pod warunkiem prawidiowo
przeprowadzonego montazu i rozruchu wentylatora, dokonania pomiaréw podiaczenia
zgodrie z niniejszymi uwagami oraz odestanie ,,Protokotu pomiaru silnika” (zalaczaik
nr 1) wciagu 14 dni od daty uruchomienia.

Wtasciwy montaz i podiaczenie zapewniaja bezawaryjna pracg wentylatorow.

Nasz adres

BSH KLIMA Polska Sp. z o.0.
ul. Siennicka 29

04-393 Warszawa

tel.: {0-22) 870 39 93

fax: (0-22) 870 39 41




