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informacje ogdlne

W instrukeji DTR zwrdcono uwage na zagadnienia szczegolnie wazne przy uzytkowaniu
wentylatorow. Z catg instrukcja DTR nalezy zapoznad sig juz podczas wykonywania
instalacji.

DTR powinna by¢ udostepniona wszystkim osobom, odpowiedzialnym za wentylator.
Znajomos¢ instrukeji DTR pozwoli unikngd bteddw w uzytkowaniu wentylatora | zapewni
iego bezawaryjng prace.

Zalecamy doktadne przeczytanie instrukcji DTR przed uruchomigniem urzgdzenia.

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody | awarie wynikajgce z nisprzesirzegania
instrukcji DTR!

Wvysvyitka. Opakowanie, Transport

Przed wysytka kazdy wentylator jest szczegdtowo sprawdzany.
Przeprowadzane sz pomiary elekiryczne oraz konirola wywazenia.

Zalecamy, aby wentyiator by! transportowany ez do migjsca montazu w oryginainym
cpakowaniu w celu unikniecia szkdd transporiowych.

Cdbidr
Po rozpakowaniu, a przed rozpoczeciem maontzzu nalezy przeprowadzic nastepuiace
CzZynnosci:

« Skontrolowac, czy nie ma szkdd transporiowych, jedii sg, zgtosic je spedytorowi.
s Sprawdzi¢, czy wirnik wentylatora lekko sie obraca i nie ociera ¢ obudowe.
= Poréwnad dane z tabliczki znamicnowe] z danymi z potwierdzenia zamowienia.

Informacje ogdlne

Obudows wentyiatora wykonana isst z blachy stalowel lakierowane] meicds p
Wszystkie wentylatory osiowe dostarczane sg gotowe do montazu.

Zastosowano silniki jednofazowe, wirnik wywazany jest statycznie | dynamicznie.
Aerodynamiczna konsirukcja gwarantuje niski poziom hatasu oraz wysoka sprawnosc.

Stronz 2z 4



K LT MA

POLSKA

BSH Klima Folska Sp. z 0.0.

ul. Slennicka 29
tel.: +48 22 B70 39 32
fax: +48 32370 39 41

04-393 Warszawa

bBivro@bsh.pl
www.bsh.pof

Dokumentacja Techniczno — Ruchowa
dla wentylatoréw osiowych, $ciennych
typ VKN-N 300 = 630

Zzakres stosowania

« Wylacznie do montazu wewnetrznego, P42
»  Wentylatory przystosowane sg do prze#taczania czystego powietrza.
.o (Gestosci powietrza 1,2 kg/mS.
e Zakres temperatur -30°C do +40°C.
e  Wilgotnesé do 895%.

flontaz

Wszysikie wentylatory osiowe typ CLC-P 200 + 300 dostarczane sg gotowe do montazu.
Montaz mozna tatwo i szybko wykonac przestrzegajac nastepujacych zasad:

» Wentylatory zostaty przystosowane do montazu wewnetrznego, w ciagu kanatow

* Dane o wymiarach wentylatora nalezy wzia¢ z naszego Katalogu.
«  Wszystkie sruby wzglednie nakretki montazowe nalezy mocno dokrecié,

Podigczenie elektryczne

e Podtaczenie elekiryczne moze wykonad jedynie elekiryk z uprawnieniami, na
podsiawie schematow | wskazéwek zalaczonych przy Karcie kontrolnej do kazdego
wentylatora. _

» Podtaczenie elektryczne nalezy wykonaé do kostki podigczeniowe], w kidérg
wyposazony jest kazdy wentylator,

> Nalezy sprawdzi¢ za pomocag amperomierza pobdr pradu silnika, a wyniki wpisaé do
.Protokotu pomiaru siinika” (zatacznik nr 1) w ciagu 14 dni od daty uruchomienia i
odesta¢ na nasz adres.

e Waros¢ pradu znamionowege podana na tabliczce znamionowej silnika nie moze

zostad przekroczona.

Schemat podiaczenia

- o
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Obstuga

Wszystkie silniki wentylatoréw osiowych sa bezobsiugowe i nie muszg by¢ smarowane.
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Mozna, jesli to konieczne, tatwo czysci¢ wirnik wentylatora.
W przypadku koniecznesci wymiany jednego z wiw elementéw, prosimy przestac do nas

kompletny wentylator do naprawy.
Przed uruchomieniem trzeba sprawdzi¢, czy wirnik da sie lekko rekg obracaé zgodnie ze

strzatkg i czy nie ociera o obudowe.

Gwarancja

Udzielamy  pete] gwarancii  funkcjonowania  pod  warunkiem  prawidtowo
przeprowadzonego montazu i rozruchu wentylatora, dokonenia pomiaréw podigczenia
zgodnie z ninigjszymi uwagami oraz odestania wypetnionego ,Protokofu pomiaru silnika”  —
(zatacznik nr 1) w ciggu 14 dni od daty uruchomienia. ’

Wiasciwy montaz i podtgczenie zapewniaig bezawaryjng prace wentylaiorow.

Nasz adres

BSH KLIMA Folska Sp. z 0.0.
ul. Siennicka 29

04 - 393 Warszawa

fel.: (0-22) 870 39 93

iax: (0-22) 870 39 41

s-mail: biuro@bsh.pi
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Obstuga

Wszystkie silniki wentylatordw osiowych sg bezobstugowe i nie musza byé smarowane.
Mozna, jesli to konieczne, fatwo czyscic wirnik wentylatora. '

W przypadku koniecznosci wymiany jednego z w/w elemenidw, prosimy przestaé do nas
kompletny zespot wirnik-siinik do naprawy, gdyz musi on by¢ wywazany w kempiecie.

Po naprawie nalezy zespot wirnik-siinik ostroznie z powrotem zamontowac.

Przed uruchomieniem trzeba sprawdzi¢, czy wirnik da sie iekko rekg obracad zgodnie ze

strzaikg i czy nie ociera o cbudowe.

- wnarancja

Udzielamy  peinej gwaranc]i  funkcjenowania pod  warunkiem  prawidtowo
przeprowadzonegao montazu i rczruchu wentylatora, dokonania pomiaréw podiaczenia
zgodnie z ninigjszymi uwagami oraz odesiznia wypeinionego ,Protokotu pomiaru silnika”
(zatacznik nr 1) w ciggu 14 dni od daty uruchomienia.

Wiasciwy montaz | podtaczenie zapewniajg bazawaryjna prace wentylatorow.

Nasz adres

BSH KLIMA Polska Sp. z 0.0.
ul. Siennicka 29

04 - 363 Warszawa

L (0-22) 870 38 83

rax: (0-22) 870 39 41

e-mail: biuro@bsh.pl
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Zakres stosowania

Wytacznie do montazu wewngtrznego, |P42

Wentylatory przystoscwane sa_ do przettaczania czystego powigtrza.
Gestosci powieirza 1,2 kg/m

Zakres temperatur - -30°C do +40°C.

Wilgotnosé do 85%.

Montaz

Wszystkie wentylatory osiowe typ VKN-N 380 - 630 dostarczane sg gotowse do moniazu.
Montaz mozna tatwo i szybko wykonad przesirzegajac nastepujacych zasad:

Wentylatory tvpu NKN-N zostaly przystosowane do montazu wewngirznego. na -
Scianie z wykorzystaniem ofwordw w plycie

Montaz wyiacznie na rownych powierzchniach, nierdwna powierzchnia montazowa
moze doprowadzié do skrecenia plyty i obcierania topatek o obudowe.

Dane o wymiarach wentylatora nalezy wziad z naszego katalogu.

Wszystkie §ruby wzglednie nakretki montazowe nalezy mocngc dokrecic.

Podtaczenie elekiryczne

Podtaczenie elekiryczne moze wykonac jedynie elekiryk =z uprawnieniami, na
podstawie schernatdw | wskazowek zatzczonych przy karcie xontrolnej do kazdego
wentylatora.

Podtaczenie elekiryczne nalezy wykonaé do puszki podiaczeniowe, w kidra
wyposazony jest kazdy wentylator.

Podiaczyé na chwile | sprawdzié¢ kierunek obrotdw wirnika (kierunek zgodny ze
strzatkg znajdujaca sie na obudowie).

Jedli silnik obraca sie nieprawidtowo, nalezy zmieni¢ kolejnos¢ 2 faz zasilania. Po
ponownej kontroli kierunku cbrotu wirnika na zakonczenie rozruchu nalezy sprawdzic
za pomoca amperomierza pobdr pradu silnika, a wyniki wpisac do ,Protokoiu pomiary
silnika” (zatacznik nr 1) w ciggu 14 dni od daty uruchomienia i odestac na nasz adres.
Wartoéé pradu znamionowego podana na tabliczce znamionowej silnika nie moze
zostac przekroczona.

Schemat podigczenia

VKN - E 300, 350, 400, 450 VKN - D 400, 450 VKN - I 500, 569, 630
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Informacje ogolne

W instrukeji DTR zwrdcono uwage na zagadnienia szczegdlnie wazne przy uzytkowaniu
wentylatorow. Z cata insirukcja DTR naiezy zapoznac sie juz podczas wykonywania

instalacgji.

DTR powinna by¢ udostepniona wszystkim csobom, odpowiedziainym za wentylator.
Znajomosc instrukcji DTR pozwoli uniknac bieddw w uzytkowaniu wentylatora i zapewni

jego bezawaryjng prace.

Zzlecamy dokiadne przeczytanie instrukeji DTR przed uruchomieniem urzadzenia.
Nie ponosimy odpowiedziaino$ci za szkody | awarie wynikajgce z nieprzestrzegania
“nsirukeii DTR!

Wysvika, Opakowanie, Transport

Przed wysytkg kazdy wenlylator jest szczegotowo sprawdzany.
Przeprowadzane sg pomiary elekiryczne oraz kontrola wywazenia.

Zalecamy, aby wentyiator byt transportowany az do migjsca montazu w oryginalnym
opakowaniu w celu uniknigcia szkéd transportowych.

odbidr

Po -rozpakowaniu, a przed rozpoczeciem montazu nalezy przeprowadzié nasiepujgce
czynnosci:

»  Skontrolowac, czy nie ma szkéd transportowych, jesli sa, zglosid je spedytorowi.

» Sprawdzi¢, czy wirnik wentylatora lekko sie obraca i nie ociera ¢ obudowe.
= Poréwnac dane z tabliczki znamionowej z danymi z potwierdzenia zamowienia.

informacje ogolne

Couaowa wentyiatora wykonana jest z blachy stalowej fakierowane] metoda proszkowa.
Wszysikie wentylatory osiowe dostarczane sa goiowe do montazu, maja skrzynke
przytaczng zamontowang na wentylatorze {ub do zabudowy na scianie.

Zastosowano silniki z wirujgcg obudows, wirnik wywazany jest statycznie i dynamicznie.

Aerodynamiczna konstrukcja gwarantuje niski poziom hatasu oraz wysoka sprawnosé.
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