Instrukcja obstugi i programowania

PILOT PODCZERWIENI




ZASADA DZIALANIA, FUNKCJE I CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Chlodzenie, osuszanie i filtrowanie powietrza w pomieszczeniu. Utrzymanie zadanej temperatury w
pomieszczeniu.

Grzanie 1 filtrowanie powietrza w pomieszezeniu. Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu.

" Automatyczne przelaczanie si¢ z trybu chtodzenia na grzanie lub z grzania na chlodzenie, utrzymujac zadana
temperature w zaleznosci od warunkéw w pomieszezeniu.

Odwiizanie powietrza 1 delikatne ochtodzenie powietrza. W pozycjt DRY klimatyzator funkcjonuje na mocy
potrzebnej do odwiltzania. Wiaczenie tc funkeji jest zalccane w ckresie relatywnie chlodnym, 2le bardze
wilgotnym.
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" Wentylowanie i filtrowanie powietrza w pomieszczeniu. Utrzymanie stalego przeplywu powietrza w

pomieszczeniu.

Klimatyzator automatycznie wybiera predkos¢ wentylatora w zaleznosci od temperatury w
pomieszczeniu. W momencie whaczenia urzadzenia, wentylator pracuje z predkoscia maksymalna. Gdv
tfemperatura w pomicszezenmt zoliza cie do Zydanej, wentyvlaor przelacza sie na oizszy bicg woelu
obnizenia glcénosel pracy.

W pozycji HEAT (grzanie) wentylator zatrzyma sig, jesli sprezarka nie pracuje, a wigczy si¢ ponownie
tylko wtedy, gdy wymiennik w wewngtrznym urzadzeniu osiggnie odpowiednig temperature. Funkcja
HOT KEEP (utrzymanie ciepta) zapobiega powstawaniu pradéw zimnego powietrza. W niektorych
modelach funkcja HOT KEEP dziata tylko przy wiaczonym trybie AUTO FAN.

" Przy wlaczonej tej funkeji pomiar temperatury jest odczytywany przez czujnik w pilocie, a nie przez
czujnik usytuowany za kratka wlotowa w urzadzeniu. Sytuacja ta pozwala na stworzenie
odpowiedniego klimatu w miejscu usytuowania pilota i pozwala kontrolowaé temperature w miejscu
przebywania pracownika. Uzywajac tej funkcji, pilot musi by¢ skierowany bezposrednio w kierunku
klimatyzatora.
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* Funkcja ta pozwala wyswietlaé czas rzeczywisty, wlaczaé i wykacza¢ klimatyzator zgodnie z wezesniej
wprowadzonymi danymi .Sytuacja taka pozwala zapewni¢ warunki komfortu przed przybyciem do
pomieszezenia, ograniczajac zbedny pobér mocy energii elektrycznej. Ponadto zatrzymuje ona klimatyzator
automatycznie podczas snu.
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ZASADY UZYWANIA PILOTANA PODCZERWIEN

Przed uruchomieniem klimatyzatora

nalez upewnic sig, Ze:

¢ Jednostka wewnetrzna jest
prawidlowo wiaczona do zasilania

e Kontrolka (A) na panelu jednostki
jest zapalona, co oznacza gotowosé
klimatyzatora do przyjecia sygnalow
z pilota

o Usunaé ochronny wklad z pojemnika
na baterie

¢ Ustawienie zegara — strona 14

e )

UCHWYT SCIENNY PILOTA
W przypadku kiedv urzadzenie nie jest
uzywane nalezy umieszczaé pilota w
tym uchwycie. Whkladanie i jego
wyjmowanie jest bardzo latwe.

PILOT POZWALA NA UZYWANIE WSZYSTKICH FUNKCJI

Skierowa¢ pilot w kierunku klimatyzatora

Sygnat z pilota moze by¢ odebrany z odlegloéci max. § m

Nalezy sprawdzié, czy pomiedzy pilotem, a klimatyzatorem nie ma przeszkdd

Unika¢ rzucania i upadku pilota

Nie umieszczac pilota w miejscach nasfonecznionych, obok rzadzen grzewczych i wszystkich innych Zrodet
ciepta

Nie wystawia¢ czujnika sygnatu na klimatyzatorze na dzialanie silnego $wiatfa lamp fluorescencyjnych lub
stonca

WYMAGANIA BATERII W PILOCIE

Usunac¢ stare baterie z pilota (jak pokazano na rysunku)
Wiozyé dwie 1,5 V baterie o rozmiarze AAA



SPOSOB UZYTKOWANIA PILOTA

Ponizsze rysunki w rozwiazaniu pokazuja postepowania w cele ulatwienia uzytkowania.

WLACZENIE KLIMATYZATORA
Nacisna¢ przycisk START/STOP (1) aby uruchomic¢
klimatyzator. Sygnat $wietlny (B) na panelu sterujacym zapala E aﬂc e
si¢ sygnalizujac, ze jednostka pracuje. Zauwazyé nalezy, ze e
wyswietlacz LCD (13) pokazuje zawsze ostatni sposdb
funkcjonowania i ostatnie funkcje. W przypadku zmiany lub
regulacji funkeji nalezy kierowaé sie instrukeja, w
przeciwnym wypadku - klimatyzator zacznie dziataé w
oparciu o ostatnio wprowadzone funkcje.

WENTYLACJA o
System wentylacji wybiera si¢ naciskajac przycisk MODE (2). R
Przejscie na zadang predkosé wentylatora nastepuje po T ‘&i |
naci$nieciu przycisku (4). 3 I

CHLODZENIE
Wybierz system COOLING naciskajac przycisk MODE (2). B -y
Przejsé na zadang predkos¢ wentylatora lub na AUTO FUN 1 ET =
naciskajac przycisk (4). Wybra¢ regulacje zadanej temperatury RS IS
przycisk (5 lub 6). Wybor systemu chlodzenia ustawia (35 103
automatycznie system kierownic w pozycji pozrome_;, I Ee i
optymalnej do chiodzenia.

CHLODZENIE W SYSTEMIE AUTO FUN 83”%“'5_]
Klimatyzator stenuic z maksymalnym sirumienien: nowigirza -
aby szvbko obn'zyc temperature w pomnefzczeniu.'Nastf;pnie L L
przechodzi automatycznie na niskie predkosci utrzymujac EE] 108 |
stata temperature 1 pracujac bardzo cicho. 2f - jmeo ]

OGRZEWANIE
Wybierz system HEATING naciskajac przycisk MODE (2).
Nastepnie przejdz na zadana predkosé wentylatora Jub na
AUTO FUN naciskajac przycisk (4). Wybierz zadang
temperaturg (przycisk 5 lub 6). Wybdr systemu ogrzewania
ustawia automatycznie system kierownic w pozycji pionowej,
optymalnej dla ogrzewania. W funkcji ogrzewanie, wentylator
zatrzymuje si¢ gdy parownik nie osiagnie temperatury
wystarczajaco wysokiej aby unikna¢ nieprzyjemnych zimnych
strumieni powietrza. W niektérych modelach funkcja HOT
KEEP dziata tylko w trybie AUTO FUN (wentylacja
automatyczna

OGRZEWANIE W FUNKCJI AUTO FUN
W chwili wiaczenia klimatyzatora powietrze nawiewane jest
do gdry w celu szybkiego podniesienia temperatury w
pomieszczeniu. Nastgpnie automatycznie zostaje
nadmuchiwane w dét aby utrzymaé zadang temperature.




FUNKCJONOWANIE PROGRAMOWANIA

Istnieja 4 mozliwosci sterowania pilotem. Dwie opcje dzienne ( nazwane T1 & TI) 1 dwie opcje programowania na
weekend (nazwane WKT1 & WKT2). Kazda z tych opeji moze zostaé wybrana poprzez nacisnigeie przycisku TIKER
(10). Aby wybrac typ programu, nalezy kolejno nacisnaé przyciski HOUR + (11) 1 (12). Przycisk SET (17) uaktywnia
program, a przycisk CLEAR — anuluje. Wskaznik (C ) klimatyzatora zapala sig¢ podezas funkcjonowania programu.

Uwaga: W przypadku braku doplywu pradu, funkcjonowanie programu jest zatrzymane, wskaznik programowania (C)
klimatyzatora miga, program przechodzi automatycznie w stan oczekiwania STAND-BY i wskaznik (A) zapala sig. Aby
ponowié funkcjonowanie programu nalezy postepowaé wg ponizszych wskazdwek.

A. PROGRAMATOR DZIENNY

Programowanie dzienne T1 i T2 pozwalaja na uruchomienie i zakonczenie dziafania programu w dwéch odrebnych
okresach czasu. Po zakonczeniu, program bedzie dzialat kazdego dnia.

B. PROGRAMATOR WEEKENDOWY (DO WYBORU)
Preoramowanie weekendowe WKT! 1 WKT2 pozwalaja na uruchomienie 1 zatrzvmanie programu dla dwéch odrgbnych
okresdw jedynie podezas dwéch dni.
Wynik bedzie widoczny tylko w dniu, na ktéry urzadzenie zostalo zaprogramowane oraz w dniu nastgpnym. O godz. 24%
dnia drugiego, programator WK nie bedzie juz dziatal diuzej, natomiast programator dzienny bedzie sterowal
urzgdzeniem zgodnie z wlasnym, wczedniej wprowadzonym programem.

WKT1 — aktywny wybranego dnia
WKT?2 — aktywny drugiego dnia

UWAGI:
1. Podczas funkcjonowania programdw weekendowych, programy dzienne sa wylaczone.
2. Programy WK muszg by¢ reaktywowane przed kazdym weekendem.

C. WYBOR PROGRAMOWANIA

laci$nij na przycisk TIMER (10) aby wybraé programowanie. Po kazdym nacisnigcie przycisku TIMER (10}, jedna z
czterech ikon programowania pojawia si¢ na wyswietlaczu cieklokrystalicznym.

Nacisngé na przycisk
TIMER aby wybrac
program dzienny T1.

Nacisngé na przycisk
TIMER aby wybraé
program dzienny T2,

Nacisngé na przycisk
TIMER aby wybraé
programowanie
weekendowe WKTI.

Nacisngé na przycisk
TIMER aby wybraé
programowanie
weekendowe WKT 2.
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USTAWIENIE GODZ. ROZPOCZECIA (ON) I ZAKONCZENIA (OFF) PRACY PROGRAMATORA.
Po wyborze jednego z typéw programowania (T1.T2 lub WKT1, WKT2), nalezy postgpowac wg ponizszych wskazéwek
aby ustawi¢ godzing rozpoczecia i zakonczenia pracy programu.

Przyklad: Nuacisngé proycisk Ustawienie god=in i Nacisnad proyeisk  Nacisngé proveisk Nacisngé priyeisk
Uruchomienie SET. minud. SET. CLEAR SET.
Przykiad:

Uruchomienie
klimatyzatora
o godz. 10.30
zatrzymanie
pracy
klimatyzatora
0 godz. 18.30.

Ikona ON 1. Ustawic god-=ing 1.God=. rozpoc=¢cia 1. Ustawié godz. Wylqczenie
(rozpoczecie) rozpoczgcia (ON) pracy jest zaprog. wa  zatroymania programu (OFF)
[ eyfry migajq. na 10.30. 10.30 fikona ON prograniu (OFF Jest zaprogr. na
2. Nacisngé proycisk Swieci} na 18.30. 18.30 tikona OFF
(HOUR + ) dla 2 fkora OFF 2. Nacisngc preycisk Swieci sig).
ustawienia gods. fzatroymanie) i opfry (HOUR + ) dia
paznicfszej lub migafq. nstenvienia gods,
(HOUR -) dia pécnigiszef lub
cofniecia coasu. cofnigcia czasu.
ZMIANY USTAWIEN
Nacisnqé przycisk Nacisngé na Zmienié Nacisngé przyeisk  Nacisngd przyeisk
TIMER, a2 do proyeisk SET aby usiawienie SET abv SET aby
momenty gdv zafs gods na 8,20 zachowaé nowe  pahwizrdric
wybrara fkona naciskajqc ustawickia, uproognic
zamigola. proveisk HOLR- ustawiong god=.

zatrzymania.

2ezykiad: P .
siana godziny |ERR {

rozpoczecia Rk |

pracy 108 | |

Klimatyzatora z | ]

10.30 na 9.20 NEELE

(godz.

wylaczenia

(OFF) — bez

zmian)

Uwaga: cyfry Tkona ON. Tkona ON [ cyfry  Thkona ON i oyfry Tkona ON { OFF
godziny {rozpoczecie) i godziny godziny rozpoczecia  oraz cyfry godz.
zaprogramowanej cyfry godz. rozpoczgceie pracy programu zaprogramowane]
uprzednio rozpoczecia migajq. rapalajq sie, a sq wyswietlane.
pojawiq sie bez miganiq tkona OFF (zatrzymania)
migania. i eyfry godziny

zalrzymania pracy

programu migajq.
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DZIALANIE KIERUNKOW STRUMIENIA
POWIETRZA

1. Ustawienie kierunku strumienia powietrza.

Nacisnaé przycisk (8) aby ustawi¢ wyplyw powietrza w wybranym
kierunku.

Automatyezna zmiana przeplywu powietrza w  kierunku
pionowym.

Nacisngé przycisk (9) aby wruchomié¢ automatyczna zmiang
odchylenia strumienia powierrza. Nacisnaé przycisk (8) aby ja
wylaczyé.

(S

ZATRZYMANIE KLIMATYZATORA

17} Nacisnac przycisk (1) START/STOP aby zatrzymac Klimatyzator.

! Kontrolka (B) na klimatyzatorze gasnie. Kontrolka (A) jest caly czas
zapalona aby pokazacd, ze klimatyzator majduje sie w trybie

> | oczekiwania (STAND — BY) i gotowy jest do dalszych zadan

wyznaczonych przez pilota. Wyswietlacz LCD pilota pokazuje
dokiadng godzing.

Rozpoczecle pracy nastapi zgodnie z ostatnim zapamigtanym
ustawieniein.

WYSWIETLANIE TEMPERATURY OTOCZENIA.

| Naciskajac przycisk ROOM (16} na wyswietlaczu pokaze si¢ aktualna
temperatura otoczenie oraz symbol jednostki miary.
‘i Aby anulowa¢ tg opcj¢ nalezy nacisnaé na jeden z ponizszych

i przyciskow:
f ¢ ROOM(16)
« MODE (2)

UWAGA: temperatura otoczenia jest mierzona w skali od 0°C do 36°C
e 19C. Ma wysw ietiaczy powraien colawic sig symbol HI (wysoka) lub
L.OW (niska) jesli tempe: atura przekracza 36°C Jub wynosi ponizej 2°C.

USTAWIENIE ZEGARA

Ustawienie zegara jest mozliwe po zalozeniu baterii. Pilot pokazuje
ustawicna godzineg i ustawienie zegara migota 0:00 lub 12:00 (znak AM
migota réwniez) az do ustawienia godziny. Aby ustawié godzing nalezy
uzy¢ przyciskow (11) dla godzin i (12) dla minut, potem nacisnac
przycisk SET (17).

Zegar moze byé réwniez ustawiony przez nacisniecie przycisku SET
(17) przez 5 sekund. Ustawienie godziny migota. Aby ustawi¢ godzing
na nowo, nalezy postepowaé wg. powyzszych wskazdwek,

FUNKCJA ZABEZPIECZAJACA/
ZABEZPIECZENIE PRZED DZIECMI

Naciskajac przycisk (19) pilot blokuje ostatmio zaprogramowany tryb.
Wszystkie przyciski dzialaja. Naciskajac ponownie przycisk (19) pilot
jest odblokowany z funkcji zabezpieczajace]. Po uaktywnieniu, ostatnie
ustawienie migota i wyswietla sie symbol transmisji.
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AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIA

Klimatyzator posiada peing automatyke zabezpieczajaca urzgdzenie o kazde] porze roku bez wzgledu
na temperaturg zewnetrzng. Niektdre z tych zabezpieczen zostaly przedstawione ponize;:

FUNKCJA WARUNK! PRACY ZABEZrFIECZENIE PRZED SPOSOB DZIALANIA
ZABEZPIECZENIA

Chiodzenie Niska temperatura Zamarzaniem parownika Wylgczenie wentylatora
| zmnigjszanie zewnetlrzna czesci wewnglrznej po
wilgoinosci rozpOoCZEciul
odszraniania sig

wymiennika. Powraca do

pracy aulomatycznie.

Wysoka temperatura Przegrzaniem sprezarki Wylacza sprezarke przy

zewnetrzna zbyt duzej temperaturze

skraplania. Powraca do

pracy automatycznie.

Ogrzewanie Niska temperatura Odwraca na krétko prace

zewnetrzna

Wysoka temperatura
wewnetrzna
lub zewnetrzna

OCblodzeniem sprezarki

Przegrzaniem parownika

urzadzenia z ogrzewania
na chiodzenie w celu
odszronienia wymiennika
zewngtrznego.

Wylgcza wentylator
wewnetrzny i sprezarke
po osiggnieciu wysokiej

temperatury w wymienniku
wewnetrznym. Powraca
do pracy automatycznie.



PRAKTYCZNE PORADY

© Nastaw wymagang temperature. Zbyt niska temperatura w pomiegszczeniu
wplywa niekorzystnie na zdrowie oraz zwigksza pobor energii.
Nalezy unikac czestych zmian nastawien temperatury.

@ Podczas chiodzenia nalezy unikaé silnego nastonecznienia pomieszczenia
craz stosowania dodatkowych zrodet ciepla.

@ Nalezy pamietac¢ o okrescwym przewietrzeniu pomieszczenia.

@ W przypadku zaniku zasilania parametry pracy zostajg zachowane
az do ponownego uruchomienia. Wyjgtek stanowi funkecja TIMER
{zostaje usunigta).

® Po wigczeniu klimatyzatora nalezy odczekac okolc 3 minuty na rozpoczecie
Pracy przez sorezarke.

O Funkgji DRY (OSUSZANIE) nalezy uzywaé w zakresie temperatur 20°-27°C.
Poza tym zakresem zabezpieczenia mogg wylgczyc klimatyzator.

@ Jezeli wilgotnoé¢ powietrza przekracza 80%, istnieje mozliwos¢ przelania sig
skroplonej wody w klimatyzatorze.

® Podczas pracy klimatyzatora moze by¢ slyszany delikatny szum. Jest to efekt
przeplywajacego czynnika w przewodach. Nie jest to objawem awarii.

® Slyszane mogg by¢ rowniez trzaski podczas wlgczania i wylaczania
Klimatyzatora. Jest to efekt naprezen termicznych piastikowej obudowy, powstaly
na skutek duzej roznicy temperatur. Nie jest to objaw awarii.






