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Instrukcja montazu, obstugi oraz
konserwacji wentylatoréw
osiowych, sciennych

typ: VKN-N 300 + 630
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Informacie ogdine

W instrukeji DTR zwrécono uwage na zagadnienia szczegolinie wazne przy uzytkowaniu
wentylatorow. Z calg instrukcjg DTR nalezy zapoznaé sig juz podczas wykonywania
instalacji.

DTR powinna by¢ udostepniona wszystkim osobom, odpowiedzialnym za wentylator.
Znajomosc¢ instrukcji DTR pozwoli unikngg bteddw w uzytkowaniu wentylatora i zapewni
jego bezawaryjng prace.

Zalecamy doktadne przeczytanie instrukcji DTR przed uruchomieniem urzadzenia,

Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za szkody i awarie wynikajace z nieprzestrzegania
instrukcji DTR!

Wysytka, Opakowanie, Transport

Przed wysytkg kazdy wentylator jest szczegdtowo sprawdzany.
Przeprowadzane sg pomiary eiekiryczne oraz kontrola wywazenia.

Zaiecamy, aby wentylator byt transportowany az do miejsca montazu w oryginatnym
opakowaniu w celu unikniecia szkad transportowych.

Odpidr
Po rozpakowaniu, a przed rozpoczgciem montazu nalezy przeprowadzié nastepujace
czynnosci:

*  Skontrolowaé, czy nie ma szkod transportowych, jesli sa, zglosicé je spedytorowi.
»  Sprawdzi¢, czy wirnik wentylatora lekko sig obraca i nie ociera o obudowe.
» Pordwnac dane z tabliczki znamionowej z danymi z potwierdzenia zamowienia.

Informacje ogolne

Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowe] lakierowanej metodg proszkowa.
Wszystkie wentylatory osiowe dostarczane sg gotowe do montazu, majg skrzynke
przytaczng zamontowanag na wentylatorze lub do zabudowy na $cianie.

Zastosowano silniki z wirujaca obudowa, wirnik wywazany jest statycznie i dynamicznie.
Aercdynamiczna konstrukcja gwarantuje niski poziom hatasu oraz wysokg sprawnosé.
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Zakres stosowania

*  Wyigcznie do montazu wewnetrznego, 1P42

* Wentylatory przystosowane sg do przetiaczania czystego powietrza,
+ Gestosci powietrza 1,2 kg/m”®.

»  Zakres temperatur -30°C do +40°C,

e Wilgotnosé do 95%.

Montaz

Wszystkie wentylatory osiowe typ VKN-N 300 = 630 dostarczane sa gotowe do montazu.
Montaz mozna fatwo i szybko wykonaé przestrzegajac nastepujacych zasad;

« Wentylatory typu NKN-N zostaty przystosowane do montazu wewnetrznego, na
$cianie z wykorzystaniem otwordéw w ptycie

* Montaz wylgcznie na réwnych powierzchniach, nieréwna powierzchnia montazowa
moze doprowadzi¢ do skrecenia ptyty i obcierania topatek o obudowe.

* Dane o wymiarach wentylatora nalezy wzia¢ z naszego katalogu.

*  Wszystkie $ruby wzglednie nakretki montazowe nalezy mocno dokrecic,

Podiaczenie elektryczne

» Podtgczenie elektryczne moze wykonaé jedynie elektryk z uprawnieniami, na
podstawie schematéw i wskazéwek zatgczonych przy karcie kontrolnej do kazdego
wentylatora.

» Podigczenie elektryczne nalezy wykona¢ do puszki podiaczeniowej, w ktorg
wyposazony jest kazdy wentylator,

* Podlaczy¢ na chwile i sprawdzié¢ kierunek obrotow wirnika (kierunek zgodny ze
strzatkg znajdujaca sie na obudowie).

* Jesdli silnik obraca sie nieprawidtowo, nalezy zmieni¢ kolejnosé 2 faz zasilania. Po
ponownej Kontroli kierunku obrotu wirnika na zakornczenie rozruchu nalezy sprawdzic
Za pomocy amperomierza pobor pradu silnika, a wyniki wpisa¢ do ,Protokotu pomiary
silnika” (zatgeznik nr 1) w ciagu 14 dni od daty uruchomienia i odestaé na nasz adres.

* Warto$¢ pradu znamionowego podana na tabliczce Znamionowe] siinika nie moze
zostac przekroczona.

Schemat podtaczenia

VKN - E 300, 350, 400, 450 VKN-D40G450 VKN - D 500, 580, 630
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Obstuga

Wszystkie silniki wentylatorow osiowych sa bezobstugowe i nie muszg by¢ smarowane.
Mozna, jesli to konieczne, tatwo czysci¢ wirnik wentylatora.

W przypadku koniecznosci wymiany jednego z wiw elementéw, prosimy przestaé do nas
kompletny zespdt wirnik-silnik do naprawy, gdyz musi on byé wywazany w komplecie.

Po naprawie nalezy zespot wirnik-siinik ostroznie z powrotem zamontowad.

Przed uruchomieniem trzeba sprawdzi¢, czy wirnik da sie lekko rekg obracaé zgodnie ze
strzatkg i czy nie ociera o obudowe.

Gwarancia

Udzielamy  peine;j gwarancfi  funkcjonowania pod  warunkiem prawidtowo
przeprowadzonego montazu i rozruchu wentylatora, dokonania pomiaréw podfgczenia
zgodnie z niniejszymi uwagami oraz odestania wypetnionego ,Protokotu pomiary silnika”
(zaigeznik nr 1) w ciagu 14 dni od daty uruchomienia,

Wiasciwy montaz i podiaczenie zapewniajg bezawaryjng prace wentylatorow,

Nasz adres

BSH KLIMA Poiska Sp. z 0.0,
ul. Siennicka 29

04 - 393 Warszawa

tel.: (0-22) 870 39 93

fax: (0-22) 870 39 41

e-mail: biuro@bsh.pl
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