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1. Informacje ogdlne

Niniejsza instrukcja obowiazuje dla wszystkich wentylatoréw dachowych, promieniowych z

tworzywa sztucznego typ TCO 202 « 455

Z ninigjszg instrukcja winny sie zapoznaé osoby zajmujace sie obstuga, serwisowaniem,
utrzymaniem ww. wentylatoréw. Dostarczone wentylatory zostaly dobrane z uwagi na ilogci
powietrza, spreze, medium do transportu, temperature pracy | migjsce ustawienia. Konkretne

parametry zawarte sg na karcie urzadzen wzglednie na tabiiczce Znamionowej.

Dastarczone wyroby mozna stosowad tylko w ramach uzgodnionych konirakiem oraz
przewidzianych w niniejszej instrukcji. Wszelkie wykroczenia poza ie dane i wynikle z tego

szkody nie moga obcigzaé producenta.

Dachowe wantyiatory TCO sa skonstruowane zgodnie z najlepsza wiedza o aerodynamice.
Wszslkie czeéci ruchome sg statycznie | dynamicznie wywazone | gwarantuja wiasciwg
prace. Podlegajace naturalnemu zuzyciu czesci sg odpowiednio zZwymiarowane.

Przy prawidtowe] eksploatacji | obstudze beda nasze wentylatory zawsze spetniaty Padstwa
wymagania.

Jest wiec bardzo wazne, aby personel obsiugi zapoznat sie z tymi wskazdwkami przed

uruchomieniem wentylatorow.

Nasze wentylatory s3 przystosewane do wywlewania medidw o Mmaksymalnegj

temperaturze 40 *C.

2. Budowa i dziatanie

Wentyiatory dachowe z twaorzywa sztucznegoe typu TCO o wywiewie poziomym z napgdem
bezposrednim s3 skonstruowane do wywiewl agresywnego powistrza i oparow. Wywiewane
medium jest zasysane osiowo przez obracajacy sie wirnik i wyrzucone prostopadle do osi
do zasysania.

Wentylatory TCO sktadajg sig z nastepujacych elementéw: obudowy, zespotu napedowegao,
wirnika, wzglednie dyszy zasysagjacej. Czeéé gdma z czgscia dolng sa faczone srubami Do
zabudowie zespofu napedowego. Czesé dolna cbudowy ma ptyte mocujaca z kolnierzem
deszezowym dla montazu wentylatora na podstawie dachowej oraz do Zabudowy rury wzg.
dyszy zasysajace].

Kompletny zespét napedowy skiada sie z elementu nesnego silnika, silnika napedowego,

wirnika, pokrywy silnika i siatki. Elernent nosny siinika przystosowany jest do zabudowy
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Do sktadowania wentylatorow nie ma szczegdlnych wymagan. Nalezy je sktadowac w

pomieszczeniach lub pod zadaszeniem i przykryé ctwér wywiewny. Nie wolno ustawiaé

wantylatoréw na sobie.

5. Ustawienie
Ustawienie wentylatoréw na dachach plaskich iub skoénych nastepuje poprzez ich montaz

na podsiawach mocowanych z cdpowiednim uszczeinieniem do dachu, (Abb.2)

- podtaczenie do kanatu wywiewnego nalezy wykona¢ wytacznie poprzez tacznik elastyczny
do rury zasysajgce] wentylatora

- silnik napedowy i skrzynka z kismami sg okabiowans przed wysytka

- kabel zasilajgey nalezy przeprowadzié do skrzynki z klemami pomiedzy rurg zasysajaca a

dachem z cdpowiednim uszczelnieniem

6. Naped

- standardowy naped dachowych wentylatoréw premieniowych jest realizowany za pomacyg
silnikéw pradu zmiennege wg zalecen IEC, z zabezpieczeniem IP 54 ub EExe, budowa typ
B 5. Na zyczenie, mozna stosowad siiniki o innym napieciu i czestotliwosci, o przetaczainych
biegunach lub o zmiennych obrotach.

- dostawa wentylatoréw nastepuje zasadniczo z zabudowanymi silnikami. Funkcjonowanie
wentylatoréw i ich zabezpieczenia sa kontrolowane podczas testu prébnego po montazu
ostatecznym.

- przy zabudowie silnika przez klienta przestaje obowigzywad gwarancja producenta.

7. Instalacja silnika napedowego

- przy wykonywaniu podtaczen elekirycznych siinika | ewentuainych wigcznikow naiezy
przesirzegac przepisow Stowarzyszenia Elekirykow | wskazéwek producenia silnikow.

- podtaczenie moze byé wykonane wyiacznie przez fachowy personel, wedtug schematu
znajdujacego sie w skrzynce z klemami. Nalezy sprawdzi¢ napiecie, obroty i ich kierunek.
Kierunek cbrotow musi byé zgedny z oznaczeniem na obudowie.

- W przypadxu siinikdw z przetgczalnymi biegunami nalezy uwazaé na miegkkie przetgczanie z
wyzszych obrotéw na nizsze. Wiaczenie z cpdznieniem musi funkcjonowad bez uderzen.

- Nalezy przewidzieé zabezpieczenie silnika. Jesii wentyiatory beda stosowane w migjscach,
w Kidrych temperatura powietrza chtedzacego siinik przekracza 40 °C, trzeba uwzglednid

zmniejszenie mocy siintka. Odpowiednie dane nalezy odczytad z katalogu producenta

silnikow.
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10. Utrzymanie / Przebudowa _
Wentylatery naleza do grupy urzadzen wymagajgcych zapobiegawczej obsiugi wg potrzeb.

Nalezy rowniez unikac dtuzszych pesicjow.

Czynnosci obstugowe musza byé wykonywane przez upowaznione, przeszkolone osoby z

zachowaniem instrukci bezpieczenstwa wg pkiu 3.

Ponize] opisano czynnosci wykonywane w ramach wymiany oryginalnych czgsci (np.

wirnika), lub przy przebudowie wentylaiora.
Uwagal

Przed rozpoczaeciem prac nalezy wentylator wylaczyd wylacznikiem gidwnym | zabezpieczy<

przed wigczeniem przypadkowym.

11. Ustawienie

Dachowe weniylatory promisniowe wymagaja szczegolnie uwaznego podnsoszenia |
ustawienia dia unikniecia uszkedzen fozysk | watow siinikow napedowych. Do tych prac
nalezy skierowaé wyiacznie dodwiadczonych i niezawcdnych ludzi.

Prz=d mentazem nalezy sprawdzic czy weniylaiory nie uleglty uszkodzeniom podczas
fransportu.

Fundamenty betonowe muszz byc dobrze wysuszone | gladkie.

Po ustawieniu trzeba wentylatory dokiadnie wypozicmowac.

Kanaly zasyszajace mozna podiaczyC dopiera po ustawieniu wentylatorow | dokreceniu srub
mocujacych, przy czym potaczenia kanatdw, Kcinierzy | materiatdw uszczelniajach muszg,
byé elastyczne tak, aby nie wystepowaly zadne naprezenia, co jest szczegdlnie istotne jesli

wywiewane bedg gorgce gazy.

12. Montaz silnikéw napedowych.
Silniki sg montowane generainie przez producenta. Przy montazu siinikdw wykonanym poza

zakiadem wytwdrczym nie dziata gwarancja producenia.

13. Podigczenie silnikdw napedowych.

Przy wykonywaniu podtgczen silnikow i ewentualnych wiacznikdw nalezy przestrzegac

stosownych przepisow w zakresie instalac]i elektrynych oraz producenta silnikow.

~1
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stesowad taczniki elastyczne
d) deformacja wirnika od nadmierne] temperatury

e) uszkodzenie fozysk.

17. Gwarancja ‘
Udzielamy peine; gwarangci funkcjonowania pod warunkiem prawidiowo prZzeprowadzonego
montazu i podigezenia zgodnie z ninigjszymi uwagami. Wiasciwy montaz i poditgczenie

Zapewniajg bezawaryjng pracg wentylatordw.

Po  zainstalowaniu urzadzenia na miejscu  przeznaczenia i wykonaniu  podiaczenia
elekirycznego nalezy dokcnaé rozruchu prébnego, Kontrolujac napiecie sieci, prad silnika w
fazach (dla silnikow wielobiegowych nalezy wykonaé pomiary dia kazdego biegu) oraz
Kierunek obrotéw. Wyniki porownaé z fabryczng karta kontroing urzadzenia, nastepnie w
.Protokole pomiaru silnika® (zatacznik nrl) naniesé wyniki pomiary i przestac w ciagu 14 dni

na adres:

BSH Klima Polska Sp.zo.0.

ut. Siennika 29, 04-393 Warszawz,
fax: 0 22 870 39 41

WAZNE!
Dokonanie rozruchuy prébnego (opis powyzei} jest warunkiem udzielenia

gwarancji.

Nasz adres

BSH KLIMA Polska Sp. z 0.c.
ul. Siennicka 29

04-393 Warszawa

tel. (0-22) 870 39 93

Fax. (0-22) 870 39 41
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Ponizsze wskazdowki dotyczace uzycia odnosza sie do
nastepyjacych produktdw: CK, CV, KV, RS, LPK, RK, RKC,
IRE, IFK, IFA, TKIC, TKS, TKC, RF, RB, DF, CAU

Opis:

- Wentylator stosowany jest do ransportu ,,czystego”
powletrza w sensie Nie zawierajacego oparéw substancii
palnych lub wybuchowych, opitkdw po szlifowaniu, szadzi
iTp.

+  Waentylator wyposazony jest w siinik asynchroniczny z
zewnetrzmym wimikiem z bezobstugowymi tozyskarni z
pierscierrami uszezelniajacymi.

»  Abv uzyska¢ maksymalna zywotnosd instalacji w otoczeniu o
duzej wilgotnosci fub niskiej temperaturze, wentylator
powirlien pracowad w sposob ciagty,

»  Wentylator moze zostad zainstalowany poza
pomieszezeniem lub w wilgomym otoczerie. Upewnid
sig ze obudowa wentylatora wyposazona jest w drenaz

«  Wszystkie wentylatory zasilane sa standardowo napieciem
Jednofazowym 230V, 50 Hz lub 3-fazowym 230V/400V, 50
Hz.

+  Wentylator moima zainstalowad zar6wno w poziomie
jak 1 w pionie.

Instalacja

*  Wentylator musi zosad zainsalowany zgodnie z
kierunkiem przeptywu powietrza oznaczonego na jego
tabliczce.

+  Wentytator nalezy podiaczy< do kanatu lub zaopatrzvé w
kratke zabezpieczajaca, '

- Wentylator nalezy zainstalowac w bezpieczny sposdb, aoy
unikna¢ powstawania drgan, mogacych spowodowac jego
odpadnigcie.

- Wentylator nalezy zainstalowac tak aby utatwic jego
xonserwacje 1 serwisowanie.

+  Aby regulowad jego predkosé moma podlaczyd
transformator, regulator obrotéw, lub przetwornik
czestotliwosct.

- Schemat okablowania majduje sie wewnatrz skrzynki
przylaczeniowe).

-+ Zewnetrzme zabezpieczenie silnika musi zostad
zainstalowane przy produktach nie posiadajacych
wbudowanego zabezpieczenia termicznego, patrz schemart
okablowania.

+ Instalacje elektryczne musza zostaé wykonane przez
uprawnionego eleltryka.

Obstuga

Przed wiaczeniemn nalezy upewnié sie, ze:

- Wentylator jest zainstalowany poprawnie oraz odpowiednio
podiaczony do uziemienia, oraz jesli to mozliwe czy jest
podiaczone zabezpieczenie siinika.

*  Prad nie przekracza wigcej niz +5 % wartoéci podanej na
tabliczce.

* W wentylatorze nie majduja sig zzdne niepozadane obiekry,
oraz podczas wiaczania nie wystepuje niepokojacy halas.

EU0L1US

WSKAZOWKI DOTYCZACE UZYCIA

* Dla silnikéw 3-fazowych obroty wirnika sa zgodne zz= -
wskazanymai na tabliczee, '

Transport

* Wentylator nalezy fransporiowaé w jego opakowaniu
do momentu instalacji. Zapobiega to jego
uszkodzeniom, zarysowaniom oraz zabrudzeniom.

Konserwacja

*  Przed serwisowaniem, konserwacia lub rozpoczeciem
naprawy wentylator musi zosta¢ odlaczony od napiecia, a
wirmnik zatrzymany.

*  Podczas wymiany wiekszych wentylatordw nalesv wziaé
pod uwage ich mase aby zapcbiec zakleszezeniu lub
uszkodzeniu.

* W miarg potrzeb nalezy czysci¢ wentylator, przynajmnie]
raz w roku, aby unikna¢ jego zapchania, iub niewvywazenia
co moZe spowodowac uszkodzenie lozysk.
tozyska wentylatora sa bezobstugowe,

- Czyszczenie wentylatora nalezy przeprowadzac za pomaoca
sprezenego powietrza lub mocnego rozpuszezainika.,
Czyszczenie naleZy przeprowadzaé bez zdejmowania i
uszkodzenia wimika.

+  Upewnic sig, ze z wentylatora nie wydobywa sig
niepokojacy hatas.

Wykrywanie usterek

1. UpewniC sig, ze wentylator nie jest pod napieciem.

2. Ofaczy¢ zasilanie i sprawdzié czy wimik nie jest
zablokowany.
Sprawdzic styk termiczmy / zabezpieczenie silnika. Jezeli
Jest rozfaczony z powodu przegrzania nalezy uwazad, aby
sig 10 nie powtarzalo.
Aby przywrocic zasilanis silnika z recznym
zabezpieczeniem termicznym nalezy odezekad kilka minut.
Silniki pradéw wigkszych niz 1,6 A moga posiadaé recane
wyzerowanie. Jesli siinik posiada automatyczna ochrone
termiczng, zasilanie przywréci si¢ samoczynnie po
ostygnieciu silnika.

4. Nalezy upewnic sig, ze kondensator jest prawidlowo
podfaczony wedtug schemaru okablowania (tylko silniki
jednofazowe).

Jesli wentylator weiaz nie dziata, pierwsza rzecza jaka nalezy
zrobi¢ jest wymiana kondensatora.

wh

6. Jesli zadna z powyzszych czynnosci nie przynosi skutky,
nalezy skontaktowa¢ sig ze sprzedawca.

. Jesli wentylator zostanie zwrécony sprzedawcy, musi zostaé
wyczyszczony, przewdd zasilajacy nie moze byé
zniszczony, oraz nalezy spisa¢ odpowiedni rapori zwrotu.
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Gwarancja

»  Gwarancja posiada waznosc¢, jedynie w przypadku, gdy
wentylator uzywany byi zgodnie ze ,, wskazéwkami
dotyczacymi uzycia”.



