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Wstep

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa zawiera informacje o
montazu . uruchomieniu i eksploataci central kiimatyzacyjnych
produkcii VBW Clima Engineering. Stosowanie sie do zalecen
zawartych w niniejszej dokumentacji zapewni sprawne
funkcjonowanie urzgdzen klimatyzacyjnych. Uszkodzenia
spowodowane transportem (przewdz, wytadunek ),
mewiasciwg instalacjg lub cbstuga nie podlegajg naprawom
gwarancyjnym. Instalacja urzadzen niezgodnie z zaleceniami
zawartymi w DTR moze spowodowad utrate gwarancji,

Przeznaczenie

Centrale kKlimatyzacyjne serii BO |, BS , BO przeznaczone sg do
stosowania w instaiacjach wentylacyinych i klimatyzacyjnych -
nawiewnych i wyciagowych. Centrale serii BO i BS
przaznaczone sa do montazu w pomieszezeniach zamknietych,
me narazonych na szkodliwe dziatanie czynnikdw
aimosferycznych, nie zagrozonych eksplozjg, ¢ normainym
do pracy na

zapyieniu. Cenirale serii BD przysiosowane 35
zawnatrz pomieszezen { na wolnym powietrzu 3.

Montaz

Transport

Cenlrale kiimatyzacyjne nalezy transportowac tytko w takiegj
pozycji. wjakiej bedg pracawac. Zatadunek i roztadunek nalezy
przeprowadzac przy pomocy podnosnika widtowego lub
dawigu. Sposob podnoszenia centraii wg rysunkow ponizej.

Transport centrali za pomoca podnos$nika widiowego
{ centrala powinna opierac sig ramg o ,widly" )

Transport centrali za pomoca diwigu
{ liny zabezpieczone rozporkami przed stykiem z centrala )

Maszynownia

Od strony obslugowej centrali nalezy pozostawié wolna
przestrzen o szerokosci 750 mm do celow biezgcej obstugi

serwisowej, umozliwiajaca otwieranie drzwi i pokryw
inspekcyjnych. Instalacje wokdl centrali (rurociagi, tory
kablowe)} nie powinny utrudniad dostgpu do centrali. Od strony
obstugowej nalezy przewidzie¢ przestrzen o szerckosci rdwnej
szerokosci centrali do obslugi rementowej. Na przestrzeni
remontowej moga byé zainstalowane instalacje, rurociggi,
wsporniki, ktore mozna tatwo zdemontowac na czas napraw i

remonty centrali.
Jezeli jest to mozliwe, od strony tyinej centrali nalezy zostawic

przestrzen o szerokesct 300 mm do celéw mentazowych.

Przestrzen serwisowa do obstugi centrali

Fundament

Centrala powinna by¢ usytuowana na fundamencie, na
zzbetonowanej w posadzce stalowej ramie fundamentowe]
lub na specjalnie przygotowanej konstrukcji stalowsej - statywie.
Fundament, rama lub statyw musza byé bezwzglednie
wypoziomowane. )
Zespdt wentylaiorowy zamontowarny iestw centralina wiasnych
amortyzatorach. Montaz centrali nie wymaga stosowania’
dodatkowych amonyzatordw. Zalecane jest stosowanie jedynie
dodatkowej piyty lub pasdw gumowych pod rama centrali.
Centrale posiadajgce sekcje chiodzenia, nawilzania wodnego
lub wymiennika krzyzowego nalezy umiesci¢ na fundamencie
iub ramie o wysokosci uwzgledniajace] zamontowania syfonu
wodnego na odplywie skroplin. Catkowita wysckosé ramy
fundamentowej iub wylewki powinna wynosi¢ dla typowego
syfornu min. 150 mm. Wymiary typowego syfonu podanc w
daiszej czesci opracowania.

Centrala posadowiona na ramie fundamentowej

T rLAn ZIR5TIega SQ0Me Qrawo SO wprowdaczansa zman

- strona 3 -



fa T RERT.

Dokumentacjatechniczno - ruchowa

Montaz sekcji wymiennika obrotowego

Prred przyiaczeniem sekcji nalezy oklei¢ uszczelka
samcprzylepna (dostarczona razem z centralg) szkielet sekgji
sasiadnie] w miejssu styku z sekcjg wymiennika abrotowego.
Sekcje wymiennika obrotowego nalezy przytgczy¢ do
sasizdnich sekeji przy pomocy katownikow, Katowniki nalezy
srzykrecié przy pomocy wkretow samogwintujgcych najpierw
co sekeji sasiedniej, licujac powierzchnig katownika z
powierzchnia profiu szkieletu sekcii sasiednie]. Z wierzehu
sekcje nalezy poigezye przy pomcey uchwytdw katownikowych,
skrgcajac je srubami,
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Podtaczenie kanatéw wentylacyjnych.

Xanaty wentylacyjne przylaczane sa do centrali za
nosredn.ctwem kroccdw eglastycznych, znajduiacych sig na
wyposazeniu standardowym cenirali. Krddce zakonczoneg sa
r'ypowymi kotnierzami do potaczen kanatdw wentylacyjnych.
Kainierze kroécow i kanatdow wantyiacyjnych nalezy skrecic ze
soba $rubamiw naroznikach. Przy wiekszych przekrojach nalezy
zastosowad zapinki na profilach koinierzy. Miedzy kotnierzami
nalezy zastosowad uszczelke.

Kanaly podiaczone do centrali musza byc¢ podparte lub
podwieszone na whasnych elementach montazowych. Kanaiy
wenlylacyjne nie moga by¢ zawieszone na cbudowie centrait.
Polaczenia elastyczne centrali wyposazone sg w przewody
uziemizjace, taczace masg obudowy centrali z masg kanatdw
wentylacyjnych.

Wymienniki ciepta
Nagrzewnica parowa

Temperatura

“Temperatura pary zasilajgcej nie powinna przekraczac wartosci

podanej w dokumentacii i na tabliczce znamionowej centrali.

Cisnienie

Cisnienie pary zasilajacej nie powinno przekraczad wartosc
podanej w dokumentacji i na tabliczce znamionowe] centrati.
W oprzypadku wyzszego cisnienia pary Konieczne jest

zasiosowanie zaworu redukujacego cisnienie przed
nagrzewnica.

Rurociagi

Rurociggi zasilajace - parowe nalezy poprowadzié ze
spadkiem w kierunku odwadniaczy, ktdre powinny byc
zamontowane na instalacii. Zasitanie para podtaczac zawsze
do gérmege krocca. Odplyw kondensatu padiaczad zawsze do
doinego krécca nagrzewnicy. Rurociagi koadensatu
poprowaczic ze spadkiem w kierunku odwadniacza.
Odwadniacz umiescié mozliwie blisko nagrzewnicy.
Prawidtowe poprowadzenie rurcciagdw zapewnia wiasciwy
odplyw kondensatu. Rurociagi powinny by¢ poprowadzone i
zamocowane w $posdb uwzgledniajacy rozszerzalnosé cieplng
rur.

Osprzet

Zawor regulacyjny powinien by¢ umieszczony na zasilaniu
nagrzewnicy i moziwie najblizej nagrzewnicy. Wielkos¢ zawory
nalezy daobieraé ze wzgledu na cisnienie pary wg wyiycznych
producenta zaweru. Srednica zaworu | rurociagow nig zaiezy
od $rednicy kroécow przyiaczenicwych pary i kondensaw.
Wszystkie elementy instalacii koniecznie powinny byc
przystosowane do instalacji parowych i posiadac zakres
paramelrow pracy zgodny z parametrami wystepujacymi w
instzlacji. Zawory z sitownikiem elektrycznym zaleca sig
montowad tak, aby wrzeciono zaworu byfo usytuowang pozicmo,
nie wolno montowac sitownika nad zaworem.

Schemat zasilania nagrzewnicy parowej. Krééce zasilajacy
i powrotny umieszczone po stronie prawej centrali,

Schemat zasilania nagrzewnicy parowej. Kroéce zasilajacy
i powrotny umieszczone po stronie lewe] centrali.
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Montaz

Przyiaczanie nagrzewnicy powinno by¢ wykonywane w sposab
nie powodujacy naprezen. Podczas mantazu nalezy
uniaruchomié krééce wymiennika przez kontrowanie. Nalezy
stosowad potaczenia [ gwintowane lub koinierzowe ),
umoziiwiajace rozkrecenie instalacfi | wyjecie nagrzewnicy.

Zahezpieczenie przeciwzamrozeniowe

W celu zabezpieczenia nagrzewnicy wodnej przed
zamrozenem nalezy zamontowad iermostal
przzciwzamrozeniowy, ktdry zadzizta, jezeli temperatura
powieirza za nagrzewnicg (Jub temperatura czynnika - dia
czujnikdw umieszczonych po stronie wody) spadnie ponizej
nastawy termostatu.

Zadzialanie termostatu podczas pracy cantrali powinno
poviodowac :

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyinego

- zamkniecie przepustnicy powietrza $wiezego

- zatrzymanie pracy wentylatora.

Zadziatanie termostatu podczas postoju cenirali powinno
spowodowac:

- maksymaine otwarcie zawory regulacyjnego

- wruchomienie pompy cbiegowe;].

Mestawa termostatu dla wody grzewczej bez dodatkdw
FEECIWZEMTOLSriUWYCN Wynosi:

l& czujnikow po sironie powiatrza 4 °C.

la czujnikow po stronie wody 10 °C.

o QT

Maontaz termostatu przeciwzamrozeniowego nalezy
przeprowadzic wg zalecen producenta termostatu i centrali.

Na-czedcie] spotykane zabezpieczenia

My

£
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Termostat przeciwzamroZzeniowy z czujntkiem kapilarnym
rozciggnietym po stronie ,ciepie]” nagrzewnicy.

Uwraga:

Pedczas montazu czujnika kapilarnego nalezy uwazad, aby nie

uszkodzié rurek nagrzewnicy i lamel.

Czujnik przeciwzamrozeniowy mentowany w dodatkowym
kroécu kolektora nagrzewnicy

4,

4
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Czujnik przeciwzamrozenicwy montowany ng sowrotnym
kolektorze nagrzewnicy

W przypadku nigbezpieczenstwa wyiaczenia doplywu czynnika
grzewczege i moziiwosci naptywu na wymienaik powietrza o
temp. ponizej 5 °C (lub obnizenia sige temp. w maszynowni
ponizej 3 °C) nagrzewnice nalezy oprozni¢ z wody przez
cdkracenie korka spustowego znajduigcego sie w dolnej czgsci
nagrzewnicy i korka odpowietrzajacego znajdujacego sig w
gornej czesci nagrzewnicy. Dla catkowilege usuniecia wody
nalezy przedmuchaé nagrzewnicg sprezonym powielrzem.
Nagrzewnice mozna rdwniez zabezpieczy¢ stosujgc wodny
roziwor glikolu, Zawartosé glikolu etylenowego w zaleznosci
od temperatury przedstawia ponizsza tabela.

Temperatura powietrza zewnegtrznego (*C] -5 | .10y <15 § 20 <25

Objetosciowa zawartosé gitkoiu - (%] 11 18 | 25 31 35

Nagrzewnica elektryczna

Podtaczenie

Podiaczenie przewodow elekirycznych do listwy zaciskowe]
nagrzewnicy nalezy wykonaé zgodnie ze schematem
elektrycznym zafaczonym do dokumentacii.

Podlaczenia elektrycznege powinien dokonywad
wykwaltfikowany elektryk.

SLl2el 20A0TagA SOme prawo aC wWiNOwadzarna zmian
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Podlaczenie czynnikow.
Rurociagi zasilajgcy freonu i powrotny nalezy pediaczyé jak na

rysunkach ponize

* it e 1-7 D pTRCAARA) S QDS
Fres £ 1200 ubu lronacn Ganirde |

Zasilanie wymiennika z kréécami chiednicy freonowej po
stronie prawej

2070w SaiGpen

{ Qg vak *2T GO prZcimner sirmane SOSILG
TA % BT 00 oo Sonach cantra )

Zasilanie wymiennika z krd¢cami chtodnicy freoncwej po
stronie lewej

Rureciagi nalezy poprowadzié tak, aby mozliwy byt dostep do

odkraplacza.

Regulacja

W ocelu uzyskania prawidiowych parametrow wymiennika
naiezy zapewni¢ parametry zgodne z pedanymiw dokumentacji
t na tabliczkach znamionowych:

- typ freonu

- lemperature parowania freonu

- moc chiodniczg agregatu

- prawidlowe i szczelne podlaczenie

- zabezpieczenie przed oblodzeniem wymiennika

- prawidlowe napeinienie instalacji freonam.

Odkraplacz

YW sekeji chiodzenia zamontowany jest odkraplacz
zapobiegajacy porywaniu kropel wody do dalszych sekgji
centrali. Nalezy zwrécié uwage na prawidlowe ustawienie
odkraplacza wzgledem kierunku przeptywu powietrza,

Montaz

Przytacze cntodnicy powinne byé wykonywane ze szezegolnym
zapewnieniem czystosci przewoddw czynnika chiodniczego.
Wszelkiego rodzaju nieszczelnosci sa niedopuszezalne. Przed
uruchomieniem naiezy sprawdzi¢ szczelnosé instalacji.
Podiaczenie rurociagdw freonowych powinien wykenaé zgodnie
z projektem instalacji chiodniczej, monter majacy odpowiednie
kwaiifikacje w. zakresie montazu chiedniczych urzadzen
freonowych.

Qdpiyw skroplin

Sekcja chlodnicy posiada wanne na skropliny z kroécem

odptywowym, Do kroééca odplywowego naiezy podigczyé syfon,
bedacy na wyposazeniu centrali, zapobiegajacy podsysaniu
powietrza. Syfon musi byé zawsze zalany woda.

Wymiary syfonu jak dia chiodnicy wodnej.

Urzadzenie chiodnicze

Urzadzenie chiodnicze napetniane jest freonem i przygotowane
do uruchomienia po wykananiu podiaczen elektrycznych z
rozdzielnica chtodniczg i klimatyzacyjna oraz po uruchomieniu
centrali. Niedopuszczaine jest uruchamianie urzadzenia
chiodniczego bez pracujacych wentylatorow centrali. Po
uruchomieniu urzadzenie dziala w trybie pracy automatycznej i
nie wymaga ingerencji obstugi.

VWszystkie elementy regulacyjne ukladu chiodniczego sg
nastawione fabrycznie. Zabroniona jest jakakolwiek ingarencia
w nastawy poprzez oscby nieupcwaznione. Préba manipulacji
elementami regulacyjnymi prowadzi do uszkodzenia plomby
lub innego elementu zabezpieczajacego a to grozi utrata
gwarangji. '
Uirzadzenie chicdnicze nie stanawi zagrozenia przy zachowaniu
ogoinie obowiazujacych przepisdw BiHP.

Pierwsze uruchomienie (rozruch) urzadzenia chtodniczego
musi by¢ wykonane przez Gwaranta lub przez Autoryzowany
Serwis Gwaranta (klient obcigzony jest kosztami dojazdu
Serwisu Gwaranta).

Zespot wentylatorowy

Zabezpieczenia transportowe

Zespol wentylatorowy posiada fabrycznie zamontowane
zzbezpieczenia transportowe, chronigce amortyzatory przed
uszkodzeniem.

Po zamontowaniu sekcji cenirali naiezy zdemontowad
zabezpieczrnia i GoFrecis Sruby mocujace amortyzator do piozy
wentylatora.

Podiaczenie przewoddw elektrycznych

Podiaczenia przewoddw elektrycznych powinien wykonywad
wykwalifikowany elektryk.

Przewod zasilajacy nalezy przeprowadzi¢ przez diawice w
oslonie staiej (tylnej) centrali . Diugosé przewedu nalezy dobrad
tak, aby nie byt naprezony i nie ocierat o elementy ruchome
Zespotu wentylatorowego. Zaleca sie zabezpieczenie przewodu
elastyczng rurka z PVC. W centralach z wysuwanymi zespotami

S TE5UrI2¢2 sobie Irawo CO wordwadzanta xmian

- strona 9 -



Dokumentacja techniczno - ruchowa
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Podiaczenie przewodéw w skrzynce zaciskowej
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Schemat potaczen uzwojenia tréjfazowego
dla silnikéw dwubiegowych z dwoma oddzieinymi
uzwojeniami ¢ stosunku predkosci 1:1,5
(1000/150C cobrimin)
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Podtaczenie przewoddw w skrzynce zaciskowej

Sprawdzenie opornosci izolacji.
Opornosc izolacji {rezystancja miedzy uzwojeniem a obudows)
w stanie zimnym nie powinna by¢ nizsza niz 10 MQ.

Sprawdzenie kierunku ohrotow wentylatora

Otworzyc drzwi inspekcyjne wentylatora.

Wiaczyc impulsowo (1-2 sek.) wentylatar w celu sprawdzenia
zgeodnosci kierunku obrotow ze strzatka na wentylatorze. W
przypadku odwrotnego kierunku obrotéw nalezy zamienic ze
soba dwa przewody zasilajace, np. L1 2 L2,

UWAGA: Praca centrali z otwartymi dezwiami inspekcyjnymi
dozwolona jest jedynie do 5 sekund.

Sekcja wymiennika krzyzowego.

Odpiyw skroplin

Sekcja wymiennika krzyzowego posiada wanne na skrepliny z
kroccem odptywowym. Do krdéca odpiywowego nalezy
podigczyc syfon, bedacy na wyposaZzeniu centrali,
zapobiegajgcy podsysaniu powietrza.

Syfon musi by¢ zawsze zzlany woda.

By-pass wymiennika krzyzowego.
By-pass wymiennika krzyzowego ustawiony jest fabrycznie jako
zamkniety. Otwarty jest przeplyw przez wymiennik krzyZowy.

Uruchomienie

Przepustnice

Przepustinice na urzadzeniu podczas postoiu powinny byc w
pozycji zamknietej.

Nalezy sprawdzi¢, czy tek jest w rzeczywistosci. Jezeli sitownik
przepustnicy jest widoczny, nalezy zwrdcic uwage, czy podczas
uruchomienia centrali jest otwierana przepusinica.

Sekcja filtrowania

Nalezy sprawdzic, czy filtry s3 zaloZone w centrali i czy ich klasa
jest zgodna z dokumentacig centrali, Przy filtrach kieszeniowych
nalezy zwrocié uwage, <zy kieszenie nie sg poskrecane lub
zatamanea. Jezeli filtry dostarczone byty w oslonach z folii, nalezy
te folie zdjaé przed uruchomigniem centrali.

Sekcja nagrzewania

Pizy nagrzewnicach wodnycn nalezy sprawdzic powierzchnie
nagrzewnicy, czy nig jest przysionigta, czy lamele nie zostaly
uszkodzone podczas transportu. Nalezy sprawdzié
prawidlowos$c¢ podtaczenia czynnika do nagrzewnicy tak, aby
byta zgodna z DTR-ka. Jezeli nagrzewnica posiada termostat
przeciwzamrozeniowy, nalezy sprawdzié, czy kapilara
termostatu nie jest uszkodzona i czy jest irwale przymocowana
do obudowy nagrzewnicy, Rowniez trzeba sprawdzié nastawe
na termostacie przeciwzamrozeniowym. Powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg automatyki, jesli taka jest dofaczona do centrali.
Jezeli do nagrzewnicy podtgczony zostal zawdr sierujacy z
sifownikiem, trzeba zwrécié uwage, czy jest on zamontowany
zgednie z oznaczeniami umieszezonymi na nim, Przy
nagrzewnicach elektrycznych nalezy sprawdzic jakosé potaczen
afekirycznych oraz stan grzaiek nagrzewnicy (Czy -nie sg
uszkodzone fup czyms przystonigte). Ponadio grzalki nie
powinny deotykas w zadnym miejscu obudowy centrali.

Sekcja chtodzenia

Podczas uruchomienia centrali nalezy dokonaé przegladu
sekcji chiodzenia podobnie jak sekcji nagrzewnicy wodnej lub
parowe|. Dodatkowo nalezy sprawdzié¢, czy Jest prawidiowo
zamontowany odkraplacz {jesli taki byt przewidziany). Do krécca
sptywu skroplin musi by¢ podiaczony syfon. Nalezy sprawdzic,
czy posiada on odpowiednia wysokosc i czy jest zalany woda,
Stan wody w syfonie nalezy rowniez sprawdzic po diuzszym
ckresie postoju centrali.

Sekcja wymiennika krzyZzowego

Kazda sekcja wymiennika krzyzowego wyposazona jest w by-
pass. Przed uruchomieniem centrali nalezy sprawdzic czy by-
pass jest w pozycji zamknietej. Po sironie wyciagowe] za
wymiennikiem krzyzowym umieszczona jest wanna na
skropliny i odkraplacz. Nalezy sprawdzic, czy odkraplacz jest
prawidiowo zamontowany oraz czy do sphlywu skroplin
podiaczony jest syfon. Powinien on miec¢ odpowiednig
wysokosé i by¢ zalany woda. Stan wody w syfonie nalezy rowniez
sprawdzi¢ po diuzszym okresie postoju centrali.
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Ugiecie i sita powinny by¢ mierzone przy pomocy tensjomeiru.

Wartosé sity P uzalezniona jest od typu pasa i srednicy
miiejszego kota co przedstawione w tabeli ponizej.

i Sita P
-5 saska | Srednica skuteczna | pasek
mnigjszego koia ;
i ' Normalna | Max.”
mm [ Nipasek
100-140 | 20 27
SFA -
powyzej 140 ! 28 35
160-235 | 35 50
SP3 -
cowyzej 238 i 50 85
224-375 | 50 20
3P C
powyze] 37§ 1 20 120
TL ey SN OAS0

Ahy utatwi¢ ocene napigcia pasa w przypadku konkretnego
zespoiu wentylatorowego na ponizszym wykresie zaznaczeno
jaki powinien by¢ stopien ugiecia pasa s przy wielkosci
przyiozenead sity wedtug tabeli w zaleznosci od réznego rozstawu
0si kol pasowych.

P —- = =

-
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Nagial powtdrnie pas po 30 minutach pracy.
Napiecie pasdw naiezy sprawdzac co 6 miesigcy.
Sposob naciagu pasow przedstawiaja ponizsze rysunki

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotow wentylatora |
silnika. W tym celu przy otwartej czesciowo ostonie centrali
nalezy impulsowo (na 1-2 sek.) wlaczyt zasilanie siinika. Jezeli
wentylator kreci sie w nicodpowiednig strong, nalezy zmienic
zasilanie silnika,

Centrala z otwartg cbudowa nie moze pracowad dtuzej niz kilka
sekund, w przeciwnym wypadku moze dojs¢ do spalenia
silnika.

Po sprawdzeniu wszystkich elementdw, nalezy przejrzeé catg
centrale ogdlnie, tzn. nalezy sprawdziC, czy sa pozamykane i
zabezpieczone wszystkie ostony i drzwi, ¢zy sa prawidiowo
podiaczone do centrali kanaty.

W przypadku, gdy wszystko jest prawidtowo wykonane, mozna
dokenaé uruchomienia centrali. Centraie nalezy uruchamiac
przy przymkniete] przepustnicy kontrolujac caly czas pobdr pradu
przez silnik. Przepustnice nalezy otwierac powoit do momentu,
az osiagnie sie wiasciwy wydatek powietrza, nie przekraczajac
przy tym nradu znamionowego siinika. Po uruchomisniu nalezy
zwrdcié uwage na {0, czy nie slychad jakichs nispckojacych
odgtosdw lub mechanicznych diwigkdw. Nalezy zwrocic
uwage, czy drgania centrali nie sg zbyt duze. Centrala powinna
pracowac przez okolo 30 minut. Po tym czasie naiezy ja wytaczyc
i dokonad ogdlnego przegladu poszczegélnych sekcji.
Szczegolng uwage irzeba zwrdcié na filtry {czy nie ulagly
uszkodzeniu), na odptyw skroplin z centrali oraz na zespod!
wentylatorowy (naciag pasdw, lozyska wentylatora i silnika).
Uwaga:

Jezeli przepustnica otwierana jest za pomoca sitownika, w
ceniralach o wielkasci BS 5 i wiekszych, zafeca sie wykonanie
uktadu automatyki w taki sposdb, aby podczas uruchomienia
centrali najpierw otwierala sie przepusinica do ok. potowy
wydajnosci centrali i dopiero uruchamiat sie wentylator. Ukfad
taki zwigksza trwatos¢ przepustnic i nie powoduje
nieprzyjemnych drgan topatek przepusinicy.

Sekcja wymiennika obrotowego

Przed uruchomieniem centrali nalezy sprawdzié, czy wymiennik
obraca sie swobodnie. W tym celu nalezy otworzy¢ centrale
tak, zeby byl dostep do wymiennika. Jezeli jest mozliwosc
wiaczenia wymiennika z rozdzielnicy, to nalezy to zrobic. Jesli
nie, to nalezy obrdci¢ go recznie. Wymiennik powinien sig
obracaé swobodnie, bez zacigé. Nalezy sprawdzi¢ réwniez
pasek klinowy napedzajacy rotor wymiennika, czy nie jest
uszkodzony | dobrze naciagniety.

Faden! 2asrIega Sebe prawo Jo wprowadzana zman
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Wymiennik krzyzowy

Obsiuga wymiennika krzyzowego poiega na sprawdzeniu jego
stanu technicznego. Nalezy sprawdzic, czy wymiennik nie jest
uszkodzony, czy przepustnica na by-passie wymiennika obraca
sie bez zacig¢. Jezeli wymiennik posiada uklad
przaciwzamrozeniowy, nalezy sprawdzié, czy elementy ukfadu
sz prawidtowo | pewnie zamocowane w centrali. Dodatkowo
natezy sprawdzi¢ cdkraplacz i wanne skroplin {tak jak dla
chiodnic).

Wymiennik obrotowy

Ovstuga wymiennika obrotowego sprowadza sig do
okrasowegQo jego czyszczenia tak jak nagrzewnicy oraz
sprawdzenia stanu paska napedzajacege wymiennik.
Podczas okresowych przegladdw nalezy rowniez sprawdzic,
czy nie nastapito jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenie
wymiennika i czy obraca sig on swobadnie i bez zaciec.

Nie wolno czyscic wymiennika w inny sposob, gdyz moze to
doprowadzic de uszkoedzenia jego lamelek.

Wentylator

Zakres czynnosci obslugowych zespoiu wentylatorowago
nbeimuje gtdwnie sprawdzenie stanu technicznego przekiadni
pasowej, 1. naciagu pasow, stanu kot | pasow. Pierwszego
sprawdzenia nalezy dokonac pe ok. 50 gedz. pracy. Nastepnie
nalezy sprawdzac i naciagad pasy przynajmniej raz na kwartal.
Jezeli wykazujg one oznaki zuZycia nalezy je wymienic. Przy
wymianie pasow nalezy zblizye koio silnika do kota wentylatora,
Nie wolno zakiadaé pasow sita, ani uzywac do zakladania
jakichkolwiek narzedzi. Pasy powinny byc zakladane recznie.
Oobierajac je nalezy zwrocié uwage, zeby wszystkie byly tej
samej dlugosei, <o umozliwi rdwnomierne zuzywanie sig ich.
Po zatozeniu nowvch pasaw i ich napieciu naiszy przeprowadzic
sontrole usiawienia k&l

YW trakcie prawidtowej ekspioatacii, tozyska mniejszych
wentylatoréw nie wyrnagajg smarowania. Wieksze wentylatory
{wzaleznosci od typu ) wyposazone sg w smarowniczke iozysk.
Wtedy nalezy smarowac tozyska smarem statym dolozysk raz
w roku, jezeli wentyvlator pracuje do 8 godzin w ciggu dnia, 2
razy wroku - jezeli wentylator pracuje przez 24 godziny w ciggu
doby. llosé smaru uzywana do smarowania lozysk zalezy od
wielkosci wentylatora | miesci sie w zakresie od 20 gramow
{dla wentylatorow o wielkosci 710) do 40 gramow (dla
wentyiatorow o wielkosci 1000). Nadmiar smaru w obudowie
tozyska powoduje wzrost temperatury fozyska przy wysokich
corotach. Po kilku smarowaniach nalezy otworzy¢ obudowe
lozyska i usungc stary smar przed dodaniem nowego.

Inne

Czas. kiedy dokonuje sie przegladow, zalezny jest od
zanieczyszczenia powietrza w kKtdrym pracuje urzadzenie oraz
od intensywnosci jego pracy.

Wszystkie czynnoéci obsiugowe powinny byC zapisywane w
Karcie Obstugi Urzadzenia. Karta powinna zawierat rodzaj
czynnosci, date jej wykonania oraz dodatkowe uwagi
okreslajace stan elementu, stopien zuzycia, ewentualne
uszkodzenia itp.

Dia nawilzaczy wodnych | parowych dokumentacje techniczne-
ruchowe dostarczane sa razem z nawilzaczem,

Centrale dachowe

Zasady obstugi, uruchomienia | exsploatacji dotyczace central
sekeyjnych odnosza sie rowniez do central dachowych.
Decdatkewo w centralach dachowych nalezy przestrzegaé
pawnych zalecen z racji tego, ze urzadzenia te montowane sg
na wolnym powietrzu,

Montaz central

Centrala dachowa posiada rame o wysckosci 160 mm. Razem
z ta rama powinna by¢ stawiana na specjalnie przygotowanym
statywie lub podescie. Statyw lub podest musza byc
bezwzglednie wypoziomowane. Zaleca sig uszczelnienie
statywu, tak jak 1o pokazano na rysunku.

!

B GSIONS ramy
/ { elementy gostarczane
2 cantraly )

SIAIY 1 usIZTRinISnIE Sialywu
\ giementy -2 dostarczane 2 camtrala )

Uszczelnienie takie zabezpiccza przed przenikaniem wody przez
przejcie kanatu w stropie.

Wymienniki ciepta

Wymienniki ciepia stosowane w centralach dachowych
posiadaja kolektory skierowane w strone podiogi. Ukiad taki
umoziiwia podtaczenie czynnika przez podioge centrali. Pe
podiaczeniu czynnika do wymiennika nalezy uszczelnié
przejs$cie krocca przez podioge - rysunek.

natezy uszczeinic przejicie
przez podioge

glementy nie wchodzace
w zakres ¢oslawy

eonnLrent 2AsiIeQa 500 prawd do worewadzama zrmian
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Wykonania nietypowe

Dla wielkosci centrali BO1 i BO2 nawiewnej lub wyciagowej
mozliwe jest podwieszenie ich na szpilkach. Schemat
podwieszenia przedstawia ponizszy rysunek.

st e ELSIHTTLAN S & Senlraed }
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Obstuga i konserwacja
instrukcja BHP zwiazana z obstuga centrali.

1. Podilaczenie i rozruch central powinien odbywacd sig w
warunkach odpowiadajacych obowiazujacym przepisom,
szczegoinie w zakresie ekspioatagji urzadzen eiektrycznych.

2. Nie wolno zalaczac napiecia sieci, jezeli urzadzenie nig jest
nadiaczone do instalac)i ochronnej.

3. Zabrania sie wykonywania prac remontowych
i konserwacyjnych bez uprzedniego cdigczenia napigcia
zasilajacego.

4. Praca centrali przy jakiejkolwiek zdiete] ostonie czy utwartych
drzwiach urzadzenis jest zabrenicna.

5 Osoba wykonujaca konserwacje lub naprawe centrall
powinna posiadaé odpowiednie kwalifikacie i uzyskac
zaswiadczenie kwalifikacyjne ustalone dla oséb zatrudnionych
przy eksploatacii urzadzen energetycznych.

6. Osoba obstugujaca urzadzenie powinna posiadaé
odpowiednie kwalifikacje wymagane przy eksploatacj
urzadzen energetycznych.

7. Stanowisko obstugi powinno byc wyposazone w niezbedny
sprzet ochronny zapewniajacy bezpieczng obsluge urzadzenia.

8. W razie pozaru centrali, ogien gasi¢ gasnicg proszkowa.

Okresowe przeglady

Przeznaczeniem urzadzen zainstalowanych w obiekcie jest
zapewnienie odpowiednich parametrdw dostarczanego
powielrza. Samo urzadzenie jednak wymaga rowniez
przestrzegania okreslonych zasad.

Urzadzenie musi podlegaé okresowym przegiadom,
zwiaszeza te jego elementy, kidre mogag ulec
zanieczyszczeniu { wymienniki ciepta czy filtry } albo zuzyciu
{ np. tozyska, filtry ).

Czynnosciobstugowe

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa, ktérz otrzymuje kazdy
uzytkownik, zawiera szczegoiowy opis czynnosct obstugowych
urzadzenia i jego elementdw funkcjonatnych.

Automatyka

Zastosowapie automatycznej reguiacji sterowania i
zabezpieczen umozliwia plynny przebieg pracy urzgdzenia, aw
wiglu przypadkach jest niecdzownym elementem sktadowym,
kidrego brak moze doprowadzic do powaznych awarii.

Dokumentacja kontrolna

Pracownicy obstugujacy urzadzenie, od momentu jego rozruchu
powinni prowadzi¢ i na biezaca uzupeiniaé Karte Obslugi
Urzadzenia. Zawierctoby cha wpisy informujgce ¢ kazdorazowe)
interwencii techniczne] { przeglad okresowy, usunigcie awari
itp. ) i stanowitaby wiarygodny dokument pracy urzadzenia.
Karia obstugi urzadzenia znajdujaca sie w DTR, powinna byl
udosteoniona kazdorazowo osobom dokonujacym przegladow
w celu dokonania wpisow.

W razie wystapienia nieprawidiowosci pracy centrali naiezy
dokonaé pisemnego zgloszenia na zataczene] .Karcie
zgloszenia awarii”.

thL TN TaSIrIgaE $00ie prawd do wRrdwadzams zmran
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Data uruchomienia

mie i nazwisko osoby dokonujgcej
uruchomienia:

Pieczatka firmy dokonujace]
uruchomienia:

Nazwisko osoby upowaznionej do obslugi urzgdzenia:

Lp. {Wykonana czynnosé Data Nazwisko

Podpis
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KARTA OBSLUGI URZADZENIA NR ... -

Data uruchcmienia

Imie | nazwisko osoby dokonujgcej
uruchomienia:

Piegczatka firmy dokonujace]j
uruchomienia:

Nazwisko osoby upowaznionej do obsiugi urzgdzenia:

L.p. I Wykonana czynnosc Data Nazwisko

Podpis
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DATA WYSTAWIENIA ZGLOSZENIA

Serwis FabryCzny | e

KARTA ZGLOSZENIA AWARII

|pANE FiRMY ZeeaszaiACE (s,

OBIEKT (nazwa firmy, adres, telefon, fax}

N

OSOBA ODPOWIEDZIALNA (imie, nazwisko, telefon) -~ .~ | OSOBA ZGLASZAJACA (imie; nazwisko, telefon)

r .
| ZGLOSZENIE PRZESLAC DO: ) .
VBW Clima Engineering sp. Z 0.0.

Ul. Chwaszczyriska 172, 81-571 GDYNIA
tel./fax G(prefix)58 629 82 2§
tel. O{prefix)58 629 97 &8
serwis@vbwciima.com.pl

DANE URZADZENIA ' I PARAMETRY PROJEKTOWE | NAWIEW . - |1 ‘WYCIAG
NUMER URZADZENIA WYDAJINCSC {m’m)
TYP URZADZENIA SPREZ [Pa]
INAMIONQWY

NUMER ROZDZIELNICY FRa iy Al
URUCHOMIENIE PARAMETRY RZECZYWISTE | NAWIEW = | .~ WYCIAG. ™
FIRMA PROWADZACA . ~ ; 3
JRUCHOMIENIE WYDAINOSC bl

- |
DATA URUCHOMIENIA SPREZ : {r*al |
DANE OS0BY PRZESZKOLONE) PRAD SiLIA ! i
W ZAKRESIE OBSEUG! e SRR i

DOKLADNY OPIS NIEPRAWIDELOWEJ PRACY URZAIjZENlA

UWAGI

UVUAGA

1) Koszt wykonane] usiugi beazie roziiczony zgednie z obowigzujacym cennikiem lut przeprowadzonag kalkulacjg (po okresie gwarancyjnym).

2) W przypadky niguzasadnionego werwania Zglaszajgcy pokrywa koszt wizyty pracownikéw senvisu na zasadzie: dwie roboczagodziny «
x0SZl arazcu wg ehowigZulacych stawek,

3) W przypadku shwiergzema awars z winy Zgiaszajacego, naprawa odbywa sig na Jego Koszt

CZYTELNY PODPIS ZGLASZAJACEGD




