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Dokumentacja Techniczno - Ruchowa zawiera infermacje ©
montazu . uruchomieniu i eksploatacji central kliimatyzacyjnych
produkgji VBW Clima Engineering. Stosowanie sie do zalecen
zawartych w niniejszej dokumentacji zapewni sprawne
funkcjonowanie urzadzen klimatyzacyjnych. Uszkodzenia
spowodowane transportem (przewoz, wytadunek ),
niewtasciwa instalacia lub obstuga nie podlegaja naprawom
gwarancyinym. instalacia urzadzen niezgodnie z zaleceniami
zawadymi w DTR moze spowodowac utratg gwarancii.

Przeznaczenie

Centrale klimatyzacyjne serii BO , BS , BD przeznaczone sg do
stosowania w instalacjach wentylacyjnych [ klimatyzacyjnych -
nawiewnych i wyciagowych. Centrale serii BO i BS
przeznaczone sa do montazu w pomieszczeniach zamknigtych,
nie narazonych na szkodliwe dziatanie czynnikow
atmosferycznych, nie zagrozonycn eksplozja, 0 normalnym
zapyleniv. Centrale serii B0 przystosowane s do pracy na
zewnatrz pomieszczen (na wolnym powietrzu ).

Montaz
Transport
Centraie kiimatyzacyjne nalezy transportowac tylko w takie;
pozycii, w jakie] bedg pracowac. Zaladuneki roztadunek nalezy

przeprowadzaé przy pomocy podneénika widtowego lub
dzwigu. Sposdb podnoszenia centrali wg rysunkéw poniZej.
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Transport centrali za pomocy podnos$nika widiowego
{ centrala powinna opiera¢ sig ramg o Lwidby” )

Transport centrali za pomoca diwigu
( liny zabezpieczone rozpdrkami przed stykiem z centralg )

Maszynownia

Od strony obstugowej centrali nalezy pozostawic wolng
przestrzen o szerokosci 750 mm do celdw biezace] obshugi

serwisowej, umozliwiajaca otwieranie drzwi i pokryw
inspekcyjnych. instalacje wokét centrali (rurociagi, tory
xablowe) nie powinny utrudniac dostepu do centrali. Od strony
obstugowej nalezy przewidziec przestrzen o szerokosci rowngj
szerokosci centrali do obstugi remontowej. Na przestrzeni
remontowe] moga by¢ zainstalowane instalacje, rurcciagi,
wsporniki, ktdre mozna tatwo zdemontowad na czas napraw i
remontu centrali.

Jezeli jest to mozliwe, od strony tylnej centrali nalezy zostawié
przestrzen o szerokosci 300 mm do celow montazowych.

Przestrzen serwisowa do obstugi centrall
Fundament

Centrala powinna byC usytuowana na fundamencie, na
zabetonowanej w posadzce stalowej ramie fundamentowej
lub na specjainie przygotowane] konstrukci stalowe] - statywie.
Fundament, rama lub statyw musza by¢ bezwzglednie
wypoziomowane,

Zespot wentylatorowy ramontowany jest w centrali na wiasnyecn
amortyzatorach. Montaz centrali nie wymaga stosowania
dodatkowych amortyzatorow. Zalecane jest stosowa rie jedynie
dodatkowej plyty lub paséw gumowych pod ramag centraii.
Centrale posiadajace sekcie chiodzenia, nawilzania wodnego
jub wymiennika krzyzowego nalezy umiesci¢ na fundamencie
lub ramie o wysokosci uwzgledniajace] zamontowanie syfonu
wodnego na odpiywie skroplin, Catkowita wysakoss ramy
fundamentowe] lub wylewki powinna wynosic dla typowego
syfonu min. 150 mm. Wymiary typowego syfonu podano w
dalszej czesci opracawarnia.

Centrala posadowiona na ramie fundamentowej

Proaucent zasizega sobre prawd go worawadzana Zman

- strona 3 -



Dokumentq,m jaz

4 Brlini™

FrCatn . 4 TAHE

Montaz sekcji wymiennika obrotowego

Przed przytaczeniem sekcji nalezy oklei¢ uszczelkg

samoprzylepng (dostarczong razem z centraig) szkielet sekgji
sasiedniej w migjscu styku z sekcja wymiennika cbrotowego.
Sekcje wymiennika obrotowege nalezy przylaczyc do
sasiednich sekcji przy pormocy katownikow. Katowniki natezy
przykrecié przy pomocy wkretéw samogwintujacych nzjpierw
do sekcji sasiedniej, licujgac powierzchnig katownika z
powierzchnia profiiu szkieletu sekcji sasiednigj. Z wierzchu
sekcje nalezy potaczy¢ przy pomocy uchwytdw kalownikowych,
skrecajgc je srubami.

it
Katawmki mGoowac 1a pomoca wkretdw  Samogwintujgcycit
Podiaczenie kanatéw wentylacyjnych.

Kanaly wentylzcyjne przylaczane sa do centrali za
posrednictwern kroccdw elastycznych, znajdujacych sie na

wyposazeniu standardowym centrali. Krocce zakonczene sa

typowymi Kotnierzami do pofaczen kanatow wentylacyjnych.
Kotnierze kroccow i kanaidw wentylacyjnych nalezy skrecic ze
soba srubamiw naroznikach. Przy wigkszych przekrojach nalezy
zastosowac zapinki na profilach kofnierzy. Miedzy kotnierzami
nalezy zastosowac uszczelke.

Kanaly peodiaczone do centrali musza byé podparte lub
podwieszone na wiasnych elementach montazowych. Kanaly
wentylacyjne nie moga byc zawieszone na obudowie centrali,
Potaczenia elastyczne centrali wyposazone sa w przewody
uziemiajgce, laczgce mase cbudowy centrali z masg kanatow
wentylacyjnych.

Wymienniki ciepta
Nagrzewnica parowa

Temperatura
Temperatura pary zasilaigcej nie powinna przekraczac wartosci
pedane] w dokumentac]i i na tabliczce znamionowej centrali,

Cisnienie

Cisnienie pary zasilajgcej nie powinno przekraczaé wartosci
podanej w dokumentacii i na tabliczce znamionowej centrali.
W przypadku wyzszego cidnienia pary konieczne jest

zastosowanie zaworu redukujgcego cisnienie przed
nagrzewnica.

Rurociggi

Rurociagi zasilajace - parowe nalezy poprowadzic zeg
spadkiem w kierunku odwadniaczy, kidre powinny byé
zamontowane na instalacji. Zasilanie parg podigcza¢ zawsze
do garnege kroéea, Odplyw kondensatu podtgczac zawsze do
dolnege krdéca nagrzewnicy. Rurociggi kondensatu
poprowadzi¢ ze spadkiem w Kierunku odwadniacza.
Odwadniacz umiescic mozliwie blisko nagrzewnicy.
Prawidiowe poprowadzenie rurociagow zapewnia wtasciwy
odplyw kondensztu. Rurociggi powinny byé poprowadzone |
zamocowane w $posab uwzgiedniajacy rozszerzalnosé cieplng
fur.

Osprzet

Zawor regulacyjny powinien by¢ umieszczony na zasilaniy
nagrzewnicy i mozliwie najblizej nagrzewnicy. Wielkos¢ zaworu
nalezy dobierac ze wzgigdu na cidnieiie pary wg wytycznych

producenta zawory. Srednica zawerl i rurociagow nie zaiezy
od srednicy kréécdw przytaczeniowych pary | kondensatu,
Wszystkie elementy instalacji koniecznie powinny byc
przystosowane d¢ instalacji parowych i posiadac zakres
parametrow pracy zgodny z parametrami wystepujacymi w
instalacii. Zawory z silownikiem elekirycznym zaleca sie
montowad tak, aby wrzeciono zaworu byfo usytuowane poziomo,
nie wolno montowac sitownika nad zaworem.

Schemat zasilania nagrzewnicy parowej. Kroéce zasilajacy
i powrotny umieszczone po stronie prawej centrali.

Schemat zasilania nagrzewnicy parowej. Krééce zasilajacy
i powrotny umieszczone po stronie lewej centrali.
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Montaz

Przylaczanie nagrzewnicy powinno by¢ wykenywane w sposéb
nie powodujacy naprezen. Podczas montazu nalezy
unieruchomic kroééce wymiennika przez kontrowanie. Nalezy
stosowaé poiaczenia ( gwintowane lub koinierzowe ),
umozliwiajace rozkrecenie instalacji i wyjecie nagrzewnicy.

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

W celu zabezpieczenia nagrzewnicy wodnej przed
Zamrozeniem nalezy zamontowad termesiat
przeciwzamrozeniowy, Kory zad
powietrza za nagrzewnica {lub temperatura czynnika - dia
czujnikéw umieszczonyeh po stronie wody) spadnie ponizej
nastawy termostatu.

Zadziatanie termostatu podczas pracy centrali powinno
powodowas

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego

- zamkniecie przepustnicy powietrza $wiezego

- zatrzymanie pracy wentylatora.

Zadziatanie termostatu podczas postoju centrali powinno
spowodowac;

- maksymalne otwarcie zaworu regulacyjnego

- uruchomienie pompy cbiegows;.

Nastawa termostaiu dia wody grzev w'ze: bez dodatkdw
przeciwzamrozeniowycihl wynoesi: ’

Ola czujnikéw po stronie powietrza 4 °C.

Dla czujnikdw po stronie wody 10 °C.

Montaz termostatu przeciwzamroZeniowego naiezy
przeprowadzié wg zalecen producenta termostatu i centrali.

Najczesciej spotykane zabezpieczenia

Termostat przeciwzamrozeniowy z czujnikiem kapilarnym
rozciggnietym po stronie ,ciepiel” nagrzewnicy.

Uwaga:

Podczas montazu czujnika kapilarnego natezy uwazaé, aby nie

uszkodzi¢ rurek nagrzewnicy i lamel.

ziaia, jezeli temperatura -

ot

~/

Czujnik przeciwzamroieniowy mo'ntowany w dodatkowym
kroécu kolektora nagrzewnicy

Czujnik przeciwzamroZeniowy montowany Ra powrsinym
kolektorze nagrzewnicy

W przypadku niebezpieczernstwa wylaczenia doptywu czynnika
grzewczego | mozliwesci napiywu na wymiennik powietrza o
temp. ponizej 5 °C (lub obnizenia sig temp. w maszynowni
ponizej 5 °C) nagrzewnice nalezy oprézni¢ z wody przez
odkrecenie korka spustowego znajdujacego sig w dolnej czescl
nagrzewnicy i korka odpowietrzajacego znajdujacego sie w
gérnei czesci nagrzewnicy. Dla catkowitego usunigcia wody
nalezy przedmuchaé nagrzewnice sprezonym powietrzem.
Nagrzewnice mozna rowniez zabezpieczyc stosujac wodny
roztwar glikolu. Zawartosé glikolu etylenowego w zaleznosci
od temperatury przedstawia ponizsza tabeia.

Temperatura powietrza zewnetrznego (*C] 5 | -10 ) 45 | -20 | =25

Objetodciowa zawartosé glikoly - {%] 11 | 18 ) 25 31 38

Nagrzewnica elektryczna

Podtaczenie

Podiaczenie przewoddw elektrycznych do listwy zaciskowej
nagrzewnicy nalezy wykonaé zgodnie ze schematem
elektrycznym zatgezonym do dokumentacii.’
FPodlaczenia elektrycznego powinien
wykwalifikowany elektryk.

dokonywad
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Pedigczenie czynnikow. odptywowym. Do krééea odptywowego nalezy podigezyc syfon,
Rurociagi zasilajacy freonu | powrotny nalezy podigczyé jak na  bedacy na wypasazeniu cenirali, zapobiegajacy podsysaniu
rysunkach ponizej powietrza, Syfon musi by¢ zawsze zalany woda.

Wymiary syfonu jak dla chiednicy wodnej.
Urzadzenie chiodnicze

Urzadzenie chiodnicze napetnione jest freonem : przygotowane
do uruchomienia po wykonaniu podtaczen elekirycznych z
rozdzielnica chiodnicza i klimatyzacyjng oraz po uruchomieniu
centrali. Niedopuszczaine jest uruchamianie urzadzenia
chiodniczego bez pracujacych wentylatoréw centrali. Po
LG T e s o0y uruchomieniu urzadzenie dziata w trybie pracy automatycznej i

nie wymaga ingerencji obsiugi.

Wszystkie slementy regulacyjne ukiadu chtodniczego sg
Zasilanie wymiennika z kro¢cami chlodnicy freonowej po nastawicne fabrycznie, Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja

stronie prawej w nastawy poprzez osoby nieupowaznione. Préba maniputadii

elementami regulacyjnymi prowadzi do uszkodzenia plomby
lup innego elementu zabezpieczajaceygo a 10 grozi uiratg
gwarancji.
Urzadzenie chiodnicze nie stanowi zagrozenia przy zachowaniy
ogdinie cbowiazujgcych przepisow BikP

Pierwsze uruchomienie {rozruch) urzadzenia chiodniczego
musi byé wykonane przez Gwaranta lub przez Autoryzowany
Serwis Gwaranta (klient obciazony jest kosztami dojazdu
s Serwisu Gwaranta).
=

\OG:W ShrGgen

s 552 5a s sroraen camrat) Zespot wentylatorowy

Zasianie wymiennika z Kroccami chiodnicy freonowej po Zabezpieczenia transportowe

stronie lewej Zespot wentylatorowy posiada fabrycznie zamontowane

Rurcciagi nalezy poprowadzic tak, aby mozliwy byt dostep €0 zapezpiaczeniz transportowe, chroniace amortyzatory przed
odkraplacza. uszkodzeniem.

. Po zamontowaniu sekcji centrali nalezy zdemcntowac

Regulacia zabezpizczenia i dokrgcic $iuby mocuiace amontyzator do plozy

W celu uzyskania prawidtewych parametrow wymiennika  wentylatora.
nalezy zapewni¢ parametry zgadne z podanymiw dokumentacii

i na tabliczkach znamionowych:

- typ frecnu

- temperaturg parowania freonu

- moc chiodniczg agregatu

- prawidtowe i szczeine podigczenie

- zabezpieczenie przed oblodzeniem wymiennika

- prawidiowe napetnienie instalacji freonem.

Odkraplacz

W sekcii chiodzenia zamaontowany jest odkraplacz
zapobiegajacy porywaniu kropet wody do dalszych sekcji
centrali. Nalezy zwrocié uwage na prawidlowe ustawienie
odkraplacza wzgledem kierunku przeptywu powietrza.

Montaz

Przytacze chiodnicy powinne by¢ wykonywane ze szczegélnym
zapewnieniem czystosci przewodow czyanika chtodniczego.
Wazelkiego rodzaju nieszczelnosci sa niedopuszczalne. Przed Podigczenie przewoddw elektrycznych

gruchomieniem nalezy sprawdzi¢ szczelno$< instalacji. Podiaczenia prrewoddw elektrycznych powinien wykonywat
Podiaczenie rurociggow freonowych powinien wykonag zgodnie wykwalifikowany elektryk.

z projekiem instalacji chiodniczej, monter majacy odpowiednie  Przewdd zasilajacy nalezy przeprowadzié przez diawice w
kwalifikacje w zakresie montazu chiodniczych urzadzen ostonie statej (tyines) centrali . Dlugosé przewodu nalezy dobrad
freonowych. tak, aby nie byi naprezony i nie ocierat o elementy ruchome
Odpiyw skroplin zespotu wentylatorowego. Zaleca sie zabezpieczenie przewodu
Sekcja chiodnicy posiada wanne na skropliny z kré¢cem elastyczngrurka z PVC. W centralach z wysuwanymi zespetami

Proc.ent 2asizega 5001 prawo do wprowadzania zmian . strona 9 -
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Podiaczenie przewoddw w skrzynce zaciskowej
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Schemat potaczen uzwojenia trojfazowego
dla silnikdw dwubiegowych z dwoma oddzieinymi
uzwojeniami o stosunku predkosci 1:1,3
(1000/1500 obr/min)
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Podtaczenie przewoddw w skrzynce zaciskowej

Sprawdzenie opornosci izolacji.
Opornosc izeiad)i (rezystancja miedzy uzwojeniem a obudowg)
w stanie zimnvm nie powinna byé nizsza niz 10 MQ.

Sprawdzenie kierunku obrotéw wentylatora

Otworzyé drzwi inspekcyjne wentylatora.

Wigczy¢ impulsowo (1-2 sek.} wentylator w celu sprawdzenia
zgodnosci kierunku cbrotow ze strzatka na wentylatorze. W
przypadku odwrotnego kierunku obrotéw naley zamieni¢ ze
soba dwa przewody zasilajace, np. L1z L2

UWAGA: Praca centrali z otwartymi drzwiami inspekcyjnymi
dozwoleona jest jedynie do 5 sekund.

Sekcja wymiennika krzyzowego.

Odptyw skroplin :

Sekcja wymiennika kizyzowego posiada wanne na skropliny z
kroccem odpltywowym. Do krdéeca odplywowego nalezy
podiaczyé syfon, bedacy na wyposazeniu centrali,
zapobiegajacy podsysaniu powietrza.

Syfon musi by zawsze zalany woda.

By-pass wymiennika krzyzowego.
By-pass wymiennika krzyzowego ustawiony jest fabrycznie jako
zamikniety. Otwarty jest przeptyw przez wymiennik Krzyzowy.

Uruchomienie

Przepustnice

Przepustnice na urzadzeniu podczas postoju powinny byé w
pozycji zarnkniete.

Nalezy sprawdzic, czy tak jest w rzeczywistosci. Jezeli sifownik
przepustnicy jest widoczny, nalezy zwrocic uwage, czy podezas
uruchomienia centrali jest otwierana przepustnica.

Sekcja filtrowania

Nalezy sprawdzi¢, czy fiitry sg zatozone w centrali i czy ich klasa
jest zgodna z dokumentacia centrali. Przy filtrach kieszeniowych
nalezy zwrécié uwage, czy kieszenie nie sg poskrecane iub
zatamana. Jezeli filtry dostarczone byly w ostonach z folii, natezy
te folie zdjad przed uruchomieniem centrali.

Sekcja nagrzewania

Przy nagrzewnicach wodnych nalezy sprawdzi¢ powierzchnie
nagrzewnicy, czy nie jest przystonigta, czy lamele nie zostaty
uszkodzone podczas transportu. Nalezy sprawdzié
prawidiowos¢ podtaczenia czynnika do nagrzewnicy tak, aby
byla zgodna z DTR-ka. Jezeli nagrzewnica posiada termostat
przeciwzamrozeniowy, nalezy sprawdzié, czy kapilara
{ermostatu nie jest uszkcdzona i czy jest trwale przymocowana
do obudowy nagrzewnicy. Réwniez trzeba sprawdzi¢ nastawe
na termostacie przeciwzamrozeniowym. Powinna byc zgodna
z dokumentacia automatyki, jesli taka jest dotgczona do cenirali.
Jezeli do nagrzewnicy podtaczony zostat zawdr sterujacy z
sitownikiem, trzeba zwrécic uwage, czy jest on zamontowany
zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na nim. Przy
nagrzewnicach elekirycznych nalezy sprawdzié jakos¢ potaczen
elektrycznyeh oraz stan grzalek nagrzewnicy (czy nie s3
uszkodzone iub czyms$ przystoniete), Ponadte grzalki nie
powinny dotykaé w zadnym migjscu obudowy centraii.

Sekcja chiodzenia

Podczas uruchemienia centrali nalezy dokonaé przegladu
sekcji chiodzenia podobnie jak sekeji nagrzewnicy wodnej lub
parowej. Dodatkowo nalezy sprawdzié, czy jest prawidtowo
zamontowany odkraplacz {jesli taki byt przewidziany). Do krééca
sptywu skropiin musi by¢ pedtaczony syfon. Nalezy sprawdzig,
czy posiada on odpowiedniz wysoko$¢ i czy jest zalany woda.
Stan wody w syfonie nalezy réwniez sprawdzi¢ po diuzszym
okresie postoju centrali.

Sekcja wymiennika krzyzowego

Kazda sekcja wymiennika krzyzowego wyposazona jest w by-
pass. Przed uruchomieniem centrail nalezy sprawdzié czy by-
pass jest w pozycji zamknietej. Po stronie wyciagowej za
wymiennikiem krzyzowym umieszczona jest wanna na
skropliny i odkraplacz. Nalezy sprawdzi¢, czy odkraplacz jest
prawidlowo zamontowany oraz czy do spiywu skroplin
podiaczony jest syfon. Powinien on mieé¢ odpowiednig
wysokosé i byd zalany wodg. Stan wody w syfonie nalezy rownieZ
sprawdzi¢ po diuzszym okresie postoju centrali.

Praducent zastrzaga SODIE Drawo 4o wirowadzana zrman
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Ugiecie i sita powinny byé mierzone przy pomocy tensjometru.

<——

Wartosé sity P uzalezniona jest od typu pasa i $rednicy
mniejszego kola co przedstawiono w tabeli ponize.

) Sita P
Typ paska | Srednica skuleczna sasek
mniejszego koia
Normalna Max.”
mm Nipasek
100-140 20 2T
SPA
powyze| 140 28 35
16C-238 35 50
3P8
powyziej 236 s0 85
224-37%5 50 ag
5FC
powyze| 375 90 120

" Dla nowych pastw

Aby utatwi¢ ocene napiecia pasa w przypadku Kkonkretriego
zespotu wentylatorowego na ponizszym wykresie zaznaczono
jaki powinien by¢ stopien ugiecia pasa s przy wielkosci
przytozonej sity wediug tabeli w zaleznoéci od rdoznego rozstawu
osi kot pasowych.

2z - ;

zo

Wielko§¢ uglacia pasa S[mm)

{
; i
' ! . ! '
z : : : : : ‘ H ! ‘ 4: :
100 200 30O 400 SO0 600 YOO 300 SO0 1000 1100 1200 1300 1400

Rozstaw osi kit pasowych - A [mmj]

. Napia¢ powtdrnie pas po 30 minutach pracy.

Napiecie paséw nalezy sprawdzaé co 6 miesigcy.
Sposdb naciggu pasdw przedstawiaja ponizsze rysunki

=2

Nastepnie nalezy sprawdzic kierunek obrotdw wentylatora i
silnika. W tym celu przy otwartej czesciowo oslonie centrali
nalezy impulsowoe (na 1-2 sek } wilaczy¢ zasilanie silnika. Jezeli
wentylator kreci sie w nieodpowiednig sirone, nalezy zmienié
zasilanie siinika.

Centrala z otwarta cbudowa nie moze pracowad diuzej niz kilka
sekund, w przeciwnym wypadku moze dojs¢ do spalenia
silnika.

Po sprawdzeniu wszystkich elementow, naiezy przejrzet cafa
centrale cogolrie, tzn. nalezy sprawdzic, czy sg pozamykane |
zabezpieczone wszysikie osltony i drzwi, ¢zy sg prawidiowo
podiaczone do centrali kanaty.

W przypadku, gdy wszystko jest prawidtowo wykonane, mozna
dokonaé uruchomienia centrali. Centraie nalezy uruchamizaé
przy przymknietej przepustnicy kentroiujac caty czas pobdr pradu
przez silnik. Przepustnice nalezy otwisrad powoli do momentu,
az osiagnie sie wiasciwy wydatek powieirza, nie przekraczajas
przy tym pradu znamicnowego silnika. P uruchomieniu nalezy
zwréci¢ uwage na to, czy nie stychac jakichs niepokojacych
odgtosdw lub mechanicznych diwiekow. Nalezy zwrécié
uwage, czy drgania centrali nie sa zbyt duze. Centrala powinna
pracowac przez okoto 30 minut. Po tym czasie nalezy ja wytaczyd
i dokonaé ogdinego przegladu poszczegdlnych sekcji.
Szczegélna uwage trzeba zwrdci¢ na filtry (czy nie ulegty
uszkodzeniu), na odptyw skroplin z centraii oraz na zespdi
wentylatorowy {naciag pasdw, fozyska wentylatora i silnika).
Uwaga:

Jezeli przepustnica otwierana jest za pomoca siiownika, w
centraiach o wielkoséci BS 5 i wiekszych, zaleca sie wykonanie
uktadu automaiyki w taki sposob, aby podczas uruchomienia
centrali najpierw otwierata sig przepustnica do ok. potowy
wydajnosci centrali | dopiero uruchamiat sie wentylator. Uktad
taki zwieksza trwato$é przepustnic i nie powoduje
nieprzyjemnych drgan lopatek przepustnicy.

Sekcja wymiennika obrotowego

Przed uruchomieniem centrali nalezy sprawdzic, czy wymiennik
obraca sie swobodnie. W tym celu nalezy otworzyc centraie
tak, zeby byl dostep do wymiennika. Jezeli jest mozliwosc
wiaczenia wymiennika z rozdzielnicy, to nalezy to zrobic. Jesl
nie, to natezy obrécié go recznie. Wymiennik powinien sie
obracaé swobodnie, bez zacieé. Nalezy sprawdzi¢ rownieZ
pasek klinowy napedzajgcy rotor wymiennika, czy nie jest
uszkodzony i dobrze naciagniety.

Progucent Zasirzega 5o Drawo do wirowadzama zmian
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Wymiennik Krzyzowy

Obstuga wymiennika krzyzowego polega na sprawdzeniu jego
stanu technicznego. Nalezy sprawdzi¢, czy wymiennik nie jest
uszkodzany, czy przepustnica na by-passie wymiennika obraca
sie bez zacied. Jezeli wymiennik posiada ukiad
przeciwzamrozeniowy, nalezy sprawdzic, czy elementy ukiadu
sa prawidiowe i pewnie zamocowane w centrali. Dodatkowo
nalezy sprawdzi¢ odkraplacz i wanne skroplin (tak jak dia
chlodnic).

Wymiennik obrotowy

Obstuga wymiennika obrotowego sprowadza sie do
ckresowego jego czyszczenia tak jak nagrzewnicy ofaz
sprawdzenia stanu paska napedzajgcago wymiennik.
Podczas okresowych przegladow nalezy rowniez sprawdzic,
¢zy nie nastapifo jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenie
wymiennika i czy cbraca sie on swobodnie | bez zaciec.

Nie wolno czysci¢ wymiennika w inny sposdb, gdyz moze to
denrowadzic do uszkodzenia jege lamelek.

Wentylator

Zakres czynnosci obslugewych zespotu wentylatorowego
obejmuje gtownie sprawdzenie stanu technicznego przekladn:
pasowej, . naciagu pasdw, stanu kot i pasdw. Plerwszego
sprawdzenia nalezy dokonac po ok, 50 godz. pracy. Nastepnie
nalezy sprawdzad i naciagac pasy przynajmniej raz na kwartat.
Jezeli wykazuja one oznaki zuzycia nalezy je wymienic. Przy
wymianie pasow nalezy zblizy¢ koto silnika do kota wentylatora.
Nie wolnc zakladaé pasow sitg, ani uzywac do zaktadania
jakichkolwiek narzedzi. Pasy powinny byc zakltadane recznie.
Dobierajac je nalezy zwrdcié uwage, zeby wszystkie byly tej
samej dlugosci, co umozliwi rownomierne zuZywanie sie ich.
Fo zatozeniu nowych paséw i ich napieciu nalezy przeprowadzi¢
kontrote ustawienia Kol -

W trakcie prawidtowej eksploatacji, lozyska mnigjszych
wentylaiorow nie wymagaja smarowania. Wigksze wentylatory
{wzaleznosci od typu ) wyposazone sa w smarowniczke lozysk.
Wtedy nalezy smarowad lozyska smarem statym do tozysk raz
w roku, jezeli wentylator pracuje do 8 godzin w ciagu dnia, 2
razy w roku - iezeli wentylator pracuje przez 24 godziny w ciagu
doby. llosc smaru uzywana do smarowania lozysk zalezy od
wielkoéci wentylatora | miesci sie w zakresie od 20 gramow
{dla wentylatorow o wielkosci 71Q0) do 40 gramodw {dla
wentylatorow 0 wielkosci 1000). Nadmiar smaru w obudowie
lozyska powoduje wzrost temperatury fozyska przy wysokich
obrotach. Po kitku smarowaniach nalezy otworzyé obudowg
fozyska i usunac stary smar przed dodaniem nowego.

Inne

Czas, kiedy dokonuje sie przegigddw, zalezny jest od
zanieczyszczenia powietrza w kidrym pracuje urzadzenie oraz
od intensywnosci jego pracy.

Wszystkie czynnosci obsiugowe powinny byC zapisywane w
Karcie Obsiugi Urzadzenia. Karta powinna zawierad rodzaj

‘czynnosci, date jej wykonania oraz dodatkowe uwagi

okresiajace stan elementu, stopiert zuzycia, ewentuaine
uszkodzenia itp.

Dla nawilzaczy wodnych i parowych dokurnentacie {echniczno-
ruchowe dostarczane sg razem z nawilzaczem.

Centrale dachowe

Zasady obstugi, uruchomienia i eksploatacii dotyczace cenfral
sekcyjnych odnosza sig rdwniez do central dachowych.
Dodatkowo w centralach dachowych nalezy przestrzegac
pewnych zalecen z'racji tego, Ze uizaazenia te montowane s3
na wolnym powigirzu.

Montaz central

Centrala dachowa posiada rame o wysckaosci 160 mm. Razem
z ta rama powinna byc stawiana na specjalnie przygotowanym
statywie tub podes$cie. Statyw |lub podest muszg byé
bezwzglednie wypoziomowansa. Zaleca sie uszczelnienie
statywu, tax jak to pokazano na rysunku,

-y

0SIGAA Ay
{ eiermenty costarczane

(; z cenltraly )
— D
s |/
S — .
P

Statyw - SSZICZeimenia Statywl
- { eiermanly nig dosiarczane z cenlrala )

Uszczelnienie takie zabezpiacza przed przenikaniem wody przez
przejscie kanatu w stropie.

Wymienniki ciepla

Wymienniki ciepta stosowane w centralach dachowych
posiadaja kolektory skierowane w sirone podbogi. Uktad taki
umazliwia pediaczenie czynnika przez podloge centrali. Po
podiaczeniu czynnika do wymiennika nalezy uszczelnié
przejscie krodea przez podioge - rysunek.

nalezy uszozelnié przejicie
przez podloge

eiementy nie¢ wchodzace
w za«res dostawy
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Wykonania nietypowe

Dia wielkosci centrali BO1 | BO2 nawiewne] lub wyciggowe]
moziiwe jest podwieszenie ich na szpilkach. Schemat
podwieszenia przedstawia ponizszy rysunex,

SToNka
{ element dostarczany z ganlraly )

caowmk DoClTymuacy
1 alemant castarczany z centrala, )

Obstuga i konserwacja
~Instrukcja BHP zwigzana z obstugg centrali.

1. Podtaczenie 1 rozruch central powinien odbywac sig w
warunkach odpowiadajacych obowigzujacym przepiscem,
szczegolnie w zakresie eksploatacji urzadzen elekirycznych.

2. Nie wolno zataczad napiecia sieci, jezeli urzadzenie nie jest
podiaczone do instalacji ochronng;.

3. Zabrania sie wykonywania prac remontowych
i konserwacyjnych bez uprzedniego odigczenia napigcia
zasilajgcego.

4. Praca centrali przy jakiejkolwiek zdjetei ostonie czy otwartych
drzwisch urzadzenia iest zabronicna.

5. Csoba wykonujaca konserwacjg lub naprawg centrzli
powinna posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje i uzyskad
zaswiadczenie kwalifikacyjne ustalone dia esdb zatrudnionych
przy eksploatacji urzadzen energetycznych,

6. Osoba obsiugujgca urzgdzenie powinna posiadad
odpowiednie kwatifikacje wymagane przy eksploatacji
urzadzen energetycznych.

7. Stanowisko obslugi powinno by¢ wyposazone w niezbedny
sprzet cchronny zapewniajacy bezpieczng obstuge urzadzenia.

8. W razie pozaru centrali, ogien gasi¢ gasnicg proszkowa.

Okresowe przeglgdy

Przeznaczeniem urzadzen zainstalowanych w obiekcie jest
zapewnienia odpowiednich parametrow dostarczanego
powietrza. Samo urzadzenie jednak wymaga rownieZ
przestrzegania okreslonych zasad.

Urzadzenie musi podlegaé ckresowym przegladom,
zwiaszcza te jego elementy, ktdre mogag ulec
zanieczyszezeniu ( wymienniki ciepda czy fiitry ) albo zuzyciu
{ np. tozyska, filtry ).

Czynnosci obstugowe

Dokumentacia Techniczno - Ruchowa, ktdrg otrzymuje kazdy
uzytkownik, zawiera szezegdlowy opis czynnosci cbstugowych
urzadzenia i jego elementow funkcjonainych.

Automatyka

Zastosowanie automatycznej regulacji sterowania |
zahezpieczen umozliwia ptynny przebieq pracy urzadzenia, aw
wiglu przypadkach jest nieodzownym elementern sktadowym,
kidrego brak moze doprowadzic do powaznych awarii.

Dokumentacja kontrolna

Pracownicy obstugujacy urzadzenie, od momentu jego rozruchu
powinni prowadzi¢ | na biezaco uzupetniaé Karte Cbsiugi
Urtzadzenia. Zawieralaby ona wpisy informujgce o kazdoraZows]
interwencji techniczne| { przeglad okresowy, usuniecie awarii
itp. ) i stanowitaby wiarygodny dokument pracy urzadzenia.
Karta obstugi urzadzeniz znajdujaca sie w DTR, powinna by¢
udosteoniona kazdarazowo oscbom dokonujacym przegiadow
w celu dokanania wpiséw.

W razie wystgpienia nieprawidtowosci pracy cenirali nalezy
dokona¢ pisemnego zgtoszenia na zataczonej ,Karcie
zgloszenia awarti".

Frogucent Zasirzega sapie prawo 4o worawadzama Zm:an

- strona 17 -



KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Data uruchomienia

Imie i nazwisko osoby dokonujace]
urduchomiegnia:

Pieczatka firmy dokonujgcej
uruchomienia:

Nazwisko osoby upewaznionej do obsiugi urzgdzenia:

L.p. | Wykonana czynnoéé

Data

Nazwisko

Podpis
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KARTA OBSLUGI URZADZENIA

Data uruchomienia

Imie i nazwisko osoby dokonujace]
uruchomienia:

Pieczatka firmy dokonujacej
uruchamienia:

Nazwisko osoby upowaznionej do obstugi urzgdzenia:

L.p. |Wykeonana czynnasé Data Nazwisko Podpis




