Air Conditioning

Klimatyzator kasetonowy

K 11 LV (RC)




Moc chiodnicza kw 3,33
Pobér mocy kW 1,18
Moc grzewcza kw 3,62
Pobor mocy kw 1,28
Wydatek powietrza m/h 375/500/550
Poziom ciénienia akustycznego w odlegtosci 1 m dB{A) 31/35/38
Wyrmiary mm 571x571x287
Panel dekoracyjny et m 625x625x40
Waga k 26
pCno a Z€ D X

| Typ sprezarki Rotacyjna
Czynnik chiodniczy R407¢c
Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m dB(A 53
Wymiary mm 760x2245x545
Waga kg 37
Zasilanie 1~230V , 50 Hz ViHz 1~230, 50
Zabezpieczenie A 15
Przewod zasilajgcy mm° 3x1,5
Doprowadzenie zasilania do ST lub GC
Przewdd faczacy STz GC

Tylko chtodzenie mm’ 5x1,5
Chtcdzenie + grzanie i _mm? 6x1,5
Diugo$c¢ instaiacji / réznica wysokosci 1 m 1517
Srednica rury cieczy / gazu | cal 174~ 1/2
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Listwa
Sufit podwieszany
Wymiennik
Wentylator

Kratka wlotu powietrza
Podtaczenia elektryczne
Przewod kondensatu
Rura gazowa

Rura cieczowa

10. Wiot $wiezego powietrza

11. Dystrybucja powietrza do innego pomieszczenia
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Jednostka zewnetrzna GC 12 (RC)

#a7

Podczas montazu jednostki zewngtrznej nalezy zachowad minimalne odleglosci w celu
zachowania odpowiedniego przeptywu powietrza. ( patrz rysunek )

W przypadku jednostki pracujgcej w funkcji grzania
minimalna przestrzen pod spodem urzadzenia — 150 mm



UWAGA:

W celu prawidtowego podigczenia nalezy postugiwac si¢ schermatem dotgczanym
z urzadzeniem. W przypadku braku schematu nalezy skontaktowaé sie z dostawca.



AIr Conditio'ning

Klimatyzator Kasetonowy

K24 LV (RC)
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Jednostka wewnetrzna .. - e - STK24LV

Moc chiodnicza kW 7,02

Pob6r mocy kw 2,61

Moc grzewcza kw 7,4

Pobér mocy kW 2,78

Wydatek powietrza m>/h 590/660/760

Poziom cisnienia akustycznego w odlegiosci 1 m dB(A) 37/41/45

Wymiary mm 571xB71x287

Pane! dekoracyjny | .mm 625x625x40

Waga 1k 30

2ano A Z¢ 2 g {R

Typ sprezarki Scroll

Czynnik chiodniczy R40Q7¢c

Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m dB(A 67

Wymiary mm 846x302x680

Waga kg 58

Zasilanie 1~230V , 50 Hz ViHz 1~230, 50
Zabezpieczenie A 16

Przewod zasilajacy mm°® 3x2,5

| Doprowadzenie zasilania do 8T lub GC
Przewdd taczacy ST z GC

Tylko chiodzenie mm? 5x1,5
{ Chiodzenie + grzanie | mm’ 6x1.5 ,

- 1 Plugose instalacyi « réznica wsokosel B 1w 25/10 O

Srednica rury cieczy / gazu | cal 38518 |
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Listwa
Sufit podwieszany
Wymiennik
Wentylator

Kratka wlotu powietrza

Podtaczenia elektryczne

Przewod kondensatu

Rura gazowa

Rura cieczowa

10. Wiot $wiezego powietrza

11. Dystrybucja powietrza do innego pomieszczenia
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Jednostka zewnetrzna GC 24 (RC)
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Podczas montazu jednostki zewnetrznej nalezy zachowaé minimalne odlegtosci w celu
zachowania odpowiedniego przeplywu powietrza. { patrz rysunek )

W przypadku jednostki pracujacej w funkcji grzania
minimalna przestrzen pod spodem urzadzenia — 150 mm



UWAGA:

W celu prawidtowego poditgczenia nalezy postugiwaé sie schematem dofgczanym
z urzadzeniem. W przypadku braku schematu nalezy skontaktowaé sig z dostawca.



