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IQ3 Sterownik z dostepem poprzez Internet

Opis Charakterystyka

Sterowniki 1Q3 sg sterownikami systemoéw zarzgdzania 0 Ethernet 10 Mbps z protokotem TCP/IP jako gtéwna sie¢
budynkiem (BMS) wykorzystujgcymi technologie sieciowe wbudowany serwer sieci WWW

Ethernet oraz TCP/IP. Kazdy sterownik zawiera serwer sieci 0 bezpieczne monitorowanie/sterowanie poprzez przegladarke
WWW, ktéry dostarcza okreslonych przez uzytkownika stron internetowg

internetowych do komputera PC lub urzadzenia przenos$nego, 0 kompatybilno$¢ z protokotem IQ

na ktérych zainstalowana jest przegladarka internetowa. Jezeli 0 1Q3xact z 12 wejSciami/wyjsciami i 1Q3xcite z 16
system wyposazony jest w prawidtowo pracujgce potgczenia, wejsciami/wyjsciami

uzytkownik moze, z uzyciem odpowiednich kodéw 0 IQ3xcite z 80 lub 112 dodatkowymi wejSciami/wyjsciami
bezpieczenstwa, monitorowaé lub programowac sterownik w montowanych na szynie DIN modutach I/0O

z dowolnego punktu dostepu do Internetu na catym Swiecie. 0 magistrala /0O umozliwia oddzielne instalowanie modutéw 1/0
Sterownik jest réwniez kompatybilny z tradycyjnym protokotem 0 elastycznailo$¢ modutéw strategii oprogramowania
systemu IQ. Rodzina produktéw IQ3 sktada sie z montowanych 0 port RS232lokalnego nadzorcy
na szynie DIN sterownikow z iloscig wejsé/wyjs¢ od 0 do 16 0 wersje zasilania napigciem 100 do 240VAC oraz 24 do 60 VDC
(z mozliwoscig rozszerzenia do 128 wejs¢/wyj$¢ poprzezdodanie 0 niezawodna magistrala I/O

0

modutéw I/O montowanych na szynie DIN). Taka elastyczno$¢ zajmowanie niewielkiej ilos¢ miejsca przy montazu na szynie

uktadu zapewnia szeroki zakres zastosowan. Do portu RS232 DIN
mozna podigczy¢ lokalny komputer PC lub wyswietlacz 0 opcjonalne ptytki podtrzymania bateryjnego, sieci Lan z petlg
(SDU-xcite). pradowa lub transmisji szeregowe;j

0 protokét DHCP

. . i ) ; pokrywka miejsca na opcjonalne ptyty np.
Wymlary i rozmieszczenie elementow podtrzymanie bateryjne, Lan z petla pragdowa
lub transmisja szeregowa
Rysunek przedstawia sterownik IQ3XCITE/96 lub /128 (inne wersje moga mie¢ mniej zaciskow wejsc/wyjsc).
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Niniejsza dokumentacja techniczna przedstawia ogolny opis urzgdzenia IQ3. Szczegdtowe informacje zamieszczone sg w ponizszych

podrecznikach:

0 SET Manual TE200147, ktéry przedstawia moduty konfiguracji IQ3
01Q System Ethernet Products Engineering Manual TE200369, ktéry przedstawia uzywanie IQ3 w sieci Ethernet

01Q3 Web User Guide, ktory opisuje uzywanie stron WWW

0P Tool Manual TE200638, ktdry opisuje stosowanie narzedzia IP

01Q3 Graphical Display Page Editor Manual TE200629 (Podrecznik do edycji stron zobrazowania graficznego)
01Q3 ResetApplet Manual TE200767 (Podrecznik apletu resetowania IQ3)
0 Site Code Manager Applet Manual TE200757 (Podrecznik apletu menedzera kodu strony)
Funkcjonalnosci urzadzenia IQ3 mozna podzieli¢ na cztery segmenty: system, sprzet, oprogramowanie sprzetowe i strategia.

SYSTEM
Komunikacja standardowa

Peine standardowe wyposazenie IQ3 obejmuje Ethernet, magistrale 1/0 oraz porty RS232.

Moduty /0
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Ethernet: Jest to podstawowa sie¢ dla sterownika 1Q3. Umozliwia
bezposrednie poditgczenie komputerow PC do Ethernetu oraz
komunikacje z urzgdzeniem IQ3 za pomocg adresowania IP.
Umozliwia réwniez komunikacje miedzy sterownikami (IC Comms
— komunikacja typu ,kazdy z kazdym”). Odlegte komputery moga
komunikowac sie poprzez standardowe sieci informatyczne (np. przez
Internet) poprzez protokét IP, co umozliwia komunikacje z dowolnego
miejsca na S$wiecie. Potgczenie IP musi uzywac przegladarki
internetowej (terminal typu ,thin client”) pracujgcej na komputerze PC,
lecz komunikacja z programem nadzorczym lub narzedziem systemu
1Q (terminal typu ,thin client” np. 963, IQView) wymaga zastosowania
wirtualnego CNC wbudowanego w sterownik 1Q3. Strategia
i wszystkie inne pliki konfiguracyjne mogg by¢ zatadowane
do urzadzenia IQ3 z modutu SET (System Engineering Tool) poprzez
Ethernet.

Magistrala 1/0: sterownik wyposazony jest w wysokowydajng
magistrale 1/0. Umozliwia to rozszerzanie modutéw 1/O poprzez
dotgczenie 112 dodatkowych wejsé/wyjs¢ (maksymalna liczba
wejsc/wyjsé wynosi 128 w tym 16 wejsé/wyjs¢ w sterowniku 1Q3).
Dlugos¢ magistrali moze wynosi¢ do 10 m lub do 30 m (patrz
szczegotowe informacje na str. 8) i moze by¢ przytgczonych do niej
maksymalnie 15 modutéw I/O.
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Magistrala gtéwna
(Ethernet)

Przegladarkainternetowa/
program nadzorczy/
Narzedziowy

Petna, standardowa komunikacja Q3

Dodatkowe urzadzenia 1Q3 mogg by¢ podtgczone poprzez sie¢ Ethernet

Port RS232: do portu mozna podtgczy¢ czujnik/wyswietlacz (RD-1Q),
panel 4-liniowego wyswietlacza (SDU-xcite), wysSwietlacz sieciowy
(IQView), odbiornik czujnika bezprzewodowego (XW/R/IQ) Iub
program nadzorczy lub narzedzie programowe na lokalnym
komputerze PC. Tylko jedno z tych urzadzen moze by¢ podtaczone.
Port ten moze komunikowac¢ si¢ bezposrednio z urzgdzeniem 1Q3
(adres 0) lub z siecig systemu |IQ poprzez uzycie CNC lokalnego
nadzorcy (patrz ponizej). Moduty RD-IQ lub SDU-xcite komunikujg sie
tylko z lokalnym sterownikiem 1Q3, z tego powodu, aby port RS232
wspotpracowat z RD-IQ lub SDU-xcite, jego adres portu lokalnego
modutu nadzorczego musi by¢ ustawiony na zero.
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Komunikacja standardowa (kontynuacja)

Sieci: Urzadzenie 1Q3 stworzy swojg wtasng wewnetrzng sie¢ Lan,
ktéra zawiera wezet dla wiasnego sterownika, CNC dla portu
lokalnego nadzorcy (jezeli adres portu nadzorcy jest inny niz zero),
wirtualny CNC oraz wirtualny INC (adres 126).

Jezeli kilka urzadzen 1Q3 z tym samym numerem Lan podigczonych
jest do Ethernetu, to zostanie utworzona lokalna sie¢ Ethernet, aby
objac¢ te 1Q3 oraz ich wewnetrzne wezty. Urzadzenie IQ3 z najnizszym
adresem w sieci realizuje réwniez funkcje INC (inne wirtualne INC
znikajg) i odpowiada za utrzymanie sieci pomigdzy urzgdzeniami IQ3.
Jezeli kilka urzadzen 1Q3 z réznymi numerami Lan jest podigczonych
do Ethernetu, wtedy ich INC utworzg intersie¢ razem z urzgdzeniami
EINC/3xtend przytaczonymi do sieci).

IC Comms (Komunikacja migdzy sterownikami): Sterowniki 1Q3
mogg komunikowa¢ sie miedzy sobg oraz z wczesniejszymi
sterownikami 1Q (oraz 1QL) wykorzystujgc Inter Controller
Communications (komunikacja ,kazdy z kazdym”). Wykorzystywane
jest do tego adresowanie systemu 1Q sieé¢/wezet (nie bezposrednie
adresowanie IP). Komunikacja miedzy sterownikami IQ3 obejmuje
uzycie wszystkich IC Comms 1Q2, z wyjgtkiem modutéw Data From.

Wysytanie alarméw: alarmy moga by¢ wysytane do portu lokalnego
nadzorcy lub do nadzorcy realizujgcego state potgczenie z wirtualnym
CNC poprzez normalne $rodki komunikacji systemu 1Q. Alarmy moga
by¢ wysytane do nadzorcéw realizujgcych czasowe potgczenia z
wirtualnym CNC wykorzystujac protokot TCP/IP i ustawiajgc adres IP
nadzorcy oraz numer portu w module odbiorcy alarmu (tzn. alarmy IP).
Alarmy moga by¢ réwniez wysytane e-mailami.

Nalezy pamietac, ze alarmy sieciowe wysytane sg do kazdego
przytgczonego portu (np. nadzorca podtgczony do lokalnego portu
nadzoru lub nadzorca podfgczony do wirtualnego CNC).

Komunikacja opcjonalna

Dodatkowa ptytka dla sieci z petla pradowa systemu IQ
Dodatkowa plyta dla sieci z petla pradowag systemu IQ umozliwia
podtgczenie urzadzenia IQ3 do sieci pracujgcej na zasadzie petli
pragdowej. Urzadzenie 1Q3 nie bedzie juz stanowito czesci sieci
Ethernet lub intersieci. Jednakze, ciggle zapewniony jest dostep za
pomocg przegladarki internetowej lub nadzorcy lub narzedzia poprzez
wirtualny CNC, a urzadzenie moze nadal wysyta¢ alarmy IP lub e-
mailowe poprzez Ethernet. Dodatkowa ptyta dla sieci z petlg pradowg
jest instalowana w wersjach 1Q3../.../LAN urzadzen 1Q3 (dalej
nazywanych IQ3/LAN).

Dodatkowa ptyta dla sieci z petlg prgdowg
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Etherlnzt: g Podtgczenie do sieci z petlg pradowa systemu
rrzegigdarka IQ umozliwia urzadzeniom IQ3 stanie sie
internetowa nadzorcy,

czescig sieci z petlg pradowg systemu 1Q
obejmujacej urzadzenia 1Q1, 1Q2, inne 1Q3,
nadzorcow oraz sterowniki wezidbw. Umozliwia réwniez pobieranie
pliku strategii z SET poprzez petle pradowg (lecz nie umozliwia
pobierania innych plikéw konfiguracyjnych: language, backdrop, i XNC
(tylko dla wersji / XNCY/).

wys$wietlacz sieciowy

Dodatkowa plyta transmisji szeregowej

Dodatkowa ptyta transmisji szeregowej zapewnia dodatkowy port
RS232 lub RS485/422 do komunikacji z innymi urzadzeniami. Plyta
jest instalowana w niektérych wersjach urzadzen 1Q3../.../XNC/
(oznaczanych jako IQ3/XNC/SER, wiecej szczegotow znajduje sie
w dokumentacji technicznejdo 1Q3../....XNC/...).

Q3

Konfiguracje systemu

Jedno urzadzenie 1Q3: ponizszy rysunek przedstawia sterownik 1Q3
podtgczony poprzez Ethernet do komputera B, na ktérym
zainstalowana jest przegladarka internetowa, na komputerze A
zainstalowany jest program nadzorczy lub program narzedziowy.
Lokalny komputer C podtgczony jest bezposrednio do 1Q3 poprzez
port RS232.

Ethernet

program
nadzorczy/narzedziowy

przegladarka
internetowa

lokalny program
nadzorczy/narzedziowy

system fizyczny

Rysunek ponizej przedstawia intersie¢ zbudowang w ramach
urzadzenia 1Q3 sktadajgcy sie ze CNC sterownika, CNC lokalnego
nadzorcy (SCNC), wirtualnego CNC (VCNC) oraz wirtualnego INC
(VINC). Komputer B podigczony do Ethernetu komunikuje sie
bezposrednio z 1Q3 uzywajac protokotu TCP/IP. Jezeli komputer A
realizuje ciggte potgczenie z VCNC urzgdzenia 1Q3, to alarmy z 1Q3
moga by¢ wysytane do CNC, lecz jesli potgczenie jest czasowe, to
alarmy moga by¢ wysytane bezposrednio do nadzorcy jako alarmy IP.

program
nadzorczy/narzedziowy

przegladarka
internetowa

lokalny
program
nadzorczy
Inarzedziowy

RS232
control

W%C'Nc}—ﬂ o} — L]

intersie¢

Samodzielne urzadzenie 1Q3: Urzadzenie 1Q3 z wersjg
oprogramowania wczesniejszg niz 1.2 moze by¢ ustawione
programem IPTool w tryb ,Stand alone” (Samodzielne). Ma to na celu
zmniejszenie przesytdw przez sie¢ Ethernet wykonywanych przez
pojedyncze urzadzenie Q3 (tzn. uniemozliwienie wysytania
komunikatow odpytujacych, majgcych na celu znalezienie innych
urzgdzen systemu 1Q). Funkcja ta zostata usunigta z oprogramowania
w wersji 1.2. Jezeli oprogramowanie sterownika wersji wczesniejszej
niz 1.2 zostanie zaktualizowane, to sterownik wyjdzie z trybu
samodzielnego urzadzenia. Zalecamy, aby zaden sterownik 1Q3 nie
pracowatw trybie samodzielnego urzgdzenia.

Wiele urzadzen 1Q3: ponizszy rysunek przedstawia dwa sterowniki
1Q3 podtgczone do sieci Ethernet.

program

Ethernet nadzorczy/narzedziowy

przegladarka
internetowa

lokalny
program
nadzorczy
/narzgdziowy

system fizyczny

1Q3 Sterownik programowany poprzez Internet, Dokumentacja techniczna TA200505POL Edycja 1/L 28/11/07 3



Q3

Konfiguracje systemu (kontynuacja)

Wiele urzadzen 1Q3 (kontynuacja)

Jezeli dwa urzadzenia 1Q3 majg taki sam numer sieciowy Lan, to ich
sieci potgczg sie poprzez Ethernet. Urzgdzenia musza znajdowac sie
w tym samym segmencie Ethernetu, w tej samej podsieci i muszg
uzywac tego samego portu UDP.

rogram
sty m praegladarka
Inarzedziowy internetowa

I c
TCPIP \ TCPIP ‘

1Q3
Rs232
IQ3 Q3
control fffff control
[ onc ] sch T — Jene [ —

Iokalny program
nadzorczy/narzedziowy

schemat sieciowy przedstawiajgcy wspdlng sie¢ Lan

Na powyzszym schemacie mozna zauwazy¢, ze vINC urzadzenia IQ3
z najnizszym adresem IP przejmuje funkcje INC dla wspdlnej sieci,
a pozostate urzadzenia IQ3 tracg swoje VINC.

Jezeli urzadzenia 1Q3 maja rézne numery sieciowe Lan, to tgczg sie
razem poprzez intersie¢ Ethernet.

program
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Schemat sieciowy

Powyzszy schemat przedstawia takg wiasnie intersie¢ Ethernet.
Lokalny komputer C moze komunikowa¢ sie z bezposrednio
potagczonym z nim urzadzeniem 1Q3 tylko, jesli adres portu jest
ustawiony na zero. Jesli adres jest inny niz zero, to komputer moze
komunikowac sig z dowolnym urzgdzeniem w sieci systemu IQ. Jezeli
komputer A realizuje ciggte potaczenie z vVCNC urzadzenia 1Q3, to
alarmy z obu urzadzen 1Q3 mogg by¢ przesytane do tego vCNC lub
jesli komputer realizuje czasowe potgczenie, alarmy mogg by¢
wysytane bezposrednio przez TCP/IP. Przeglagdarka internetowa na
komputerze B moze czasowo tgczy¢ sie zoboma IQ3. Urzadzenia IQ3
moga faczy¢ sie ze sobg uzywajac IC Comms (komunikacja miedzy
sterownikami).

Nalezy pamietac, ze urzadzenia Ethernet produkcji Trend (np. 1Q3,
EINC, 3xtend/EINC L) podfgczone na tym samym segmencie
Ethernetu, muszg wszystkie znajdowac sig na tej samej podsieci.

Routery: Urzadzenia 1Q3 sg w stanie zbudowaé poprzez router
intersie¢ (lecz NIE Lan). Jednakze komputery mogg faczy¢ sige z
urzadzeniami |IQ3 poprzez routery i traktowa¢ urzadzenia 1Q3
oddzielone przez routery jako oddzielne lokalizacje (sites).

Potaczenie urzadzenia 1Q3 z komputerem poprzez router:
Komputer podtgczony do Ethernetu z pracujgcym oprogramowaniem
systemu 1Q (np. 963) moze uzywa¢ vCNC urzgdzenia IQ3 poprzez
router.

[ Rouer |
& Router
L
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Uzyskuje sie to poprzez ustawienie w komputerze adresu IP routera.
Ponadto, domysiny adres IP routera musi by¢ ustawiony w 1Q3 tak,
aby komunikaty TCP/IP z urzgdzenia Q3 byty przesytane przez router
(do komputera). Router uzywany w kazdym przypadku musi
znajdowac sie w tej samej podsieci, co urzadzenie uzywajgce go
(komputer lub 1Q3).

Uzywanie nadzorcy w przypadku wielu lokalizacji (sites): Rysunek
ponizej przedstawia po dwa urzadzenia IQ3 po obu stronach routera.

Router
L1

Jezeli urzadzenia 1Q3 nie zostang skonfigurowane dla potgczenia
skro$nego przez router jak opisano ponizej, to zbudujg dwie oddzielne
sieci, po kazdej stronie routera.

Tylko jednaintersie¢ jest dozwolona w jednej lokalizacji, lecz Nadzorca
moze traktowac sieci jako oddzielne lokalizacje tak, ze kazda
lokalizacja moze mie¢ oddzielng intersie¢. Nadzorca zmieni adres IP
wirtualnego CNC urzgdzenia 1Q3, ktérego uzywa, podczas
przetgczania lokalizacji. Nalezy zauwazy¢, ze w uktadzie tym
niemozliwe sg potgczenia wewnetrzne migdzy lokalizacjami.

Alarmy moga by¢ wysytane bezposrednio do nadzorcy za pomocg
TCP/IP.

Konfigurowanie urzadzen IQ3 dla potaczenia skrosnego przez
routery: Uzyskuje sig to poprzez ustawienie w module sieciowym I1Q3
adresu IP ,Routera 1” (router domysiny) (dla routera na jego wiasnej
podsieci) i adresu IP urzadzenia odlegtego oraz maski podsieci (dla
1Q3 po drugiej stronie routera).

Adres IP routera domysinego
/Adres IP odlegtego urzadzenia 1Q3

Maska podsieci odlegtego urzadzenia IQ3

@ Router . 2

Na powyzszym rysunku IQ3A jest skonfigurowane z adresem IP
routera domysinego, a odlegte 1Q3 (IQ3B) z adresem IP maski
podsieci. IQ3A bedzie wysyta¢ komunikat do podsieci IQ3B poprzez
domysiny router. IQ3B odpowie i IQ3A zbuduje intersie¢ migdzy
oboma urzadzeniami 1Q3.

Jezeli w uktadzie znajduje sig¢ wigcej niz jeden router, IQ3B nalezy
réwniez ustawi¢ tak, aby utworzy¢ intersie¢ z IQ3A poprzez
wprowadzenie adresu IP jego routera domysinego, adresu IP
urzadzenia IQ3A oraz maski podsieci.

Router domysiny

| 1Q3A | | 1Q3B | | 1Q3C | | 1Q3D |

o 1

Jezeli kilka urzadzen IQ3 podtaczonych jest z jednej strony routera,
to urzadzenie z najnizszym adresem IP (cross-router master) bedzie
usitowa¢ zbudowac sie¢ poprzez router. Na rysunku powyzej, jezeli
urzgdzenie IQ3A dziata jako cross-router master, to nalezy ustawi¢
je z parametrami jakiego$ Q3 po drugiej stronie (np. 1Q3C).
W ten sposéb IQ3A przytaczy sie do intersieci poprzez router.
Jezeli urzadzenie IQ3C zostanie wytgczone, to komunikat z IQ3A nie
bedzie dochodzit do pozostatych urzadzen 1Q3 w odlegtej podsieci
(IQ3D).

Aby zapobiec temu zjawisku, do modutu sieciowego IQ3A nalezy
wprowadzi¢ parametry urzgdzenia IQ3D tak, aby mdgt on sie potaczy¢
zurzadzeniem IQ3D w przypadku wytgczenia IQ3C.

Ogolnie, w przypadku wystepowania wielu routeréw, do cross-router
master'a nalezy wprowadzi¢ parametry przynajmniej jednego
urzadzenia 1Q3 z kazdej podsieci. Odlegte cross-router master'y
rowniez wymagaja wprowadzenia podobnych parametrow,
lecz muszg one zawiera¢ parametry z pierwotnego urzadzenia 1Q3.

Aby zredukowa¢ ryzyko utraty komunikacji w przypadku awarii
zasilania jednego urzadzenia, parametry dwoéch urzadzen
z najnizszymi adresami IP z kazdej podsieci powinny byé ustawione
w dwoch urzgdzeniach z najnizszymi adresami IP w lokalnej podsieci.

Do modutu sieciowego mozna wprowadzi¢ parametry az 20 urzgdzen.
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Konfigurowanie urzadzen 1Q3 dla potaczenia skrosnego przez
routery (kontynuacja):

Poniewaz adresy IP moga nie by¢ ustawione na state (patrz dalej , Tryb
automatycznego przydzielania adreséw IP”), moze by¢ niemozliwym
okreslenie, ktore sterowniki majag najnizsze adresy IP, i z tego powodu
nalezy ustawi¢ parametry kazdego urzadzenia znajdujgcego sie w
podsieci tak, aby kazde urzadzenie moglo sta¢ si¢ cross-router
master'em. Jezeli uzywany jest tryb automatycznego przydzielania
adreséw P, to odlegte urzadzenia beda identyfikowane raczej po
nazwie hosta, niz po adresach IP.

Zalecamy, aby parametry dwéch urzadzen w sieci (ktéres
z urzadzen IQView, 3xtend/EINC L lub 1Q3) z kazdej podsieci
po drugiej stronie routera zostaly ustawione w kazdym
urzadzeniu w sieci (ktéres z urzadzen IQView, 3xtend/EINC L lub
1Q3) na lokalnej podsieci. W celu zapewnienia wiekszej
niezawodno$ci nalezy ustawi¢ réwniez parametry dodatkowych
urzadzen.

Wiele routeréow: domys$inym routerem moze by¢ dowolny router
znajdujacy sie w tej samej podsieci, co urzadzenie uzywajgce go.
Przesle on komunikat do routera w podsieci odlegtego urzagdzenia Q3.

1Q3xxA ¢ Router 1Q3xxB

Dostep do Internetu: Poniewaz Internet uzywa adresowania TCP/IP,
komunikacja 963/IQ3 moze dziata¢ poprzez Internet. Dostep
do Internetu firmy jest normalnie chroniony przez firewall, za ktéry
zazwyczaj odpowiada dziat informatyki firmy. Firewall nalezy tak
ustawié, aby umozliwiat przesytanie komunikatéw przez adresy portu
uzywanego do wysytania i odbierania komunikatow systemu 1Q.
Dodatkowo firewall moze by¢ ustawiony tak, aby przepuszczat
komunikaty Iub przekierowywat je. Jezeli uzywane jest
przekierowywanie, to komunikaty wysytane sg na adres IP firewalla,
a firewall musi mie¢ ustawione odpowiednie adresy IP systemu IQ
(np. 1Q3 VCNC, 3xtend/EINC L vCNC Ilub wiasny adres IP stron
internetowych urzadzenia 1Q3) tak, aby komunikaty mogty
przechodzi¢. W przypadku uzywania tymczasowego potgczenia ISP
(np. poprzez modem) po stronie 963 lub 1Q3, to ISP (Dostawca ustug
internetowych) musi zapewnié réwniez potgczenie w drugg strone.

Nalezy pamietac, ze komunikacja sieciowa miedzy urzadzeniami IQ3
i IQ3 nie bedzie dziata¢ poprzez firewall (tzn., ze sieci wirtualne
nie mogg by¢ budowane poprzez firewall).

193 z 3xtend/EINC L: Rysunek ponizej przedstawia dodanie jednego
urzgdzenia 3xtend/EINC L do sieci Ethernet. 3xtend/EINC L obstuguje
sie¢ Lan z petlg pradowg systemu 1Q, ktéra moze zawiera¢ sterowniki
serii Q1 lub 1Q2.
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Lonworks

Q3

Urzadzenie 3xtend/EINC L moze by¢ zastapione przez kombinacje
EINC i LINC. 3xtend/EINC L rézni sie od EINC tym, Zze moze pracowaé
w $rodowisku automatycznego adresowania IP (np. z DHCP)
i wyposazone jest w zigcze magistrali LonWorks umozliwiajgce
rozszerzenie intersieci na LonWorks oraz komunikacje z urzadzeniami
QL.

Rysunek ponizej przedstawia réwnowazng sie¢ systemu 1Q
utworzong przez indywidualne sieci.
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schemat sieci

Teraz dwa urzadzenia 1Q3 moga taczyé sie ze sobg oraz
z 3xtend/EINC L poprzez inersie¢ Ethernet, ktora rozszerzona jest na
sie¢ LonWorks, aby obja¢ vINC urzadzen IQL. 3xtend/EINC L réwniez
zawiera VCNC, ktore pojawiajg sie w jego sieci Lan razem ze
sterownikami serii 1Q2 i programem nadzorczym/narzgdziowym na
komputerze D.

Komputer D moze komunikowaé sie z urzagdzeniami IQL, 1Q2 i I1Q3,
a wszystkie alarmy ze sterownikéw moga by¢ wysytane do komputera
D.

Komputer A moze teraz komunikowac sie z urzagdzeniami 1Q2 i 1QL
poprzez VCNC urzadzenia IQ3. Komputer C na lokalnym porcie
urzadzenia Q3 moze réwniez komunikowaé si¢ z urzadzeniami 1Q2
i 1QL (tak dtugo, jak dtugo adres CNC jest ré6zny od zera). Jednakze,
przegladarka internetowa na komputerze B moze tylko komunikowaé
sie z 1Q3 (lecz jej strony moga zawiera¢ wartosci z urzagdzen 1Q2i IQL
otrzymane poprzez IC Comms).

Jezeli komputer A realizuje state potgczenie z VCNC urzadzenia 1Q3,
to alarmy z IQ3 mogg by¢ do niego wysytane, lecz jesli realizuje
pofaczenie tymczasowe (tzn. TCP/IP dial up), to urzadzenia IQ3 moga
wysytac alarmy do komputera uzywajgc do tego celu TCP/IP.

Nalezy pamietac, ze Q3 i 3xtend/EINC L nie mogg mie¢
tego samego numeru Lan, poniewaz numer Lan
urzadzenia EINC (ustawiany przetgcznikami)
zarezerwowany jest dla jego sieci Lan z petlg pradowa.

Poniewaz zaréwno urzgdzenia 3xtend/EINC jak i IQ3 mogg pojawia¢
sie po obu stronach routera, (jezeli jest router separujacy intersiec), to
najnizszymi adresami IP po obu stronach routera moga by¢ adresy
ktéregos lub obu IQ3 i 3xtend/EINC L. Parametry te muszg by¢
ustawione w module sieciowym urzgdzenia IQ3 oraz w module
remoteEinc urzadzenia 3xtend/EINC L. Te same zasady ustawiania
parametrow odlegtych urzgdzen wymienionych wczesniej dotyczg
zaréwno urzadzen |Q3, jak i 3xtend/EINC L.

1Q3 Sterownik programowany poprzez Internet, Dokumentacja techniczna TA200505POL Edycja 1/L 28/11/07 5



Q3

Konfiguracje systemu (kontynuacja)

1Q3 z 3xtend/EINC L (kontynuacja)

Nalezy pamieta¢, ze jesli 1Q3 jest dodawany
do istniejgcego systemu z urzgdzeniami 3xtend/EINC L
po dowolnej stronie routera i ma najnizszy adres IP,
to jego wirtualny INC stanie sie cross-router masterem
i musi mie¢ ustawione parametry z odlegtych urzadzen.
Nie wykonanie powyzszego spowoduje zablokowanie
komunikacji systemu poprzez router.

Samo EINC ( w przeciwienstwie do 3xtend/EINC L) nie powinno by¢
stosowane w systemie uzywajgcym automatycznego przydzielania
adresow.

1Q3 i TMN: 1Q3 moze uzywa¢ TMN podigczonego do sieci z petlg
pradowg urzadzenia 3xtend/EINC L. 3xtend/EINC L musi pracowaé
w trybie rozszerzenia intersieci (tzn. adres urzadzenia =>100),
co zapewnia intersie¢ z petla pragdowg z rozszerzeniem na Ethernet.
Jednakze, zapewnia to tylko normalng komunikacje systemu 1Q
(tzn. komunikacje tekstowa), nie zapewnia to stron internetowych.
Nalezy zauwazy¢, ze w tym przyktadzie potaczenie LonWorks
urzadzenia 3xtend/EINC L nie jest wykorzystywane.

program nadzorczy
Inarzedziowy

3xtend/
EINC L

system fizyczny Ethernet

Schemat sieci ponizej przedstawia rownowazny ukfad z sieciami Lan
systemu |Q orazintersiecia.

Intersie¢ po sieci

Ethernet

|
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i R |
[ wne H VCNCH vone | vonc H vene]
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program
nadzorczy
Inarzedziowy

2 petla pradowa

Intersiec¢

schemat sieci

Intersie¢ taczy teraz razem 1Q3, 3xtend/EINC L oraz TMN. Program
nadzorczy/narzedziowy z automatycznym wybieraniem numeru
na komputerze E potgczony jestz TMN poprzez Lan z petlg pradowa.

Sie¢ z potaczeniem przez modem:

program
nadzorczy
Inarzedziowy

PSTN

Router
przegladarkal \/\‘
internetowa

Ethernet

system fizyczny ~ Etheme!

Sposéb komunikacji poprzez publiczng sie¢ telefoniczng korzysta
z routerow modemowych. taczg one ze sobg dwa segmenty
Ethernetu poprzez publiczng sie¢ telefoniczng. Aby wykonacé
potaczenie, muszg byé zaprogramowane wymagane numery
telefonéw oraz adresy IP. Tego rodzaju potgczenie moze byc¢
realizowane przez program nadzorczy/narzedziowy lub przegladarke
internetowa, poniewaz potgczenie staje sie przezroczyste dla tych
urzadzen, jak przedstawiono ponizej na réwnowaznym schemacie
sieci.
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schemat sieci

Wersja IQ3/LAN wyposazona jest w funkcje Lan z petlg pradowg
systemu |Q, lecz nie moze juz stanowi¢ czgsci sieci Lan po Ethernecie.

Jedno urzadzenie IQ3/LAN: Wewnetrzna sie¢ Lan dla przypadku
pojedynczego 1Q3 przedstawionego powyzej pozostaje praktycznie
niezmieniona.
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Schemat sieci przedstawiony powyzej jest prawie taki sam,
za wyjatkiem tego, ze usunieto INC. IQ3/LAN nie moze realizowac
funkcji INC w sieci z petlg pragdowg (tzn. nie moze byé osadzony
w intersieci).

Pozostate funkcje sa realizowane: program nadzorczy/narzedziowy
(A) moze taczy¢ sie poprzez TCP/IP uzywajgc VCNC, przeglagdarka
internetowa (B) moze bezposrednio taczy¢ sie z IQ3 poprzez TCP/IP,
a program nadzorczy/narzedziowy moze fgczy¢ sie poprzez port
RS232 lokalnego nadzorcy (SCNC).

IQ3/LAN w sieci Lan: Jesli dodatkowe urzadzenie 1Q (IQ1, 1Q2
lub 1Q3) zostanie poditgczone do petli prgdowej, to dwa urzadzenia 1Q
tworzg sie¢ Lan. Moze to byé rozszerzone na intersie¢ w normalny
sposéb poprzez zastosowanie wezta typu INC (np. INC2, LINC,
3xtend/EINCL).
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Powyzszy uktad przedstawia urzgdzenie IQ3/LAN podtgczone do sieci
z petla prgdowa sktadajacej sie z 3 innych IQ i jednego INC.
Urzadzenie INC rozszerza sie¢ na dwie inne sieci Lan (y, z)
za posrednictwem intersieci.
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IQ3/LAN w sieci Lan (kontynuacja)

Jesli zamiast INC uzywany jest 3xtend/EINC L, to intersie¢ (lub jej
segment) moze istnie¢ na Ethernecie. Umozliwi to sieciom
Ethernetowym urzadzen 1Q3 stanowienie czesci tej samej sieci
systemu podobnie jak IQ3/LAN.

Urzadzenie 3xtend/EINC L wyposazone jest rowniez w potaczenie
magistrali LonWorks umozliwiajgce obecnos$¢ intersieci na magistrali
LonWorks, a co z tego wynika mozliwo$¢ podtgczenia do LonWorks
sieciLan urzadzen IQL.

Rysunek ponizej przedstawia urzadzenie 3xtend/EINC L zastosowane
do przytgczenia sieci z petla prgdowa do intersieci Ethernet. Sie¢
Ethernet urzadzen 1Q3 jest rowniez przytaczona do intersieci poprzez
VINC urzadzen 1Q3.
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Tryb automatycznego adresowania IP

Urzadzenie IQ3 moze réwniez pracowa¢ w systemie, gdzie adresy IP
sg przydzielane automatycznie przez serwer DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) (Protokét dynamicznego konfigurowania
hosta) (tzn. adresy IP nie s3 state).

Parametr trybu adresowania IP: parametr trybu adresowania IP
(w module sieciowym) jest ustawiony na ,Enter Manually” (Wprowadz
recznie) w przypadku recznego wprowadzania statego adresu IP
lub jest ustawiony na ,Obtain Automatically” (Otrzymaj
automatycznie) (ustawienie domysine) w przypadku automatycznego
przydzielania adresu IP przez serwer DHCP.

Dziatanie DHCP: w przypadku ustawienia na ,Obtain Automatically”,
po wigczeniu zasilania sterownik informuje serwer DHCP, ktory
dostarczy sterownikowi:

Adres IP

Maske podsieci

Router 1 (router domysiny)

Serwery WINS (1 do 5)

Serwery DNS (1 do 5)
(Powyzsze parametry nie mogg by¢é zmienione za pomocg SET,
dopdki nie zmieni sie parametru trybu adresowania IP na ,Enter
Manually”).

Dziatanie Link/Local: jezeli sterownik pracuje w trybie
automatycznego przydzielania adreséw IP, a serwer DHCP nie
odpowiada z jakich$ przyczyn, urzadzenie 1Q3 przejdzie w tryb
Link/Local, gdzie bedzie negocjowa¢ swéj adres IP z innymi
urzgdzeniami znajdujgcymi sie na tym samy segmencie sieci Ethernet.
Od momentu awarii serwera do przejscia sterownika w tryb Link/Local
moze uptyng¢ jaki$ czas, poniewaz bedzie on tylko ponaglat serwer
DHCP po wygasnieciu dzierzawy, co moze zajg¢ duzo czasu.
Pierwsze urzadzenie 1Q3, ktére przejdzie w tryb Link/Local spowoduje
przejscie w ten tryb innych 1Q3 znajdujacych sie na jego segmencie
sieci.

Komputer (z programem nadzorczym/narzedziowym) powinien byé
ustawiony na automatyczne adresowanie. Podczas awarii DHCP,
przejscie w tryb Link/Local i uzyskanie komunikacji z urzgdzeniami IQ3
moze zajgc duzo czasu, co bedzie wygladato jak awaria komunikaciji.
Mozna tego unikng¢ poprzez cykliczne wigczanie zasilania
komputera, co spowoduje jego przejécie w tryb Link/Local podczas
jego uruchamiania.
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W trybie Link/Local adresy IP rozpoczynajg sie od 169.254.0.0, maska
podsieci zostanie ustawiona na swojg wartos¢ domysing
(255.255.0.0), a Router 1, serwery WINS i DNS pozostang ze swoimi
ostatnimi nastawami. Kazde urzadzenie, ktére chce komunikowac sie
z1Q3 w trybie Link/Local za pomoca adresowania IP musi pozostawaé
na tak zdefiniowanej podsieci.

Podsumowanie trybéw adresowania IP

Tryb adresowania |P| Adresowanie IP ustawiane przez

Obtain Automatically DHCP Adres IP moze

(Otrzymaj automatycznie) Link/local sie zmienia¢
Enter Manually . Adres IP

(Wprowadz recznie) Recznie jest staty

Nazwa hosta: poniewaz w trybie automatycznego adresowania IP
adres nie jest juz staty, urzadzenie IQ3 ma dodatkowy parametr
adresowania ,Hostname”, ktoéry jest staly. Podczas wigczania
zasilania 1Q3, urzadzenie to wysyta swojg nazwe hosta do serwera
WINS (Windows Internet Naming Service). Jezeli jakie$ urzadzenie
chce skomunikowac¢ sie z 1Q3, wysyta nazwe hosta IQ3 do serwera
WINS, ktéry odpowie zwigzanym z tym adresem IP. Na przyktad adres
IP odbiorcy alarmu IP urzgdzenia IQ3 (modut adresowania alarmu)
moze mie¢ ustawiong nazwe hosta, i w takim przypadku IQ3 bedzie
wysyta¢ nazwe hosta do serweréw WINS ustawionych jak powyzej,
rozpoczynajgc od 1, do tylu ile ich moze by¢ (maksimum 5), az otrzyma
z powrotem adres IP, ktérego bedzie uzywac jako adresu alarmu.

Jezeli serwer WINS nie istnieje, nazwa hosta moze by¢ uzywana tylko
w lokalnym segmencie sieci (tzn. nie moze przechodzi¢ przez routery).

Nazwa hosta moze roéwniez by¢ uzywana do komunikacji z IQ3, jesli
parametr trybu adresowania IP (w module sieciowym) jest ustawiony
na ,Enter Manually” (Wprowadz recznie). Zapewnia to bardziej
przyjazny dla uzytkownika sposéb identyfikacji sterownika niz
zapamietywanie jego adresu IP.

Domysina nazwa hosta (Default HostName): jezeli nazwa hosta nie
zostata ustawiona, 1Q3 uruchomi sie z domysing nazwa hosta, ktéra
jest funkcja jego adresu MAC (,Trend” plus 6 ostatnich cyfr adresu
MAC, np. TREND_00_14_D0). Sterownik mozna zawsze wywota¢
z jego domysing nazwg hosta (tak samo jak HostName, jesli zostat
ustawiony), chyba, ze parametr ,Default HostName” (modut sieciowy)
zostatustawiony na ,Disabled”).

Komunikacja poprzez Internet: Jezeli jakie$ urzgdzenie
(np. nadzorca) chce komunikowac¢ sie poprzez Internet z IQ3 w trybie
automatycznego adresowania IP, to firewall serwera musi mie¢
zdolno$¢ uzywania nazwy hosta lub adres IP 1Q3 musi by¢ staty.

Ustalanie adresu sterownika w systemie kontrolowanym przez
DHCP: Istnieje mozliwo$¢ pracy 1Q3 w systemie DHCP ze statym
adresem IP poprzez ustawienie serwera DHCP tak, ze zawsze bedzie
on przydzielat danemu 1Q3 ten sam adres IP. Alternatywnym
rozwigzaniem jest ustawienie trybu adresowania IP urzadzenia 1Q3
(w module sieciowym) na ,Enter Manually” (Wprowadz recznie)
i ustawienie jego adresu IP poza zakresem serwera DHCP.

Adres serwera e-mail: poniewaz adres serwera e-mail nie jest
ustawiany w systemie DHCP, nalezy go ustawi¢ (w module sieciowym)
na nazwe hosta lub nazwe domeny internetowej. W ten sposéb, jesli
ma by¢ wystany alarm e-mail, to problem adresu IP serwera e-mail jest
rozwigzany przez serwer WINS lub DNS (Domain Name System).

Przesyt przez routery w przypadku dziatania DHCP: w systemie
DHCP, jezeli intersie¢ ma przechodzi¢ przez routery, to adresy IP
urzadzen odlegtych (1 do 20) muszg by¢ ustawione jako nazwy hosta.
Umozliwi to otrzymywanie adreséw IP z serweréow WINS.

Jezeli sie¢ ma przechodzi¢ przez router, to parametry dwéch
urzadzen w sieci z kazdej podsieci po drugiej stronie routera
muszg by¢ ustawione w kazdym urzadzeniu w sieci na lokalnej
podsieci. W celu zwiekszenia niezawodnos$ci dziatania, nalezy
réwniez ustawi¢ parametry dodatkowych urzadzen.

Nalezy pamietac, ze jesli jakakolwiek komunikacja uzywa nazwy hosta
wtgcznosci przez routery, to nalezy ustawic adres serwera WINS.
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Dziatanie standardowe trybu Link/Local: Zaréwno urzadzenia 1Q3
jak i 3xtend/EINC L ustawione sg domysinie w tryb automatycznego
przydzielania adreséw IP. Jezeli grupa takich urzadzen jest potaczona
razem na segmencie sieci Ethernet (bez serweréw DHCP, WINS),
to uruchomig sig one po wigczeniu zasilania w trybie Link/Local
i automatycznie wynegocjujg swoje adresy IP. Jezeli w urzgdzeniach
tych ustawiono ich adresy i numery Lan, to utworzg one sie¢ systemu
Trend 1Q. Program nadzorczy lub narzedziowy pracujgcy na
komputerze podtgczonym na tym samym segmencie sieci bedzie
mogt sie z nimi komunikowa¢ uzywajgc nazw hosta (jesli komputer
znajduje sie w trybie automatycznego adresowania).

Taki system nie moze utworzy¢ sieci poprzez router.

Nalezy pamietaé, ze tryb Link/Local zalecany jest tylko do normalnego
uzywania na pojedynczym segmencie systemu, (nie poprzez router).
Nalezy réwniez pamieta¢, ze dowolne inne urzadzenie komunikujgce
sie z 1Q3 (np. komputer nadzorczy) musi by¢ réwniez ustawiony w tryb
Link/Local.

Serwery: jezeli adresy IP urzadzenia IQ3 majg by¢ dostarczane przez
serwer DHCP, to serwer musi by¢ zainstalowany na tym samym
segmencie sieci co 1Q3. W systemie wielosegmentowym mozna
zastosowac pojedynczy serwer DHCP pod warunkiem, ze ma on
potaczenie z kazdym segmentem, tzn. potgczenia wielokrotne.

Serwer musi by¢ zdolny pobiera¢ (odpowiednio, ktéry$ z dwdch lub
oba, patrz ponizej) adres serwera WINS i adres serwera DNS.

Jezeli do adresowania IP poprzez router uzywane sg nazwy hosta, to
serwer WINS musi by¢ zainstalowany gdzies w systemie.

Jezeli majg by¢ wysytane alarmy e-mail, a adres serwera e-mail jest
identyfikowany poprzez nazwe domeny internetowej, to serwer DNS
musi by¢ zainstalowany gdzie$ w systemie.

SPRZET
IQ3

Obudowa: Korpus sterownika nalezy zamocowa¢ na szynie DIN
i zainstalowa¢ wewnatrz szafki. Podtgczenia kanatéw wejsé dostepne
sg po odchyleniu wkretakiem przezroczystej pokrywy z poliweglanu.
Ztgcze magistrali I/0O zastoniete jest odchylang pokrywa. Pokrywe
miejsca na dodatkowa plytke otwiera sie poprzez wiozenie wkretaka
miedzy tyt pokrywy i jednostke gtéwna. Z tytu obudowy znajduje sie
zatrzask do mocowania na szynie DIN.

Poprzez przezroczystg obudowe z poliweglanu wida¢ diody LED
wejs¢, wyjsé oraz 3 diody LED sygnalizujgce stan sterownika.

Magistrala 1/0: dostepna jest tylko w rozszerzalnych urzadzeniach
1Q3 (IQ3XCITE/96 i /128). IQ3XCITE jest potgczone z sgsiednim
modutem /O za pomocag sztywnego zigcza. Moze by¢ réwniez
poftaczone z odleglym modutem I/O za pomocg elastycznego kabla.
Potaczenie wykonuje sie otwierajgc pokrywke, wigczajgc wtyk do
gniazda i zamykajgc pokrywke nad przewodem. Ostatni modut
podtgczony do magistrali I/O musi by¢ prawidlowo zakonczony
terminatorem (patrz rozdziat Moduty 1/0). Urzadzenie IQ3XCITE
dostarczane jest z jednym terminatorem magistrali, a kazdy modut I/O
dostarczany jest ze sztywnym ztgczem.

Ztgcza: Poza ztgczami terminali ekranowych, ktére sg
jednoczesciowe, pozostate ztgcza sg dwuczesciowe w celu utatwienia
montazu. Zaciski klatkowe (CAGE CLAMP) zapewniajg dobre
pofaczenie. Kazde wejécie wyposazone jest w zacisk do podtgczenia
ekranu przewodu. Zacisk wewnetrznego uziemienia (masy) ekrandw
przewodow potgczony jest z uziemieniem (masg) sterownika poprzez
lutowany mostek na plycie. Jezeli wymagane jest oddzielenie
uziemienia (masy) ekranéw od uziemienia (masy) zasilania
sterownika, to mozna je podiaczy¢ do oddzielnego uziemienia (masy)
po otwarciu pokrywy i przecigciu mostka masy oraz wykonaniu
potaczenia migdzy zaciskiem wewnegtrznej szyny masy oraz
zewnetrznym uziemieniem (masa).

Zacisk J __L *J—l
oddmelnM el ééL

uziemienia masy

H =8 EE R |

Przeciety e P To-_ -
mostek Szyna ekranéw
uziemienia (masy) wewnetrznych
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Zasilanie: Urzadzenie 1Q3 dostarczane jest w dwoch wersjach
zasilania.
/100-240 :100 do 240 VAC, 50 lub 60 Hz. Moc pobierana

maks. 56 VA.

Nalezy pamigtac, aby w obwodzie zasilania, w poblizu urzgdzenia
zainstalowac wytgcznik (240 VAC, 3A), ktéry musi by¢ wyraznie
oznaczony jako aparat odfgczajgcy zasilanie urzgdzenia.

124 : 24 VAC, 50 lub 60 Hz, 24 do 60 VDC (maks. 36 VDC dla
wersji/UL). Moc pobierana maks. 40 VA.

Tabela ponizej przedstawia zestawienie poboru mocy przez

urzadzenia IQ:

240 Vac 24 Vac 24 Vdc
Zasilanie (znamionowe) (znamionowe)

min max | min max | min max
IQ3xcite/000 6 VA |[15VA|5VA |11 VA [4VA [8VA
IQ3xact/012 6 VA [28 VA |5VA [25VA |4 VA |16 VA
IQ3xcite/016 6 VA [39VA|5VA |28VA [4VA [18VA
IQ3xcite/096, /12816 VA |56 VA [5 VA [40 VA[4 VA |27 VA

Minimalna moc dotyczy gtéwnej elektroniki bez mocy pobieranej przez
wejécia/wyjscia i dodatkowe moduty 1/0. Moc maksymalna dla
1Q3xcite/000 obejmuje gtéwng elektronike oraz maksymalny pobor
mocy przez zasilanie pomocnicze, moc dla IQ3xcite/012 i IQ3xcite/016
réwniez obejmuje maksymalny pobdr mocy przez wejscia/wyjscia.
Moc dla IQ3xcite/096, /128 obejmuje gtéwna elektronikg, maksymalny
pobdér mocy przez wejscia/wyjscia oraz maksymalny pobdér mocy
zasilania pomocniczego 700 mA, (ktére obejmuje moc pobierang
przez magistrale I/O).

Zabezpieczenia: Napiecie 24 VDC zasilania wiasnych wej$¢/wyjs¢
1Q3, magistrala /0, ztgcze RS232 (np. do zasilania SDU-xcite) oraz
wyjscie zasilania pomocniczego zabezpieczone sg przez
elektroniczny wytacznik z samoczynnym zatgczaniem po zadziataniu.
Czes¢ zasilania 24 VDC, ktéra zasila RS232 oraz wyjscie 24 V
zasilania pomocniczego wyposazone sg w ograniczenia prgdowe do
150 mA.

Wyjécie analogowe magistrali P (zasilania) chronione jest
bezpiecznikiem 1,6 A z samoczynnym zatgczaniem po zadziataniu
(samoresetujgcym). Zasilacz chroniony jest przed niszczacym
uszkodzeniem przez niewymienny bezpiecznik. Obwody wyj$é
analogowych zabezpieczone sg niewymiennym bezpiecznikiem przed
nieprawidtowym podtgczeniem nieizolowanego zewnetrznego
zasilania. W przypadku przepalenia ktéregokolwiek niewymiennego
bezpiecznika, sterownik nalezy odesta¢ do naprawy.

Zabezpieczenia modutéw 1/O opisane sg w rozdziale ,Moduty 1/0”

Podtrzymanie bateryjne: strategia oraz dane (logi, alarmy)
przechowywane sg w nieulotnej pamieci Flash. Zegar czasu
rzeczywistego (data i czas) podtrzymywany jest przez
“superkondensator”. W przypadku awarii zasilania, kondensator ten
zapewnia prace zegara przez 6 dni (typowo). Nalezy pamietac, ze
superkondensator potrzebuje okoto 2 minut, aby w petni natadowaé¢
sie po zatgczeniu zasilania.

Opcjonalnie mozna zainstalowa¢ w urzadzeniu plytke z baterig
(XCITE/BBC). Zapewni to, w przypadku awarii zasilania prace baterii
przez kilka lat (np. dla Timemaster, patrz Firmware/Timemaster).
Jezeli bateria wczesniej sie nie roztaduje, nalezy jg wymienia¢ co 5 lat.
Baterie (typ CR2032) wymienia sie po wytaczeniu zasilania i zdjeciu
pokrywki, pod ktérg zainstalowana jest ptyta z baterig (po wyjeciu
baterii praca zegara podtrzymywana jest przez superkondensator).

Opcjonalna dodatkowa ptytka sieci z petlg pragdowa systemu 1Q:
Urzadzenia IQ3/LAN (IQ3../.../LAN) dostarczane sg w komplecie
z dodatkowg ptytg Lan zainstalowang w gniezdzie oraz ze specjalng
pokrywa ptyty, ktéra umozliwia dostep do przetgcznikéw i ztgcz na
plycie.

Gniazdo
baterii =

Sygnalizacja

Dok D .

— Zaciski
Przetacznik m podtgczenia
adresu/ sieci

predkoscitransmisji
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Opcjonalna dodatkowa plyta sieci z petla pradowa systemu 1Q
(kontynuacja):
Ptyta zawiera réwniez obwdd podtrzymania bateryjnego tak, ze moze
spetniac funkcje ptyty z baterig XCITE/BBC, opisanej wyzej. Jednakze
bateria CR2032 nie jest dostarczana i musi by¢ zakupiona oddzielnie,
jezeli wymagana jest opcja podtrzymania bateryjnego. Na ptycie
znajdujg sie komponenty realizujgce wezet sieci Lan z petlg pradowa:
Przelacznik adres/szybkos¢ transmisji: adres na sieci Lan
jest ustawiany przetgcznikami 1 do 7 w zakresie 1, 4 do 9, 11 do 119
i musi by¢ niepowtarzalnym w sieci. Parametr Local Address modutu
adresowego strategii monitoruje nastawy przetgcznika adresu i jest
traktowany jako tylko do odczytu przez IQ3/LAN. Szybko$¢ transmisji
ustawiana jest przetgcznikami 8 do 10 w zakresie 9k6, 19k2 i musi
odpowiada¢ szybkosci innych weziéw na sieci (szybko$¢ moze by¢
odczytana w module sieciowym 2).
Nalezy pamietac, ze reset do adresu zero nie jest zaimplementowany
wiQ3.
Zaciski podiaczenia sieci: zaciski stuzg do podigczenia
przewodu 4-zytowego (umozliwiajg podtgczenie z przeplotem).
Sygnalizacja: Standardowe diody LED (TX, RXisie¢ OK.)
Przekazniki ukladu obejscia: na plycie znajdujg sie
2 przekazniki ze stykami przetgcznymi, ktére powodujg obejscie
obwoddéw nadawania i odbioru, aby zachowa¢ integralno$c¢ sieci
podczas awarii zasilania.

Dodatkowa ptytka transmisji szeregowej: ptyta ta instalowana jest
w wersjach IQ3/XNC/SER (IQ3../../XNC/SER) urzadzenia 1Q3.
Wiegcej szczegotéw podanych jest w dokumentaciji do 1Q3../.../XNC/...
Ptyta realizuje réwniez funkcje podtrzymania bateryjnego w taki sam
sposob jak opcjonalna ptyta sieci z petlg pradowg systemu 1Q (patrz
powyzej).

Sygnalizacja:
Kanaty wejs¢/iwyjsc

LEDy wejs¢ (z6tte): kazde wejscie wyposazone jest w diode LED
sygnalizujgca stan wejscia, gdy wejscie ustawione jest jako
wejscie cyfrowe. Dioda $wieci, gdy zwigzany z wejsciem styk
jestzamkniety.

LEDy wyjsc¢ (zotte): kazde wyjscie wyposazone jest w diode LED,
ktorej intensywnosé Swiecenia wzrasta wraz ze wzrostem
napigcia wyjsciowego.

Gtéwna elektronika:

Watchdog ( W): (czerwona LED) $wieci w przypadku awarii
oprogramowania sterownika (tzn. strategii lub
oprogramowania sprzgtowego).

Btad magistrali I/O (-)))): (czerwona LED, nie instalowana na
1Q3xact) $wieci w przypadku awarii magistrali I/O (np. zwarcie
migdzy Data Hilub Data Lo i liniami zasilania).

Zasilanie (& ): (zielona LED) s$wieci, gdy podtgczone jest
zasilanie wej$¢. Miga, co 1 sekunde w przypadku awarii
zasilania wej$¢ — urzadzenie nalezy odesta¢ do dostawcy.

Ethernet:

OK.: (zielona LED) normalnie oznaczana LINK w systemach
Ethernetowych. Swiecenie oznacza dobre potgczenie z
Ethernetem. Zgaszona dioda oznacza brak pofgczenia z
Ethernetem.

RX: (zotta LED) miga, gdy pakiet danych jest odbierany z sieci
Ethernet.

Wewnetrzne zasilanie 24 VDC: Napigcie 24 VDC zasila wiasne
kanaty wejs¢/wyjs¢ urzadzenia 1Q3, magistralg 1/O, ztagcze RS232
(np. do zasilania SDU-xcite) oraz zaciski wyjscia zasilania
pomocniczego 24 VDC. Catkowity, mozliwy prad wyjsciowy wynosi
700 mA (zredukowany do 550 mA w wersjach /100-240 w przypadku,
gdy napiecie zasilania sterownika jest nizsze niz 200 VAC. Zasilacz
wyposazony jest w termiczne zabezpieczenie przecigzeniowe,
a wewnetrzne zasilanie jest zabezpieczone wytgcznikiem
elektronicznym z samoczynnym zatgczeniem po zadziataniu (samo-
resetujgcym sie).

Kanaty wej$c¢/wyjsé wyposazone sg w ograniczniki pragdowe 22 mAw
kazdym kanale. Cze$¢ wewnetrznego zasilania wykorzystywana
przez zigcze RS232 oraz zaciski wyjécia zasilania pomocniczego
wyposazona jest w ograniczniki pragdowe 150 mA (typowo). Wyjscie
zasilania pomocniczego mozna podtgczy¢ do ztgcza P, aby zapewnic
zasilanie pomocnicze dla urzgdzen zewnetrznych.

Q3
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wejscie zasilania [ kanaty wyjs¢

wyjscie zasilania pomocniczego szyna zasilania (Magistrala P)
Zaciski zasilania zewnetrznego stuzg do zasilania urzadzen
wyjsciowych. Wewnetrzna szyna =zasilania (magistrala P) jest
zabezpieczona bezpiecznikiem 1,6 Az samoczynnym zatgczeniem po
zadziataniu. Zaciski wejsciowe szyny zasilania sg normalnie zasilane z
wyjscia 24 VDC pomocniczego zasilania IQ3 poprzez zewnetrzne
potgczenie, ale mozna réwniez zasila¢ je z zewnetrznego,
izolowanego zasilacza 24 VAC/DC. Sterownik zabezpieczony jest
niewymiennym bezpiecznikiem przed nieprawidtowym podtgczeniem
nieizolowanego zewnetrznego zasilacza.

] — wewnetrzna
szyna zasilania
= = | | P 131323l
[ococloool

potgczenie
zewnetrzne

uzycie zasilacza wewnetrznego
zewnetrzny zasilacz 24 VAC/VDC

Nalezy pamietac, ze w przypadku uzywania zewnetrznego zasilacza
musi on by¢ przeznaczony do uzytku przez kanaty wejs¢/wyjsc oraz
musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm dot. bezpieczenstwa
i kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Zewnetrzne zasilanie moze dostarcza¢ napigcia 24 V prgdu statego
lub przemiennego, lecz jesli zewnetrzne urzadzenia wymagaja
zasilania mieszanego tzn. DC i AC, to nalezy podjg¢ decyzje, ktéry
zasilacz podtgczy¢ do zaciskow szyny P - drugie zasilanie musi by¢
dostarczone przez zewnetrzne oprzewodowanie.

Nalezy pamietac, aby instalator zanotowat, czy magistrala P zasilana
Jest napieciem statym, czy przemiennym i podfgczat do niej tylko
odpowiednie odbiorniki.

24 Vdc wewnetrzne zasilanie:’_>

700 mA (550 mA)

kanaty wejsé/wyjsc

magistrala 1/0

[:I 150 mA (typowy)

wyjécie zasilania RS232

zasilanie pomocnicze

_—\ kanaty wyjs¢
Mostek zasilania ‘\__Szyna zasilania
Nalezy sprawdzi¢, czy:
0 nie jest przekroczony maksymalny prad 700 mA (550 mA), jaki
moze by¢ dostarczany przez wewnetrzny zasilacz 24 VDC
0 nie jest przekroczony maksymalny prgd 150 mA na wyjsciu
zasilania RS232 oraz na wyjsciu zasilania pomocniczego.

Nalezy rowniez uwzglednié pobdér pradu przez ponizsze komponenty:

Kanaty wejsé/wyjsé: wejscia uniwersalne muszg byé uwzgledniane
tylko wtedy, jesli uzywane sg do petli pradowej, prad IL pobierany
wtedy wynosi maks. 20 mA na kazde wejscie. Wyjscia rowniez
pobierajg maks. prad 20 mA na kazde wyjscie, lecz ich
spodziewany pobdr pradu jest duzo mniejszy od tej wartosci,
i w razie potrzeby moze byé obliczony dla kazdego wejscia
oddzielnie.

Magistrala 1/0: magistrala /0 dostarcza 24 VDC poprzez jeden
z zaciskow wyjsciowych. Napiecie to mozna wykorzysta¢ do
zasilania sasiednich modutéw 1/O lub moduty te mozna zasila¢ z
zewnetrznego zasilacza. Jezeli gtéwny sterownik uzywany jest do
zasilania modutéw 1/O, to pobierany przez nie prad musi by¢
uwzgledniony w obliczaniu pragdu pobieranego przez zasilanie
pomocnicze. Problem poboru mocy przez modut 1/O opisany
zostanie w dalszej czes$ci dokumentacii.

IQ3 Sterownik programowany poprzez Internet, Dokumentacja techniczna TA200505POL Edycja 1/L 28/11/07 9



Q3

Dokumentacja techniczna

1Q3 (kontynuacja)

Wewnetrzne zasilanie 24 VDC (kontynuacja):

Wyjscie zasilania RS232: pobor pradu przez SDU-xcite wynosi
15 mA, przez RD-IQ 10 mA, przez XW/R/IQ (odbiornik
bezprzewodowy) 50 mA, natomiast IQView (lub komputer)
nie pobierajg zadnego pradu ze ztgcza RS232.

Wyjscie zasilania pomocniczego: zaciski wyj$ciowe napigcia
pomocniczego 24 VDC mozna wykorzysta¢ do
bezposredniego zasilania réznych interfejséw oraz mozna
je mostkowaé do szyny zasilania P.

Nalezy pamietac, ze pomocnicze napigcie wyjsciowe 24 VDC
moze obnizyc sie do okofo 20,7 V przy pefnym obcigzeniu.

Szyna zasilania kanatéw wyjs¢: magistrala P, ktéra zasila zaciski P
obok wyj$¢, moze by¢ podigczona do zewnetrznego
zasilacza, i w takim przypadku magistrala P nie pobiera prgdu
z wyjscia napiecia pomocniczego. Jezeli magistrala P
przytagczona jest do wyjscia napigcia pomocniczego, to nalezy
réwniez uwzglednic prad pobierany przez nig.

Pozycja Maks. pobor pradu
Wejscia T, V, D, | |0 mA
o Wejscia I, 20 mA kazde
Wyjscia (V) Mall(s. 23’ mA_kaZde,lIecz k_azde_
moze by¢ obliczone indywidualnie

W przypadku zasilania z gtéwnego|
sterownika, uwzgledni¢ pobor
pradu przez kazdy modut I/O

Magistrala 1/0

SDU-XCITE, 15 mA:
RD-IQ, 10 mA: XW/R/IQ ,

RS232 50 mA: IQView w musi by¢
zasilany oddzielnie
o Zasilanie pomocnicze|Obliczy¢ pobér pradu
Zasilanie — .
pomocnicze Pod%gczope do Obl!czyc pobdr pradu w przypgdky
24 \VDC magistrali zasilania z wewnetrznego napiecia
zasilania P pomocniczego 24 VDC

Przyktad: IQ3XCITE/96 z modutem /O XCITE/IO/4U1/4A0, SDU-xcite
z wiasnymi wejsciami/wyjsciami: 4 wejscia zasilane z petli
pradowej, 4 wejécia napigciowe, 2 wejscia cyfrowe, 4 wyjscia
napigciowe pracujgce na obcigzenia 5 kQ, 2 wyjscia
napigciowe pracujace na obcigzenia 1 kQ. Magistrala P jest
podtgczona do napiecia pomocniczego 24 VDC i jeden
z zaciskow P zasila 6RM pradem 86 mA. Modut I/O nie jest
w pelni obcigzony i pobiera 72 mA. Jaka jest wartos¢
dostepnego jeszcze pradu z zasilania pomocniczego?

Kanaty wejsc/wyjsé

4 wejscia zasilane z petli prgdowej 20 mA =80mA

4 wejscia napigeciowe =0mA

2 wejécia cyfrowe =0mA

4 wyjscia napieciowe (5kQ —2mA) =8mA

2 wyjécia napieciowe (1kQ —10mA) =20mA
pobér prgdu magistrali /0 =72mA
RS232 SDU-xcite =15mA
Wyjécie zasilania pomocniczego (podigczone do magistrali P) = 86 mA

Razem =281mA

Poniewaz urzadzenie zasilane jest z 230 VAC, maksymalny prad
dostepny z zasilania pomocniczego wynosi 700 mA, czyli pozostaje do
wykorzystania 700 — 281 = 419 mA. Prad ten moze by¢ wykorzystany
przez dodatkowe moduty 1/0. Jezeli ta warto$¢ pradu jest
niewystarczajgca, to do zasilania modutéw /O nalezy uzy¢ zasilacza
zewnetrznego (patrz punkt ,Magistrala I/O” ponizej).

Poniewaz pobér pradu przez RS232 i z wyjScia napiecia
pomocniczego wynosi 101 mA (15+86), a jest on ograniczony do 150
mA, to z zaciskdw zasilania pomocniczego 24 VDC mozna jeszcze
pobierac tylko 49 mA. Jezeli ta wartos¢ pradu jest niewystarczajaca, to
do zasilania szyny P nalezy uzy¢ zasilacza zewnetrznego, co zwolni
dodatkowo 86 mA pradu, ktéry bedzie moégt by¢ pobierane z zaciskow
zasilania pomocniczego 24 VDC.

Kanaly wejsé/wyjsé:

IQ3XCITE/Q0: zero kanatow wejs¢/wyjsé

IQ3XACT/12: 6 wejs¢ uniwersalnych i 6 wyj$¢ analogowych
IQ3XCITE/16: 10 wej$¢ uniwersalnych i 6 wyjs¢ analogowych
IQ3XCITE/96, /128: 10 wejs¢ uniwersalnych i 6 wyj$¢ analogowych
plus dodatkowe kanaty 1/0O poprzez dotgczenie modutéw /O do
magistrali I/O, co daje maksimum 96 lub 128 kanatow.

¢

]

Wejscia uniwersalne:
Kanaty 1 do 10, ktére mozna skonfigurowac przez odpowiednie potgczenie
jakowejécia cyfrowe (D), pradowe (1), termistorowe (T) lub napigciowe (V).
5V 5V
zotty

4/ 10K
100K
\
1K o @
wnetrzne uziemienie
<9 wewnetrzne 240R |
- D
+ [l +24 vd ®
¢ 108K
(LR |
0 -1
ov -0V

DlaD,l,, ViT potgczy¢ (in)N zOV.
Dlal, potaczy¢ (in)Nz24 VDC

Potaczenia:
o000 © [ N (X N N ] [ N N J
o060 0000 0000 O0O0O
D (cyfrowe) | Epradowe) (termistorowe) (napieciowe)
Dial, il, T v

Wyjscia analogowe napigeciowe
Kanaty 11 do 16.

potaczenie zewnetrzne

24V (Aux)—Jll 2

e

4V,
1
1

Zaciski wyjscia P stuzg do zasilania urzadzen wyjsciowych. Wewnetrzna
szyna zasilania (magistrala P) zabezpieczona jest bezpiecznikiem
potprzewodnikowym 1,6 Az samoczynnym zatgczeniem po zadziataniu.
Szyna P jest normalnie zasilana z IQ3, z wyj$cia napigcia pomocniczego
24 '\ poprzez zewnetrzny mostek pokazany powyzej na rysunku
(zasilanie standardowe), lecz w razie potrzeby szyna moze by¢ zasilana
z zewnetrznego izolowanego zasilacza 24 VDC/AC. Sterownik jest
zabezpieczony niewymiennym bezpiecznikiem przed nieprawidtowym
podtgczeniem nieizolowanego, zewnetrznego zasilacza.

Ethernet: Sterownik musi by¢ podtgczony do koncentratora lub switch'a
sieci Ethernet za pomocag nieekranowanego lub ekranowanego (UTP
lub FTP) przewodu kat. 5e z wtykami RJ45 (ekranowanymi lub
nieekranowanymiw zaleznosci od rodzaju przewodu).

Dostepne sg nastepujace produkty:

CAT5E UTP LSZH 305M: przewdd Cat 5e UTP (nieekranowany) dt. 305m
CATS5E FTP LSZH 305M: przewdd Cat 5e FTP (ekranowany) dt. 305m
RJ45 PLUG UTP/10: Wtyki RJ45 nieekranowane (opakowanie 10 szt.)
RJ45PLUG FTP/10: Wtyki RJ45 ekranowane (opakowanie 10 szt.)
Lokalny komputer (Ethernet) moze by¢ podtgczony do sasiedniego portu
na koncentratorze lub bezposrednio do portu Ethernet urzadzenia IQ3
za pomocg standardowych kabli Ethernetowych razem z przejsciéwka
krzyzujacg (XCITE/XA).

Wyswietlacze

Sterownik 1Q3 moze wspoipracowac z wyswietlaczami 1QView,
SDU-xcite i RDIQ.

Nalezy pamietac, ze NDP nie jest kompatybilny z IQ3 i nie rozpozna
urzadzenia IQ3 podfgczonego do jego sieci.

IQView: jest to dotykowy wyswietlacz sieciowy (kolorowy
lub monochromatyczny), ktéry moze by¢ mocowany napowierzchniowo
lub wewnatrz obuddw. Oprécz wyswietlania wszystkich elementéw
normalnej strategi moze zapewni¢ dostep do katalogéw, stref
czasowych, alarméw, a uzytkownicy mogg mie¢ przydzielone rézne
prawa dostepu. |IQView podigcza sig¢ do IQ3 poprzez Ethernet lub
RS232. Podtgczenie do Ethernetu realizowane jest przez wiasny
wirtualny CNC urzadzenia IQView lub przez zewnetrzny vCNC (np.
urzadzenia 1Q3). Podtgczenie przez RS232 umozliwia komunikacje
IQView tylko z 1Q3 (jesli adres portu lokalnego nadzorcy jest zero) lub z
siecig (jesli adres portu lokalnego nadzorcy jest inny niz zero).
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Wyswietlacze (kontynuacja)

SDU-xcite: jest to 4-liniowy wyswietlacz przeznaczony do montazu na
Scianie. Oprocz wyswietlania wszystkich elementéw normalnej
strategii, zapewnia réowniez dostep do katalogéw i dziennika alarmoéw
urzadzenia 1Q3. Potaczony jest z IQ3 poprzez port RS232 i moze
komunikowac sie tylko z tym urzgdzeniem, z tego powodu adres portu
lokalnego nadzorcy musi by¢ ustawiony na zero.

RD-IQ: jest to czujnik temperatury z 3-cyfrowym wyswietlaczem
przeznaczony do montazu na $cianie. Dostepny jest w ponizszych
wersjach:

RD-1Q/K: wyswietlacz z miejscowym czujnikiem
i nastawnikiem temperatury do zastosowan w pomieszczeniach.

RD-IQ/KOS: jak RD/K plus usuwanie zajetosci i wyswietlanie
statusu zajetosci.

RD-IQ/KOSF:
wentylatora.
Urzadzenie to przytgcza sie do 1Q3 poprzez port RS232 i moze
komunikowac sig tylko z tym IQ3, z tego powodu adres portu lokalnego
nadzorcy musi by¢ ustawiony na zero. Domyslnie urzgdzenie ma
dostep do statych elementéw strategii (mozna to zmieni¢ za pomocag
przyciskbw na panelu przednim lub poprzez oprogramowanie
konfiguracyjne SDU, SDU Tool):

jak RD-IQ/KOS plus regulacja predkosci

Temperatura lokalna S9

Nastawa K1

Status zajetosci K6

Status predkosci wentylatora K7
Moduty 1/0

Rozszerzalne wersje urzadzenia 1Q3 (IQ3XCITE/96/.., /128]..) oferujg
mozliwos$¢ dotgczenia dodatkowych modutéw /O do magistrali I/0.

1 Mozna podtaczy¢ maksymalnie 15 modutéow I/O

1 Mozna wykorzysta¢ maksymalnie 96 lub 128 kanatéw
wejsciwyjsé (16 kanatow w IQ3xcite oraz 80 lub 112 kanatéw
rozszerzenia).

0 Sterownik i jego moduly 1/0 musza by¢ zainstalowane
wewnatrz obudow, szafek.

1 Namagistrali /O nie mozna wykonywac¢ zadnych odgatezien.

0 Jesli zastosuje sig¢ catkowicie uziemiona, zaekranowanag
i ciagla metalowa obudowe, to catkowita dlugos¢ przewodu
magistrali /0 moze wynosi¢ do 30 mb (obejmuje to uzycie
wieloczesciowej szafki sterowniczej np. z czterech obudéw).
Jednakze, jezeli zastosuje sie inny rodzaj obudowy lub,
gdy magistrala 1/0 przebiega nieostonieta miedzy
obudowami, to catkowita diugos¢ przewodu magistrali 1/0
moze wynosi¢ do 10 mb.
(Przy obliczaniu dfugosci przewodu mozna pomingé sztywne
zigcza)

1 Obudowy muszg by¢ uziemione do wspdlnego punktu
uziemia, zgodnie z najnowszymi wymogami IEE.

Aktualnie dostepne sg nastepujgce moduty:

8 wejsc¢ uniwersalnych (/8Ul)

4 wejscia uniwersalne (/4Ul)

4 wejscia uniwersalne i 4 wyjscia analogowe napieciowe (/4UI/4A0)
2 wejscia uniwersalne i 2 wyj$cia analogowe napieciowe (/2UI/2A0)
8 wyj$¢ przekaznikowych (/8DO)

4 wyjécia przekaznikowe (/4DO)

8 wyj$¢ analogowych (/8A0)

4 wyjscia analogowe (/4A0)

16 wejsc¢ cyfrowych (/16DI)

8 wejs¢ cyfrowych (/8DI)

8 wejsc cyfrowych i 8 wejsé dla termistoréw (/8DI/8TI)

8 wyjs¢ przekaznikowych z Hand/Off/Auto (/BDO/HOA)

4 wyjscia przekaznikowe z Hand/Off/Auto (/4ADO/HOA)

Magistrala 1/0: modut 1/O wyposazony jest na obu koncach
w otwierane plastikowe pokrywki, pod ktérymi znajdujg sie gniazda
do podtgczenia magistrali 1/0, co umozliwia taczenie modutow
w szereg. Do tgczenia modutdw przylegajgcych do siebie stuzy
sztywne zigczg (XCITE/IC). Jedno takie zlgcze dostarczane jest
z kazdym modutem 1/0O, dodatkowe ztgcza mozna zakupic¢
(XCITE/IC/5, opakowanie 5 szt.).

Magistrala, na najbardziej odlegtym od sterownika koncu musi by¢
zakonczona rezystorem 122 Q wigczonym miedzy zaciski
Data Hi i Data Lo. Wraz ze sterownikiem 1Q3xcite dostarczany jest
terminator, dodatkowe terminatory mozna zakupi¢ (XCITE/TERM/5,
opakowanie 5 szt.).

Sztywne ztacze

Terminator

Sterownik 1Q3xcite Modutl/O
Sztywne ztgcze magistrali zawiera réwniez potgczenie mas
(uziemien).

+24 V/dc +24 Vdc

{ Data Hi Data Hi }8
C><Ground Ground >O
O Data Lo Data Lo >O
O< ov oV )O

Do modutéw odlegtych, w obudowie metalowej dostepne sg wtyki
z zaciskami Srubowymi (XCITE/CC/10 - opakowanie 10 szt.) stuzace
do potgczenia modutéw. Nalezy uzyé przewodu Belden 3084A,
styk masy musi by¢ uziemiony lokalnie, a ekran przewodu musi byé
uziemiony po stronie sterownika.

=== mmmm———--m-—- n
)24 vde I\ Red I\ +24Vde
O(Data Hi 1! White I | DataHi )
Ground | | [ Ground O
Opstato | | Blue ' | [paato
ol ' T Black L fov )8
f —

XCITE/CC Przewdd taczacy typu A -

Nalezy pamietac, ze kolorowe oznaczenia zyt przewodu podane na
rysunku dotycza tylko przewodu Belden 3084A.

Ten rodzaj przewodu (typ A) taczy prawa strone jednego modutu

z lewg strong nastepnego. Mozna go zastosowa¢ podczas montazu
na panelu na dwoch rzedach szyn DIN, jak pokazano ponizej:

i E@@@Eﬂ

szyny DIN musza |
by¢ uziemione

Ei‘r?ﬂﬂf%ﬂﬂﬁ)ﬁﬂz

termlnator/

Uzycie przewodu typu A do potagczenia urzadzen na dwoch rzedach
szyn DIN.

przewod typu A

Przewdd taczacy typu B nalezy zastosowac¢ do potgczenia tych
samych stron sterownikéw, poniewaz jedno ztgcze jest obrécone w
wyniku polaryzaciji ztgcz. Istniejg dwa rodzaje tego przewodu: prawy
do prawego i lewy do lewego, jak pokazano ponizej:

[ E—
[ 1T 1

Przewdd typu B
(lewy do lewego) (!

Przewdd typu B
(prawy do prawego)

Szyny DIN musza
by¢ uziemione

terminator
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Moduty I/O (kontynuacja)

Magistrala 1/0 (kontynuacja)

l\- _________________ I'\
Oy 2tvde 1 ' Red 1\ +24Vde
%g DataHi | | White T Datani
Ground | : : : Ground
e Datalo | | Blue | ! |patalo
oo U] Black ' Jov
\ \LI _________________ \ \,’

Przewdd tgczacey typu B (prawy do pra:v'\jego)

Schemat przewodu typu B (lewy do lewego) ponizej przedstawia
prawidtowo kolejno$¢ stykow zigcz tak, ze kierunek sygnatu jest
odwrécony.

' Kierunek sygnatu

2 2 n
Ozt vee I Red |\ 424 vae
() {Data Hi I 1 White I | DataHi )
O Ground : ; ; A Ground
O Data Lo ' ' Ble ! T patalo e}
Sl | | Black 1oV }O

¥ \

= Przewdd tgczacy typu B (lewy do lewego)

Nie wolno wykonywaé zadnych odgatezien od magistrali. Na przyktad,
w wieloczgéciowym panelu ponizej, odcinki szyn DIN tgczone
sg szeregowo tak, aby utworzy¢ jedng dtugg magistrale
z terminatorem na najbardziej odlegtym od sterownika koncu.

_ terminator
* PR

typ B

Panel wieloczesciowy z jedng magistralg

1Q3xcite moze dostarcza¢ zasilanie 24 VDC do modutéw 1/O poprzez
zaciski 24 VDC magistrali 1/0. Prad dostepny z zasilacza napigecia
pomocniczego 24 VDC sterownika mozna obliczyé w sposob opisany
wczesniej w punkcie ,Wewnetrzne zasilanie 24 VDC”.

Zewnetrzny zasilacz 24 VDC musi by¢ zastosowany, jesli:

0 podfgczonych jest wigcej niz 6 modutéw 1/0*

0 wewnetrzny zasilacz napigcia pomocniczego sterownika jest

przeciagzony

*Nalezy pamietacé, ze zasada ta nie dotyczy modutéw /8AO, /4A0,
/16DI, /8DI, /8DI/8TI, /8DO (numer seryjny M3D4 CO 508 012
lub wyzszy) /4DO (numer seryjny M3D8 CO 508 0136 lub wyzszy),
/8DO/HOA, /4DO/HOA, ktére nie muszg byé uwzgledniane w tych
obliczeniach.

Maksymalne prady pobierane przez moduly podane sg w tabeli
ponizej i mogg by¢ uzyte do oszacowania poboru pradu przez
przytaczone moduty. Bardziej dokfadne obliczenia poboru pradu
mozna wykonaé w sposob przedstawiony ponizej w punkcie ,Zasilanie
24 \VDC modutéw I/O”.

Modut Modut Modut

8DO: 100 mA | 4UIV4AO: 180 mA + zasilanie pomocnicze maks. 150 mA|| 16D 1: 36 mA
4DO: 60 mA  J2UIV2A0: 100 mA + zasilanie pomocnicze maks. 150 mA | 8D 28 mA
8Ul: 180 mA | 8AO: 180 mA + zasilanie pomocnicze maks. 300 mA | 8D I/8TI: 30 mA
4Ul: 100 mA | 4A0: 100 mA + zasilanie pomocnicze maks. 150 mA [l BDO/HOA: 100 mA

4DO/HOA: 60 mA

Jezeli wymagane jest zewnetrzne zasilanie, nie wykonuje sie
normalnego potaczenia migdzy zaciskami 24 VDC magistrali, zamiast
tego do zaciskéw 24 VDC i 0 V dotacza sie wyjscie zewnetrznego,
izolowanego zasilacza 24 VDC.

Maksymalny prad, jaki moze przeptywaé przez modut /O,
przez zaciski 24 VDC i 0V, z jednego modutu do drugiego wynosi 1,6A.

Nalezy pamietac, ze w przypadku uzywania zewnetrznego zasilacza
24 VDC, jego wyjscie musi byc izolowane od ziemi (masy) i musi on
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm dotyczgcych
bezpieczenstwa i kompatybilnosci elektromagnetycznej.

W przypadku sasiednich modutéw,
przewdod XCITE/PCON/50 utatwia
podtgczenie zewnegtrznego zasilania
— pozostawia 10 mm przerwy miedzy
modutami.

24 Vdc
PSU

lack

XCITE/PCON/50V

+24 Vdc
Data Hi White

Data Hi

O( Ground Ground 8
O< Data Lo Blue Data Lo ) 3
G< ov Black ov_) %)

W przypadku modutéw nie sasiadujgcych ze sobg nalezy wykonac
potaczenie typu A jak ponizej. Stuzy do tego przewod
XCITE/PCON/1000 o dtugosci 1 m.

Podtaczenie typu A zasilacza zewnetrznego
(przewdd XCITE/PCON/1000 o diugosci 1 m) PSU

+24 Vdc
Data Hi

\ |

| |

O 1 1

ol CEIN ]

Ofbato 1 e !
T

L 1

\

oV
o —t

Data Hi

Ground ;O:
Data Lo
O

oV )o

Dostepne sa zasilacze serii PSR z izolowanym wyj$ciem, do montazu
naszynie DIN (o pradzie wyjsciowym 1,3A,2,5Alub5A).

Zasilanie z sieci

Zasilanie z sieci .
elektroenergetycznej

elektroenergetycznej
e
=L - "

SH-E=s

Blue
White
White
Blue
Black

Black (

— 1]

Black

=

Podigczenie zasilacza PSR z lewej strony ~ Podigczenie zasilacza PSR z prawej strony

Nalezy uwzgledni¢, ze przez modut I/O nie moze przeptywa¢ do
nastepnego modutu prad wiekszy od 1,6 A.

Przykiad:
1Q3xcite/128 z dostepnym pradem 350 mA z jego wewnetrznego
zasilacza 24 VDC. Mamy tu 14 modutéw 1/0: 12x8A0, 2x8UlI.
Daje to maksymalnie 128 kanatéw (16+96+16).
12x8A0 po 300 mA= 3,6A
2x8Ulpo 150 mA=300 mA
Prad sumaryczny =3,9A

1Q3 mozna wykorzystac do zasilania jednego modutu 8AO. Pozostaty
prad 3,6 Aprzewyzsza ograniczenie 1,6 Apradu, jaki moze przeptywaé
przez modut I/O. Z tego powodu moduty muszg byé zasilane
oddzielnie w 3 grupach (3,6/1,6=2,25, po zaokragleniu = 3).

24 Vdc
Zasilacz
(5A)
(300 mA)
(1.2A)
1Q3 |8AC 8AO |[8AO |]|8AO ||8AO
(1.2A)
8AO |[8AO ||8AO ||8AO
= a =
(1.2A)
Ljero [[8r0 ||sa0 |lsul | |sul .
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Moduty /O

(kontynuacja)

Zasilanie 24 VDC modutéw 1/0: modut /0 moze by¢ zasilany ze
sterownika lub z zewnetrznego zasilacza w sposéb opisany wczesniej.
W tabeli podano maksymalny pobér prgdu przez poszczegolne
moduty. Doktadng warto$¢ pobieranego pradu przez dany modut 1/0
mozna obliczy¢ w sposéb przedstawiony ponizej.

Zaciski 24 VDC na ztgczu magistrali 1/0 zasilajg giéwna elektronike
modutu I/O, kanaty wejs¢/wyj$¢ oraz zaciski 24 VDC zasilania
pomocniczego (obecne tylko w modutach /O z kanatami wyjs¢
analogowych) z ograniczeniem do 150 mA (typowo). Zacisk zasilania
pomocniczego moze by¢ zmostkowany do ztgcza P, ktore z kolei moze
zasila¢ urzgdzenia wyjsciowe.

Kanaty 1/0
|

000 (000|000 000

i EA I PR G EN A R B

7 IO | OO

22 mA~\a
max

150 mA core Magistrala
max. —1 electronics / zasilania
1.6 A —1 t L 22 mA
max. max.
| S—
Wyjscie zasilania N Hr I W e W A
pomocniczego 00]000] [ooo| [ooo

WejScie magistrali zasilania Kana#ly 1/O

Podobnie jak w przypadku sterownika, w modutach I/O z kanatami
wyj$¢ analogowych zaciski wyjsciowe P mozna wykorzysta¢ do
zasilania urzadzen wyjéciowych. Wewnetrzna magistrala zasilania
(magistrala P) zabezpieczona jest bezpiecznikiem 1,6 A
Z samoczynnym zatgczeniem po zadziataniu.

Magistrala P moze by¢ zasilana z zewnatrz przez oddzielny, izolowany
zasilacz 24 VDC/AC lub moze by¢ zasilana z zaciskdéw wyjsciowych
napiecia pomocniczego 24 VDC modutu /O poprzez zewnetrzne
potgczenie. Modut 1/0 zabezpieczony jest niewymiennym
bezpiecznikiem przed nieprawidtowym podtgczeniem nieizolowanego
zewnetrznego zasilacza.

—_Wwewnetrzna szyna

4 £ric. J—
™ 5 zasilania

L] P 0 I P 0

=l plislialis

100|000 potgczenie 000

zewnetrzne ——— "] |

uzycie zasilacza wewnetrznego

zeﬁetrzny zasilacz 24 VDC/AC
Nalezy pamietac, ze w przypadku uzywania zewnetrznego zasilacza
musi on by¢ przeznaczony do uzytku przez kanaty wejs¢/wyjsc oraz
musi spetnia¢ wymagania odpowiednich norm dotyczgcych
bezpieczenstwa i kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Zewnetrzne zasilanie moze dostarcza¢ napiecia 24 V pradu statego
lub przemiennego, lecz jesli zewnetrzne urzadzenia wymagajg
zasilania mieszanego tzn. DC i AC, to nalezy podjg¢ decyzje, ktory
zasilacz podigczy¢ do zaciskdw szyny P - drugie zasilanie musi by¢
dostarczone przez zewnetrzne oprzewodowanie.
Nalezy pamietac, aby instalator zanotowat, czy szyna P zasilana jest
napigciem stalym, czy przemiennym i podigczat do niej tylko
odpowiednie odbiorniki.
zacisk magistrali /0 >

24 Vdc

gtéwna elektronika

kanaty wejsé/wyjsc

150 mA (typowy)
zasilanie pomocnicze

Mostek zasilania—

kanaty wyj$¢
szyna zasilania

Nalezy wykonac ponizsze czynnosci:

0 obliczy¢ maksymalny prad pobierany z zacisku 24 VDC magistrali
I/0, ktéry zostanie uzyty w obliczaniu poboru pradu
z pomocniczego zasilania ze sterownika.

0 sprawdzi¢, czy nie jest przekroczony maksymalny prad 150 mA
na wyjsciu zasilania pomocniczego.

Nalezy réwniez uwzgledni¢ pobor pradu przez ponizsze komponenty:

Gtowna elektronika: pobdr pradu przez elektronike modutu 1/O
wynosi 20 mA.

Kanaty wej$é/wyjs¢: wejscia uniwersalne muszg by¢ uwzgledniane
tylko wtedy, jesli uzywane sa do petli pradowej, prad IL pobierany
wtedy wynosi maks. 20 mA na kazde wejscie. Kazdy kanat
wyposazony jest we wiasne ograniczenie prgdowe.

Kanaty wyjs$¢ analogowych: sygnalizacja LED pobiera prad 3
mA na kanat plus maksymalny prad wyjsciowy kazdego kanatu
20 mA, lecz rzeczywisty pobor pradu jest duzo mniejszy,
poniewaz zalezy od obcigzenia, i w razie potrzeby moze by¢
obliczony indywidualnie dla kazdego przypadku.

Wyjscia przekaznikowe: kazde pobiera prgd 10 mA

Magistrala zasilania kanatéw wyjsciowych: w modutach /0
z wyjsciami analogowymi, magistrala P, ktéra zasila zaciski P
sgsiadujgce z kanatami wyj$¢ moze by¢ podtgczona do zasilania
zewnetrznego. W takim przypadku nie ma poboru pradu z
zacisku 24 VDC magistrali 1/0 do urzadzen zewnetrznych. W
przeciwnym przypadku, prad pobierany z tych zaciskéw nalezy
uwzgledni¢ w obliczeniach.

Pozycja Maks. pobor pradu

Wejscia uniwersalne
(T, V, D, Ix)

Wejscia termistorowe |0 mA
Wejscia uniwersalne (I){20 mA na kanat

0 mA

1 mA na kanat

23 mA na kanat,
lecz moze by¢ obliczony

Vo Wejscia cyfrowe

Wyjscia analogowe

(V) indywidualnie
Wyjscia przekaznikowe|10 mA na kanat
Elektronika gtéwna 20 mA

Zasilanie Podtgczone Obliczy¢ pobér pradu w przypadku
pomocnicze |do magistrali zasilania z wewnetrznego napiecia
24 VDC zasilania P pomocniczego 24 VDC

Przyktad: modut I/O XCITE/IO/4UI/4AO wyposazony w 2 wejscia
cyfrowe, 2 zewnetrznie zasilane wejscia prgdowe oraz 4 wyjscia
napieciowe pracujgce na obcigzenia 1 kQ. Magistrala P
zmostkowana jest do wyj$cia napiecia pomocniczego 24 V i jeden
z zaciskow P zasila pradem 86 mAurzgdzenie 6RM.

Kanaty /O
2 wejscia prgdowe zasilane zewnetrznie =0mA

2 wejécia cyfrowe =0mA

4 wyjscia napieciowe (obc. 1 kQ =10 mA+ 3 mA) =52mA

Elektronika gtéwna =20mA
Zasilanie pomocnicze 24 VDC podtgczone do magistrali P = 86 mA
RAZEM =158 mA

Catkowity pob6r pradu z zaciskéw zasilania 24 VDC wynosi 158 mA,
co nalezy uwzgledni¢ podczas obliczania obcigzenia zasilania
pomochniczego ze sterownika. Jezeli sterownik nie moze dostarczyé
wymaganego pradu, nalezy zastosowa¢ do zasilania modutu 1/O
zewnetrzny zasilacz 24 VDC.

Pobér pradu z wyjscia zasilania pomocniczego 24 VDC wynosi 86 mA.
Wyjscie to ma ograniczenie 150 mA, czyli pozostaje jeszcze do
wykorzystania 64 mA. Jezeli pobdr pradu przekracza ograniczenie
150 mA, nalezy zastosowac do zasilania magistrali P zewnetrzny
zasilacz, jak to opisano wczesniej.

Nalezy pamietac, ze na wyjsciu zasilania pomocniczego 24 VDC
wystepuje normalnie napigcie okofo 19,8 V, ktére obniza sie przy
petnym obcigzeniu do okotfo 18,4 V.

Obudowa modutu 1/0: obudowa modutu przeznaczona jest do
montazu na szynie DIN i musi by¢ zainstalowana w szafce. Obudowa
wyposazona jest w przezroczyste poliweglanowe pokrywy nad
gornymi i dolnymi zestawami zaciskoéw, zapewniajgce dostep do
potaczen kanatéw i przetgcznika adreséw. Listwy zaciskowe mozna
fatwo uwolni¢ wkretakiem i zablokowa¢ z powrotem na miejscu po
uzyciu. Zaciski wejs¢/wyjs¢ zabezpieczone sg odchylanymi ostonami
z poliweglanu. Z tytu obudowy znajduje sie zatrzask do mocowania na
szynie DIN.

Diody LED sygnalizacji wejs¢ cyfrowych, wyj$¢ oraz 3 diody LED
sygnalizujgce stan sterownika sg bardzo dobrze widoczne przez
przezroczysty poliweglan.
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Moduty 110

(kontynuacja)

Uziemianie (lgczenie do masy) ekranéw: w modutach /O
z wejsciami uniwersalnymi, ekrany kanatéw wejs¢ uniwersalnych
taczy sie na ogét do masy modutu, lecz mozna je réwniez uziemiaé
oddzielnie (jesli wymagane jest oddzielenie masy/ziemi ekranu
od masy modutu).

L

Zacisk oddzielnego
uziemienia (masy)

|
L
|
1
Y

Pt
000

1123 J=Cp>[4]5]16
00

0
: N
Szyna ekranéw wewnetrznych
Wykonuije sie to podobnie jak uziemianie (fgczenie do masy) ekranéw
na sterowniku, patrz punkt dotyczgcy podtgczen 1Q3. Na kazdg grupe
czterech kanatéw przypada jeden oddzielny mostek taczacy
(tzn. na module 8 wej$¢ uniwersalnych wystepujg dwa mostki).

Przecigty mostek
uziemienia (masy)

Przetacznik adreséw modutu 1/O: jest to przetgcznik szesnastkowy
z potozeniami oznaczonymi 0 do 9, A, B, C, D, E, F. Wybranie adresu
zero powoduje zablokowanie modutu. Jezeli na magistrali /0 dojdzie
do konfliktu adreséw, zaczng miga¢ diody LED awarii magistrali na
wszystkich modutach, ktére majg ten sam adres. Nalezy wtedy
zmieni¢ adres na danym module, na inny, przy ktérym LED nie miga.
Podczas konfigurowania kanatow wejsc¢ i wyjs¢é w modutach czujnika
(Sensor), wejscia cyfrowego (Digital Input) i wyjécia (Driver) strategii
oprogramowania, nalezy wprowadzi¢ adres modutu /O oraz numer
kanatu. Gtéwny sterownik oznaczany jest jako modut zero.

Kanaty modutu 1/0: wejscia uniwersalne taczy sie tak samo jak na
sterowniku IQ3xcite.

Wyjscia analogowe: wyjscia analogowe majg taki sam uktad
jak na gtownym sterowniku z wyjsciem napiecia pomocniczego 24
VDC i magistralg P. Zaciski pomocniczego napigcia wyjsciowego
modutéw /8AO mogg dostarcza¢é maksymalny prad 300 mA
(rozdzielony miedzy oba zestawy zaciskow). Jezeli prad pobierany jest
wigkszy niz ta warto$¢, to zaswieca sie dwie czerwone diody LED
sygnalizujgce przekroczenie dopuszczalnego pradu. Moduty /4A0
mogag dostarcza¢ maksymalny prad 150 mA, i w przypadku
przekroczenia tej wartosci zaswieci sie jedna czerwona dioda LED
sygnalizujgca przekroczenie dopuszczalnego pradu.

Wyjscia przekaznikowe: realizowane sg przez pojedynczy
zestyk przetaczny i wyposazone sg w jedng diode LED (zielong), ktéra
$wieci sie, gdy cewka przekaznika jest zasilona (ON).

=

Wyjscia przekaznikowe z funkcjg Hand/Off/Auto: wyjscia
przekaznikowe z funkcjg Hand/Off/Auto (HOA) bazujg na
standardowych wyjsciach przekaznikowych, lecz wyposazone sg
w trzypozycyjny przetgcznik HOA w kazdym kanale. Przetacznik ten
mozna przetgczy¢é w potozenie ,Hand” ( ,reczne wymuszenie
stanu wigczenia ON przekaznika), w potozenie ,Auto” (praca jak
normalne wyjécie przekaznikowe) lub w potozenie OFF (reczne
wymuszenie stanu wytgczenia OFF przekaznika). Oprécz zéitej diody
LED sygnalizujgcej stan wyjécia znajduje sie tu jeszcze czerwona
dioda LED, ktéra $wieci sig, gdy wigczony jest ktory$ ze stanéw
recznego wymuszenia (OFF lub ON). Diody LED sygnalizujgce stan
wyj$¢ znajdujg sie blisko zaciskdw, natomiast diody LED sygnalizujgce
przekroczenie pradu znajdujg sie w czesci centralnej modutu. Wyjscie
moze znajdowac sie w jednym z czterech standw, ktére przedstawione
sg w tabeli ponizej wraz ze stanami przetgcznikai diod LED.

Stan Polozenie [Stan LED przekroczenia| LED stanu
przefacznika| przekaznika| pradu (czerwona) |wyjscia (z6tta)
Rocam
Wgzlzzrgﬁi(:v YMESZON® Hand wigczony|  Swieci Swieci
53%2(:2;\12 muszone Off wytgczony Swieci nie $wieci
Whaczenie w trybie automatycznym Aut wigczony | nie $wieci Swieci
uto

Wiytaczenie wtrybie automatycznyml wytgczony| nie $wieci | nie $wieci

Informacja o potozeniu przetacznika HOA przesytana jest do modutu
strategii sterownika 1Q3, skad mozna zobaczy¢ stan przetacznika za
pomoca strony internetowej, oprogramowania SET lub nadzorczego.

Wejscia cyfrowe: obwdd wejs¢ cyfrowych zastosowany
w modutach /16Dl i /8Dl umozliwia uzywanie na wejsciu stykow
beznapieciowych (podobnie jak w wejéciach uniwersalnych)
lub uktadu z otwartym kolektorem lub napiecia 24 VAC lub ukfadu
logicznego.

ie OV
ov

Wejscie jest wigczone, gdy dioda sygnalizujgca stan wejscia (zotta)
Swieci sig, odpowiada to zamknieciu styku na wejsciu lub przytozeniu
napiecia przemiennego. Jest to réwnowazne witgczonemu
tranzystorowi bipolarnemu z otwartym kolektorem lub tranzystorowi
FET z otwartym drenem lub wejsciu logicznemu pobierajgcemu prad
z zacisku "\, (stan niski).
Kazda grupa 8 wejs¢ wyposazona jest w jedng diode LED
sygnalizujgcg btad polaryzacji wejécia. Dioda ta (czerwona) $wieci sie,
gdy jedno lub wiecej wej$¢ cyfrowych zasilane jest napieciem
przemiennym, ktére zostato poditgczone do masy po nieprawidiowej
stronie w stosunku do masy sterownika 1Q3.
Na rysunkach ponizej przedstawiono rézne sposoby pobudzania
wejscia:

Zestyk beznapieciowy na wejsciu

( =N
Zestyk beznapieciowy na wejsciu musi charakteryzowac sie

minimalnym pragdem przewodzenia 2,5 mA. Wejscie jest wigczone,
gdy zestyk jest zamkniety.

Uktad logiczny na wejsciu
S
C-II\;ITéS ﬁ;A

= Sl

Wysoki poziom logiczny musi mie¢ warto$¢ od 5 do 50 V (np. TTL,
CMOS). Niski poziom logiczny musi zapewni¢ pobor pradu 3 mA
z wejscia. Wejscie cyfrowe jest wigczone, gdy na wejsciu panuje niski
stanlogiczny.

Otwarty kolektor lub otwarty dren na wejsciu

Ea—

Do wejscia przytaczony jest tranzystor bipolarny lub FET. Musi
on zapewni¢ pobdr pradu 3 mA z wejscia. Wejscie cyfrowe jest
wigczone, gdy tranzystor na wejsciu przewodzi.

24 VAC na wejsciu
-|-24 Vac +20%

=i
§ Obciatani =i

W tym przypadku wejscie cyfrowe moze monitorowa¢ stan sygnatu 24
VAC. W powyzszym przyktadzie wejScie jest wigczone, gdy
obcigzenie (np. wentylator) jest zasilane.
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Moduty I/0 (kontynuacja) Elementy sygnalizacyjne: moduty 1/0 wyposazone sg w podobne
elementy sygnalizacyjne jak sterownik: sygnalizacja stanu wejscia
Wejscia termistorowe: wejscie termistorowe modutu I/0 jest uniwersalnego (cyfrowego), wyjscia analogowego, zasilania oraz
podobne do wejscia uniwersalnego skonfigurowanego do podtgczenia watchdog'a. Sygnalizacje stanu wyjscia przekaznikowego, wyjscia
termistora (T). Jednakze sa tu tylko 4 zaciski ekranéw, umieszczone analogowego (/8AO, /4A0) oraz btednej polaryzacji wejscia opisane
po 2 na kazdym koncu rzgdu zaciskow. zostaly wczesniej.
Dioda LED sygnalizacji stanu magistrali I/O Swieci sie w sposob ciagty
w przypadku awarii magistrali (np. zwarcie migdzy liniami Data Hi lub
Data Lo i liniami zasilania). Jesli LED miga z czestotliwoscig 1 raz na
sekunde, oznacza to, ze z modutem 1/O nie nawigzywano zadnej
tacznosci przez 30 sekund, i modut wytaczy wszystkie swoje wyjscia.
Jesli LED miga z wigkszg czestotliwoscia, oznacza to konflikt adresow
na magistrali, co zostato wczesniej opisane (patrz punkt ,Przetagcznik
adresow modutu 1/O). Sprawdzenie adreséw nastgpuje podczas
100nF wigczenia zasilania lub po zmianie potozenia przetgcznika adreséw.

0 LEDy sygnalizacji
oV Zasilanie\l

(inyN

. i . ) . . . Magistrala 1/0
Rodzina modutéw I/0: (liczba kanatéw zaznaczona jest pogrubiong czcionkg) 7
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Hand, Off, Auto

OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE (FIRMWARE)

Aktualizacja

Oprogramowanie wbudowane (firmware) w ptycie 1Q3 CPU, ptycie
gtéwnej oraz modutach wejscie/ wyjscie XCITE mozna aktualizowaé
przez Ethernet.

Strategia

Moduty strategii IQ3 sg oparte na tradycyjnym paradygmacie IQ
z niewielkimi zmianami w celu zwiekszenia mozliwoscii wydajnosci.
Plik strategii IQ3 jest tworzony i indeksowany za pomocg SET.

SET utatwia tworzenie strategii dostarczajgc zindeksowang biblioteke
skonfigurowanych blokéw strategii — mozna je ogladac¢, drukowac lub
edytowac¢ wedtug potrzeb uzytkownika.

Plik strategii oraz pozostate pliki konfiguracyjne (jezyk, backdrop oraz
XNC (tylko 1Q3/XC) mozna zatadowa¢ do sterownika przez Ethernet
(FTP), lecz przez petle pradowg LAN (tylko IQ3/LAN) lub port RS232
mozna zatadowaé do sterownika jedynie plik strategii. Zatadowanie do
sterownika przez Ethernet wymaga, aby komputer z uruchomionym
SET byt podigczony do Ethernetu oraz komunikowat sie z 1Q3 za
pomoca adresu IP IQ3 (SET uzyska adres IP z 1Q3 uzywajgc numeru
LAN systemu IQ oraz adreséw urzadzen).

Kopie zapasowag pliku strategii IQ3 mozna stworzy¢ w ten sam spos6b
(tzn. stosujgc SET na petli pradowej LAN Ethernet—tylko IQ3/LAN) lub
port RS232. Prosimy zauwazy¢, ze wersje firmware 1.4 wymaga SET
1.6 lub nowszego.

Lokalny komputer (Ethernet) moze zosta¢ albo podtgczony do
sgsiedniego portu koncentratora albo bezposrednio do portu
Ethernetowego 1Q3 za pomocg standardowego kabla Ethernetowego
wraz ze ztgczem krosowym (XCITE/XA).

W niezbyt prawdopodobnym przypadku, ze pliki strategii sg
uszkodzone w takim stopniu, ze konieczne jest czyszczenie strategii,
lub kiedy catkowicie zawiedzie komunikacja 1Q3, 1Q3 mozna
zresetowac do warto$ci fabrycznych stosujgc Aplet Reset w SET.

16

SET (wtym narzedzie IP)

bezposrednie
potgczenie
Ethernetowe

ztgczka krosowa (XCITE/XA)
standardowy kabel Ethernetowy

Za pomoca tego apletu dane strategii resetuje sie do wartosci
domysinych (Nr LAN, adresy stacji zewnetrznych, tryb adresowania IP,
adres IP, maska podsieci, port UDP, identyfikator, Router 1, zdalne
urzgdzenia Trend). Wyczysci wszystkie moduty uzytkownika (hasta,
numery PIN, itd.), alarmy i logi. Pozostawi aktualne ustawienia vCNC,
daty i godziny. Po zresetowaniu IQ3 powinien zosta¢ skonfigurowany
od poczatku, a strategie trzeba zatadowac od nowa.

Serwer WWW 1Q3 dostarcza strony (HTML), ktére umozliwiajg
ograniczong konfiguracie z poziomu przegladarki internetowe;j;
wiekszo$¢ parametréw modutéw mozna ogladac¢ i korygowac, lecz
struktura strategii (wzajemne potgczenia modutéw, tworzenie lub
usuwanie modutu) nie moze zosta¢ zmieniona z przegladarki.

Adresowanie

Kazdy IQ3 posiada unikalny adres MAC (Media Access Control)
przypisany do wezta Ethernetu. IPTool (pomocnicza aplikacja SET)
umozliwia ustawienie adresu IP 1Q3 (oraz parametrow
ethernetowych), a takze numeru LAN systemu IQ i adreséw urzadzen.
W tym celu komputer z uruchomionym SET musi by¢ podigczony do
Ethernetu zgodnie z opisem powyzej.
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Adresowanie (kontynuacja)

IPTool moze automatycznie uzyskaé szczegoty wszystkich urzadzen
IP systemu 1Q (3xtend/EINC Ls oraz 1Q3) na wiasnym segmencie
Ethernetu; moze takze uzyska¢ szczegdly z urzadzen po drugiej
stronie routera czytajgc zdalne moduty urzadzenia Trend z 1Q3 lub
3xtend/EINC L (albo uzytkownik moze wpisa¢ dres zdalnego
urzgdzenia IP recznie).

Narzedzie IP umozliwia konfigurowanie wirtualnych CNC.

Moduly strategii
Moduty strategii IQ3 zawierajg nastgpujgce moduty 1Q2:

Type (typ czujnika), Sensor (czujnik), Digital input (wejscie binarne),
Function (funkcja), Logic (operacja logiczna), Loop (petla regulatora),
Sequence table (tablica sekwencji), Knob (nastawnik), Schedule
(harmonogram), Switch (przetacznik), Time (czas), Zone (strefa
czasowa), OSS (optymalny start-stop), User (uzytkownik), Address
(adres), IC Comms (komunikaty miedzysterownikowe), Alarm history
(historia alarméw), Plots (wykresy), Time zone exceptions (wyjatki w
strefie czasowej), Display and Directory modules (moduty elementéw
wyswietlanych w ujeciu katalogowym), Driver (wyjscia), Page (strona),
Group (grupa alarmowa), Route (droga), Destination (miejsce
przeznaczenia).

Chociaz macierz analogowa i cyfrowa nie zostata wigczona, nowe
moduty Analogue (analogowe) i Digital byte (cyfrowe) mogg byé¢
stosowane do Komunikacji IC Comms obstugiwania strategii 1Q2
[wytaczono takze Critical Alarms (Alarmy Krytyczne),moduty
Autodialling (auto-wybierania nr tel) oraz Calendars (Kalendarze) inne
niz Exceptions (wyjatki strefy czasowej)].

Roznice pomiedzy IQ2 a IQ3 sag nastepujace:

Dluzsze etykiety: etykiety modutdbw majg teraz maksimum 30
znakow, chociaz w celu zachowania kompatybilno$ci ze starszg
wersjg, w niektorych przypadkach moze by¢ stosowane tylko 20
znakow; na przyktad w logu alarméw stosuje sie tylko 20 znakéw.
W przypadku stosowania SDU-xcite (wersja firmweare 1.01) dtugo$c¢
etykiety nie moze przekraczaé 20 znakéw; SDU-xcite v. 1.01 obetnie
etykiete do pierwszych 20 znakow.

Pomijanie modutéw: wszystkie moduty wejsciowe i wyjsciowe
strategii [Sensors (czujniki), Drivers (Wyjscia), Digital Inputs (wejscia
cyfrowe)] posiadajg wejscie pomijania. Moze byé podigczone do
wejscia cyfrowego z modutu lub moze by¢ pomijane przez SET
w trybie Live Edit lub ze strony www. Jesli jest sterowany potgczeniem,
modut bedzie pomijany jesli warto$¢ logiczna potaczenia jest
"prawdg". W przypadku SET lub strony www, modut zostanie
pominiety, kiedy timer pomijania modutu jest ma warto$¢ "prawda"; po
ustawieniu pomijania timer nalezy ustawi¢ na potrzebny czas —
zacznie odliczaé¢, w ktérym momencie usung¢ pomijanie. Umozliwi to
serwisantowi sprawdzenie, jak dziatajg urzgdzenia ogrzewania i
wentylacji bedgc pewnym, Zze pomijanie zostanie zakonczone
automatycznie.

Kazdy modut posiada status wyjscia pomijania (wejécie pomijania,
ktore moze byé potgczeniem) oraz Warto$é/ Status pomijania (ktora
jest wartoscig lub statusem, ktéra wyjscie przyjmuije, kiedy pomijanie
jestwigczone).

Wykres (Plot): logi IQ3 posiadajg rozdzielczo$¢ 8 cyfr. Jednak 1Q3
v.1x moze stosowaé tylko istniejgcy protokét komunikacji, ktéry
ogranicza rozdzielczo$¢ do 5 cyfr. Protokdt ogranicza tez numer
sensoréw dla logéw petnej precyzji do sensoréw 1 — 99 (chociaz logi
sensorow >99 mozna obejrze¢ na stronie www).

Prosimy zauwazyc, ze mozliwosci IQ3 w tym zakresie zalezg od
wersji, zgodnie z tabelg w punkcie dotyczgcym elastyczna liczba
modutéw ponizej): np. IQ3xcite posiada 100.000 rekordéw logowania
(100 z 1000 logéw). SET ogranicza liczbe rekordéw logowania do tych
wartosci.

Strefy czasowe (Time Zones): strefa czasowa posiada normalny
(standardowy tydzien) oraz wyjatki. Wyjatki w IQ3 odpowiadajg
kalendarzom w 1Q2 i umozliwiajg ustawienie dat z odmiennymi
czasami dziatania (patrz Strony www, Strefy czasowe). W kazdej
strefie moze by¢ do 50 wyjatkéw. Kazdy dzien lub wyjgtek moze
posiada¢ do 20 czasow wigczenia/ wytgczenia (10 czasow wigczenia,
10 czaséw wytgczenia).

Modut uzytkownika (User): modut uzytkownika rozszerzono o
zabezpieczenie dostepu do Internetu; okresla on takze spis stron
www, ktére uzytkownik moze przeglagda¢. Parametry to Nazwa (30
znakow) oraz Hasto (30 znakow). Modut zawiera takze strone startowg
(Homepage URL), ktérg mozna zdefiniowac¢ dla kazdego uzytkownika.

Elastyczna liczba modutéw: liczba modutéw kazdego typu moze by¢
ustawiana wedtug potrzeb aplikacji, pod warunkiem nieprzekroczenia
pojemnosci pamieci sterownika. Ogdlnie rzecz biorgc pojemnosé
1Q3/96 jest co najmniej réwna w petni wykorzystanemu 1Q251.

Dostgpna pojemnos¢ mierzona jest w jednostkach zwanych brlQ.
Catkowita pojemnos$¢ zalezy od typu IQ3 i podanajestw tabeli ponizej
(wraz z maksymalng pojemnoscig pamieci dla logéw).

Typ: Ig3xcite | Ig3xact Ig3xcite
Maks. I/0 0 12 16 96 128
Q3 Maks. brig Wersja 6,000 30,000 | 30,000| 37,000
Pamigé logowania maks (bajty) ["€dostePnal 100.000] 500,000 | 500,000 500,000
Q3/XNC Maks. briq 50,000 17000 | wersja | 50.000[ \yersia
Pamiec logowania maks (bajty)| 500,000 | 100,000[MedostePnaf 544 gggfniedostepna

Kazdy log (wykres) potrzebuje 5 bajtéw, wiec 500.000 bajtow
wystarczy na 100.000 rekorddw, 100.000 na 20.000 rekordow.

Kazdy typ modutu posiada wymagania dot. pamieci wyrazone w briQi
podane w tabeli ponizej. SET ogranicza takze liczbe modutéw zgodnie
ztabela.

: Wielko$¢
Kategoria Modut (briQs) SET max
Group (Grupa alarmowa) 9 500
Moduty alarméw |Route (Droga) 9 500
Destination (Migjsce przeznaczenia) 14 (8)
Function# (Funkcja#) 19 500
IC Comms# 19 500
Logic# (Logika#) 19 500
Loop (Petla) 55 500
analoge node# (Wezef analogowy#) 16 510
digital node# (Wezet cyfrowy#) 1012
OSS (Optymalny start-stop)| 34 500
Moduty Sensor type (Typ czujnika)| 12 99
sterowania Driver# (Wyjscia#) 57 500
Digital input# (Wejscie biname #) 28 1000
Knob (Nastawnik) 13 1000
Schedule (Harmonogram)| 21 500
Sequencet (Sekwencja)| 106 |1 (600 krokéw)
Sensor# (Czujnik#) 76 1000
Switch (Przetgcznik) 10 1000
Time Module (Modut czasu)| 38 1
Time Zone* (Strefa czasowa®)| 566 100
Virtual CNC 9 1
Address (Adres) 24 1
Moduty ogodlne Hardware /O modules 14 15
Page (Strona) 4 500
XNC Interfacettt 130 1
Plotstt (Wykresy) 12 500
Moduly Directory (Katalog) 13 500
wyswietlacza Display (Wyswietlacz) 19 500
User (Uzytkownik) 12 500

Uwagi;

# Rzeczywista wielkos¢ (liczba jednostek brlQ) zalezy od typu modutu.
W tabeli podano najwigkszg wielkos¢.

* liczba brlQ strefy czasowej pozwala na $rednio 20 wyjatkow.

T tabela sekwencji zajmuje 106 brlQ; tabela zawiera 106 krokow.
71500 x 40 rekordéw w IQxact, 500 x 200 rekordéw w innych
kontrolerach.

111 aplikacja TCL zuzywa briQi zgodnie z kartg katalogowa
1Q3/.../XNC.

IQ3 posiada absolutny limit 4000 modutéw; przekroczeniu
zapobiegaja limity ustanowione przez SET. IQ3 ogranicza takze liczbe
modutéw Destination (przeznaczenia alarmow) do 8. Moduty Sieci (1
Etherneti2 LAN), Programu i opcje majg zero briQ.

W SET podczas tworzenia modutéw liczy sie zuzyte brlQ'i i pozostatg
ich liczbe — wskazania te mozna obejrze¢. Jesli liczba zostanie
przekroczona SET uniemozliwi tworzenie dalszych modutow.

Mozna tworzy¢é moduty nie posiadajgce kolejnej numeraciji, wiec lista
modutéw moze nie by¢ ciggta (np.L1,L2,L5,L7, ...).
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Bezposrednie potaczenie modutéw: moduly nie sa juz potaczone
przez wezly, lecz bezposrednio ze sobg. W ten sposéb wejscie
kazdego modutu jest zestawione z potgczeniem do swojego zrodia.
W SET wykonuje sie to graficznie przeciggajgc linie pomiedzy
modutami.

F1 A1 F2
potaczenie 1Q2 D N
D=A1| 1 S=A
F1 F2
. D S
potgczenie 1Q3xx S=F1(D)

Parametrami modutu mogag by¢é wejscia, wyjscia lub parametry
wewnetrzne.

Analogowe i cyfrowe wezty macierzy, ktére petnity funkcje wejsc
i wyj$¢ modutu (np. bitéw alarmowych) teraz sg ,petnoprawnymi”
wejsciami i wyjsciami modutu.

Na stronie www, dot. modutéw (w dalszej czesci dokumentacii)
potaczenie zrédtowe pokazano wraz z wejsciem. Pokazano takze
wszystkie punkty docelowe wyjscia, ustalone przez firmware
sterownika.

Jesli wezty muszg zaktualizowa¢ strategie 1Q2 do IQ3, po konwers;ji
(patrz Komunikacja IC ponizej) uzytkownik musi stworzy¢ moduty
analogowe oraz cyfrowe moduty bajtowe.

Wezly do odczytu/zapisu teraz posiadajg wejscia i wyjscia [np. Knobs
(nastawniki) posiadajg teraz wejscie, V, wartos¢]. Multipleksowanie
wezitéw realizowane jest przez umozliwienie potaczenia wielu wyjs¢
modutu do jednego wejscia.

Wszystkie wejscia modutu w IQ3 posiadajg zaréwno warto$¢, jak i
potaczenie. Tak wigc statg wartosé realizowana jest przez ustawienie
wartosci, a nie przez ustawienie potaczenia. Warto$¢ wejscia, ktére
ma by¢ zignorowane (np. wejscie do modutu funkcji usredniania), jest
kasowana (w przeciwienstwie do wartosci zero, ktéra jest wazna); w
SET ustawia sig to w polu wyboru dla tego wejscia.

Strategia sterowana zdarzeniami: normalnie moduty wprowadza sig
w tabeli sekwenciji, tak jak moduty 1Q2. Istnieje nieprzekraczalny limit
600 modutéw na sekunde (tj. 600 modutdw w tabeli sekwencji w czasie
cyklu 1s).

Jednakze cze$¢ strategi moze by¢ sterowana zdarzeniami.
Wowczas wartosci przechodzg przez wzajemnie potagczone moduty z
jednego konca na drugi. Stosuje sie to w celu zastgpienia funkcji
,szybkiego wejscia cyfrowego” dostepnej w 1Q2. Na przyktad, aby
zliczy¢ impuls 1s modut zliczania logicznego musi by¢ sterowany
zdarzeniami. Modut ustawia sie na sterowanie zdarzeniami poprzez
wyjecie go z tabeli sekwencji za pomoca SET. Zaleca sig, aby strategia
sterowna zdarzeniami nie obejmowata modutu petli (loop).

Zdarzenie definiuje sie jako zmiana na wejsciu do modutu
sterowanego zdarzeniami. Zliczajac jako pozycje zaréwno moduty
tabeli sekwenciji jak i zdarzenia, otrzymuje sie¢ maksymalnie do 900
obstugiwanych pozycji na sekunde, z czego 600 to moduly tabeli
sekwenciji.

Uwaga. Strategie sterowane zdarzeniami nie mogg posiadac
potaczenia dla sprzezenia zwrotnego od  wyjscia do wejscia
poprzedniego modutu). Spowoduje to, ze dana sekcja przestaje by¢
sterowana zdarzeniami.

-V

[ [ X

strategia sterowana zdarzeniami ze sprzezeniem zwrotnym

Strategia ze sprzezeniem zwrotnym wielokrotnym (4. takim, ktore
tworzy dwa zdarzenie wyjsciowe na jedno zdarzenie wejsciowe)
spowoduje przekroczeniem limitu 600 modutéw i zadziatanie alarmu
»Sequence Table Overrun” [przekroczenie tablicy sekwencji]. Sekcja
przestaje by¢ sterowana zdarzeniami.

_ X
i | %

strategia sterowana zdarzeniami z wielokrotnym sprzgzeniem zwrotnym

Kazdy modut sprzezony lub sterowany zdarzeniami moze by¢
wytaczony (np. dla celow uruchomieniowych) poprzez ustawienie
parametru jego wytgczenia w pozycje ,on’.

Komunikacja IC COMMs (miedzysterownikowa): sterowniki 1Q3
mogg komunikowac sie miedzy sobg oraz ze sterownikami 1Q2 (i IQL)
za pomocg Komunikacji Miedzysterownikowej (peer-to-peer)
z adresowaniem 1Q system LAN/ wezet (nie bezposrednim
adresowaniem IP).

Jak pokazano w tabeli ponizej sterowniki IQ3 obstugujg i generujg
komunikacje ,Data to”, ,Global to”, ,Visitor Comm”, lecz nie ,Data
From”.

Typ komunikacji IC Skonfigurowana | Skonfigurowanaf Skonfigurowana

wQdo IQ3xx | w 1Q3xx do 1Q2 |w 1Q3xx do 1Q3xx

Bit lub bajt cyfrowy Nie Nie Nie
Dane z

Analogowa Nie Nie Nie

Bit cyfrowy Tak Tak Tak
Dane do

Bit cyfrowy lub analogowy Tak Tak Tak

Baijt cyfrowy Tak Tak Tak
Global To | Bit cyfrowy lub analogowy

oraz dopasowanie atrybutow Tak Tak Tak

pozyciji

Visitor Comms

(maks, min., suma, $rednia) Tak Tak Tak

Uwaga: komunikacja IC w sterownikach 1Q1 v3 jest podobna jak w
sterownikach 1Q2, z tym ze 1Q3 moga tylko odbierac wiadomoSsci (no.
,Data To”z1Q1), a nie je wysytac. Komunikacjaw I1Q1, v.4.1 lub wyzsze
moze byc uwazana za identyczna, jak w sterownikach Q2.

Odebranie komunikacji IC z weztem analogowym lub bitem/bajtem
cyfrowym jest implementowane poprzez utworzenie modutéw wezta
analogowego (Analogue) lub lub bajtu cyfrowego (Digital Byte)
podczas procesu tworzenia strategii w SET.

Alarmy: 1Q3 nie posiada alarméw krytycznych. Alarmy elementéw sa
takie same jak w 1Q2, plus dodatkowe alarmy ogdlne pokazane
w punkcie ,Modut adreséw” ponizej. Alarmy sieciowe sg takie same jak
w 1Q2, lecz wysytane sg tylko do portu nadzoru lokalnego (local
supervisor port).

Alarmy elementéw i alarmy ogdlne moga by¢ wysytane w formacie
kodowanym, tekstowym lub atrybutowym. Rejestr (log) alarméw
posiada maksymalng dtugos¢ 300 alarméw; po przekroczeniu tego
limitu najstarsze alarmy sg kasowane. Dla alarméw kodowanych
protokot ogranicza liczbe pozycji do 255. W przypadku alarméw
tekstowych maksymalna dtugos¢ etykiety pozycji wynosi 20 znakéw
[chociaz 963 mozna ustawi¢ na uzywanie wcze$niej nauczonych
etykiet (learn i collect labels)]. Istnieja trzy typu modutu docelowego
alarméw (Destination): Adres Trend, Adres IP oraz E-mail. Adres IPi E-
mail sg w IQ3 nowe. Aby wysta¢ alarm na adres IP w module
docelowym nalezy ustawi¢ adres IP lub nazwe hosta wraz z numerem
portu 963). Wystanie alarmu emailem wymaga ustawienia w module
docelowym adresu ,To Email” oraz ,From Email” (adres, na ktory
mozna wysyta¢ odpowiedzi) oraz ustawienie Email Server Address w
module adresowym (Address). Email Server Address mozna ustawi¢
jako adres IP, nazwe domeny internetowej lub nazwe hosta; te dwa
ostatnie przypadki wymagajg ustawienia w module sieciowym
(Network) adresu serwera DNS lub WINS, tak aby nazwa mogta
zosta¢ rozpoznana.
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Bity alarmu: jak opisano powyzej bity alarmowe sg obecnie wyjsciami
modutu czujnikowego. Towarzyszg one adnym analogowym, tak aby
np. kiedy warto$¢ przechodzi przez modut funkcjonalny byt on w stanie
podjg¢ wiasciwe dziatanie w przypadku awarii wejscia.

Timemaster (ustawienia czasu): Timemaster jest inny niz w 1Q2,
poniewaz jest do oddzielny parametr (Timemaster wigczony lub
wytgczony), a nie wigczany przez parametr ,zmiana czasu” w 1Q2.

Wiadomo$¢ o synchronizacji czasu jest teraz wiadomoscia tekstowg
global/global synchronizujgcg wszystkie sterowniki 1Q1 (wersje po
roku 1989), IQ2 i IQL. 1Q3 nie posiada funkcji timekeeper; wymagana
byta ona tylko w sterownikach 1Q90, ktére nie posiadaty zegara czasu
rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym i wymagaty w swojej sieci
LAN sterownika z timekeeperem dla wersji wczesniejszych niz 1Q3.
Zegar czasu rzeczywistego w IQ3 jest w stanie ustali¢, czy utracit
synchronizacje czasu z powodu wytadowania sie superkondensatora
i czy sterownik zazada synchronizacji czasu z timemastera.

Uwaga: sterownik 1Q2 nie odpowie na to zgdanie, wigc w systemie
kombinowanym (sterowniki IQ3 i inne wersje 1Q), IQ3 musi petni¢ role
timemastera.

Podtrzymanie zegara przez superkonsensator trwa z reguty 6 dni,
wiec po awarii zasilania diuzszej niz 6 dni system sktadajacy sie ze
sterownikéw 1Q3 bedzie wymagat synchronizacji czasu. IQ3 petnigcy
role timemastera powinien zostaé wyposazony w ptyte z baterig
zapewniajgcg podtrzymanie zegara prze kilka lat.

Modut1/O: po wigczeniu zasilania IQ3xcite wykryje wszystkie moduty
1/0 podtgczone do szyny I/O i utworzy dla kazdego modut strategii I/0;
kazdy modut bedzie zawierat typ rzeczywisty (Actual type) (np.
XCITE/IO/8DO), Stan (nie obecny, autotest, praca, btad naprawialny,
btad nienaprawialny). Pomaga to w przygotowaniu do pracy nawet
przed zatadowaniem strategii. Numer modutu konfiguraciji I/O jest taki
sam jak adres modutu sprzetowego na szynie (np. modut konfiguracji
1/0 2 jest dla modutu sprzetowego na adresie 2). Modut ten zniknie w
trakcie wigczania zasilania, chyba ze zostanie poddany edycji (np.
otrzyma etykiete).

W SET modut ustawia sie przez wybranie ,Device/lO setup” i wpisanie
ID (adres( oraz typu; modut utworzony przez SET nie znika podczas
cyklu trakcie wigczania zasilania.

Moduty wyswietlacza i katalogu (Display and Directory): uzywane
sg do generowania wy$wietlanych stron 1Q3 opisanych w punkcie
»Strony www, GraphlQ” w dalszej cze$ci dokumentacji.

Modut sieciowy (Network): istniejg 2 typy modutéw sieciowych:
Network 1: Ethernet, Network 2: IQ LAN

Network 1, Ethernet: poczawszy od 1Q3 v.13 wszystkie
parametry komunikacji ethernetowej zawarte sg w module 1.

Ethernet MAC: (tylko do odczytu). Adres MAC sterownika (Media
Access COntrol); globalny unikalny adres programowany w
urzadzeniu ethernetowym sterownika. IPTool moze za
pomocg tego adresu wejs¢ do IQ3 i ustawic wiasne
adresowanie IP.

XML Server Enable: (ustawiany domyslnie na 0). Obszar
zablokowany na ewentualng rozbudowe w przysztosci.

Nastepujgce parametry w dalszej czesSci dokumentu nazywane sg
adresowaniem IP. Szczegdly — patrz Dokumentacja 1Q System
Ethernet Produkt Manual TE200369.

Adres IP: (odczyt/ zapis, domysinie 128.1.1.3). Adres IP
sterownika. Musi by¢ unikalny. Z reguty jest ustalany przez
osoby zajmujace sie systemem IT. Nie powinno sie stosowac¢
nastepujgcych adresow IP:

0 Adresy 127.x.x.x—zarezerwowane dla petli zwrotnej

0 Niezamaskowana cze$¢ adresu nie moze sktadac sie
z samych zer lub jedynek. Np. jesli adres to 1.2.x.x a maska
podsieci to 255.255.0.0, to x.x nie moze by¢ 255.255
ani0.0.

Adreséw od 224.0.0.0 do 239.255.255.255
— zarezerwowane dla multiemisji

[==]

0 Adreséw od 240.0.0.0 do 247.255.255.255
—zarezerwowane dla eksperymentéw i R&D

Inne adresy moga nie nadawa¢ sie dla konkretnego

systemu; sprawdzi¢ w dziale IT firmy.

Maska podsieci: (odczyt/ zapis, domysinie 255.255.0.0). Maska
stosowana do maskowania adreséw IP w celu stworzenia
podsieci. W celu stworzenia LAN lub intersieci wszystkie 1Q3
i EINC musza znajdowac¢ sie w tej samej podsieci (wiec
posiadac¢ tg¢ samg maske podsieci). IQ3 po stronie routera
mogg mie¢ inng maske podsieci. Nie powinno si¢ uzywaé
niewaznych masek (np. 0.0.0.0).

Inne maski moga nie nadawac sie dla konkretnego systemu;
sprawdzi¢ w dziale IT firmy.

Port UDP: (odczyt/ zapis, domysinie 57612). Port UDP okresla
port IP uzywany przez 1Q3. W celu stworzenia LAN lub
intersieci wszystkie 1Q3 i EINC muszg uzywac tego samego
portu UDP. 1Q3 i EINC mozna skonfigurowaé z réznymi
portami UDP w celu stworzenie dwéch catkowicie
oddzielnych systemdw w tej samej podsieci.

Router 1: (odczyt/ zapis, domyslnie 255. 255. 255. 255). Okresla
adres IP routera, do ktérego wysytane sg wiadomosci jesli
adres docelowy nie znajduje sie w lokalnej podsieci (tj. routera
domysinego). Nalezy ustawi¢ na adres routera w tej samej
podsieci co sterownik.

Uwaga. Zmiana parametrow adresu [IP, subnet (podsiec), UDP, router,
LAN (adres sieci), oustation (adres sterownika), Vcnc] powoduje
ogolne zresetowanie.

Uwaga. Adres IP, subnet mask (maska podsieci), port UDP, Router 1
sg z reguly konfigurowane przez IP Tool.

Nastepujgce parametry zwigzane sg z operacjg DHCP (patrz punkt
LAutomatyczne Adresowanie IP” powyzej):

Hostname: (odczyt/ zapis, do 15 znakéw, domyslinie ustawiony
jest funkcjg adresu Ethernet MAC*). Nazwa hosta tego 1Q3;
kiedy nazwa hosta zostanie podana do serwera WINS,
serwer zwroci adres IP nazwanego urzadzenia. Jesli nazwa
hosta zostanie skonfigurowana, 1Q3 odpowie zaréwno do
swojej nazwy hosta, jak i do domysinej nazwy hosta*. Moze
by¢ stosowany do komunikacji pomiedzy urzgdzeniami w tym
samym segmencie Ethernetu (tj. nez routeréw krosujgcych)
bez odwotywania sie do serwera WINS.

Nazwa hosta moze posiada¢ do 15 znakow, jak nastepuje:
znaki od ,a” do ,z", od ,A” do ,,Z",'-',"_". Musi rozpoczynac si¢
od,a”do,z"lubod,A”do,Z" i nie moze konczy¢ sie znakami

*Disable Default Hostname: (odczyt/ zapis, domysinie ustawiony
na ,Off". Jesli zostanie ustawiony na ,On”, domy$ina nazwa
hosta nie moze by¢ uzywana do komunikacji z danym 1Q3
(np. z powodow bezpieczenstwa).

Auto Addressing Mode: (odczyt/ zapis, domysinie ustawiony na
,Obtain automatically” [uzyskaj automatycznie]). Nalezy
ustawi¢ na ,,Obtain automatically” w przypadku pracy w trybie
DHCP; w tym trybie przy zatgczeniu IQ3 informuje serwer
DHCP, ktéry podaje mu adres IP, maske podsieci, Router 1,
serwery WINS (1 do 5). Jesli serwer DHCP nie odpowie, 1Q3
wprowadza link/ tryb lokalny, w ktérym negocjuje swoj adres
IP z innymi urzadzeniami w podsieci Ethernet i ustawia:
maske podsieci na wartos¢ domysing, a router, serwery
WINS i DNS na ostatnie ustawienia. W przypadku ustawienia
na ,Manual entry”, parametry adresu IP nalezy wprowadzi¢
recznie.

Serwery WINS (1 do 5): (odczyt/ zapis, domysinie 0.0.0.0). Adres
IP serwera WNIS. Nalezy ustawi¢ je$li nazwy hostéw
uzywane sg narouterach.

Dla dostarczani a alarméw emaliem:

Email Server address: (odczyt/ zapis, domysinie puste). Adres IP,
adres domeny internetowej lub nazwa hosta SMTP serwera,
ktory bedzie uzywany do wysytania alarméw typu email.

DNS Server (1 do 5): (odczyt/ zapis, domysinie 0.0.0.0). Adresy
IP serwera DNS. Nalezy ustawi¢ w przypadku uzywania
nazwy domeny internetowej dla serwera email przy
ustawianiu typu przeznaczenia alarmu jako email. Za pomocg
tego adresu IP serwer odpowie na nazwe domeny (np.
atrendsite.com).

Jesli sie¢ 1Q System w Ethernecie ma obejmowac routery, nalezy
ustawi¢ adres(y) urzadzen zdalnych i maske(i) podsieci
(patrz ,Konfigurowanie urzadzen IQ3 dla potgczenia skrosnego przez
routery”).
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Sie¢ 2, 1Q LAN: Modut Network 2 istnieje tylko dla IQ3/LAN
i zawiera jedynie parametr predkosci transmisji w LAN (ustawiony na
switchach).

Modut adresu (Address): modut adresu posiada nastepujgce
parametry (poza tymi opisanymiw IQ Enginnering Manual, 90-1533).

Site, GUID: (odczyt/ zapis, domyslinie pusty). Swiatowy unikalny
nadajgcy sie do przetwarzania automatycznego kod
indentyfikacyjny (GUID = Globar Unique Identifier).
Wszystkie sterowniki w danej lokalizacji powinny posiadaé
ten sam kod. Stosowany przez 963 w celu zidentyfikowania
zroédta alarméw wystanych przez Q3 bezposrednio na adres
IP 963. Ustawiany przez SET dla nowych projektéw, lub za
pomocg apletu Site Code Manager w SET dla aktualizacji
lokalizacji istniejgcych.

Site Name: (odczyt/ zapis, do 30 znakéw, domysinie adres MAC
1Q3). Identyfikator lokalizacji w formie przyjaznej dla
cztowieka. Wszystkie sterowniki w danej lokalizacji powinny
posiada¢ takg samg nazwe. Wysytany jako czes¢ emaila w
celu identyfikacji zrodta alarmu. Ustawiany tak samo jak
GUID.

External 1/O Limit: (tylko do odczytu). Maksymalna liczba
kanatéw zewnetrznych, ktére mozna podigczyé
(tzn. 0lub 80).

External /O count: (tylko do odczytu).. Liczba aktualnie
podtgczonych kanatéw zewnetrznych.

briQ capacity: (tylko do odczytu). Catkowita pamie¢ sterownika
dostepna dla strategii (oraz aplikacji /XNC TCL). Zmienia si¢
zaleznie od opcji Q3 i wersji firmware. Mierzona w
jednostkach zwanych ,briQ” — patrz wyzej.

briQ used: (tylko do odczytu). llo$¢ pamieci uzytej dla aktualnej
strategii (oraz aplikacji /XNC TCL). Mierzona w jednostkach
zwanych ,briQ” — patrz wyzej.

Plot Memory Size: (tylko do odczytu). Pojemnos$¢ pamieci do
tworzenia wykresow w bajtach; jeden rekord wykresu
(pojedyncza probka) potrzebuje 5 jednostek pamieci).

Plot Memory Used: (tylko do odczytu). llo$¢ wykorzystanej
pamieci do tworzenia wykreséw (w bajtach, jak opisano
powyzej).

Override Timer: czas w minutach przez ktéry modut ustawiony na
pomijanie w SET Live Edit lub poprzez strone internetowag
pozostanie w trybie pomijania (override).

Bootloader vrsion, Baseboard Version, Build, Type Name, File
List: (tylko do odczytu). Parametry te zawierajg dane o
opcjach 1Q3 i aktualnej wersji firmware.

Onboard |0: (tylko do odczytu). Liczba kanatéw I/O na sterowniku
gtéwnym (np. IQ3xcite /96 posiada 16).

External 10 enabled: (tylko do odczytu). Jesli ustawiony na jeden
wskazuje, ze mozna podtgczy¢ zewnetrzne moduty 1/0 (tzn.
dla IQ3xcite /96 bedzie ustawiony na jeden).

XNC enabled: (tylko do odczytu). Jesli jest ustawiony na jeden to
IQ3 posiada dodatkowg funkcjonalnosé¢ XC (patrz
1Q3../.../XNC/ Dokumentacja TA200912).

Power Reset: (tylko do odczytu). Cyfrowy impuls generowany
przy zatgczaniu zasilania trwajacy przez 1 cykl tabeli
sekwenciji.

Language selection: patrz punkt ,Wybor jezyka” powyzej.

Dodatkowe alarmy ogdlne (tylko do odczytu).

Sequence Table Overrun (STOR): sterownik nie moze
zakonczy¢ sekwencji modutdbw w wymaganym czasie.
Zmniejszy¢ liczbe modutéw.

Archive Failure (FARC): nieudane archiwizowanie pliku
aktualnej strategii do pamieci flash. Skontaktowa¢ sie ze
Wsparciem Technicznym.

File Error (FLER): 1Q3 nie moze zatadowac aktualnego pliku
strategii lub jego kopii zapasowej i musi pobraé oryginalny plik
przetadowany z SET. Oznacza to, ze wszelkie zmiany
wprowadzone od momentu przetadowania zostang utracone
(np. zmiany dokonane przez strony www lub SET Live Edit).
Skontaktowac¢ sig ze Wsparciem Technicznym.

Ta wersja 1Q3 posiada na liScie nastgpujgce nieaktywne
alarmy: Low RAM (LMWG), /O Bus Failure, TCAN), Low
Flash (LFWG), Corrupt Time (FTIM):

General Alarm Group: (odczyt/ zapis, domysinie grupa zero).
Grupa zawierajgca alarmy ogolne. domysinie ustawiana jako
grupa zero, gdzie nie wystepuje wysytanie alarméw. W celu
wystania alarméw, grupe nalezy ustawi¢ na warto$¢ rézng od
z e r a
i skonfigurowac strategie alarmoéw.

Virtual CNC: Wirtualny CNC umozliwia nadzorcom lub narzedziom
programowym na potgczenie si¢ z IQ3 przez Ethernet za pomocg
komunikatéw tekstowych (text comms) i adresowania IP. Ustawiane
w IP Tool. Posiada nastepujgce parametry:

Address: adres urzgdzenia wirtualnego CNC na IQ3 LAN. W tej
sieci LAN musi by¢ to adres unikalny.

Port Number: numer portu dotagczony do CNC. Poniewaz
wirtualny CNC i IQ3 sg na tym samym adresie |P, muszg mie¢
rézne numery portéw; IQ30 uzywa portu 80 (standardowy dla
przegladarek internetowych) a dla wirtualnego CNC nalezy
ustawi¢ numer portu odpowiedni dla systemu IT.

Socket Timeout: nie stosowany w 1Q3.

Jezyk (Language): plik tekstowy IQ3 moze zosta¢ przettumaczony
i zapisany w SET. Wymagane pliki mozna wybra¢ dla kazdego
projektu SET. Angielski jest zawsze dostepny, lecz w SET mozna
ustawi¢ jezyk domysiny oraz wybraé inne jezyki. Odpowiednie pliki
jezyka zostang wystane do sterownika po zatadowaniu strategii. Modut
Adres w sterowniku posiada parametr Jezyk (Language), ktéry
zostanie ustawiony na jezyk domysiny, lecz ktéry mozna zmieni¢ na
jakikolwiek z dostepnych jezykéw lub na angielski (np. zmiana na
,angielski” na stronie internetowej modutu adresowego). Q3 moze
uzywac jezykéw wymagajgcych kodu 8-bitowego (tj. znakéw
specjalnych lub diakrytycznych) oraz obstuguje jezyki pisane od
prawej do lewej (np. arabski czy chinski).

Modut program: modut ten wskazuje stan strategii uzywanej przez
sterownik.

Filename: (tylko do odczytu). Ustawiany tylko, kiedy SET
transferuje plik strategii z lub do sterownika.

Program state: (tylko do odczytu). Normalnie powinien
wskazywac ,running”. Inne wskazania to:

No strategy [brak strategii], Loading [fadowanie], Failed to Load
[tadowanie nieudane], Primed for Command [wyznaczony do
komendy], Stopped [zatrzymany], No file [brak pliku], File not
Fund [pliku nie znaleziono], Bad File (checksum or length
error) [Plik uszkodzony (btad sumy kontrolnej lub diugosci),
File Version (invalid header) [Wersja pliku (niewtasciwy
nagtowek), briQs exceeded (strategy too big) [przekroczenie
pamieci (za duza strategia), External 10 Exceeded
[przekroczenie liczby zewnetrznych we/wyj], Onboard 10
Exceeded [przekroczona liczba kanatéw /O na sterowniku
gtownym]

Archive state: (tylko do odczytu). Wskazuje, czy udata sig
ostatnia archiwizacja programu dziatajgcego na RAM do
pamieci Flash.

Progress percent: procent zawansowania $ciggania pliku: 100%
oznacz, ze sciggniety w catosci, po czym szybko powinien sie
pojawi¢ komunikat Program State/ Running.

Modut opcji (Options): Modut ten opisuje funkcje specjalne lub ptyte
pomocniczg zastosowang w sterowniku:

Type: (tylko do odczytu). Ustawiany na ,card” dla piyty
pomochniczej lub ,feature” [funkcja]

Title: (tylko do odczytu). Nazwa ptyty (karty) dodatkowej lub
funkcji, np. ,XNC Interface”, Bartery Option Card [karta z
baterig)]. IQ System LAN card [karta sieciowa], ,XNC RS232-
485 Nonisolated” dla rarty szeregowej IQ3/XNC/SER.

Description (tylko do odczytu). Petniejszy opis funkcji karty
dodatkowej.

Version: (tylko do odczytu). Wersja funkcji, np. Iss 1.0 APlha Mar
302006

Card ID: (tylko do odczytu). Identyfikator typu karty, np. 0= XCITE
/BBC, 1=/LAN/,2=/SER/

XNC Interface: dostgpny tylko w IQ3/XNC, patrz 1Q3../.../XNC/...,
dokumentacja TA200912.
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U gory stron internetowych znajduje sie pasek menu z nastepujgcymi
opcjami: Login, Alarms, Time Zones, Modules, GraphlQs (* kiedy
uzytkownik zaloguije sig, Login zmienia sie na Logout). Uzytkownik jest
ograniczony do tych opciji, ktére sg pokazane (patrz ,uzytkownik gos¢”
w punkcie ,Login” ponizej).

pasek menu

U Urar:Syeimen dusst

Ia=3xcite

i

Alarms Tima Zones Modules GraphiQs

hughs XNG

Welcome Ml 20 om Lan £8

Weltﬁme to
Q=3

‘Bystem Guust”
tar mors options, plaase login
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Wszystkie opcje obstugiwane sg przez standardowe strony www,
za wyjatkiem ,GraphlQs”, ktéra zalezy od konfiguracji modutéw
wyswietlania i katalogéw (Display and Directory).

Wybranie opcji ,Modules” powoduje wyswietlenie po lewej stronie
ekranu przyciskow, ktorymi mozna wybra¢ liste modutéw. Lista
zawiera wszystkie moduty danego typu; mozna obejrze¢ tez strone ze
szczegotami. Na stronie ze szczegdtami mozna obejrze¢ lub edytowac
parametry modutéw.

Strona powitalna: nowy uzytkownik wchodzacy na ,strone” IQ3
otrzyma status ,goscia” (Guest) i poziom hasta 100 uprawniajacy do
petnego dostepu.

Jednakze w przypadku dokonania jakich$ ustawien uzytkownika
(np. w przypadku wigczenia zabezpieczenia 1Q3), poziom go$cia
zostanie zmieniony na -1, co uprawnia do oglgdania szczegdétowych
danych modutéw i parametréw, lecz nie do ich zmiany. Jesli ,gos¢”
zostat ustanowiony bez hasta, to nowy uzytkownik otrzyma status
,goscia” z odpowiadajgcym mu poziomem dostepu.

Login: uzytkownik moze wybraé Login z paska menu.

Alarms Timu Lones  Modubes Graphts

DSG - Tast Trallay 13
@ Rdirass

Login 0 anLan 20

welcame 1o 103, to begin your session ploase log in...

usertiame [
Pt [
=

Forgotten your password?
cligk vigra
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Nalezy wpisaé nazwe uzytkownika (User Name) oraz hasto
(Password). Muszg one by¢ takie same, jak w module uzytkownika.
Modut uzytkownika okresla poziom dostepu (fj. co mozna zmienic),
strone gtéwng dla tego uzytkownika oraz strony, na ktére uzytkownik
moze wejs¢. Strong giéwng moze by¢ jedna ze stron katalogu (modut
Directory) (w IQ3 mogg to by¢ strony graficzne), a strony katalogu
moga posiadac linki w celu umozliwienia nawigacji; strong gtéwng
moze tez by¢ kazda inna strona HTML (np. dowolna standardowa
strona 1Q3 lub witryna internetowa firmy). Kiedy uzytkownik zaloguje
sig, Login zmienia sie na Logout. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa po zakonczeniu sesji uzytkownik powinien
wylogowaé sie i zamkng¢ przegladarke. Mozna ,pozwoli¢”
przegladarce zapamigtanie nazwy uzytkownika i hasta, tak aby
uzytkownik nie musiat sie logowaé po nastepnym wejsciu na strone
1Q3, lecz opciji tej nalezy uzywac ostroznie, tak aby nie narazi¢ hasta
na ujawnienie.

Jesli uzytkownik zapomniat hasta, nalezy klikng¢ ,Forgotten your
password?”. Spowoduje to wys$wietlenie klucza, za pomocg ktérego
mozna sig bedzie skontaktowa¢ ze Wsparciem Technicznym w celu
uzyskania nowego hasta.

Alarmy: uzytkownik moze wybra¢ alarmy z paska menu.

Surmil Unar b dunil

iIa=3xcite ‘=

Login Marms Tima Zones  Modules craphigs

Alarms Page My-TRAT-IGH-1

Typs  Valus Tima Closred Btste
Fite Feb 27 2007
Rl MY-TEST-1G3-1 Biror 0006000 14:17:29 Occurad  Sant
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R1 MV-TEST-I03-1 clock 5 gogong PAD apimrnr Qccumed  Sent
. wrang 18:11:38
clack Feb 27 2007
"1 MY-TEST-103-1 Stng 0000000 el Qccumed  Sent
Rl MY=TRST=103-1 Restart  0,000000 Patc ez o007 Occured  Sent
14:08:23
RI MV-TERT-IG3-1 Festart 0000000 Lkt Gccumed et
12:13:54
clack Feb 27 2007
RI MY-TEST-1g3-1 Weang 0000000 feplis Occumed  Sant
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Rejestr alarmoéw zawiera liste podstawowych atrybutéw alarméw.
Podaje odwotanie do modutu Zrodtowego (np. S1 — czujnik 1), jego
etykiete, typ alarmu (np. wysoki), warto$¢ w momencie wystgpienia
alarmu, godzine i date, podany stan (occurred — zdarzyt sie, lub
cleared — usuniety), oraz aktualny stan wiadomosci o alarmie (aktywny
lub zakonczony). Klikniecie na ,Module ref” spowoduje wyswietlenie
szczegdtowych danych dot. zrodta.

Time Zones [Strefy czasowe] — po wybraniu tej opcji wyswietla sie
lista stref czasowych.

et e

Cogryright © 7000 - 2006 Trend Conrul Systems (1)

TREND

Strefy wySwietlone zostajg wraz z etykieta, aktualnym statusem
(O=wolny, I=zajety) oraz linkami do tygodni normalnych i wyjagtkow.
Wybranie tygodnia normalnego umozliwia ustawienie poszczegdinych
dniiich kopiowanie. Do kazdego dnia mozna doda¢ dodatkowe okresy
zajetosci. Uwaga: aby utworzy¢ okres nalezy doda¢ dwie godziny
zmiany strefy czasowej: jedng dla wigczenia zajetosci, drugg dla jej
wytgczenia.

Wybranie wyjatkéw [exceptions] umozliwia dokonanie ustawien
wyjatkowych dla normalnego tygodnia (odpowiadajg one kalendarzom
1Q2).

Dzien ,wyjgtkowy” moze posiada¢ kilka godzin rozpoczecia/
zakonczenia oraz date rozpoczecia/ zakonczenia. Dzien wyjgtkowy
mozna ustawi¢ na ,off” [wylaczony] albo tylko na nastepng date
rozpoczecia/ zakonczenia (po ktérej sie wylaczy), albo na kazde
zdarzenie daty rozpoczecia/ zakonczenia (fj. off, next, every). Kazdy
wyjatek posiada priorytet (od najwyzszego 1 do najnizszego 6), wiec
jesli nastapi konflikt zadziata wyzszy priorytet.
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Moduty: Wybranie opciji ,Modules” powoduje wys$wietlenie po lewej stronie
ekranu przyciskow (linkéw), ktérymi mozna wybrac liste modutdw.

Q=3
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Wyswietlone linki zalezg pod poziomu uprawnien przypisanego do
hasta (hasto z poziomem 80 lub wyzszym daje dostep do wszystkich
typdw modutéw). Kliknigcie na link powoduje wy$wietleni wszystkich
modutéw danego typu, obejrzenie ich parametréw oraz ich
modyfikacje (jesli uzytkownik posiada do tego uprawnienia).

Uwaga. Dostgp do stron www umozliwia tylko zmiang szczegotow
modutu; zmiany struktury strategii (tj. wzajemnych potgczen modutow i
ich tworzenie/ usuwanie mozliwe sa tylko przez komunikacje tekstowg
lub pobranie strategii (np. zapomocg SET).

Lista modutéw: lista modutéw pokazuje wszystkie utworzone moduty
danego typu.
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W przypadku modutéw nastawczych [tj. Knob (nastawnik) i Switch
(przetgcznik)] mozna zmienia¢ wartosé/stan (przez ,wipe and type” —
wykasuj i wpisz); zatwierdzenie przez klikniecie ikonki

Ikonka od$wiezania % |na liScie modutow i stronie ze szczegdtami
powoduje odswiezenie wartosci, a ikonka wykresu M (obok
odpowiedniej wartosci) pozwala obejrze¢ strong z wykresem.
Klikniecie na modut z listy powoduje wyswietlenie strony ze
szczegdtowymi informacjami o danym module.

Szczegotowe informacje o module [Module details]: pozwala
obejrze¢ wszystkie parametry modutu. Edytowa¢ mozna wszystkie
parametr poza tymi dotyczacymi wzajemnego potgczenia modutow.

Label [7e camm Tam
Units.  —
Valua o.00
Destination  [.08 |
Userbeval [
Top Range  [ooioo
Bottom Range[Fooone
Poge N
% Co-ordinate [
¥ Co-ordinate ies
4

W przypadku nastawnika [knob] mozna zmienia¢ etykiete [label],
warto$¢ [value] poziom PIN oraz gérng i dolng granicg zakresu; Nie
mozna zmieni¢ celu [destination], strony [page] oraz wspdtrzednych
[coordinates] xiy.

Po kliknieciu na cele [Destinantions] i zrédta [Sources] modutu
przeskakujemy na strone ze szczegdtowymi informacjami o module
celu i zrodta. W tym celu klika sie na strzatke; jednak w przypadku
,destination”, przed wybraniem strzatki, cel wybiera sie z rozwijanej

listy.

Strona z wykresem: pozwala na obejrzenie wartosci na wykresie
oraz wartosci pod wskaznikiem, ktory mozna przesuwac¢ wzdtuz
wykresu.

Liste wartosci uzytych do stworzenie wykresu mozna wyswietli¢ przez
wybranie zaktadki ,List’. Kiedy punkt przesuwa sie po wykresie
wyswietlajg sie jego wartosci. Czgs¢ wykresu mozna powigekszy¢
funkcjg Zoom (kliknigcie lewym przyciskiem i przeciagnigcie, kliknigcie
prawym przyciskiem — powrét). Wykres moze takze pokazywaé
wartosci ,na zywo” w miare ich wystepowania.

= Graphing 512 { Minutes Past Midnight) at an interval of 1 Minute
e ||
@uw| @i
1000t
Lerutes Pt ergze) o s
_ae=
[T -t whgorara gk tori Bhp T i
e

22 1Q3 Sterownik programowany poprzez Internet, Dokumentacja techniczna TA200505POL Edycja 1/L 28/11/07



Dokumentacja techniczna

Q3

Strony internetowe (kontynuacja)

GraphlQs: wybranie opcji ,GraphlQs: z paska menu powoduje
wys$wietlenie pierwszej strony z grafikg. Poruszenie sig¢ po stronach
utatwia ,nawigator” w lewym gérnym rogu.

nawigator tekst statyczny modutu wyswietlania

Capyright € 7080 - 7008 el Comtrel Syitems List

tekst dynamiczny modutu wyswietlania

backdrop

Wyswietlacz graficzny 1Q3 oparty jest na strukturze modutéw
wys$wietlania i katalogu (Display and Directory). Modut katalogu moze
posiadac graficzny backdrop (obraz tta), na ktérym umieszcza sie tekst
modutu wyswietlania. Moduty wys$wietlania posiadajg wspoétrzedne x i
y, umozliwiajgce ich umieszczenie w odpowiednich punktach przed
backdropem.

Nawigator tworzony jest automatycznie i umieszczany w lewym
gornym rogu ekranu. Aktualnie pokazywana strona jest podswietlona;
pokazana jest tez strona nadrzedna (parent), strona na tym samym
poziomie (sibling) oraz strona podrzedna (children/ child).

Parent
Current Page
/
aktualna strona = | Ch!|d1
podswietlona Child 2
Sibling 1
nawigator Sibling 2

Strony wprowadza si¢ w SET, a backdrop jest importowany do SET
jako plik graficzny. SET umozliwia maksymalny rozmiar backdropa
200 kB, a maksymalna pojemnos¢ wszystkich backdropéw wynosi 2
MB (jesli backdrop przekroczy 100 kB nastepuje ostrzezenie). Uwaga:
backdropy mozna przechowywa¢ w pamieci podrecznej, aby skroci¢
czas wyswietlania.

Moduty katalogu (Directory): modut katalogu posiada parametr
backdrop okreslajgcy nazwe pliku graficznego; SET
obstuguje jako back,ropy pliki JPG i mGIF. Dodatkowy
parametr backcolour okresla kolor ttg w przypadku braku
backdropu lub kiedy przeglagdarka nie moze wejs$¢ do obrazu.
Pozycje dynamiczne sg ods$wiezane automatycznie;
czestotliwos$¢ od$wiezania mozna ustawic.

Moduty wyswietlania (Display): tak samo jak wspdtrzedne x i y, moduty
wys$wietlania posiadajg parametr Type, ktéry mozna ustawic¢
na tekst dynamiczny lub statyczny.

Tekst statyczny posiada nastepujace parametry:

Label: wyswietlany tekst

Forecolour/backcolour: kolor tekstu i kolor tta, ktéry moze by¢
przezroczysty.

Fontname and font size: dostepne czcionki to Serif,
Sans-serif, Cursive, Monospace lub Verdana; wielko$¢
podana jestw punktach.

Width and textalign: szeroko$¢ moze by¢ ograniczona lub ustawiona
na auto; wyréwnanie tekstu do lewej, do $rodka lub do prawe;j.

URL: pod tekstem moze znajdowac sie link, tak aby po jego wybraniu
przegladarka ,wskoczyta” na odpowiedni URL (tj. inna strone www —
np. inny sterownik 1Q3; uzytkownik nie musi si¢ wéwczas od nowa
logowac).

Tekstdynamiczny posiada nastepujgce parametry:
Item: kod komunikacji tekstowej dla wyswietlania parametréow
dynamicznych.

np.:
S1 etykieta czujnika 1, warto$¢, jednostki
S1V warto$¢ czujnika 1
W1 etykieta czujnika 1, status
W1S status przetgcznika 1
Z1 etykieta strefy czasowej 1, stan
RL etykieta z modutu adresowego (takze

identyfikator RD, numer RN LAN)

Forecolour/backcolour, Fontname and font size, Width and textalign:
jak w tekscie statycznym.

InAlarmcolour: inny kolor tekstu w przypadku alarmu.

Clickable: ewentualny link do strony ze szczegétowymi informacjami o
module dla danej pozycji (wymagajgce obstugi moduty Switch, Knob,
Zone powinny go mie¢ zaznaczonego).
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1Q3 Dokumentacja techniczna

KONSERWACJA

OSTRZEZENIE: nie zawiera czesci naprawialnych przez
uzytkownika. Otwarcie urzgdzenien stwarza ryzyko
porazenia prgdem o wysokim napieciu.

opcji z ptyta z podtrzymaniem bateryjnym zaleca si¢ wymienia¢ baterig
co 5 lat, zgodnie z instrukcjg instalacji IQ3xact lub 1Q3xcite. Poza

Sterownik 1Q3 wymaga jedynie rutynowej konserwacji. W przypadku :
zdejmowaniem pokrywki baterii urzagdzenia nie nalezy otwierac.

UTYLIZACJA

Ustawa COSHH (Wielka Brytania) (Kontrola substancji szkodliwych

dla zdrowia — UK Government Regulations 2002). OCENA DLA Dyrektywa WEEE :

UTYLIZACJI STEROWNIKA 1Q. Jedyna cze$¢, do ktorej przepis Po zakonczeniu uzytkowania produktu,

stosuje sie to bateria litowa (w opcji z plyta z podtrzymaniem sam produkt, opakowanie i baterie (jesli

bateryjnym), ktérg nalezy utylizowa¢ w sposéb kontrolowany. zainstalowano) nalezy utylizowaé w
odpowiednim punkcie recyklingu.

RECYKL,lNG & ) ) o , Nie wyrzuca¢ razem z odpadkami gospodarczymi.

Wszystkie czesci metalowe i plastikowe nadajg sie do recyklingu. Nie palié.

Ptytki drukowane mozna wysta¢ do firmy zajmujacej sie

odzyskiwaniem z nich ztota i srebra.

KOMPATYBILNOSC

Przegladarkiinternetowe: Internet Explorer v6, Telefony komorkowe (Windows Mobile 2003 Second Edition), i PDA (Windows
Ced); UWAGA: Telefony komérkowe i PDA nie wyswietlajg grafiki i jezykow pisanych prawej do lewe;.
UWAGA: IQ3 nie zostat przetestowany dla wszystkich urzgdzen i Trend nie gwarantuje kompatybilnoSci
dla konkretnego urzgdzenia.
UWAGA: system operacyjny, na ktorym dziata Internet Explorer musi obstugiwac Java; Aktualnie
Windows 98, 2000, i ME obstugujg Java, lecz XP SP1 nie. Dla Windows XP, nalezy zainstalowa¢ Sun
Java runtime environment v1.4 lub kolejne (mozna pobrac z Java.com).

Program nadzorczy: 963, 915MDS >v3, 916, IQView
Program narzedziowy : SET V. 6.1 (wtym oprogramowanie pomocnicze IP Tool)
Wyswietlacze: Ekran dotykowy IQView, RD-IQ (patrz wymagania str 8), wyswietlacz 4-liniowy SDU-xcite 4 (dtugos¢

etykiet IQ3 maksymalnie 20 znakéw dla SDU-xcite (< v1.01 firmware), SDU-xcite v1.01 obetnie etykiete
do pierwszych 20 znakéw.)
UWAGA. NDP nie jest kompatybilny z IQ3; nie rozpozna IQ3 podtgczonego do jego sieci.

Moduty I/O: XCITE/IO/8UI, 4Ul, 4UI/4A0, 2UI/2A0, 8DO, 4DO, 8A0, 4A0, 16D, 8DI, 8DI/8TI, 8DO/HOA, 4DO/HOA
mozna podtgczyc¢ tylko do IQ3XCITE/96 lub /128

Sterowniki: IQ3 bezposrednio a 1Q1, 1Q2 poprzez 3xtend/EINC L. IQ3/LAN komunikuje sie z 1Q2, 1Q1
bezposrednio, az Q3 poprzez 3xtend/EINC L

IC Comms: 1Q3, 1Q2 (w tym IQL, 1Q1 (v3 i wyzsze)). Dziata podzbiér 1Q2 IC Comms, (patrz Firmware, rozdziat
IC Comms —tabela kompatybilnosci).

Strategie 1Q2: Mozna zaimportowaé¢ do SET, przekonwertowac¢ na strategie IQ3 a nastepnie pobra¢ na IQ3 (to samo
jestmozliwe dla strategii Iq1xx)

Wezty Ethernet: Kompatybilny z 3xtend/EINC L. W $rodowisku automatycznego adresowania IP nie uzywaé NXIP ani

EINC. NIP nie moze by¢ uzywany jako master dla potgczenie skrosnego przez router.

Funkcja Poziom Comms Oprogramowanie Et?ﬁiet RS232
Ustawianie adresu IP Ethernet, MAC IP Tool (aplikacja SET) Tak Nie
Tworzenie sieci, IC comms Ethernet, UDP, TCP, Trend 193, 3xtend/EINC L, NXIP, EINC, IQView Tak Nie
Trend Text comms Ethernet, IP, TCP, Trend 963, 915MDS, 916, SET*, IQView Tak Tak
Wysytanie/ pobieranie strategii|Ethernet, IP, TCP, FTP, Trend |SET Tak Tak*
Internet (strony www) Ethernet, IP, TCP, HTTP, HTML |Przeglgdarka, 963 (poprzez przeglgdarke Tak Nie

Programy nadzorcze i narzedzia mogg uzywac réznych protokotéw komunikacyjnych pokazanych w tabeli:

*SET moze przez port RS242 wystac i pobra¢ plik strategii, lecz nie inne pliki konfiguracyjne (jezyk, backdrop, XNC (tylko dla IQ3/XNC).
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Dokumentacja techniczna 1Q3

INSTALACJA

Sterownik 1Q3 instaluje sig na szynie DIN zaciskiem DIN w szafce lub na panelu. Dla wersji /100-240 na przewodzie zasilania nalezy
zamontowac¢ wylgcznik lub bezpiecznik (240 VAC, 3 A) bezposrednio przy sterowniku — oznakowa¢ jako odtgcznik dla sterownika.
Sterowniki 1Q3.../.../24 posiadajg znak UL jako ,,otwarte urzgdzenie zarzgdzania energig zgodne z UL916”. Procedura obejmuje:

Zamontowanie sterownika Wigczyé

Podtgczenie zasilania, nie wtgczaé Ustawi¢ parametry adres IP (jesli stosowany jest Ethernet) za pomocg
Podtgczy¢ Ethernet jesliwymagany IPTool

Podtgczyé RS232 (Supervisor/Tool PC, IQView, Ustawi¢ numer LAN za pomocg IPTool

RD-IQ, or SDU-xcite) Ustawi¢ adres urzgdzenia za pomocg przetgcznika adresowego (IQ3/LAN)
Podtgczy¢ LAN (tylko IQ3/LAN) lub za pomoca IPTool (IQ3 z dodatkowag kartg z petla prgdowa)

Zatozy¢ zaciski na kanaty 1/0O, pozostawi¢ bez Sprawdzi¢sie¢Ethernet, siec LAN z petlg pradowa (tylko IQ3/LAN)
podtaczania Skonfigurowaé strategie i moduty 1i/O (za pomocg SET)

Podtgczyé szyne 1/O (tylko IQ3XCITE/96/..) Pobrac¢ plik strategii

Zamontowa¢ i podigczy¢é moduty /O (tylko Podtgczy¢wejsciaisprawdzié dziatanie

IQ3XCITE/96/..) Podtgczy¢ wyjscia i sprawdzi¢ dziatanie

Wykona¢ potgczenia kanatéw wejsciowych Sprawdzi¢ strony WWW za pomoca przegladarki

Powyzsze procedury instalacji obejmuja: Instrukcja instalacji IQ3xact, Tg200766; Instrukcja instalacji IQ3xcite, Tg200626; Instrukcja
instalacji standardowych modutéw I/O XCITE, Tg200627; Instrukcja instalacji ztgczki szyny 1/0 XCITE/IC,TG200644; Instrukcja
instalacji terminatora szyny 1/O XCITE/TERM 1/O, Tg200645; Instrukcja instalacji opcjonalnej ptyty z baterig XCITE/BBC 1Q3,
TG200627; Instrukcja instalacji 1Q3../.../XNC/... TG200911 (zobacz réwniez Specyfikacje techniczng 1Q3../../XNC/... Ta200912),
Instrukcja instalacji 1Q3../.../LAN/... TG200916.

OSTRZEZENIE: jesli sterownik nie jest uzywany w sposéb opisany w instrukcji, zabezpieczenie moga ulec uszkodzeniu.

PODLACZENIA

MODULY I/0 (tylko IQ3XCITE/96/.., /128/..)

Wejsciai wyjscia
Okablowanie wejscia uniwersalnego i wyjscia analogowego jest takie same,
jak pokazano na odwrotnej stronie sterownika gtéwnego.

Podtgczenia wyjscia przekaznikowego:

NC
[ooo|[coo| o000 [000
A—.NO |1\z\3 4\5|5|| 7\3\9|||1o\11\12||
NC‘ C Ncﬁ C Nca C NC, C
C
/ i) Podtaczenia wejscia cyfrowego (/16DlI, 8DI) (szczegoty na str. 11)
4 [[oo]oo]oo]od] [ocjoofoofod))
o, - = o | T2 [0 [ 308 [ [ [ [ e
Kabel 0,5 do 2,5 mm? (14 do 20 AWG) — tylko Cu

L

Szyna /0 Przestrzegaé¢ zasad podanych na str. 11

Podtgczy¢ 1Q3xcite do modutu 1/0. Zastosowac¢ sztywng ztgczke do
sgsiedniego modutu (XCITE/IC, dostarczany zmodutem 1/O).

zacisk XCITE/TERM,
(dostarczany ze sterownikiem)

] /Zatozyé na dalszym koncu

[eelooc[ Toeo] Joool ood]]
Moduty niesgsiadujace mozna podtgczy¢ przez ztgczki i uziemié
lokalnie. Nie dopuszcza sie zadnych odgatezien. ‘ ‘ ‘

Stosowac kabel Belden 3084A .
************ N Kabel XCITE/PCON/50 utatwia 24 Vde
+24Vde | | Red Il +24 Vde %) . PSU
Dotati_| | Whte T bmet (0 podfaczenie zewnetrznego
Qo 4 N M%o zasilacza dla sgsiadujgcych
atalo | Blue ! Data Lo .
oV T Bk T Jov )O modutéw. ;T
T T +24vde ||
v A 1 o [Gxar::; : | Wwhite
) . L . . 8<Dala L 17! Bue
Podtgczy¢ dodatkowy zasilacz 24 VDC z wyjsciem izolowanym (jesli o CUM T

potrzebny). UWAGA: zewnetrzny zasilacz musi spetniac przepisy A
dotyczgce kompatybilno$ci elektromagnetycznej i bezpieczeristwa.

Dla modutéw niesgsiadujacych mozna uzy¢ kabla
XCITE/PCON/1000 (1 m, 1 jard 3")
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PODLACZENIA (kontynuacja)
STEROWNIK GLOWNY

Wejscia uniwersalne Kabel 0,5 do 2,5 mm® (14 do 20 AWG) — tylko Cu

|<::::>|1 [213[41516 [<==>[ 71819 [T0[11[12[<=o=>[13[14[15 [16]17[18 [<=o==5[19]20]21[ 22 23] 24 [<=-2=> [25]26] 27| 28]29]30 <::::>|
+ of + 0 + of + 0 + o]+ 0 + of + 0 + of +

Szynal/O (tylko IQ3XCITE/96Y.., /128]..)

przestrzega¢ zasad podanych na str. 11

Podtgczyé 1Q3xcite do modutu I/O. Zastosowaé sztywng
ztaczke do sagsiedniego modutu (XCITE/IC, dostarczany
z modutem 1/O)

e Fs e

Zatozy¢ na dalszym
koncu zacisk
XCITE/TERM,
(dostarczany

ze sterownikiem)

[esss]

la=3xcite [ |

S 7\ N I T Moduty niesgsiadujace mozna podtaczy¢ przez zigczki
i uziemi¢ lokalnie. Nie dopuszcza sie zadnych odgatezien.
Fommmmmmm 2 Stosowac kabel Belden 3084A
S T e $Q
i%_,; i ﬁ XCITE/(?C!10 pa<.:k1.0
Port Ethernet e » 0 (zamawia¢ oddzielnie)
N ]
g RJ45 Podtaczy¢ dodatkowy zasilacz 24 VDC z wyjsciem izolowanym (jesli
Tn’ potrzebny).
g UWAGA: zewnetrzny zasilacz musi spetia¢ przepisy dotyczace
& kompatybilno$ci elektromagnetyczneji bezpieczenstwa.
= skretka dwuzylowa Cat 5e Kabel )_(CITE/PCON/SO glatwia podtgczenie zewnetrznego zasilacza
£ dla sgsiadujgcych modutow.
g ]
o
D_Ia moduléw niesgsiadujacych mozna 24 Vdc
Koncentrator lub switch Ethernetowy t‘ﬂfﬁ ﬁ%g'r%é%'TE’ PCON/1000 Psu
np. EDS-205 1 \
Mozna podtgczy¢ lokalnego nadzorce oavee 1V
(Ethernet) do sgsiadujgcego portu na pata L white
koncentratorze lub bezposrednio przez O{if:"i 4 e
statnaedowy kabel ethernetowy S CEEm T
i zafczke XCITE/XA. © VSR

Port lokalnego nadzoru

V "'l RJ11

(FCCB8)

Kabel 0,5 do 2,5 mm® (14 do 20 AWG)

Wyjsciaanalogowe " tylko Cu

P ofP o|P ofp o|P o|P 0
31]32|33134|35|36 13738 |39140|41]| 4214344 |45 46| 47| 48

RJ11 do kabla 9-zytowego

typu D ze zlgczka zenska np. 1Q3)p[D)| SRMV SRMAC |,
CABLE/EJ101442 Wyjécia analogowe
@ nie s3 odpowiednie
0 |: dla przekaznikow AC.

/ PC (np. 916, 963, SET) o] p N
CABLE/EJ105650 Szyna zasilania
potgczyé do 1QView Dodatkowe wyjscie zasilania | | Albo Albo
Zasilani t Zasilanie zewnetrzne
RJ11 do RJ11 A| 24 Vdc przy asflanie wewnetrzne 8 ¢
™\ RD/SDU-IQ2COMMSCABLE/NM max.150 mA T AT]
(n=3, 3m; n=10, 10m) e
potaczy¢ do RD-IQ lub SDU-xcite | |24 vdc' fov m m
Supply (option) 2 t PSU
- 124 40 VA max. qcze zewnetrzne
1 ?&_ﬁfoo\, ,\/46 VA max. 24-60 V === (nie dostarczane)
~ J_ 0 24V ~o
= ~ .1l <+
100 to 240 Vac 24 Vac 50/60 Hz Oddzielny zasilacz 24 VAC/VDC. Zasilanie
CP Q Q 50/60 Hz (P Q Q 24 to 60 Vdc przez dedykowany kanat I/0; musi spetniaé
(36 Vdc maximum przepisy dot. kompatybilnosci
L N E e 3\7 E for /UL versions) elektromagnetycznej i bezpieczenstwa
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Q3

PODLACZENIA (kontynuacja)
Tylko 1Q3../.../LAN

Sie¢

2 przewody

2 szt. dwuczesciowych ztaczek z 4 zaciskami dla kabla 0,5 do 2,5 mm’ (14 do 20 AWG) niezalezne od polaryzacji.

polarity independent

4 przewody
1Q LAY 1Q LW
-l 1 - S g
T T#RE® R¢ | T T+RME Re F T#*RB R& | T T+#RE R&
11238 |44(1]2 |3 |44 1|23 | 123 |
e e e f4-fgpgpopgpgpgpg
eessgsesss CEEEIEEEES
NS T T T " NTT T T T T T
OUT N L n L \ﬁr‘%
[ (I J ‘l ,‘ ‘l
\\/“ \\/“ 777777777 : ‘; : ‘;
L L
1 1
N ouT IN R
(SN
| S 2si28127 Uziemienie do wygodnego zacisku
* o na ostonie kanatu wejsciowego
(NN
25| 26| 27
loo

+ [}

KODY STOSOWANE PRZY ZAMAWIANIU

Sterowniki

IQ3[TYPE)/[XNC)/AUX BD]/[COUNTRY]/[POWER]

[TYPE] XCITE/O0 | Zero punktow 1/O, brak mozliwosci rozbudowy przez szyne 1/O. dostarczany z terminatorem magistrali.
XACT/2 |12 punktow 1/0, 6 wejé uniwersalnych, 6 analogowych wyjs¢ napieciowych, brak mozliwosci rozbudowy przez szyne 1/0
XCITE/16 |16 punktéw I/O, 10 wejs¢ uniwersalnych, 6 analogowych wej$¢ napieciowych, brak mozliwosci
rozbudowy przez szyne |/O; dostarczany z terminatorem magistrali
XCITE/96 |16 punktow I/0, 10 wej$¢ uniwersalnych, 6 analogowych wyj$¢ napieciowych z mozliwoscig rozbudowy do 96
(tj. 80 dodatkowych kanatoéw 1/0O poprzez dodanie modutéw 1./O do szyny I/O. dostarczany z terminatorem magistrali
XCITE/128 |16 punktéw 1/0, 10 wejé¢ uniwersalnych, 6 analogowych wyj$¢ napieciowych z mozliwoscig rozbudowy do 128
(tj. 112 dodatkowych kanatéw 1/O poprzez dodanie modutéw 1./O do szyny I/O. dostarczany z terminatorem magistrali
[XNC] pusty Brak opcji XNC
XNC Opcja XNC. Umozliwia potgczenie z systemami innych producentéw. Patrz dokumentacja IQ3/XNC
[AUX BD] [pusty Brak dodatkowej karty
LAN Wyposazony w interfejs LAN z petlg pradowa
SER Wyposazony w drugi port szeregowy (RS 232 lub RS 422.485). Patrz dokumentacja IQ3/XNC
[COUNTRY] [UK Na caty $wiat z wyjatkiem USA
USA/UL Dla USA, ze znakiem UL
[POWER] 100-240 100-240 VAC
24 24 VAC lub 24-60 VDC (dla wersji UL maksymalnie 36 VDC)

IQ3 Sterownik programowany poprzez Internet, Dokumentacja techniczna TA200505POL Edycja 1/L 28/11/07

27




Q3

Sterowniki (kontynuacja)

Dostepne kody:

IQ3XCITE/000/XNC/LAN/UK/100-240:
IQ3XCITE/000/XNC/SER/UK/100-240:

Odpowiedni kod dla USA

Dokumentacja techniczna

Odpowiedni kod dla USA
(ze znakiem UL)
882001200
XXXXXXXXX

(ze znakiem UL)

IQ3XCITE/016/UK/24
IQ3XCITE/016/LAN/UK/24:

IQ3XCITE/000/XNC/UK/100-240:

IQ3XCITE/000/XNC/LAN/UK/24:
IQ3XCITE/000/XNC/SER/UK/24:

IQ3XCITE/000/XNC/UK/24:

IQ3XACT/012/UK/100-240:

IQ3XACT/012/LAN/UK/100-240:
IQ3XACT/012/XNC/LAN/UK/100-240:
IQ3XACT/012/XNC/SER/UK/100-240:
IQ3XACT/012/XNC/UK/100-240:

IQ3XACT/012/UK/24
IQ3XACT/012/LAN/UK/24:

IQ3XACT/012/XNC/LAN/UKI/24:
IQ3XACT/012/XNC/SER/UK/24:

IQ3XACT/012/XNC/UK/24:

IQ3XCITE/016/UK/100-24

IQ3XCITE/096/UK/100-240:

XXXXXXXXX IQ3XCITE/096/LAN/UK/100-240:

XXXXXXXXX IQ3XCITE/096/XNC/LAN/UK/100-240:

XXXXXXXXX IQ3XCITE/096/XNC/SER/UK/100-240:
IQ3XCITE/096/XNC/UK/100-240:
IQ3XCITE/096/UK/24: 882001210
IQ3XCITE/096/LAN/UK/24: XXXXXXXXX
IQ3XCITE/096/XNC/LAN/UK/24: XXXXXXXXX
IQ3XCITE/096/XNC/SER/UK/24: XXXXXXXXX
IQ3XCITE/096/XNC/UK/24: XXXXXXXXX

882001190

XXXXXXXXX IQ3XCITE/128/UK/100-240

XXXXXXXXX IQ3XCITE/128/LAN/UK/100-240

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX IQ3XCITE/128/UK/100-240

IQ3XCITE/128/LAN/UK/100-240

IQ3XCITE/016/LAN/UK/100-240:

Wersje dla USA sg posiadajg w Trend UK oznaczenie, w ktérym ,UK” jest zmienione na /USA/UL/ np.:

IQ3XACT/012/USA/UL/24:

sterownik programowalny przez Internet z 6 wejsciami uniwersalnymi, 6 analogowymi wyjsciami

napigciowymi, brak mozliwo$ci rozbudowy przez szyne 1/0. Zasilanie 24 VAC albo 24-36 VDC. Znak UL.

Moduty 1/0

Odpowiedni kod dla USA

(ze znakiem UL)
XCITE/IO/UK/8UI 882001220
XCITE/IO/UK/4UI 882001250
XCITE/IO/UK/4UI/4A0 882001230

XCITE/IO/UK/2UI/2A0O 882001260

XCITE/IO/UK/8DO 882001240
XCITE/IO/UK/4ADO 882001270
XCITE/IO/UK/IBAO 882001450
XCITE/IO/UK/4A0 882001440
XCITE/IO/UK/16DlI 882001430
XCITE/IO/UK/8DI 882001420
XCITE/IO/UK/8DI/BTI  XXXXXXXXX

XCITE/IO/UK/8DO/HOA XXX XXXXXX

XCITE/IO/UK/ADO/HOA XXXXXXXXX

:8-kanatowy modut I/0O z wejsciami uniwersalnymi. Dostarczany ze sztywng ztgczka.
:4-kanatowy modut I/O z wej$ciami uniwersalnymi. Dostarczany ze sztywng ztgczka.

:4- kanatowy modut I/O z wejsciami uniwersalnymi i wyjSciami analogowymi napieciowymi.
Dostarczany ze sztywng ztgczka.

:2-kanatowy modut I/0 z wejsciami uniwersalnymi i wyjsciami analogowymi napieciowymi.
Dostarczany ze sztywng ztgczka.

:8-kanatowy modut I/0O z wyj$ciami przekaznikowymi. Dostarczany ze sztywng ztgczka.
:4-kanatowy modut I/O z wyjsciami przekaznikowymi. Dostarczany ze sztywna ztgczka.
:8-kanatowy modut I/O z wyjsciami analogowymi napigciowymi. Dostarczany ze sztywng zigczka.
:4-kanatowy modut I/O z wyjsciami analogowymi napigciowymi. Dostarczany ze sztywng zigczka.
:16-kanatowy modut I/O z wejsciami cyfrowymi. Dostarczany ze sztywng ztgczka.
:8-kanatowy modut I/0 z wyjsciami i wejsciami cyfrowymi. Dostarczany ze sztywng ztgczka.
:8-kanatowy modut 1/0 z wejsciami cyfrowymi i termistorowymi. Dostarczany

ze sztywng ztgczka.

:8-kanatowy modut 1/0 z przetgcznikiem Hand/Off/Auto. Dostarczany ze

sztywng ztgczka.

:4-kanatowy modut 1/0 z przetgcznikiem Hand/Off/Auto. Dostarczany ze

sztywng zlgczka.

Wersje dla USA sg posiadajg w Trend UK oznaczenie, w ktérym ,UK” jest zmienione na /USA/UL/ np.:

XCITE/IO/USA/UL/8UI:

Akcesoria sterownika
Odpowiedni kod dla USA

XCITE/BBC 882001040
XCITE/IC/5 882001050
XCITE/TERM/5 882001060
XCITE/CC/10 882001070
XCITE/PCON/50 882001080
XCITE/PCON/1000 882001090
CABLE/EJ101442

XCITE/XA/5 882001100

PSR/230/24-1.3

PSR/230/24-2.5
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8-kanatowy modut I/O z wejsciami uniwersalnymi. Dostarczany ze sztywng ztgczkg. Znak UL.

:Opcja z plyta z podtrzymaniem bateryjnym dla wydtuzenia ochrony zegara do kilku lat

w przypadku przerwy w zasilaniu (np. dla Timemastera)

:Zestaw 5 sztywnych ztgczek dla sgsiednich modutéw 1/O (cze$¢ zamienna)

:Zestaw 5 terminatoréw magistrali (cze$¢ zamienna)

:Zestaw 10 ztgczek z zaciskami srubowymi dla potgczen kablowych (na kazdym
koncu potrzebna jedna)

:Ztgczka szyny 1/0 (4 zytowa) dla sgsiednich modutéw 1/0O w celu podigczenia
zewnetrznego zasilania

:Kabel 1 m, 1 jard 3” (4 zytowy) migdzy modutami I/O w celu podtgczenia zewngtrznego zasilania

:Ztgczka kablowa do podtgczenia PC do portu nadzoru lokalnego

:Zestaw 5 zlgczek ethernetowych dla bezposredniego podtgczenia PC z IQ3 za pomocg
standardowego kabla

:Zasilacz 1,3 A dla szyny DIN, 24 VDC (wyjscie izolowane), odpowiedni dla modutéw /O

:Zasilacz 2,5 A dla szyny DIN, 24 VDC (wyjscie izolowane), odpowiedni dla modutéw 1/O
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Urzadzenia peryferyjne
Odpowiedni kod dla USA
I1QView Mono/SM/UK/24 :Ekran dotykowy do zainstalowania na powierzchni z aplikacja ,Mono’*,
z kablem R11 do RJ11 RS232

IQView Mono/SM/USA/UL/24 882001160  :Jak wersja brytyjska (UK) powyzej plus znak UL

1QView/SM/UK/24 :Ekran dotykowy do zainstalowania na powierzchni z aplikacjg standard*
IQView/SM/USA/UL24 882001140 :Jak wersja brytyjska (UK) powyzej plus znak UL
lQView Mono/RPM/UK/24 :Ekran dotykowy do zainstalowania na panelu tylnym z aplikacjg ,Mono™,

z kablem R11 do RJ11 RS232
IQView Mono/RPM/USA/UL/24 882001170 :Jak wersja brytyjska (UK) powyzej plus znak UL
1QView/RPM/UK/24 :Ekran dotykowy do zainstalowania na panelu tylnym z aplikacjg standard*
1QView/RPM/USA/UL/24 882001150 :Jak wersja brytyjska (UK) powyzej plus znak UL
* UWAGA; IQView Mono posiada interfejs RS232; IQView/ (standard) posiada LAN z petlg prgdows i interfejsy dla Ethernetu

SDU-XCITE/UK :Smart Display dla IQ3 dla montazu nasciennego. Wyswietlacz elektroluminescencyjny
2x40 umozliwiajgcy ogladanie i zmiang parametrow i czasow
SDU-XCITE/WSA/USA 882001490 :Jak wersja brytyjska (UK) plus ptytka dla montazu na szafce nasciennej Wallbox w USA
RD-IQ/K/UK :Nascienny Room Display z lokalnym termistorowym czujnikiem temperatury i kontrolg nastawy
RD-IQ/K/WSA/USA 882001500 :Jak wersja brytyjska (UK) plus ptytka dla montazu na szafce nasciennej Wallbox w USA
RD-IQ/KOS/UK :Nascienny Room Display z lokalnym termistorowym czujnikiem temperatury, kontrolg nastawy,
pomijaniem zajetosci i pokazywaniem stanu zajeto$ci.
RD-IQ/KOS/WSA/USA 882001510 :Jak wersja brytyjska (UK) plus ptytka dla montazu na szafce nasciennej Wallbox w USA
RD-IQ/KOSF/UK :Nascienny Room Display z lokalnym termistorowym czujnikiem temperatury, kontrolg nastawy,
pomijaniem zajeto$ci, pokazywaniem stanu zajetosci i kontrolg predkjosci wentylatora.
RD-IQ/KOSF/WSA/USA 882001520 :Jak wersja brytyjska (UK) plus plytka dla montazu na szafce nasciennej Wallbox w USA

RD/SDU-IQ2COMMSCABLE/3M882000450 :Kabel 1 m, dla podtgczenia RD-IQ lub SDU-xcite do 1Q3
RD/SDU-IQ2COMMSCABLE/10M 882000460 :Kabel 10 m, dla podtgczenia RD-1Q lub SDU-xcite do 1Q3
SDUDOWNLOAD ADAPTOR 882000470 :Gniazdo (EJ105174) RJ11 dla wtyczki RJ11, dla uzycia z kablem do pobierania
CABLE/EJ10442 w celu konfiguracji SDU-xcite z PC z uruchomionym SDU Tool
(aplet dziatajgcy w SET, dostepny na stronie internetowej dostawcy i chroniony licencjg).

Akcesoria
TP/1/1/22/HF/200 :Skretka dwuzytowa 200 m; 0,34 mm2 (22 AWG) (odpowiednik Belden 8761NH) do uzycia
w LAN z petlg pradowg (wersja IQ3/LAN), okablowanie kanatéw wejscia\ wyjscia.
TP/2/2/22/HF/200 :Skretka dwuzytowa 200 m; 0,34 mm2 (22 AWG) (odpowiednik Belden 8761NH) do uzycia
w LAN z petlg pradowg (wersja IQ3/LAN).
EDS-205 :Switch Ethernetowy z 5 portami 10/100 Base T(X).
EDS-305-M-SC :Switch Ethernetowy z 4 portami 10/100 BAse T(X), 1 wielomodowym ($wiattowodowym)
portem 100 Base FX.
IMC-101-M-SC :1 przejsciéwka 10/100 BAse T(X) na port wielomodowy $wiattowodowy 100 Base FX.
SPECYFIKACJA
STEROWNIK GLOWNY
Dane elektryczne
CPU :MCF5272 Zasilanie pomocnicze
Zegar CPU :66 Mhz 24VDC :Cze$¢ zasilania potgczonego, 20-24 VDC,
Czas cyklu :tabela sekwenc;ji 1s ograniczenie do 150 mA dostarczanych na
Pamie¢ 116 MB SDRAM i 8 MB Flash RS232, zasilacz pomocniczy 24 V, moze byc¢
1Q3Xcite /128  :37000 briQ (pojemnos¢ modutu patrz str. 17) _ o podigczony do szyny zasilania.
Ig3xact :6000 briQ (pojemnosé modutu patrz str. 17)  Bezpieczniki :Nie potrzebne bezpieczniki wymienne.
Napiecie zasilania Zasilanie potgczone
/100-240 100 do 240 VAC +10% 50/60 Hz 24VDC :Chronione automatycznie resetowanym
124 :24 do 60 VDC +£10% (36 VDC maks bezpiecznikiem poétprzewodnikowym.
dla wersji UL), 24 VAC +15% 50/60 Hz RS232,24V :Cze$¢ zasilania potgczonego RS232,
Pobdér mocy zasilanie 24 V (oraz szyna wyjsciowa
/100-240 ‘minimum 6 VA zasilania, jesli ja podtaczono) chronione
IQ3XCITE/000 :maksimum 15 VA przez ogranicznik pragdowy 150 mA.
IQ3XACT/012 :maksimum 28 VA Szyna zasilania :Chronione przez bezpiecznik Multifuse 1,6 A
IQ3XCITE/016 :maksimum 39 VA Zasilanie :Chronione przed uszkodzeniem
IQ3XCITE/096, /128 :maksimum 56 VA katastroficznym przez niewymienialny
124 :minimum 5 VA o bezpiecznik. o
IQ3XCITE/000 :maksimum 11 VA Wyjscie analogowe :Obwdd chroniony przed niewtasciwym
IQ3XACT/012 :maksimum 25 VA podtgczeniem nieizolowanego zasilania
IQ3XCITE/016 :maksimum 28 VA zewneltrznego za pomocg  bezpiecznika
IQ3XCITE/096, /128 :maksimum 40 VA niewymienialnego.

Ochrona przed awarig

zasilania :Strategia i dane zawarte w pamigci
nieulotnej. Supekondensator podtrzymuje
zegar przez 6 dni (z reguty). Opcjonalne

Uptyw pradu :Uptyw pradu przy 230 VAC,
50 Hz ponizej 0,2 mA
Zasilanie potgczone

24 VDC 124 VDC £10%, 700 mA max. zastosowanie pityty z podtrzymaniem
(typpwp) do zasilania pomocniczych bateryjnym zapewniajgcym zasilanie zegara
zaciskow 24 VDC, szyny 1/0, Rs232, przez kilka lat w przypadku awarii zasilania.
kanatow 1/O (patrz str. 6). Przy zasilaniu Opcja z bateriami :XCITE/BBC, opcja z plyta z podtrzymaniem
<200 VAC wyjscie zmniejszone do 550 mA bateryjnym: bateria litowa CR2032 3V.

Opcjadostepna takze w wersjach
1Q3../.../LANIub 1Q3../../SER, lecz bateria nie
jestdostarczana
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Doktadnosc¢ zegara

(kontynuacja)

:30 s ma miesigc (warto$¢ typowa).

Wyswietlacz 4-liniowy :SDU-xcite do portu nadzoru lokalnego

Ethernet

Port nadzoru
Transmisja

Odlegtosé

:Szyna gtéwna, 10 BASE-T (IEEE 802.3).
Obstuguje TCP/IP, FTP

:RS232, EIA/TIA/232E, V28 obstuguje
I1Q System comms
15 m.

Predkos¢ transmisji:Ok6

Adres :Wybieralny przez program, 116
adresowalnych weztéw (1, 4 do 119, za
wyjatkiem 2, 3, 10) ustawionych jako
unikalne w LAN

LAN z petlg prgdowg :(Tylko1Q3../... LAN)

Transmisja :Petla pragdowa dwuprzewodowa 20 mA,
optoizolowana, odbiornik niezalezny od
polaryzacji, zréwnowazony nadajnik

Odlegtosé :Zalezna od typu kabla, patrz tabela
ponizej:

Predkosé Predkosé Liczba
Kabel 6 19k2  |przewodow
1000 m 700 m
Belden 9182 (1090 yds) | (765yds) | 2
1000 m 500 m
Belden 9207 (1090 yds) | (545yds) | 2
Trend TP/1/1/22/HF/200 700 m 350 m 2
(Belden 8761) (765 yds) (380 yds)
Trend TP/2/2/22/HF/200 500 m 250 m 4
(Belden 8723) (545 yds) (270 yds)

Predkos¢ transmisji :Wybieralna przez przetgczniki 9k6, 19k2

Adres

Portszeregowy 2

Szynal/O

Wejscia/ wyjscia
IQ3XCITE/00
IQ3XACT
IQ3XCITE/16
IQ3XCITE/96

IQ3XCITE/128

Kabel dla sygnatow

Kategoria pomiaréw

— ustawi¢ na takg samg warto$¢ jak
winnych weztach LAN.

:Adres 1Q3 wybieralny przez przetgczniki
na ptycie, 116 adresowalnych weztow
(1do 119, za wyjatkiem 2, 3i 10). Wirtualny
adres CNC, adres portu nadzoru do
skonfigurowania w strategii.
(tylko1Q3../.../SER)

RS232 lub RS422/485 wybieralne przez
program. Szczegdty patrz dokumentacja
1Q3../.../XNC

:Nie zainstalowana na [Q3xact czy
IQ3XCITE/00. Dtugo$¢ maksymalna 30 m,
maks. 15 dodatkowych weztéw, maks. 96
punktéw. Predkosé sygnalizacji 125 kb/s.
Kabel Belden 3084A.

:Zerol/O

:6 wejs¢ uniwersalnych, 6 wyj$¢ napieciowych
:10wejscuniwersalnych, 6 wyjs¢ napigciowych
:10 wejs¢ uniwersalnych, 6 wyjs¢ napigciowych
z mozliwoscig rozbudowy przez dodanie
modutéw /O domaks. 96 punktow

10 wejs¢ uniwersalnych, 6 wyjs¢ napieciowych
z mozliwoscig rozbudowy przez dodanie
modutéw /O domaks. 128 punktow

:wejscia uniwersalne i analogowe wyjscia
napieciowe; TP/1/1/22/HF/200 zalecany
(Belden 8761)

:wejscia uniwersalne i analogowe wyjscia
napigciowe w kategorii | (EN61616:2001).
Muszg by¢ oddzielone od zasilana
230VAC izolacjg podwdjng lub wzmocniona.

Wejscia uniwersalne : Kanaty 1 do 10, podtaczalne do napiecia

analogowego (V), pradu analogowego (l),
termistora TT) lub cyfrowego (D).

Napiecie analogowe (V) :rozdzielczos¢ 12 bit. Ttumienie

sygnatu przy czestotliwosci zasilania
minimum 60 dB. 0 to 10 V, rezystancja
wejscia 200 kQ, doktadnos¢ 50 mV
co odpowiada +0.5% zakresu.

Prad analogowy (I) :Rozdzielczo$¢ 12 bit (4096 krokow

Termistor (T)

Cyfrowe (D)

- skuteczna). Tiumienie sygnatu przy
czestotliwosci zasilania minimum 60 dB.

0 do 20 mA, rezystancja wejscia 240 kQ,
doktadnos$¢ 0,5% zakresu (. 100 pA).
Zasilanie z petli20-36 VDC.
:rozdzielczo$¢ 12 bit. Ttumienie sygnatu
przy czestotliwosci zasilania minimum
60 dB. Rezystor mostka termistora 10 kQ.
doktadnos¢ 0,5% zakresu. Zasilanie
mostka 5 V.

:Styk beznapieciowy. Szybkos¢ zliczania
30 Hz (minimalna szeroko$¢ impulsu
16,6 ms). Prad optywajgcy nominalny
3 mA, Zasilanie 5 V. Dioda LED stanu na
kanat (Swieci = styk zamkniety).

Analogowe wyjscia pradowe :Kanaty 11 — 16. Rozdzielczos¢

Kontrolki
Wejscia
é(zasilanie)

¥ (watchdog)
=))(szyna l/O)
OK

RX

11 bit. 0 — 10 V przy limicie pradu 20 mA,
doktadnos$¢ 0,5% zakresu.

:(zoMta) pokazuje status, tylko dla wejsé
cyfrowych ($wieci = styk zamknigty)
Wyjécia analogowe :(zétta). Jasnosc
Swiecenia wzrasta wraz z napigciem na
wyjsciu

:(zielona) Swieci sie, kiedy zasilanie jest
wigczone. Miganie co 1 sekunde oznacza
btad w zasilaniu.

:(czerwona) pali sie, kiedy na sterowniku
wystgpi btgd oprogramowania.

:(czerwona; nie zainstalowana na IQ3xact)
pali sie w przypadku awarii szyny 1/O.
‘(zielona). Normalnie w systemach
ethernetowych zwana LINK. Swieci sie,
jeslipotgczenie ethernetowe jest OK..
:(zotta). Miga, kiedy przez Ethernet
otrzymywany jest pakiet danych.

Kontrolki LAN z petlg pradowa: tylko I1Q3../.../LAN

X

RX

OK

:(zoHta). Pali sie, jesli z nadajnika petli
pradowej ptynie prad

:(zotta). Pali sie, jesli do odbiornika petli
doptywa prad

:(zielona). Pali sie w przypadku poprawnej
komunikacji przez petle pradowa.

Dane mechaniczne

Wymiary
Sterownik

Materiat

Waga
Sterownik

Ztaczki
Zasilanie

110

Ekrany

Port nadzoru

:263 mm (10.35") x 150 mm (5.91") max.
x46 mm (1.81")

IQ3../.../LAN, or IQ3../../SER 263 mm
(10.35") x 150 mm (5.91") max. x 56 mm
(2.2")

:poliweglan

:702gr

:Ztaczka dwuczesciowa z 3 zaciskami
$rubowymi dla kabli 0,5 do 2,5 mm?* (14 do
20AWG).

:Ztgczka dwuczesciowa z zaciskami
$rubowymi dla kabli 0,5 do 2,5 mm?* (14 do
20 AWG). Stosowac¢ tylko kable
miedziane.

:Ztgczka jednoczesciowa z zaciskiem
$rubowym dla kabli 0,5 do 2,5 mm?’ (14 do
20AWG).

:RJ11 (FCC68) dla programu
narzedziowego 1Q3, RD-1Q, SDU-xcite lub
IQView. Podtgczenie przez przejscidwke
(patrz punkt z kodami dla zamawiania
czesci). Moze dostarczaé sygnaty
i zasilanie.

30
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:RJ45, skretka ekranowana lub
nieekranowana (UTP lub FTP) 10 Mbps,,
100 m, 10-BASET-T. Dostepny kabel
i ztaczki (patrz punkt z kodami dla
zamawiania czesci). Lokalnego nadzorce
(Ethernet) podtaczy¢ za pomoca
sgsiedniego koncentratora lub
bezposrednio przez standardowy kabel
ethernetowy iadapter XCITE/XA.

(nie zamontowana na Q3XACT lub
IQ3XCITE/00). Ztaczka szer. 5
(5-zytowa??). Tylko dla sterownikéw
z mozliwoscig rozbudowy, podtaczyé
przez adapter XCITE/IC (dostarczany
z modutem 1/O) do sgsiedniego modutu,
albo zastosowac ztgczke z zaciskami
Srubowymi XCITE/CC/10 — opakowanie
10 szt. plus kabel Belden 3084A Ilub
odpowiedniki. Ostanie potgczenie
wymaga zatozenia zacisku (XCITE/TERM
dostarczany tylko ze sterownikami
IQ3xcite). dostgpne sg specjalne kable
szer. 4 (4-zylowe) dla podtgczenia
dodatkowego zasilania szyny 1/0.;
XCITE/PCON/50 dla sgsiednich modutéw
I/0, XCITE/PCON/1000 dla potgczenia
kablowego do modutu /O do 1 m.
Maksymalny prad jaki moze przeptyngé
przez modut /O z zaciskami 24 VDC i 0V
zjednego modutu do drugiego to 2,5A.

(kontynuacja)

Ethernet

Szynal/O

Dane srodowiskowe

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

Emisja :EN61000-6-3:2001
Odpornos¢ :EN61000-6-2:2001
Bezpieczenstwo

EU :EN61010-1:2001
(Kategoria instalacji lll —instalacje state)

USA/Kanada :Tylko /24. Znak UL jako ,otwarte
urzgdzenie zarzgdzania energig zgodne
zUI916”

Kanada :CSA22.2 No. 205-M1983 — urzadzenia

sygnalizacyjne
Stopien ochrony :IP20, NEMA1
Warunki srodowiska

Przechowywanie  :-10°C (14 °F)do +50 °C (122 °F)

Praca :0°C(32°F)do45°C (113 °F)
Wilgotnosé :0do 90 %RH bez kondensaciji
Wersja
Firmware v1.4
Plyty
1Q3 :100-240 ptyta gtdwnaAM 104979 wydanie 2
/24 ptyta gtdwna AM105463 wydanie 1
ptyta CPU AM104700 wydanie 1
/LAN karta dodatkowaAM105147 wydanie 1
Szynal/O :XCITE/ICAM105225 wydanie 1

XCITE/TERMAM105226 wydanie 1

MODULY 1/O (tylko do uzytku z IQ3XCITE/96)

Dane elektryczne

CPU :mikroprocesor PIC 18F485

Napiecie zasilania wejscia :24VDC £15%

Poboér mocy wejscia  :Maksimum 8DO=100 mA,
4D0O=60mA, 8UI=180 mA, 4UI=100 mA,
16DI=36 mA, 8DI=28 mA, 8DI/8TI=30 mA,
4UI/4A0=180mA(+zasilanie dodatk. 150mA),
2UI/2A0=100mA(+zasilanie dodatk. 150mA),
8A0=180mA (+zasilanie dodatk. 300mA),
4A0=100mA (+zasilanie dodatk. 150 mA),
8DO/HOA=100mA, 4DO/HOA=60 mA,
- obliczenia—patrzstr.10.

Dodatkowe zasilanie wyjscia :(tylko AO). 18-24 VDC,
ograniczone do 150 mA na zestaw
czterechAO.

Bezpieczniki :niepotrzebne bezpieczniki wymienne.

Dodatkowe zasilanie wyjscia :Chronione ogranicznikiem
prgdowym 150 mA.

Szyna wyj$¢ analogowych :chroniona bezpiecznikiem
multifuse 1,6 A.

Obwdéd wyjs¢ analogowych :Chroniony przed niewtasciwym
podtgczeniem nieizolowanego zasilania
zewnetrznego za pomocag bezpiecznika
niewymienialnego.

Szynal/O :Dlugos¢ maksymalna 30 m, maks. 15

dodatkowych weztéw, maks. 96 punktow.

Predko$¢ sygnalizacji 125 kb/s. Kabel

Belden 3084A (patrz zasady str. 8)

Wybieralne z zakresu 8UlI, 4Ul, 4U1/4VO,

2U1/2V0, 8DO, 4DO, 16DI, 8DI, 8DI/8TI,

8A0, 4A0, 8DO/HOA, or4DO/HOA.

Ul wejscie uniwersalne

DI wejscie cyfrowe

Tl wejscie termistorowe

VO wyjscie analogowe napieciowe

RO wyjscie przekaznikowe

:wejscia uniwersalne i analogowe wyjscia

napigciowe; TP/1/1/22/HF/200 zalecany

(Belden 8761)

Wejscia uniwersalne :jak w sterowniku

Wyjscie analogowe napieciowe :Jak w sterowniku, tylko
rozdzielczos¢ 10 bit

Wyjscie przekaznikowe :Wyjscia przekaznikowe z diodg stanu
(z¢6tta) (pali sie = pod napieciem) na kazdy
kanat. Przekaznik przetgczeniowy
jednobiegunowy. Wyjscia 5 Amaks. 240V
jednofazowe (caty czas stosowacé te samg
faze), obcigzenie impedancyjne
(cos®=0,4) lub rezystancyjne, 30 VDC
(obcigzenie rezystancyjne). Zmniejszy¢
do 2 A przy 24 VDC (obcigzenie
impedancyjne T<= 30 ms). W wersjach

t ylko dla /USAznak UL stosuje sie maks. do
240 VAC (120 VA). Zalecane gaszenie
tuku (patrz Instrukcja instalacji gaszenie
tuku Tg200208).

Wyjscie przekaznikowe z przetacznikiem Hand/Off/Auto
‘Tak jak dla przekaznika powyzej plus
jeden trojpotozeniowy przetacznik na
kanat w celu wybrania: obstugi recznej
(Hand), sterowania automatycznego
(Auto), albo dodatkowej diody LED
(czerwona) na kanat wskazujgcej obstuge
reczna.

Wejscie termistorowe :rozdzielczo$¢ 12 bit. Ttumienie sygnatu
przy czestotliwosci zasilania minimum
60 dB. Rezystor mostka termistora 10 kQ.
doktadno$¢ 0,5% zakresu. Zasilanie
mostka 5 V.

Wejscia/ wyjscia

Klucz

Kabel dla sygnatow
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Wejscie cyfrowe

Kontrolki
Wejscia

Wyijscia analogowe

(kontynuacja)

:Styk beznapieciowy. 24 VAC, wejscie
Open collector lub Open Drain albo
logiczne. Szybkos$¢ zliczania 30 Hz
(minimalna szeroko$¢ impulsu 16,6 ms).
Dioda LED stanu na kanat.

Wejscie styku beznapieciowego: prad
optywajgcy nominalny 3 mA, Z ($wieci
= styk zamkniety).

Wejscie 24 VAC: 24 VAC +20%. Moze by¢
nieuziemione lub uziemione (podtgczone)
do tej samej ziemi (masy), co 1Q3,
z zachowaniem polaryzacji. (ON =
zasilanie obcigzenia). Wejscie typu
otwarty kolektor (lub dren): musi mie¢
zdolnos$¢ pobierania prgdu 3 mA. Musi by¢
uziemione (podtgczone) do tej samej ziemi
(masy), co 1Q3, z zachowaniem
polaryzacji. (ON = tranzystor
bipolarny/FET przewodzi).

Wejscie logiczne: Wysoki poziom logiki:
5 do 50 V. Niski poziom logiki musi by¢
w stanie odprowadzi¢ 3 mA (Swieci = niski
poziom logiki).

:(26tta) pokazuje status, tylko dla wejsé¢
cyfrowych ($wieci = styk zamkniety)
:(zotta) Intensywnos$¢ swiecenia zwigksza
si¢ wraz ze zwigkszeniem napiecia
wyjscia.

Wyijscia przekaznikowe :(Zotta). Pokazuje status przekaznika

($wieci = pod napieciem)

Przejscie nareczne :czerwona) wskazuje, kiedy kanat wyjscia

Nadmierny prad

przekaznikowego zostat przetgczony na
reczne. Tylko/8DO/HOA, /4ADO/HOA
pomocniczy :(czerwona) wskazuje
przekroczenie maksymalnego pradu
dodatkowego. Tylko /8A0, /4A0

Bfad polaryzacji wejscia :(czerwona) skazuje btad uziemienia

5 (zasilanie)
H (watchdog)

) (szyna I/O)

(pali sie = btad). Tylko /16D, /8DI.
:(zielona) Swieci sie, kiedy zasilanie jest
wigczone

:(czerwona) pali sie, kiedy na sterowniku
wystagpi btgd oprogramowania

:(czerwona) pali sie w przypadku awarii
szyny 1/O. Miga co 1 sek. Jesli modut I/0
przez 30 sekund nie otrzymat waznej
komendy (wyjécia zostang wytgczone).
Miga szybciej w przypadku konfliktu
adresow na szynie 1/O, lub kiedu adres
ustawiono na zero (modut I/O wytgczony).

Dane mechaniczne

Wymiary
Modut I/O

Materiat
Stopien ochrony
Waga
Modut I/O
Zigczki
Zasilanie
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1130 mm (5.12") x 150 mm (5.91") max.
x46 mm (1.8")

:poliweglan

:IP20, NEMA1

:332gr(ok.)

:Ztaczka dwuczesSciowa z 3 zaciskami
$rubowymi dla kabli 0,5 do 2,5 mm?* (14 do
20AWG)

:Ztaczka dwuczesciowa z zaciskami
$rubowymi dla kabli 0,5 do 2,5 mm?* (14 do
20 AWG). Stosowac¢ tylko kable
miedziane.

Ekrany

Szynal/O

Dane srodowiskowe

USA/Kanada

Wersja
Firmware
Plyty

Uwagi dotyczace publikacji prosimy przesytaé na adres techpubs@trendcontrols.com

Dokumentacja techniczna

:Ztgczka jednoczesciowa z zaciskiem
$rubowym dla kabli 0,5 do 2,5 mm’ (14 do
20AWG).

:Ztaczka 5 zytowa; poditgczyé przez
dapter XCITE/IC (dostarczany z modutem
I1/0) do sgsiedniego modutu, albo
zastosowa¢ ztaczke z zaciskami
Srubowymi XCITE/CC/10 — opakowanie
10 szt. plus kabel Belden 3084A Ilub
odpowiedniki. Ostanie potgczenie
wymaga zatozenia zacisku (XCITE/TERM
dostarczany ze sterownikami).
Maksymalny prad jaki moze przej$¢ przez
modut 1/O z zaciskami 24 VDC i OV z
jednego modutu do drugiego to 2,5 A.
Szczegotowe dane dot. kabli specjalnych —
patrz takze dokumentacja sterownika.

:takie jak dla sterownika gtéwnego
zawyjatkiem:

:Znak UL jako ,otwarte urzagdzenie
zarzgdzania energig zgodne z UI916”.
Ten dokument odnosi sie do:

v1.019

/8D0O, /4DO: AM105145 wydanie 2

/8 UL, /4Ul, /4UI/4A0, /2UI/12A0: AM105146
wydanie 1

/16D, /8Dl, /8DI/8TI: AM105825 wydanie 2
/8A0, /4A0: AM105873 wydanie 1

/HOA podptyta AM105973 wydanie 2
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